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Die Kompetenz im Larm

Die Menge unterschiedlicher Larmarten fiigt uns je nach
Belastung dauerhaften Schaden zu. Speziell der LArm
am Arbeitsplatz wird vielfach unterschatzt und nicht als
schédlich eingestuft. Diese gefahrliche Fehleinschétzung
wollen wir andern.

In Sachen professioneller Gehdrschutz ist 3M einer der
weltweit filhrenden Hersteller. Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, innovative Produkttechnologie und umfassende

Beratungsleistung miteinander zu verbinden.

Dadurch entstehen individuelle Lésungen fiir Anwender in
allen Larmbereichen. Unsere 3M Gehdrschutz-Experten sind
allesamt die Fachleute in punkto Larm. Sie beraten, schulen
und geben Empfehlungen bei der Suche nach dem richtigen
Gehdrschutzprodukt. Rufen Sie uns an, wenn Sie eine
Unterstiitzung auf der Suche nach der optimal abgestimmten
Larmschutzlosung bendtigen.

3M - Die Kompetenz im Larm




Messen

3M™ nutzt neue Ideen, die zu innovativ einfachen Losungen fiir komplexe Herausforderungen im
Gehorschutzbereich filhren. Das Erkennen und Uberwachen von Larm als integrierter Bestandteil der
Risikobeurteilung im jeweiligen Arbeitsumfeld ist der erste Schritt zum Schutz Ihrer Mitarbeiter.

Schiitzen
Wiahlen Sie geeignete Gehdrschiitzer von 3M aus, die Ihr Personal zu tragen bereit ist. 3M bietet eine breite
Palette von Gehdrschiitzern fiir die verschiedensten Einsatzbereiche.

¢

Sicherstellen
Unser 3M E-A-Rfit™ Auswertungssystem bildet die wissenschaftliche Grundlage, die zur Motivation und
Ausbildung lhrer Mitarbeiter in Sachen Gehérschutz beitragt und fiir das nétige Vertrauen sorgt.

3M kann Ihnen mit Gehdrschutz-Fortbildungen helfen, Ihre Sicherheitsbeauftragten und Mitarbeiter iiber
Risiken und Gehdrschéden aufzuklaren und zum Tragen von Gehérschiitzern zu motivieren.
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Auswabhilhilfe fiir 3M™ Gehorschutz

Im lauten Arbeitsumfeld wird

Kommunikation benctigt?

einer Gruppe
kommunizieren.

l

Sie haben eigene Funkgerate?

Im Arbeitsum-
feld miissen die
Mitarbeiter in —>“—>

Produktfamilie WS Bluetooth:

WS Headset XP
WS ProTac XP
WS Alert XP
WS5 Workstyle
WS5 SportTac

?

Brauchen Sie eine Vollduplex Ubertragung?
(Konferenzschaltung)

Produktfamilie Produktfamilie DECT-Com Il
Headset/LiteCom Pro Il DECT Il Basisstation
Standard Headsets DECT Il Handhelts

PTT Adapter Standard Headsets

Flex Headsets

WS Flex Bluetooth Adapter
Flex Kabel

LiteCom Pro Il

Produktfamilie LiteCom
LiteCom
LiteCom Plus

WS Lite Com
Lite Com Pro ll

A

Im Arbeitsumfeld herrscht eine
max. Larmbelastung bis:

# 85dB

Der Gehdrschutz
soll wiederver-
wendbar sein.

\4

Der Gehorschutz
soll wiederver-
wendbar sein.

Hinweis

\

Der Gehdrschutz
soll wiederver-
wendbar sein.

Es obliegt dem Verwender, vor Verwendung des Gehdrschutzes selbst zu
priifen, ob er sich, auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame

Einfliisse, fiir den von ihm

Ver

weck eignet. Bei

Riickfragen wenden Sie sich an Ihren 3M Ansprechpartner.




Produktfamilie Tactical/PTL
Tactical XP

ProTac Il
SportTac
Peltor Optime PTL

Miissen Warnsignale
gehort werden?

Produktfamilie Radio

Peltor FM-Radio
Peltor Radio XP
Peltor Alert

Wollen die Mitarbeiter
Unterhaltung?

Kapselgehorschutz H Gehorschutzstopsel Biigelgehorschutz

:

Im Arbeitsumfeld ist Xt ’
—»n—> eine Gehorschutz- —>n—> Pgltg: BL’"'TS”E o E-A-Rcaps
kapsel von Vorteil? : Y ; E-A-R Flexicap

Im Arbeitsumfeld ist _
—>n> eine Gehorschutz- —>n—> Eg::g; gpgmg :lTLA ;
kapsel von Vorteil? P © E-A-RULTRAFIT

> E-A-R ULTRAFIT 14 E-A-Rflex 14
E-A-R ULTRAFIT 20 E-A-Rflex 20

> ClearE-A-R 20 E-A-Rband
Tracer 20 E-A-R Caboflex
Ultratech

E-A-R CLASSIC II
E-A-R CLASSIC soft
1261/1271

Peltor X1
H31 E-A-R Swerve
: E-A-R Reflex
1310
> E-A-R Express Pulsar

Peltor X2

E-A-R PRO-SEALS
TORQUE
TRI-FLANGE
E-A-R Tracers

\

_ E-A-R CLASSIC
. F20/F30
: E-A-RSOFT neon
i _ X3 (K . E-A-RSOFT Blasts
Im_ Arbe|ts__umfeld ist xa §K; . E-A-RSOFT (Metaldetekt.)
—> eine Gehdrschutz- — X5 (K) © Solar
kapsel von Vorteil? Optime 3 (K) - 1100
Bull's Eye 3 (K) :
> E-A-RSOFT FX
No-Touch

E-A-RSOFT Push-in
E-A-R ULTRAFIT X



Gehorschutz.

Unser Gehor ist ein sehr wertvolles, sensibles Sinnesorgan. Horen ist
fur die meisten Menschen selbstverstéandlich. Wer denkt schon darii-
ber nach, dass das Geho6r unser empfindlichster Wahrnehmungsmecha-
nismus ist? Selbst wenn wir schlafen, wacht das Ohr. Was es bedeutet,
nur schwer oder gar nicht mehr zu héren, ist kaum vorstellbar. Schon
geringe Larmbelastigungen liber einen langeren Zeitraum kénnen das
Gehor irreparabel schadigen.

3M™ Gehorschutz — gewusst wie

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ |l Gehérschutzstopsel

3M™ Vorzuformende PU-Gehoérschutzstopsel

3M™ Gehorschutzstopsel mit Stiel

3M™ Wiederverwendbare, vorgeformte Gehoérschutzstopsel

3M™ Biigelgehorschiitzer

3M™ Peltor™ X1 Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ X2 Kapselgehdorschiitzer

3M™ Peltor™ X3 Kapselgehoérschiitzer

3M™ Peltor™ X4 Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ X5 Kapselgehdrschiitzer

3M™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehérschiitzer

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ OPTIME™ |ll Kapselgehorschiitzer

)
W

sonus™ Otoplastiken
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3M™ Gehdrschutz — gewusst wie

O @ Gehorschutz

Auswabhlhilfe fir 3M™ Gehorschutz

Das passende Produkt

Detaillierte Analyse anhand von Kundenbedarf

Arbeitsumfeld Anwenderpraferenzen
. . Biigelgehdrschiitzer S.22
o Vorzuformende Gehdrschutzstopsel S17 Tragedauer: . .
Niedrige Temperaturen o Vorgeformte Gehdrschutzstopsel S.20
Kapselgehdrschiitzer S.24 Kurz .
Kapselgehérschutz S.24
Vorzuformende Gehdrschutzstopsel S17
Gehdrschutzstopsel mit Stiel ' 519 Bilgelgehorschitzer 522
Hohe Temperaturen p“ . ‘ Tragedauer: Vorgeformte Gehérschutzstopsel S.20
Vorgeformte Gehdrschutzstopsel S.20 Lang Kanselaehirschutz 524
Biigelgehorschiitzer S.22 — ’
EAR Classic Il Gehdrschutzstopsel S17 . Vorzuformende Gehorschutzstopsel ~ S.17
Hohe Luftfeuchtigkeit 1c 1 enorschutzstop Tragedauer: zutorme uizsiop
Vorgeformte Gehdrschutzstopsel $.20 Durchgehend Kapselgehdrschutz S.24
Auffindbarkeit mit : a “ . “ “
Metalldetektor (Pharma EAR Classic Il Gehérschutzstopttsel S17 Tragedauer: Vorgeformte Gehdrschutzstopsel S.20
Lebensmittelbranche) " Vorgeformte Gehérschutzstopsel $.20 Mit Unterbrechungen Biigelgehdrschiitzer S.22
Hygi hriften/ Gehorschutzstopsel mit Stel 519 Kein tiefes Einfiih Gehdrschutzstopsel mit Stiel S.19
ygienevorschriften/- . " ein tiefes Einfiihren .
Vorgeformte Gehorschutzstopsel S.20 . .
bedarf orgetormie 5et P in den Gehtrgang Gehorschutzstopsel mit Kordel abS.17
Biigelgehdrschiitzer S.22
Gehérschutzstopsel mit Stiel S.19 Gehdrschutzstopsel mit Stiel S.19
Starke Verschmutzungen  Vorgeformte Gehdrschutzstopsel S.20 Miiheloses Einsetzen Vorgeformte Gehdrschutzstopsel S.20
Bligelgehdrschiitzer S.22 Kapselgehérschutz S.24
Einfacher ) Modische Farben Alle Kategorien
Kommunikationshedarf Petor Optime PTL 8.33 und Formen im 3M Produktangebot
Hoher

Kommunikationsbedarf

Peltor Produktreihe fiir Kommunikation  S.41




. . Vorzuformende Gehdrschutzstopsel S.17
) Vorzuformende Gehérschutzstopsel S17 o . .
Einweg . i e Niedrig Vorgeformte Gehdrschutzstopsel S.20
Gehérschutzstopsel mit Stiel S.19 Biigelgehirschiltzer 2
Gehorschutzstopsel mit Stiel S.19
Vorgeformte Gehdrschutzstopsel S.20
Wiederverwendbar . g o P Hoch Alle Produktkategorien
Biigelgehdrschiitzer S.22
Kapselgehorschutz S.24
dpsel- Belastung durch Innerhalb des Produktangebots
Stopsel Spender Vorzuformende Gehdrschutzstopsel S.17 bestimmte Frequenzen/ . ¢
erforderlich Geriusche 2u bestimmen
Interesse an einem Vorzuformende Gehérschutzstopsel S17
System zur Uberpriifung ~ Gehdrschutzstopsel mit Stiel S.19
des Sitzes Vorgeformte Gehdrschutzstopsel $.20
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3M™ Gehdrschutz — gewusst wie
3M™ Larmindikator NI-100

Der 3M Larmindikator warnt den Anwender vor mdglichen
schédlichen Larmpegeln: Er hilft, durch visuelle Signale
larmbelastete Umgebungen zu definieren. Das praktische,
kleine Gerat kann einfach an einem T-Shirt oder einer Jacke
befestigt werden und das LED Lampchen zeigt an, wann

85 dB(A) tberschritten werden und somit Tragepflicht fiir

Schaffen Sie ein Bewusstsein fiir Lirmpegel
und das Tragen von Gehorschutz!

Der 3M™ Larmindikator NI-100 hilft zu erkennen,
wann ein Larmpegel fiir das Gehor schadlich ist und
Gehdrschutz getragen werden muss.

Der Indikator ist ausserdem ein einfaches Hilfsmittel,
um herauszufinden, ob eine professionelle

Larmmessung in lhrem Betrieb erforderlich ist.

Gehdrschutz besteht. Mit seinem geringen Gewicht und
klaren Design ist der 3M Larmindikator ideal fiir Arbeiter
in verschiedensten Arbeitsbereichen. Der Indikator besitzt
eine wiederaufladbare Batterie, die bis zu 200 Stunden
betriebstiichtig ist.

NOISE
INDICATOR

Griin leuchtendes LED Lampchen:
Larmpegel ist unter 85 dB(A) —
Gehorschutz sollte zur Verfiigung
stehen und kann bei Bedarf
getragen werden.

Rot leuchtendes LED Lampchen:
Larmpegel lbersteigt 85 dB(A) —
Gehoschutz muss getragen werden.




Die neue 3M™ Protect:EAR App (EW

Fiir den perfekten Schutz des Gehors ist es wichtig,

auch das richtige Produkt zu verwenden. Unsere neue
kostenlose App fiir iPhone ,,Protect:EAR hilft Ihnen dabei,
fiir jede Anforderung das richtige Produkt aus dem 3M
Gehorschutzprodukt-Portfolio auszuwdahlen. Daflir haben
wir die App komplett neu programmiert und um eine
Auswahl nach Larmprofil ergdnzt. Wenn Sie schon eine
Larmgefahrdungsbeurteilung in Ihrem Unternehmen haben,
konnen Sie ohne Messung gezielt die fiir Sie geeigneten
Produkte filtern — denn jede Benutzergruppe in den einzelnen
Mérkten hat eigene Anforderungen.

=

eeeee Carrier ¥

Science.
Applied to Life.”

_ P[otéct:EAR

I\
icher durch deny .
Larm. In Beruf / -

&

i

"k und Alltag.

Aus der Vorgangerversion der Optime Alert App bekannt ist die
Funktion zur Larmmessung — finden Sie damit einfach heraus,
wie hoch Ihr aktueller LArmpegel ist. Wir zeigen Ihnen mit der
App eine Auswahl entsprechender 3M Produkte und wo Sie die
Gehorschutzlosungen kaufen konnen.

Protect:EAR ist ab sofort im App Store kostenlos fiir
iPhones verfiigbar.

Individuelle Larmsituation

Sie haben schon eine
Larmgefahrdungsbeurteilung in lhrem
Unternehmen? So kommen Sie am
schnellsten zur Produktauswahl.

Produktauswahl

Neu: lassen Sie sich gezielt passende
Produkte fiir Ihren personlichen
Industriebereich anzeigen.
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3M™ Gehdrschutz — gewusst wie
3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Wir haben festgestellt, dass eine groBe Anzahl von Anwendern  Kapselgehorschiitzer mit dem héchsten SNR-Wert kann den
Gehdrschutzstopsel nicht richtig einsetzt. Ein optimaler Schutz  erwarteten Schutz nicht bieten, wenn er nicht richtig sitzt oder
ist damit oft nicht gewéhrleistet. Fiir jeden Mitarbeiter im unsachgeméaB verwendet wird. Die Ermittlung des personlichen
Betrieb muss der personliche Dammwert (PAR) bekannt sein. Dammwerts fiir jeden einzelnen Mitarbeiter ist daher der

Nur so kann der erforderliche Gehdrschutz am Arbeitsplatz erste Schritt auf Inrem Weg zu einem hundertprozentig
gewéhrleistet werden. Denn auch der Gehdrschutzstopsel oder  zuverldssigen Gehorschutzprogramm.

Die Vorteile im Uberblick

+ Gleichzeitige Priifung beider Ohren

+ Schnelle und prézise Ergebnisse

+ Prifmdglichkeit fur Kapselgehdrschiitzer

+ Prift alle 7 Frequenzen

+ Nahtlose Softwareintegration

+ Quantitatives Priifverfahren auf wissenschaftlicher Grundlage
+ Kompaktes Design

Einsetzen, testen
& a U Swe r[e n Abb.: 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

3M™ Schallpegelmessgerat SD-200

Das 3M™ Schallpegelmessgerat SD-200 ist ein kompakter, leichter LED Statusanzeige bei durch-

Schallpegelmesser, der Larmpegel am Arbeitsplatz ganz genau schnittlich gemessenem Schallpegel:

misst. Griine, gelbe und rote LEDs zeigen die Farbe an, die dem

Optime Alarmsystem entspricht, so dass die Auswahl des geeigneten ﬂ iiber 95 dB

Gehdrschutzes leichtfallt. Das SD-200 bietet eine integrierte |

Funktion, rriithilfe derer sich der mittlere Sf:hallqruckpegel ! @ 67 dB - 95 dB .

errechnen lasst, wodurch eine genauere Einschatzung von P

stoBweisen Larmereignissen maglich ist. /. .

87 dB - 93 dB

Die benutzerfreundliche Schnittstelle ermdglicht @

die einfache Bedienung des SD-200. Durch

eine wiederaufladbare Lithium-Polymerbatterie 83 dB - 93 dB @

werden die Gesamtkosten im Vergleich zu anderen

Schallpegelmessern verringert, die austauschbare @

Batterien verwenden. 83dB-85dB .
Abb.: 3MI™ Schallpegelmessgerit SD-200 80dB-85dB .




3M™ OPTIME™ Alert System — nach Produkten

Griin: RNR* < 85 dB

Gehorschutz muss nicht zwingend getragen werden, sollte aber
durch den Arbeitgeber zur Verfiigung gestellt und aus Komfort-

und Schutzgriinden getragen werden.

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 14 Gehdrschutzstopsel 14 dB o
3M™ E-A-Rflex™ 14 Biigelgehdrschiitzer 14.dB 62 @
() Gelb:83dB-93dB Rot (2 Punkte): 94 dB — 105 dB
Der Schallpegel iiberschreitet den Grenzwert. Der Schallpegel iiberschreitet den Grenzwert. Gehdrschiitzer
Gehdrschutz muss getragen werden. sind Pflicht. Ideal fiir mittel- und hochfrequenten Larm.
3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20 Gehdrschutzstopsel 20dB 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehdrschutzstopsel 32dB
3M™ ClearE-A-R™ 20 Gehdrschutzstopsel 20 dB 3M™ E-A-R™ PRO-SEALS™ Gehdrschutzstopsel 29 dB
3M™ Tracer™ 20 Gehérschutzstopsel 20 dB 3M™ TORQUE™ Gehdrschutzstopsel 32dB
3M™ Ultratech™ Gehdrschutzstopsel 21dB 3M™ TRI-FLANGE™ Gehdrschutzstopsel 29 dB
3M™ E-A-Rflex™ 20 Biigelgehorschiitzer 20dB 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehorschutzstopsel 32dB
3M™ E-A-Rband™ Biigelgehdrschiitzer 21dB 3M™ Peltor™ X2 Kapselgehorschiitzer 31dB
3M™ E-A-R™ (aboflex™ Biigelgehdrschiitzer 21dB 3M™ Peltor™ OPTIME™ || Kapselgehorschiitzer 30/31 dB
3M™ Peltor™ OPTIME™ Kapselgehdrschiitzer PTL 29/31 dB

\k N
e

Rot (1 Punkt): 87 dB - 98 dB

Der Schallpegel tiberschreitet den Grenzwert. Gehdrschiitzer

sind Pflicht. Ideal fiir hochfrequenten Larm.

N T

Rot (3 Punkte): 95 dB — 110 dB

Der Schallpegel iiberschreitet den Grenzwert. Gehdrschiitzer

sind Pflicht. Ideal fiir alle Frequenzen.

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Il Gehdrschutzstopsel 28 dB 3M™ Gehdrschutzstopsel 1120/1130 34 dB
3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Soft Gehdrschutzstopsel 28 dB 3M™ E-A-RSOFT™ Gehdrschutzstopsel Neons 36 dB
3M™ E-A-R™ Express™ Gehdrschutzstopsel 28 dB 3M™ E-A-RSOFT™ Gehdrschutzstopsel Blasts 36 dB
3M™ Gehdrschutzstopsel 1261/1271 25dB ;’:ﬂl\g{;i—g;}iﬁg&?‘" Gehdrschutzstopsel, 36 dB
3M™ E-A-Rcaps™ Biigelgehdrschiitzer 23 dB
3M™ E-A-R™ Flexicap™ Bilgelgehorschiltzer 238 SMT™ Solar™ Gehdrschutzstopsel 36 dB
3M™ Pulsar™ Bilgelgehrschiitzer 23 4B 3M™ Gehdrschutzstopsel 1100/1110 37dB
3M™ E-A-R™ Swerve™ Bilgelgehdrschiltzer 24.d8 SM™ E-A-RSOFTT™ GehdrschutzstGpsel Fx 39.d8
3M™ Biigelgehdrschiitzer 1310 26 dB 3M™ No-Touch™ Gehdrschutzstopsel 35dB
3M™ E-A-R™ Reflex™ Biigelgehdrschiitzer 26 dB 3M™ E-A-RSOFT™ Gehérschutzstopsel Push-Ins 38 dB
3M™ Peltor™ X1 Kapselgehrschiitzer 27 4B 3M™ E-A-R™ Gehdrschutzsttpsel ULTRAFIT X 35dB
3M™ Pettor™ OPTIME™ | Kapselgehdrschiltzer 26/27/28 dB SMT™ Peltor™ X3 Kapselgehorschiltzer 3308
3M™ Peltor™ Kapselgehdrschiitzer Bull's Eye | 27 dB SMT Petor™ X4 Kapselgehorschitzer 3308
3M™ Peltor™ Kapselgehbrschiitzer H 31 27/28 dB SMT Peltor™ X5 Kapselgehorschitzer 37.d8
3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapselgehérschiitzer 34/35 dB
3M™ Peltor™ Kapselgehdrschiitzer Bull's Eye lll 35dB
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3M™ Gehdrschutz — gewusst wie
Zum richtigen Einsetzen der Stopsel L EAR

Einweg-Gehdrschutzstopsel sind gemaB der Abbildungen vor Gebrauch vorzuformen. Beim Einfiihren des Stopsels in den Gehérgang ist darauf

zu achten, dass das Ohr mittels eines Griffes (iber den Kopf hochgezogen wird. Falls der Stopsel sich wéhrend des Tragens im Ohr lockert, sollte

er vorsichtig und geméas der Abbildungen erneut eingefihrt werden.




Gehorschutzstopsel

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Il Gehorschutzstopsel

Classic Il Gehdrschutzstopsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der den Gehérgang optimal abschlieBt

| EAR

und den ganzen Tag (iber bequem sitzt. Der beliebte Classic Il Gehérschutzstdpsel ist ein vorzuformender Stopsel, der in verschiedenen

Ausflihrungen erhaltlich ist.

Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel

+ Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff
fur minimale Druckentwicklung

+ Feuchtigkeitshestandig, verhindert ein Verrutschen im
Gehdrgang selbst bei starker SchweiBbildung

+ Besonders hautvertrdglich
+ Passt sich den meisten Gehdrgéngen optimal an

Effektiv
+ Nicht entflammbar

+ Angerauhte Oberfldche verhindert Verrutschen und gewahrt

zuverlassige Dammung

Bequem

+ Praktisch: Paarweise in einem wiederverschlieBbaren
Kissenkarton verpackt

+ Auch als 5-Paar Taschenpackung verflgbar (FP01200)

+ Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™
Validation System: So kann der individuell erzielte
Dammuwert eines jeden Anwenders ermittelt werden

Besonderheit
3M™ E-A-R™ CLASSIC™
Soft Gehorschutzstopsel

Reagiert auf Korpertemperatur, wird bei Warme weicher

und passt sich an den Gehérgang an. SNR = 36 dB

E-AR
Classic Soft

Abb.: 3M™ E-A-R™ CLASSIC™
Soft Gehdrschutzstipsel

Abb.: 3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Il Gehdrschutzstopsel

Mittlere Dampfung (dB)

E-AR
Classic |

IFA1205040

22,3 233 246 269 274 341 416 404

Standardabweichung (dB) 54 53 36 54

48 31 35 64

Vorausgesetzter Schutz (dB)

169 181 209 215 226 309 381 34,0

SNR =28 dB,H=30dB,M=24dB,L=22dB

Weitere 3M E-A-R CLASSIC Produkte

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Il Gehdrschutzstopsel
PP01200: Kissenpackung (ohne Kordel)
€ FP01200: 5 Paar Taschenpackung
PD01200: Refill (fiir Dispenser)
PD01201: Top-Up (flir Dispenser)

. 28 dB

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Soft Gehdrschutzstopsel
Reagiert auf Kdrpertemperatur, wird bei Warme
weicher und passt sich an den Gehérgang an
Qﬁ PP01800: Kissenpackung
PR01004: Polybeutel
FP01800: 5 Paar Taschenpackung
PR0O1005: Corded (mit Kordel)
PD01800: Refill

. 36 dB

1 3M™ QOne-Touch™ Dispenser PD01000
PD01000

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Soft Refill Aufsatz
PD01800: 3M™ Spender-Aufsatz
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Gehdrschutzstopsel
Vorzuformende PU-Gehorschutzstopsel L EAR

Unsere Gehdrschutzstdpsel zum einmaligen Gebrauch bestehen aus dehnbarem, riickverformendem Polyurethan-Schaum (PU). Sie bieten
hohen Tragekomfort und zuverldssigen Schutz. Die UniversalgréBe passt den meisten Gehdrgéngen. Im Ohr dehnt sich der Schaumstoffstopsel
aus und sorgt so fiir einen sicheren, bequemen Sitz. 3M™ E-A-R™ und 3M™ bieten ein breit gefachertes Sortiment an Einweg
PU-Gehdrschutzstopseln. Wahlen Sie hieraus das fiir Sie optimale Produkt!

Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel

+ Weicher, hypoallergener PU-Schaum fiir
geringen Druck im Gehdrgang

+ Glatte, schmutzabweisende Oberflache flir mehr Hygiene,
langere Haltbarkeit und héheren Tragekomfort

Bequem

+ Konische Form passt den meisten
Gehdrgéngen und erleichtert das Einsetzen

+ EinheitsgroBe
+ Auch als Spender erhdltlich

+ Praktisches Trageband bei Typ
3M™ Gehdrschutzstpsel 1110
verhindert den Verlust des Stopsels

Effektiv
+ Hoher Dammwert: SNR = 37 dB

Kompatibel mit anderer PSA Abb.: 3M™ Gehdrschutzstopsel 1100/1110
Mittlere D&mpfung (dB) 30,0 33,1 36,3 384 38,7 39,7 483 444
Standardabweichung (dB) 39 50 74 62 56 43 45 44

Vorausgesetzter Schutz (dB) 26,1 281 289 322 331 354 438 40,0
SNR =37 dB,H =37 dB,M =34 dB,L=31dB

Weitere vorzuformende PU-Gehorschutzstopsel Produkte

’ 3M™ Gehdrschutzstopsel 1100/1110 37dB 3M™ E-A-RSOFT™
g 1100: ohne Kordel Gehdrschutzstopsel
1110: mit Kordel ) Yellow Neons & Yellow Neon Blasts

ES01001: Yellow Neons ohne Kordel
«&  ES01005: Yellow Neons mit Kordel
ES01003: Yellow Neons Blasts

1100R: Nachflillpackung fur Gehdrschutzspender
1100B: 1100 Refill (fir One-Touch Dispenser)

oy

%IV/S{';" éiot;horschutzstopsel 1100DS . 37dB (gelb-pink marmoriert)
99 3M™ E-A-RSOFT™ Gehdrschutzstopsel 36 dB
= Metall-detektierbar,
3M™ Gehdrschutzstopsel 1120/1130 34 dB kompatibel mit dem E-A-Rfit Validation System
Optimal flir schmale Gehdrgange . 3M™ E-A-RSOFT™ Gehdrschutzstopsel FX 39dB
1120: ohne Kordel ~ Gehdrschutzstdpsel mit der hochsten Dammung!

1130: mit Kordel

1120R: Nachfiillpackung fir 1120DP
1120B: 1120 Refill (fiir One-Touch Dispenser)

3M™ Refill Aufsatze fiir One-Touch™ . )
PD01200: EAR Classic Il Refill
11008: 3V™ Spender-Aufsatz PDO1001: EAR Classic Refil

1120B: 3M™ Spender-Aufsatz PDO1800: EAR Classic Soft Refil
PDO1007: EAR Superfit 33 Refil
PD01002: EARSoft Yellow Neons Refill
PNO1011: Solar Refill

3M™ QOne-Touch™ Dispenser PD01000
1100B: 1100 Refill
1120B: 1120 Refill




Gehorschutzstopsel
Gehorschutzstopsel mit Stiel CEAR ]

Diese Art der Gehorschutzstopsel lasst sich besonders leicht in den Gehdrgang einfiihren, da kein Vorformen erforderlich ist. Nutzen Sie einfach
und bequem den flexiblen, hygienischen Stiel, um den Stopsel optimal zu platzieren und so zuverldssigen Schutz zu erzielen!
Da diese Gehdrschutzstdpsel nicht vorgeformt werden miissen, stellen sie die hygienischste Form des Gehdrschutzstdpsels dar!

Sie eignen sich daher insbesondere fiir Lirmarbeitsplatze in stark verschmutzter Umgebung.

Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel

+ Einzigartiges Design mit Stiel ermdglicht es dem Stopsel,
sich leicht zu komprimieren und auszudehnen

+ Gehorschutzstopsel 1asst sich sanft einfilhren
und dehnt sich im Gehorgang langsam aus

+ Patentierte E-A-R Form-Schaumstoffspitze ist so

geformt, dass sie praktisch jeden Gehdrgang bequem
und effektiv abdichtet

B A‘R Exp\'eSS

Bequem

+ Verfligbar mit und ohne Kordel

+ Kein Vorformen erforderlich

+ Waschbar und mehrfach verwendbar

+ Dank des flexiblen Stiels muss die Schaumstoffspitze vor .
dem Einfiihren des Stdpsels nicht beriihrt werden — das =
Waschen der Hénde ist daher nicht erforderlich

Kompatibel mit anderer PSA

Abb.: SM™ E-A-R™ Express™ Gehdrschutzstopsel

Mittlere Ddmpfung (dB) 278 260 249 252 294 349 370 359
Standardabweichung (dB) 54 45 33 50 42 41 52 37
Vorausgesetzter Schutz (dB) 224 215 215 20,2 252 30,8 31,8 322
SNR=28dB,H=30dB,M=24dB,L=22dB

Weitere Gehdrschutzstopsel mit Stiel

3M™ E-A-R™ Express™ Gehorschutzstopsel 28 dB

EX01002: E-A-R Express (ohne Kordel)
EX01001: E-A-R Express Corded (mit Kordel)

> 3M™ E-A-R™ PRO-SEALS™ Gehdrschutzstopsel . 29 dB

Mit flexiblem, hygienischem Stiel fir vereinfachtes Einfihren
DMO01001: PRO-SEAL Corded (mit Kordel)

(" 3M™ TORQUE™ Gehdrschutzstopsel 32dB
> Robuste Gehdrschutzstopsel mit Stiel
= PN01009: Torque (mit Kordel)

3M™ No-Touch™ Gehdrschutzstopsel 35dB
Farbenfroher Gehdrschutzstpsel mit Stiel
PNO1004: No-Touch Corded (mit Kordel)

3M™ E-A-R™ Push-In™ Gehdrschutzstopsel 38dB
Einweg-Gehdrschutzstopsel mit Stiel und hohem .
Dammwert. Kompatibel mit dem E-A-Rfit Validation System.
EX01021: Push-In (ohne Kordel)
EX01020: Push-In Corded (mit Kordel)




@ @ Gehorschutz

Gehdrschutzstopsel
Wiederverwendbare, vorgeformte Gehorschutzstopsel G

Diese Gehdrschutzstopsel bestehen aus flexiblen Materialien, die fiir den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind. Sie werden im
allgemeinen mit Kordel geliefert, damit sie nicht verloren gehen. Die wiederverwendbaren Stopsel sind bequem zu tragen, hygienisch und
wirtschaftlich. Bei diesen patentierten Stopseln mit den charakteristischen drei Lamellen ist keine GroBenanpassung notwendig. Die Stopsel

sind in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Dammwerten verfiigbar.

Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel

+ Einzigartiges, patentiertes Design mit 3 Lamellen
fur einen perfekten Sitz und hohen Tragekomfort

+ Einfach in den Gehérgang einzubringen, fiir dauerhaft
komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung

Uttrafit

o

Effektiv
+ Hoher Ddmmwert — SNR = 32 dB

lod
+ Wird mit Kordel geliefert, um Verlust zu vermeiden

+ Waschbar und mehrfach verwendbar

+ Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Validation
System — so kann der individuell erzielte Dammwert bei
jedem Trager ermittelt werden!

Vielseitig einsetzbar

+ Erhéltlich in zahlreichen verschiedenen B .
Ausfiihrungen: metall-detektierbar, Abb.: 3™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehdrschutzstopsel
mit unterschiedlichen Ddmmwerten

Kompatibel mit anderer PSA Mittlere Dampfung (dB) 292 294 294 322 323 36,1 443 448
Standardabweichung (dB) 60 74 66 53 50 32 60 64

3M Tipp: _ Vorausgesetzter Schutz (dB) 232 220 227 269 27,3 328 383 384
-

SNR =32 dB, H = 33 dB, M = 28 dB, L = 25 dB
3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

Gehdrschutzstopsel mit transparenter .
Cnly

Aufbewahrungsbox inkl. Giirtelclip

Weitere wiederverwendbare, vorgeformte Gehdrschutzstopsel

> 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehdrschutzstopsel 32dB
UF01000: ULTRAFIT
Q_‘_.;l» UF01020: mit transparenter Aufbewahrungsbox inkl. Girtelclip

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 14 Gehdrschutzstopsel 14 dB
UF01015: ULTRAFIT 14*

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20 Gehdrschutzstopsel 200B
UF01012: ULTRAFIT 20**

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ X™ Gehérschutzstopsel 35dB
Hochdammend, besonders komfortabler Pistolengriff fiir noch .
@ﬁ leichteres Einflihren, mit praktischer Aufbewahrungsbox
UF01014: ULTRAFIT X (mit Kordel)

3M™ Gehdrschutzstopsel 1261/1271 25dB
Mit praktischer Aufbewahrungsbox (mit Giirtelclip) .
WS 1561 ohne Kordel

1271: mit Kordel




Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel & dezent
+ Nahezu unsichtbar

+ Optimal, wenn Gehorschutz nicht auffallen soll! Besonders
attraktiv fiir den Freizeitbereich (z. B. auf Konzerten, in
Diskotheken, im Gastronomiebereich)

+ Kurzer Stiel erleichtert das Einfiinren und Entnehmen _ J
und ist gleichzeitig kaum sichtbar il . £-AR

+ 3 Lamellen fir perfekten Sitz und hohen
Tragekomfort

+ Einfach in den Gehorgang einzubringen,
dauerhaft bequemer, komfortabler Sitz L

Effektiv —

+ Dank des eingebauten Filters wird eine optimale Sprachver-
standigung bei gleichzeitig optimalem Schutz gewahrleistet

—
Bequem
+ Waschbar & mehrfach verwendbar
+ Wird mit praktischer Autbewahrungsbox Abb.: 3M™ ClearE-A-R™ 20 Gehdrschutzstipsel*
geliefert
Mittlere Dampfung (dB) 72 90 119 176 239 289 321 358
Standardabweichung (dB) 51 45 39 36 31 36 7,1 42
Vorausgesetzter Schutz (dB) 21 45 80 140 208 253 250 31,6
SNR=20dB,H=25dB,M=17dB,L=10dB
o 3M Tipp:
—  3M™ (ClearE-A-R™ 20 Gehdrschutzstopsel 20 dB
Dezent, nahezu unsichtbar
- UF01021: ClearE-A-R 20 3M™ Aufbewahrungshox BI003
3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehdrschutzstopsel 32dB - ;
Metall-detektierbar . Praktische Aufbewahrungsbox mit
w TR01000: Tracers Giirtelclip fiir 1 Paar Gehérschutzstopsel
3M™ E-A-R™ Tracers™ 20** Gehdrschutzstopsel 20dB
Metall-detektierbar

25 TRO1001: Tracers 20**

3M™ TRI-FLANGE™ Gehorschutzstopsel 29 dB
Komfort & frisches Design, .
verfligbar mit Vinyl- und Stoffkordel

PN0O1005: mit Vinyl-Kordel

PNO1006: mit Stoffkordel

* Diese Produkte sind fiir den Einsatz in niedrigen Larmbereichen unter 85 dB vorgesehen.
** Diese Produkte sind fiir den Einsatz in niedrigen Larmbereichen unter 90 dB vorgesehen.
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Bligelgehorschiitzer
3M™ Biigelgehorschiitzer CEAR ]

Biigelgehorschiitzer sind einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Sie sind schnell auf- und abzusetzen
und kénnen bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden. Somit eignen sie sich bestens fiir den zeitweiligen Einsatz. Die
anwenderfreundlichen Produkte helfen Ihnen dabei, lhre Mitarbeiter angemessen zu schiitzen! Fiir einen GroBteil der Modelle sind

Ersatzstopsel verfiighar, was diese Art des Gehodrschutzes noch wirtschaftlicher macht.

Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel
+ Besonders leicht
+ Erzeugt kaum Druckgefuhl

+ Stopsel dringen nicht tief in den Gehdrgang
ein — Gehorgang wird nicht gereizt

£-A-Rcap

Bequem

+ Einfache Anwendung

+ Ideal bei hdufigem Auf- und Absetzen
+ Ersatzstopsel sind verfiighar

Abb.: 3M™ E-A-Rcaps™ Bligelgehdrschiitzer

Mittlere Dampfung (dB) 21,0 200 198 19,1 232 334 41,0 40,7

Standardabweichung (dB) 41 44 42 43 37 45 29 54

Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,9 158 155 148 19,5 29,0 38,1 352

SNR=23dB,H=27dB,M=19dB,L=17dB

Weitere Biigelgehorschiitzer

3M™ E-A-Rcaps™ Biigelgehdrschiitzer 23 dB'
EC01000: E-A-Rcap

ES01300: Ersatzstopsel fiir E-A-Rcap

3M™ E-A-Rflex™ 14 Biigelgehdrschiitzer 14 dB'
RF01014: E-A-Rfex 14*

/ 3M™ E-A-Rflex™ 20 Biigelgehdrschiitzer 20 dB'

RF01003: E-A-Rflex 20**

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ X™ Gehdrschutzstopsel 21dB
Q Ergonomisch geformter Bugelgehdrschiitzer
EB01000: E-A-Rband

ES01300: E-A-Rband Ersatzstopsel

3M™ E-A-R™ Caboflex™ Biigelgehdrschiitzer
Mit robusten, konisch geformten Stopseln
CF01000: E-A-R Caboflex

(S01000: E-A-R Caboflex Ersatzstopsel

21dB'

m D ..
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Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel ,
+ Besonders leicht
+ Erzeugt kaum Druckgefuhl

+ Stopsel dringen nicht tief in den Gehdrgang
ein — Gehdrgang wird nicht gereizt

+ Gelenke erlauben vielféltige Einstellungen
und optimale Anpassung an den Trager

Bequem

+ Einfache Anwendung

+ |deal bei hdufigen Auf- und Absetzen
+ Ersatzstdpsel sind verfiighar

Abb.: 3M™ E-A-R™ Flexicap ™ Biigelgehdrschiitzer

Mittlere Dampfung (dB) 26,1 22,8 20,1 183 22,0 327 365 37,0
Standardabweichung (dB) 52 60 50 33 34 41 43 83
Vorausgesetzter Schutz (dB) 20,8 16,8 151 153 186 28,6 32,2 28,7
SNR=23dB,H=26dB,M=19dB,L=17dB

3M™ E-A-R™ Flexicap™ Biigelgehorschiitzer 21 dB!
Fir viele verschiedene Tragepositionen

FX01000: E-A-R Flexicap

ES01300: E-A-R Flexicap Ersatzstopsel VT

3M™ Biigelgehdrschiitzer 1310 LU
Sehr flexibler Bligel s
1310: Biigelgehdrschiitzer

. 26 dB'
1311: Ersatzstopsel

3M™ E-A-R™ Reflex™ Biigelgehdrschiitzer 26 dB'
Mit innovativem Gelenk fir viele verschiedene Tragepositionen,
konisch geformte Stopseln, Ersatzstopsel verfiigbar.

N 3M™ Pulsar™ Biigelgehérschiitzer 27 dB
N Design & Ergonomie
) PNOT010A: Pulsar

D

O 0

P4

* Diese Produkte sind fiir den Einsatz in niedrigen Larmbereichen unter 85 dB vorgesehen.
** Diese Produkte sind fiir den Einsatz in niedrigen Ldrmbereichen unter 90 dB vorgesehen.
T SNR-Wert variiert abhéngig von der Trageposition.
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Kapselgehorschtitzer
3M™ Peltor™ X1 Kapselgehdrschiitzer (B  PELTOR®

Standarddampfung, schlankes Design — das sind die neuen Kapselgehdrschiitzer der Serie 3M™ Peltor™ X1. Mit ihrer schlanken Form und
dem geringen Gewicht bieten sie eine gute Ddmpfung, die den Bedarf der meisten Industriezweige deckt. Der einfache Farbcode hilft dem
Anwender das richtige Produkt auszuwéhlen. Weitere vorteilhafte Eigenschaften in puncto Schutz, Komfort und Design tragen zur Vielseitigkeit

dieses Gehdrschiitzers bei.

Die Vorteile im Uberblick

+ Schlanke Kapseln bieten eine gute
Dampfung, die den Bedarf der meisten
Industriezweige deckt

+SNR =27 dB

+ Geringes Gewicht

+ Farbcode Griin steht fir die erste
Déampfungsstufe dieser Serie

Anwendungsgebiete

+ Zum Schutz vor schwachem Larm
in der Industrie, beim Rasenmahen,
Bohren usw.

Zubehor Abb.: 3M™ Peltor™ X1A Kapselgehdrschiitzer

Hygienesets sind fiir jede Peltor

Gehorschutz-Kapsel erhéltlich. Mittlere D&mpfung (dB) 156 11,9 154 245 343 328 374 374
Standardabweichung (dB) 36 20 26 26 23 33 25 38

Vorausgesetzter Schutz (dB) 120 99 12,8 22,0 319 295 349 335
SNR =27 dB,H=32dB,M =24 dB,L =16 dB

Weitere 3M Peltor X1 Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ X1 Kapselgehdrschiitzer 27 dB
mit Kopfbiigel
Bestellnummer: X1A

3M™ Peltor™ X1 Kapselgehorschiitzer mit 26 dB
Helmbefestigung
Bestellnummer: X1P3E
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Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ X2 Kapselgehdrschiitzer (EW

Mittlere DAmpfung, schlankes Design — die schlanken Kapselgehdrschiitzer der Serie 3M™ Peltor™ X2 bieten eine gute Dampfung, die den

Bedarf der meisten Industriezweige deckt. Sie eigenen sich zum Schutz vor méBigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie.

Die Vorteile im Uberblick

+ Schlanke Kapseln bieten eine gute
Dampfung, die den Bedarf der meisten
Industriezweige deckt

+SNR=31dB
+ Geringes Gewicht

+ Farbcode Gelb steht fiir Gehorschiitzer
mit mittlerer bis hoher Dampfung

Anwendungsgebiete

+ Zum Schutz vor méBigen bis hohen
Schallpegeln in der Industrie, bei
StraBenarbeiten, Bauarbeiten usw.

Zubehor
Hygienesets sind fiir jede Peltor

Gehorschutz-Kapsel erhaltlich.

Abb.: 3SM™ Peltor™ X2A Kapselgehdrschiitzer

Mittlere Ddmpfung (dB) 190 141 222 31,1 39,7 366 37,0 379

PELTOR"

Standardabweichung (dB) 45 22 21 27 32 32 37 34

Vorausgesetzter Schutz (dB) 145 11,9 20,1 284 366 335 333 345

SNR =310dB,H=34dB,M=29dB,L=20dB

Weitere 3M Peltor X2 Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ X2 Kapselgehorschiitzer 31dB
mit Kopfbiigel
Bestellnummer: X2A

3M™ Peltor™ X2 Kapselgehorschiitzer mit 30dB
Helmbefestigung
Bestellnummer: X2P3E

23



@ @ Q Gehorschutz

Kapselgehorschtitzer

3M™ Peltor™ X3 Kapselgehorschiitzer (EW

PELTOR"

Hohe Ddmpfung, geringes Gewicht — die Kapselgehdrschiitzer 3M™ Peltor™ X3 sind als erste unserer neuen Produktserie mit einem neu

entwickelten Zwischenring ausgestattet, der die DAmmwirkung verbessert und ein Doppelschalendesign tiberfllissig macht; so bietet die Kapsel

mehr Platz und damit erheblich mehr Tragekomfort. Im Vergleich zu anderen Produkten mit ahnlicher Dampfung sind X3 Kapselgehdrschiitzer

extrem leicht und schlank.

Die Vorteile im Uberblick

+ Hohe Dampfung mit Einschalendesign
+SNR=33dB
+ Extrem leicht und schlank

+ Farbcode Rot zeigt einfach und deutlich die
Eignung fir stark ldrmbelastete Umgebungen

+ Das neue Design bringt neue Vorteile, darunter
mehr Komfort und besseren Schutz

Anwendungsgebiete

+ Zum Schutz vor Larm in der
Forstindustrie, der Schwerindustrie,
auf Flughdfen usw.

Zubehor
Hygienesets sind fiir jede Peltor
Gehdrschutz-Kapsel erhiltlich.
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Abb.: 3SM™ Peltor™ X3A Kapselgehérschiitzer

Mittlere Dampfung (dB) 215 22,8 251 27,0 40,0 358 385 389
Standardabweichung (dB) 30 21 31 1,7 28 22 27 29
Vorausgesetzter Schutz (dB) 184 20,7 22,0 254 37,2 336 358 359

SNR =33 dB,H=35dB,M=230dB,L=25dB

Weitere 3M Peltor X3 Kapselgehdrschiitzer

3M™ Peltor™ X3 Kapselgehdrschiitzer
mit Kopfbiigel
Bestellnummer: X3A

. 33dB

3M™ Peltor™ X3 Kapselgehorschiitzer mit
Helmbefestigung
Bestellnummer: X3P3E

l . 32dB




Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ X4 Kapselgehorschiitzer (EW

PELTOR"

Schlanke Form, hohe Leistung — die Kapselgehorschiitzer 3SM™ Peltor™ X4 ddmpfen den Schall um bis zu 33 dB und bestechen gleichzeitig

durch ihr schlankes, dsthetisch ansprechendes Design. Extrem schlanke und leichte Kapseln bieten eine hervorragende Kompatibilitat mit

anderer personlicher Schutzausriistung von 3M. Die fluoreszierende gelb-griine Farbe sorgt fiir gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und

tragt so zu erhdhter Sicherheit bei.

Die Vorteile im Uberblick

+ Extrem schlank und leicht
+ Hervorragende Kompatibilitdt mit anderer
personlicher Schutzausrtistung von 3M

+ Die fluoreszierende gelb-griine Farbe sorgt
fur gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien
und trdgt so zu erhohter Sicherheit bei

+ Die neu entwickelten Dammkissen, in der
Kombination mit innovativem Schaumstoff
in den Dichtungsringen, garantieren einen
ausgezeichneten Schutz, besonders bei
Uberwiegend niederfrequentem Larm

+SNR =33 dB

Anwendungsgebiete

+ Zum Schutz vor starkem Larm in
vielen verschiedenen Industriezweigen
StraBenarbeiten, Bauarbeiten usw.

Zubehor
Hygienesets sind fiir jede Peltor

Gehorschutz-Kapsel erhaltlich.

Abb.: 3SM™ Peltor™ X4A Kapselgehérschiitzer

Mittlere Dampfung (dB) 196 17,8 221 30,6 39,5 37,3 438 42,1
Standardabweichung (dB) 41 23 25 18 29 41 28 40
Vorausgesetzter Schutz (dB) 155 155 19,6 28,8 366 33,2 41,1 382
SNR =33 dB,H=236dB,M=30dB,L=22dB

Weitere 3M Peltor X4 Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ X4 Kapselgehorschiitzer 33dB
mit Kopfbiigel
Bestellnummer: X4A

3M™ Peltor™ X4 Kapselgehorschiitzer mit 32dB
& Helmbefestigung

\ Bestellnummer: X4P3E
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Kapselgehorschtitzer
3M™ Peltor™ X5 Kapselgehorschiitzer (B  PELTOR®

Uniibertroffene Ddmpfung mit 37 dB — die neue bahnbrechende Technologie ermdglicht eine auBerordentlich hohe Leistung. Einzigartige
Dampfung dank optimaler Kombination von Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff. Trotz

der groBeren Kapseln sind die Gehdrschiitzerrelativ leicht und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort.

Die Vorteile im Uberblick

+ Einzigartige Ddmmung dank optimaler
Kombination von Zwischenring, Kapsel-
design, Kapseln und Dichtungsringen mit
hochentwickeltem Schaumstoff

+ Trotz der groBeren Kapseln sind
die Gehdrschitzer relativ leicht und
bieten eine hervorragende Balance und
besten Tragekomfort

+ Farbcode Schwarz fiir extrem
larmbelastete Umgebungen

+SNR =37 dB

Anwendungsgebiete

+ Zur Benutzung in extrem larmbelasteter
Umgebung, die oftmals einen zweifachen
Schutz erfordert, z. B. im Bergbau oder
Steinbruch, in Papierfabriken, im Umfeld
von Gasturbinen usw.

Zubehor Abb.: 3M™ Peltor™ X5A Kapselgehdrschiitzer

Hygienesets sind fiir jede Peltor

Gehorschutz-Kapsel erhéltlich. Mittlere D&mpfung (dB) 230 22,3 288 39,7 442 398 430 40,2
Standardabweichung (dB) 31 24 24 27 34 46 28 29

Vorausgesetzter Schutz (dB) 198 199 26,4 37,0 409 352 40,2 37,3
SNR = 37 dB,H = 37 dB,M = 35 dB, L = 27 dB

Weitere 3M Peltor X5 Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ X5Kapselgehdrschiitzer 37dB
mit Kopfbiigel
Bestellnummer: X5A

3M™ Peltor™ X5 Kapselgehorschiitzer mit 36 dB
Helmbefestigung
Bestellnummer: X5P3E
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Kapselgehorschtitzer

3M™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehorschutzer

PELTOR"

3M™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehdrschiitzer sind vielseitig einsetzbar und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und bestmaglichen

Schutz aus. OPTIME | vereint ein schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel. Er ist mit anderer Schutzausriistung kombinierbar und

sehr bequem zu tragen. OPTIME | eignet sich perfekt als Allroundschutz fiir sowohl kurze als auch lange Anwendungszeiten. Die weichen,

komfortablen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Fliissigkeit und Schaumstoff gefiillt, die eine optimale Abdichtung,

einen niedrigen Andruck und auch bei dauerhafter Anwendung hohen Tragekomfort gewéhrleistet.

Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel

+ Sehr schlankes Profil & geringes
Gewicht ermdglichen bestmdgliche
Kombinierbarkeit mit weiterer PSA

+ GroBzlgiger Platz unter den Kapseln fiir
komfortables Tragen

+ Weiche, breite Dichtungsringe, gefiillt
mit einzigartiger Kombination aus
Fliissigkeit und Schaumstoff

Effektiv

+ Hoher Ddmmwert trotz geringem
Gewicht und schlankem Profil:
SNR =27 dB

+ Zwei-Punkt-Aufhdngung aus rostfreiem
Edelstahl gewahrleistet niedrigen
Anpressdruck, selbst bei dauerhafter
Anwendung

Weitere 3M Peltor OPTIME | Kapselgehdrschiitzer

3M™ Peltor™ QOPTIME™ |
Kapselgehorschiitzer mit Kopfbiigel
Bestellnummer: H510A

. 27 dB T

Abb.: SM™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbiigel

Mittlere D&mpfung (dB) 141 11,6 187 275 329 336 36,1 358
Standardabweichung (dB) 40 43 36 25 27 34 30 38
Vorausgesetzter Schutz (dB) 10,1 7,3 151 250 30,1 30,2 30,1 320

SNR =27 dB,H=32dB,M=25dB,L=15dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ |
Kapselgehorschiitzer mit
. Helmbefestigung
Verschiedene Versionen fiir
unterschiedliche Helme

. 26 dB

»
<

3M™ Peltor™ QPTIME™ |
Kapselgehérschiitzer mit Nackenbiigel
Optimale Kompatibilitdt mit anderer PSA
Bestellnummer: H510B

. 26 dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ |

Kapselgehérschiitzer Hi-Viz

Bestellnummern:

H510AV: Hi-Viz mit Kopfbiigel

)

N

. 26 dB

3M™ Peltor™ QPTIME™ | Kapsel-
gehdrschiitzer mit faltbarem Kopfbiigel
Platzsparend und einfach

mit sich zu fihren

Bestellnummer: H510F

. 28 dB

[
‘)
' H510BV: Hi-Viz mit Nackenbligel
H510FV: Hi-Viz mit faltbarem Kopfblgel

H510P3EV: Hi-Viz mit Helmbefestigung




Vielseitig

Verschiedene Ausfiihrungen

fur unterschiedlichste Anforderungen:
+ Faltbarer Kopfbiigel

+ Nackenbigel

+ High-Visibility

+ Helmbefestigung

Anwendungsgebiete

Bei méBiger Larmbelastung, beispielsweise in:
+ Werkstatten

+ Metallverarbeitenden Betrieben

+ Druckereien

+ Privaten Bereichen: Beim Rasenméhen
oder gerduschvollen Freizeitaktivititen

Zubehor
Hygienesets sind fiir jede Peltor

Gehdrschutz-Kapsel erhltlich.

Besonderheit
3M™ Peltor™ OPTIME™ |
Kapselgehorschutzer Hi-Viz

Fiir alle, die hohe Sichtbarkeit bendtigen — z.B. an StraBenbaustellen oder auf Flughéfen.

Verfligbar in allen Ausfiihrungen.

Abb.: 3M™ Peltor™ OPTIME™ |
Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz
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Kapselgehorschtitzer

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapselgehorschiitzer

PELTOR"

Der fiir stark ldrmbelastete Umgebungen entwickelte Kapselgehdrschiitzer ddmpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen sehr effektiv. Die

Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Fliissigkeit und Schaumstoff gefiillt. Bei schwachem Andruck gewéhrleisten sie

eine optimale Abdichtung, sodass auch bei langen Tragezeiten ein hoher Komfort erhalten bleibt. Die Dichtungsringe haben Liiftungskanéle und

sind mit einer weichen, hygienischen, gemusterten Folie (iberzogen. OPTIME Il ist ein Gehdrschiitzer fiir hohe LArmbelastungen in der Industrie,

z.B fiir Baumaschinenfiihrer, Flughafenpersonal und Landwirte. Auch in dielektrischer Ausfiihrung erhaltlich (keine sichtbaren Metallteile).

Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel

+ GroBziigiger Platz unter den Kapseln flir
komfortables Tragen

+ Weiche, breite Dichtungsringe gefllt
mit einzigartiger Kombination aus
Fliissigkeit und Schaumstoff — fiir
besonders niedrigen Anpressdruck

+ Dichtungsringe mit Liiftungskandlen
& weicher, hygienischer, gemusterter
Folie tiberzogen

Effektiv

+ Hoher Ddmmwert:
SNR =31 dB

+ Zwei-Punkt-Aufhdngung aus rostfreiem
Edelstahl gewahrleistet niedrigen
Anpressdruck, selbst bei dauerhafter
Anwendung

Zubehor
Hygienesets sind fiir jede Peltor

Gehdrschutz-Kapsel erhéltlich.

Weitere 3M Peltor OPTIME Il Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ QPTIME™ ||
{ Kapselgehérschiitzer mit Kopfbiigel
Bestellnummer: H520A

. 31dB

Abb.: 3SM™ Peltor™ OPTIME™ |l Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbiigel

Mittlere Dampfung (dB) 16,2 146 202 325 393 364 344 40,2

Standardabweichung (dB) 19 16 25 23 21 24 40 23

Vorausgesetzter Schutz (dB) 143 13,0 17,7 30,2 37,2 34,0 304 379

SNR=31dB,H=234dB,M=29dB,L=20dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ I
Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz
Bestellnummern:

H52AV: Hi-Viz mit Kopfbiigel

. 30 dB

3M™ Peltor™ QPTIME™ ||
Kapselgehorschiitzer mit Nackenbiigel
Optimale Kompatibilitat mit anderer PSA
Bestellnummer: H520B

. 31dB

H52BV: Hi-Viz mit Nackenbigel
H52FV: Hi-Viz mit faltbarem Kopfbligel
H52HEV: Hi-Viz mit Helmbefestigung

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapsel-

Platzsparend und einfach mit sich zu fiihren
Bestellnummer: H520F

. 31dB

. 30dB

gehdrschiitzer, dielektrische Ausfiihrung
Ohne sichtbare Metallteile
Bestellnummern:

H520A1: Mit Kopfbiigel

3M™ Peltor™ QPTIME™ ||
Kapselgehérschiitzer mit Helmbefestigung
Verschiedene Versionen fiir

unterschiedliche Helme

ii 3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapsel-
”R

gehdrschiitzer mit faltbarem Kopfbligel

. 30dB

H520B1: Mit Nackenbigel
H520P3E1: Mit Helmbefestigung

3M™ Peltor™ QPTIME™
Kapselgehdrschiitzer PTL
Bestellnummern:

. 31dB

PTLA: PTL mit Kopfbiigel
PTLP3E: PTL mit Helmbefestigung




Vielseitig
Verschiedene Ausfiihrungen
flir unterschiedlichste Anforderungen:

+ Faltbarer Kopfbiigel
+ Nackenbigel

+ High-Visibility

+ Helmbefestigung

Besonderheit
3M™ Peltor™ OPTIME™ I
Kapselgehorschutzer Hi-Viz

Fiir alle, die hohe Sichtbarkeit bendtigen — z.B. an StraBenbaustellen oder auf Flughéfen.
Verfligbar in allen Ausfiihrungen. SNR =26 dB(H=32dB/M=25dB/L = 16 dB)

Besonderheit
3M™ Peltor™ OPTIME™
Kapselgehorschutzer PTL (Push-to-Listen)

Horen auf Knopfdruck — OPTIME Kapselgehérschiitzer mit manuell regelbarem
Schalldurchlass. Ein einfacher Knopfdruck reduziert die Schalld@mpfung,
sodass Sprache verstandlich wird (SNR = 31 dB). Auch als Hi-Viz verfiigbar.

Abb.: 3M™ Peltor™ OPTIME™ II
Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz

Abb.: 3M™ Peltor™ OPTIME™
Kapselgehdrschiitzer PTL
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Kapselgehorschtitzer

3M™ Peltor™ OPTIME™ Ill Kapselgehorschiitzer

PELTOR"

Kapselgehdrschiitzer mit extrem hoher Dammleistung fiir besonders starke Larmbelastungen. Dieser Gehdrschiitzer basiert auf einer

Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis: Maximale D&mmung hoher Frequenzen, wobei

Gesprache und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind. Eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum

zwischen den Schalen garantiert die optimale Dammung niedriger Frequenzen. Die breiten, mit weichem Schaumstoff gefiillten Dichtungsringe

sorgen fiir einen perfekten Sitz und niedrigen Andruck. Effektiver Schutz und hochster Tragekomfort sind die Kennzeichen dieses Modells.

Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel

+ Viel Raum unter den Kapseln
fr angenehmes Tragen

+ Breite, weiche Dichtungsringe

+ Dichtungsringe sind mit
weichem Schaumstoff gefullt

Effektiv

+ Extrem hohe Dammung: SNR = 35 dB

+ Zwei-Punkt-Aufhdngung aus rostfrei-
em Edelstahl gewahrleistet niedrigen
Anpressdruck, selbst bei dauerhafter
Anwendung

+ Doppelte Schale mit minimaler Resonanz
im Inneren der Schale fiir maximale
Dammung hoher Frequenzen

Weitere 3M Peltor OPTIME Ill Kapselgehorschiitzer

3M™ Peltor™ QOPTIME™ Ill
/ Kapselgehorschiitzer mit Kopfbiigel
Bestellnummer: H540A

. 35dB

Abb.: SM™ Peltor™ OPTIME™ [Il Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbiigel

Mittlere Dampfung (dB) 208 17,4 247 347 41,4 393 475 426

Standardabweichung (dB) 31 21 26 20 21 15 45 26

Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,7 153 221 32,7 393 37,8 43,0 40,0

SNR=35dB, H=40dB,M =32dB,L=23dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ |II
Kapselgehorschiitzer mit
Helmbefestigung
Verschiedene Versionen flir
unterschiedliche Helme

. 34 dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ [l
Kapselgehérschiitzer mit Nackenbiigel
Optimale Kompatibilitdt mit anderer PSA
Bestellnummer: H540B

. 35dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ |II
Kapselgehorschiitzer Hi-Viz
Bestellnummern:

H540AV: Hi-Viz mit Kopfblgel

H540BV: Hi-Viz mit Nackenbligel
H540P3EV: Hi-Viz mit Helmbefestigung

. 34 dB




Vielseitig

Verschiedene Ausfiihrungen

fur unterschiedlichste Anforderungen:
+ Kopfbligel

+ Nackenbligel

+ High-Visibility

+ Helmbefestigung

Zubehor
Hygienesets sind fiir jede Peltor

Gehdrschutz-Kapsel erhéltlich.

Besonderheit
3M™ Peltor™ OPTIME™ llI
Kapselgehorschutzer Hi-Viz

Fiir alle, die hohe Sichtbarkeit bendtigen — z.B. an StraBenbaustellen oder auf Flughéfen.
Verfligbar in allen Ausfiihrungen. SNR = 34 dB

Abb.: 3M™ Peltor™ OPTIME™ [Il
Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz
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Gehorschutz Otoplastiken
sonus® — das individuelle Gehorschutzkonzept

Je individueller der Gehdrschutz, umso besser. Die Herstellung von individuell angepasstem Gehdrschutz verlangt umfassendes Know-how und
hochmoderne Fertigungstechniken. In Kooperation mit den Spezialisten von InEar haben wir individuelle Gehdrschutz-Konzepte geschaffen, die
sich exakt an die Larmprofile der Anwender anpassen.

Angepasster Gehdrschutz wird immer haufiger eingesetzt und ist ein Garant fiir Komfort, Sicherheit und Trageakzeptanz.

/wel starke Partner
schiitzen Ihr Gehor —

3M und InEar

D dividuelle Geh hutzkonzept

[SOrUS] I n |-: a r®




Gehdrschutz Otoplastiken
sonus® Premium I [ ]

sonus® Premium I wird mit Hilfe einer 3D Modultechnik gefertigt. Die digitale Fertigung sorgt fiir exakten Sitz
und Passgenauigkeit. Zwei unterschiedliche Modelle in Verbindung mit fiinf unterschiedlichen Filterelementen
ermdglichen eine genaue Anpassung an Anatomie und L&rmbelastung. Mittels Seriennummer I4sst sich der
sonus® Premium Il in einem Zeitraum von drei Jahren ohne eine neue Ohrabformung nachbestellen.

Einfach, schnell und unkompliziert.

Abb.: sonus® Premium I,
Halbconcha-Form

Standard Lieferumfang sonus® Premium I

+ 1 Paar individuelle Gehdrschutz Otoplastiken
(Halbconcha- oder Vollconcha-Form)
mit Griff in Acryl, rot/blau

+ Gravur-Personalisierung mit
Seriennummer und Name

+ Schwarze, l6sbare Baumwollschnur mit Clip
+ Glrteletui, Reinigungsstick

Abb.: sonus® Premium I,

Optionen (ohne Aufpreis): Vollconcha-Form

+ Detektierbar (mit Stahlkugel und Band)
+ Zusétzliche Gravur

+ Reinigungsset , Start* sonus® Premium I, Halbconcha-Form

MS-3 (blau) 83 89 103 146 21,0 280 331 220
SNR=22dB,H=26dB,M=18dB,L=13dB

SK-LD-10 (gelb) 108 113 126 166 242 287 352 174
SNR=22dB,H=24dBB,M=21dB,L=15dB

SK-LD-14 (weiB) 148 165 174 187 234 296 351 198
SNR=25dB,H=26dB,M=22dB,L=19dB

SK-LD-20 (rot) 198 210 210 231 267 316 37,9 268
SNR=29dB,H=231dB,M=26dB,L=23dB

SK-LD-24 (s/rot) 214 263 248 252 282 321 392 31,0

SNR =31dB,H=32dB,M =28 dB, L =26 dB

sonus® Premium Il, Vollconcha-Form

MS-3 (blau) 83 89 103 146 21,0 280 331 220
SNR=22dB,H=26dB,M=18dB,L=13dB

SK-LD-10 (gelb) 108 11,3 126 166 242 287 352 174
SNR=22dB,H=24dB,M=21dB,L=15dB

SK-LD-14 (weiB) 148 16,5 17,4 18,7 234 296 351 198
SNR=25dB,H =26 dB,M=22dB,L=19dB

SK-LD-20 (rot) 198 21,0 21,0 231 26,7 316 379 268
SNR =29 dB,H =31dB,M=26dB,L=23dB

SK-LD-24 (s/rot) 214 26,3 248 252 282 321 392 31,0

SNR=31dB,H=32dB,M=28dB,L =26dB
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Gehorschutz Otoplastiken
sonus® Classic I [ ]

Er gehért zu den bekanntesten Produkten im Markt fiir individuellen Gehdrschutz. Der sonus® Classic wurde auf
Basis der gesammelten Erfahrungen aus den letzten zwei Jahrzehnten iiberarbeitet und verbessert — der neue

Classic II. Die digitale Fertigung gewahrleistet optimale Passgenauigkeit und perfekten Sitz. Hinzu kommen drei
neue Filtersysteme und damit eine groBere Anpassung an die unterschiedlichen Larmsituationen. Die Filter sind
so0 beschaffen, dass trotz erhdhter SNR-Werte die Ohren beliiftet bleiben, ein Druckausgleich stattfindet und das

seitenselektive Horen verbessert wird.

Standard Lieferumfang sonus® Classic Il

+ 1 Paar individuelle Gehdrschutz Otoplastiken
(Voliconcha-Form) mit Griff in Acryl, rot/blau
mit schwarzer Faceplatte

+ Gravur-Personalisierung mit
Seriennummer und Name

+ Schwarze, 16sbare Baumwollschnur mit Clip
+ Grteletui, Reinigungsstick

Optionen (Aufpreis):
+ Detektierbar (mit Stahlkugel und Band)

+ Zusétzliche Gravur-Kennzeichnung mit
Firmenlogo

Abb.: sonus® Classic I,
Vollconcha-Form

sonus® Classic Il, Vollconcha-Form

SK-LD-10 (gelb) 108 11,3 126 166 242 28,7 352 174
SNR =22 dB,H=24dB,M=21dB,L=15dB

SK-LD-14 (weiB) 149 134 17,4 222 259 299 345 235
SNR =27 dB,H =28 dB,M=25dB,L=19dB

SK-LD-20 (rot) 198 21,0 21,0 231 26,7 316 379 268

SNR =29 dB,H =31dB,M =26 dB, L =23 dB
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Gehdrschutz Otoplastiken
sonus® Mini [ ]

Diese individuell angepasste Gehdrschutz Otoplastik haben unsere Spezialisten mit einem Filter ausgestattet,
der ein {iberaus breites Spektrum von Larmanforderungen abdeckt. Der sonus® Mini Idsst sich dadurch an den
unterschiedlichsten Larmarbeitsplatzen einsetzen. Die leichte, kompakte Konstruktion tragt nur unwesentlich auf
und wird mit digitaler Messtechnik passgenau gefertigt.

Standard Lieferumfang sonus® Mini

+ 1 Paar individuelle Gehdrschutz Otoplastiken
mit Griff in Acryl, Klar (transparent)

+ Gravur-Personalisierung mit Seriennummer
und Name

+ Losbare, flexible Silikonschnur
+ Etui, Reinigungsstick

Abb.: sonus® Mini

sonus® Mini

SK-LD-14 (weiB) 159 183 17 218 256 308 36,1 27,9
SNR =28 dB,H = 30 dB, M = 25 dB, L = 20 dB

37



Kommunikations-
l6sungen.

Peltor ist weltweit fiihrend auf dem Gebiet professioneller
Kommunikationslésungen fiir lirmbelastete Umgebungen.

Mit einem klaren Fokus auf Funktionalitdt und Design entwickeln

wir fortschrittliche, komfortable und gleichzeitig attraktive
PSA-Kommunikationslésungen. Professionellen, aktiven Peltor Gehor-
schutz finden Sie bei Militir & Polizei, in der Ol- und Gasindustrie, bei
Motorsport, Forstwirtschaft, industrieller Fertigung, auf Flughéfen
sowie bei Jagd- und SchieBsport.

3M™ Peltor™ Radio XP a1

3M™ Peltor™ FM-Radio 1

3M™ Peltor™ Alert™ 42

3M™ Peltor™ SportTac™ 43

3M™ Peltor™ ProTac™ Il 44

3M™ Peltor™ Tactical™ XP 45

3M™ Peltor™ WS™ Alert™ XP 46

3M™ Peltor™ WS™ Bluetooth™ ig

3M™ Peltor™ WS™ XP Bluetooth™ 48

3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP 48

3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP ATEX 49

3M™ Peltor™ LiteCom™ 50

3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus . 51

3M™ Peltor™ WS LiteCom™ Bluetooth™ .52

3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il .53

3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il ATEX .54

3M™ Peltor™ LEP-100 EU .55
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3M™ Peltor™ OraTac .56
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Gehorschutz Radio
3M™ Peltor™ Radio XP

3M™ Peltor™ Radio XP mit eingebautem Radio bietet besten Empfang und satten Klang.
Der externe Audio-Eingang (3 mm Klinke) ermdglicht das AnschlieBen eines MP3-Players.

Das Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Alle 3M Peltor Radio XP

3M™ Peltor™ Radio XP HRXP7A01 32dB
Kopfbiigel .
Gehdrschutzradio mit 3,5 mm Stereo

Audioeingang

3M™ Peltor™ Radio XP HRXP7P3E 29dB
Helmbefestigung
‘ Gehdrschutzradio mit 3,5 mm Stereo

' Audiogingang

Gehorschutz Radio
3M™ Peltor™ FM-Radio

3M™ Peltor™ FM-Radio mit Audioeingang fiir einen MP3-Player bietet zuverlassigen
Gehdrschutz und hochwertiges Radio in Einem. Es eignet sich besonders fiir alle, die sich
im Freien vor schadlichem Larm schiitzen mochten, beispielsweise bei der Forst- und
Landwirtschaft, beim Rasenmahen oder lauten Freizeitaktivitaten. Der extrabreite, weich
gepolsterte Kopfhiigel verteilt das Gewicht, wéahrend die Zweipunktauthdngung fiir niedrigen
Andruck und somit auch bei Daueranwendung fiir hohen Tragekomfort sorgt. Weiche, mit

Schaumstoff und Fliissigkeit gefiillte Dichtungsringe bieten zuséatzlichen Komfort.

Alle 3M Peltor FM-Radio

3M™ Peltor™ FM-Radio HRXS7A-0 32dB
Kopfbiigel .
Gehdrschutzradio mit Audioeingang /

MP3-Anschluss

Helmbefestigung
Gehdrschutzradio mit Audioeingang /
MP3-Anschluss

3M™ Peltor™ FM-Radio HRX7P3E . 29dB

PELTOR"

PELTOR"
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Elektronisches, pegelabhangiges FM-Radio
3M™ Peltor™ Alert™ PELTOR"

Der Gehdrschiitzer 3SM™ Peltor™ Alert™ bietet zuverlassigen Gehdrschutz und gleichzeitigen Radiogenuss mit hoher Stereo-Tonqualitat. Die
niveauabhéngige Funktion verstarkt Umgebungsgerdusche und ddmpft Ldrm ab 82 dB Lautstérke. So wird das Gehdr vor LArmschddigungen

geschiitzt, wahrend eine optimale Sprachverstandigung in ruhiger Umgebung mit Kollegen sowie die Warnsignalerkennung gewdahrleistet werden.

Die Vorteile im Uberblick

Hochwertig
+ Kopfbiigel aus rostfreiem Edelstahl

+ Weiche Dichtungsringe bieten optimalen Sitz & erhdhte
Rutschfestigkeit

+ Hochddmmende Kapseln

Komfortabel

+ Einfach bedienbare Schalter fiir das
FM-Radio & die niveauabhangige Funktion

Leistungsstark
+ SNR=30dB
+ Niveauabhéngige Funktion

3M Tipp: Abb.: 3M™ Peltor™ Alert™

Zubehor
, o Mittlere Dampfung (dB) 181 163 235 30,6 351 307 340 338
Hygienesets sind fiir jede -
Standardabweichung (dB) 31 30 26 28 31 34 24 28
Peltor Gehdrschutz-Kapsel erhaltlich Vorausgesetzter Schutz (@B) 150 133 20,9 27.8 320 27.3 316 309

SNR=30dB,H=29dB,M=28dB,L=21dB

Alle 3M Peltor Alert Produkte

3M™ Peltor™ Alert™ M2RX72A2 30dB
Gehorschiitzer FM-Radio

3M™ Peltor™ Alert™ M2RX7P3N 30dB
Gehorschiitzer FM-Radio,
mit Helmbefestigung
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Elektronischer, pegelabhangiger Gehorschiitzer
3M™ Peltor™ SportTac™ PELTOR’

Der 3M™ Peltor™ SportTac™ Gehdrschiitzer ist ein elektronischer, pegelabhéngiger Gehdrschiitzer —

speziell fiir Jagd- und SchieBsport entwickelt.

Die Vorteile im Uberblick

Hochwertig
+ Kopfbligel aus rostfreiem Edelstahl

+ Weiche Dichtungsringe flir optimalen
Sitz & erhohte Rutschfestigkeit

+ Sanfte, pegelabhéngige Funktion —
kein abruptes Abschalten des Tons

+ Automatische Abschaltfunktion
+ Audioeingang fiir externes Funkgerét

Komfortabel

+ Einfach austauschbare Kapselschalen
in verschiedenen Farben

+ Zusammenklappbar zur einfachen
Aufbewahrung

Leistungsstark
+SNR =26 dB
+ Pegelabhangige Funktion

Abb.: 3M™ Peltor™ SportTac™

Mittlere Dampfung (dB) 121 179 27 26,8 305 383 36,4
Standardabweichung (dB) 43 31 38 30 30 37 54
Vorausgesetzter Schutz (dB) 78 148 232 238 275 346 31

SNR=26dB,H=29dB,M=23dB,L=16dB

Weitere 3M SportTac Produkte

3M™ Peltor™ SportTac™ STAC-GN 26 dB
Gehdrschiitzer Jagdsport .

Farbe: orange & griine Schalen inkl.

Batterien: AAA 2 x 1,5V),

Lebensdauer: ca. 600 Stunden

Ersatzschalen  griin orange ;
210100GN 2101000R (o g

3M™ Peltor™ SportTac™ STAC-RD 26 dB
Gehdrschiitzer SportschieBen .

Farbe: schwarze & rote Schalen inkl.

Batterien: AAA 2 x 1,5V),

Lebensdauer: ca. 600 Stunden

Ersatzschalen ~ schwarz rot weiB =)
2101008V 210100RD 210100V ld
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Elektronischer, pegelabhangiger Gehorschiitzer
3M™ Peltor™ ProTac™ Il PELTOR"

Der elektronische, pegelabhéngige ProTac Il verstirkt Umgebungsgerdusche wie beispielsweise Gesprache und Warnsignale, so dass eine
akustische Isolation vermieden wird. Gleichzeitig schiitzt der ProTac Il vor gesundheitsschédigendem L&rm. Die Funktionstasten befinden sich

auf der rechten Kapsel, sie sind einfach bedienbar und ermdglichen eine schnelle Anpassung an Umgebungsgeréusche.

Die Vorteile im Uberblick

Hochwertig
+ Kopfbiigel aus rostfreiem Edelstahl

+ Weiche Dichtungsringe bieten optimalen
Sitz & erhohte Rutschfestigkeit

+ Hochddmmende Kapseln

Komfortabel
+ Einfach bedienbare Funktionstasten

Leistungsstark

+ SNR =32 dB

+ Niveauabhéngige Funktion

+ Extrem schnelle digitale Einstellung

+ Automatische Abschaltung nach zwei Stunden

Kompatibel mit
+ Erhaltlich mit Kopf-, Nackenbiigel und Helmbefestigung
Abb.: SM™ Peltor™ ProTac™ I

Mittlere Da@mpfung (dB) 19,7 254 31,0 346 322 38,7 421
3M Tlpp Standardabweichung (dB) 34 25 34 18 36 38 36
Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,3 22,9 276 32,8 28,6 349 385

Zubehor SNR =32 dB, H =31 dB, M =29 dB, L = 24 dB

Hygienesets sind fiir jede

Peltor Gehdrschutz-Kapsel erhéltlich

Alle 3M ProTac Il Produkte

Gehdrschiitzer

Farbe: Grlin

Batterien: AA(2x1,5V)
Lebensdauer: 1000 Stunden
(Standardversion)

3M™ Peltor™ ProTac™ | PTAC2G . 32dB

3M™ Peltor™ ProTac™ Il PTAC2R 32dB
Gehdrschiitzer .

Farbe: Rot

Batterien: AA(2x1,5V)

Lebensdauer: 1000 Stunden

(Standardversion)

3M™ Peltor™ ProTac™ Il PTAC2S 32dB
Gehdrschiitzer .

Farbe: Schwarz

Batterien: AA(2x1,5V)

Lebensdauer: 1000 Stunden

(Standardversion)
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Elektronischer, pegelabhangiger Gehorschlitzer
3M™ Peltor™ Tactical™ XP PELTOR"

Dank einer neuen Digitalschaltung bietet der 3M™ Peltor™ Tactical™ XP eine Vielzahl von Einstellungsméglichkeiten. Die Gehorschutzkapsel
verfiigt (iber die folgenden Funktionen: Lautstarkeregelung der niveauabhéngigen Funktion, Balanceregler, einstellbare Freigabezeit, Equalizer und
Lautstérkeregelung fiir externe Eingangssignale. Somit kann der Triger die Gehdrschutzkapsel optimal an das jeweilige Umfeld bzw. die jeweilige

Arbeitssituation anpassen. Eine Stimme fiihrt durch das Meni.

Die Vorteile im Uberblick

Hochwertig

+ Weicher, gepolsterter Kopfbiigel aus
rostfreiem Edelstahl

+ Weiche Dichtungsringe bieten optimalen
Sitz & erhohte Rutschfestigkeit

+ Hochddmmende Kapseln

Komfortabel

+ Equalizer und Lautstérkeregelung
fir externe Eingangssignale

Leistungsstark
+ SNR=31dB
+ Niveauabhangige Funktion

Abb.: 3BM™ Peltor™ Tactical™ XP

3M Tipp Mittlere Dampfung (dB) 138 21,5 309 366 359 355 39,0

Zubehor Standardabweichung (dB) 18 09 13 15 55 31 23
Vorausgesetzter Schutz (dB) 12,0 20,6 29,6 351 30,4 324 36,7
SNR =31dB,H=32dB,M=29dB,L=20dB

Hygienesets sind fiir jede

Peltor Gehodrschutz-Kapsel erhéltlich

Alle 3M Tactical XP Produkte

3M™ Peltor™ Tactical™ TACXPF 31dB
Gehdrschiitzer XP Kopfbiigel .

Farbe: Schwarz

Batterien: AA(2x 1,5V)

Lebensdauer: 1000 Stunden

(Standardversion)

3M™ Peltor™ Tactical™ TACXP3 30dB
Gehdrschiitzer XP Helmbefestigung .

Farbe: Schwarz

Batterien: AA(2x 1,5V)

Lebensdauer: 1000 Stunden

(Standardversion)

3M™ Peltor™ Tactical™ TACXPB 31dB
Gehdrschiitzer XP Nackenbiigel .

Farbe: schwarz

Batterien: AA(2x 1,5V)

Lebensdauer: 1000 Stunden

(Standardversion)
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Bluetooth™ Gehorschutz-Headsets mit FM-Radio
3M™ Peltor™ WS™ Alert™ XP PELTOR’

Kommunikation trotz Gehdrschutz war bislang nicht einfach. Der Larm musste gedrosselt und der Gehérschutz abgesetzt werden, bevor ein
Gesprach tiberhaupt méglich war. Mit dem neuen 3M™ Peltor™ WS™ Alert XP bietet 3M ab sofort ein wahres Multitalent, das bei der Arbeit in

larmbelasteter Umgebung nicht nur die Kommunikation mit Kollegen, sondern auch Telefonate und Musikhdren ermdglicht.

Die Vorteile im Uberblick

+ Dynamische Lautsprecher liefern einen vollen,
angenehmen Sound

+ Schnelle und einfache Einstellung von Radiosendern

+ Speicherfunktion zur Schnellwahl von Radiosendern

+ Sprachmitteilung informiert Giber Einstellungen

+ Aufladen der Batterie via Kabel und Steckdose oder USB

+ Bluetooth™ fiir drahtlose Anrufe im Freisprechbetrieb oder
Streaming von Musik

+ Neue Radiotechnik fiir optimalen Empfang von FM-Sendern
+ Unmittelbare Ddmpfung von schadlichen Impulstonen

+ Horbarkeit von Umgebungsgerduschen: Umgebungsgerau-
sche sind deutlich horbar, Unterhaltungen sind in ruhiger
Umgebung in normaler Sprechlautstarke moglich

Abb.: 3M™ Peltor™ WS™ Alert™ XP

Mittlere Dampfung (dB) 17,0 155 192 280 29,6 351 344 37,1
Standardabweichung (dB) 32 23 15 21 24 24 40 30
Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,8 13,2 17,7 259 27,2 32,7 344 341
SNR =29 dB,H=32dB,M=26dB,L=19dB

Alle 3M Peltor WS Alert XP Produkte

3M™ Peltor™ WS™ Alert™ XP  MRX21AWS 29 dB
Kopfbiigel Bluetooth™ Headset .

mit FM Radio und taktischer

Funktion, SNR = 29 dB

3M™ Peltor™ WS™ Alert™ XP  MRX21PWS 29 dB
Helmbefestigung Bluetooth™ .
A_ Headset
\ -3 mit FM Radio und taktischer
Funktion, SNR = 29 dB
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Bluetooth Gehdrschutz-Headsets
3M™ Peltor™ WS™ Bluetooth™ PELTOR

3M™ Peltor™ WS™ Bluetooth™ Headsets erlauben es dem Tréger, im Larm kabellos zu telefonieren und erreichbar zu bleiben. AuBerdem
konnen diese auch als kabellose Bluetooth™ Kopfhorer verwendet werden. Die Produkte verfligen auBerdem (iber eine pegelabhingige,
taktische Funktion. Ein externer Audioanschluss erméglicht zusétzlich den Anschluss per Kabel z.B. am Smartphone oder am Bord-

Entertainment System auf Flugreisen.

Die Vorteile im Uberblick

Hochwertig
+ Integriertes Sprech-Mikrofon

Komfortabel

+ Anrufe kdnnen dank Stereo-Bluetooth™
Technologie kabellos angenommen werden

+ Hervorragender kabelloser Stereo-Musikgenuss dank
akustisch abgestimmter Lautsprecher

+ Als Zubehdr erhaltlich:
Separates Elektret-Mikrofon flir laute Umgebungen

Abb.: 3M™ Peltor™ I/S™ Bluetooth™

3M Tipp Mittlere Dampfung (dB) 151 11,1 182 27,0 238 334 37,7 388

Zubehor Standardabweichung (dB) 38 26 23 22 21 36 22 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 11,8 85 159 248 21,7 298 355 355
SNR =26 dB,H=29dB,M=23dB, L=17dB

Hygienesets sind fiir jede

Peltor Gehorschutz-Kapsel erhéltlich

Alle 3M Peltor WS Bluetooth Produkte

3M™ Peltor™ WS™ Workstyle WS5SV 26 dB
Farbe: Schwarz .
Bluetooth™ Headset & Kopfhorer,

zusétzl. MP3-Anschluss

3M™ Peltor™ WS™ SportTac WS5STAC 26 dB
Farbe: Griin/Orange .
Bluetooth™ Headset & Kopfhorer,

zusétzl. MP3-Anschluss und Lederbiigel

3M™ Peltor™ WS™ SportTac Light ~ WS5STACL 26 dB
Farbe: Grin .
Bluetooth™ Headset & Kopfhorer,

zusétzl. MP3-Anschluss und Klappbigel
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Bluetooth™ Gehorschutz-Headsets
3M™ Peltor™ WS™ XP Bluetooth™

Das 3M™ Peltor™ WS™ Headset XP ist eine Kommunikationslésung mit Bluetooth™.
Durch die Bluetooth-Unterstiitzung kénnen Anrufe von DECT- und Mobiltelefonen im
Freisprechbetrieb entgegengenommen werden. Das Headset bietet auch bei hohen
Larmbelastungen eine wirkungsvolle Schallddmpfung. Hauptmerkmale sind DSP (digitale
Gerduschreduzierung) der Sprache, Bluetooth-A2DP-Profil fiir Stereo-Streaming in hoher

Qualitat sowie VOX (sprachgesteuertes Senden).

Alle 3M Peltor WS XP Bluetooth Gehdrschutz Produkte

Kopfbiigel
Bluetooth™ Headset & Kopfhdrer

3M™ Peltor™ WS Headset XP WSA5 . 31dB

®R»
\’

3M™ Peltor™ WS Headset XP
Helmbefestigung
Bluetooth™ Headset & Kopfhdrer

WSP3E5 . 31dB

Bluetooth™ Gehorschutz-Headsets
3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP
mit Bluetooth™

Das 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP ist ein aktiver Impuls-Gehdrschutz mit Bluetooth™
und AuBenmikrofonen. Durch die Bluetooth-Unterstiitzung kénnen Anrufe von DECT- und
Mobiltelefonen im Freisprechbetrieb entgegengenommen werden. Umgebungsgerdusche
bleiben hdrbar und der Anwender kann sich weiterhin mit Personen in der Nahe auf Zuruf
verstandigen. Das Headset bietet auch bei hohen Larmbelastungen eine wirkungsvolle
Schallddmpfung. Hauptmerkmale sind DSP (digitale Gerduschreduzierung), Bluetooth-A2DP-

Profil fiir Stereo-Streaming in hoher Qualitit sowie VOX (sprachgesteuertes Senden).

Alle 3M Peltor WS ProTac XP Bluetooth Gehdrschutz Produkte

3M™ Peltor™ WS ProTac XP PTACWS5 31dB
Kopfbiigel Bluetooth™ Headset & .
Kopfhorer

zusatzl. AuBenmikrofone fiir

rdumliches Horen

A

3M™ Peltor™ WS ProTac XP PTACP3W5 31dB
Helmbefestigung Bluetooth™ .
Headset & Kopfhérer

zusatzl. AuBenmikrofone fiir

rdumliches Horen

PELTOR"

PELTOR"’




Bluetooth™ Gehorschlitzer

3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP ATEX

Das 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP ATEX Headset mit niveauabhéngiger Funktion gewahrleistet Situationsbewusstsein und Kommunikation.

Es wurde gemé&B ATEX-Richtlinie und IECEx-Regelung gepriift und fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen sowonhl fiir Gas als auch

im Bergbau zugelassen. Das larmunterdriickende Headset bietet Gehdrschutz in Umgebungen mit potenziell gefahrlicher Lirmbelastung.

Die Vorteile im Uberblick

Eigenschaften
+ Gehdrschutz mit CE-Kennzeichnung
+ Mikrofon mit Rauschunterdriickung

+ Bluetooth®-Technologie: unterstiitzt HS/HF-Profil
und A2DP, um Kommunikation und Streaming in
hoher Stereoqualitdt zu ermdglichen

+ Sprachgesteuertes Senden (VOX)

+ Nach ATEX-Richtline und ICECx-Regelung fiir den Ein-
satz in explosionsgefahrdeten Umgebungen zugelassen

+ Niveauabhéngige Funktion ermdglicht Situationsbe-
wusstsein und Kommunikation

+ Externe Anschlussbuchse

Komfortabel
+ Einstellung dber vier Kndpfe mit Stimmfiihrung

Schutz
+ SNR=31dB

Zubehor

Hygienesets sind fiir jede

Peltor Gehdrschutz-Kapsel erhéltlich

Abb.: 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP ATEX Bluetooth™

Mittlere Dampfung (dB) 17,4 240 319 344 351 370 351 388
Standardabweichung (dB) 28 29 30 26 43 40 32 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 145 211 289 319 30,8 33,1 32,0 355
SNR=31dB,H=32dB,M=29dB, L=22dB

Alle 3M Peltor WS ProTac XP ATEX Bluetooth Produkte

PTWS5F50 . 31dB

3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP
ATEX Kopfbiigel
Bluetooth™ Headset & Kopfhorer

3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP
ATEX Helmbefestigung

6' Q Bluetooth™ Headset & Kopfhdrer

! 3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP

PTWS5P50 . 31dB

PTWS5B50 . 30dB

ATEX Nackenbligel
Bluetooth™ Headset & Kopfhorer

PELTOR"
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Gehdrschutzfunkgerat
3M™ Peltor™ LiteCom™ PELTOR’

3M™ Peltor™ LiteCom™ ist ein Hochleistungsgehorschiitzer mit eingebautem Funkgerét fiir drahtlose Nahbereichskommunikation mit
anderen LiteCom Headsets und tragbaren Funkgeraten, die auf derselben Frequenz arbeiten. Mit dem larmunterdriickenden

Sprechmikrofon mit VOX-Funktion kdnnen Sie in lauten Umgebungen (ber die Freisprechfunktion kommunizieren.

Die Vorteile im Uberblick

Hochwertig
+ Kopfbiigel aus rostfreiem Edelstahl

+ Weiche Dichtungsringe bieten optimalen
Sitz & erhohte Rutschfestigkeit

+ Hochddmmende Kapseln

Komfortabel

+ Sprachgesteuerte Meniifihrung

+ Einfach bedienbare Funktionstasten
+ Gerduschkompensierendes Mikrofon

Leistungsstark
+ SNR =32 dB

+ Kommunikation auf 8 Kandlen auf 446MHz,
anmelde- & gebihrentrei

Kompatibel mit
+ PMR 446 MHz Funkgeraten

+ LiteCom, LiteCom Basic, LiteCom Plus,
LiteCom Ill, LiteCom Pro

+ Erhaltlich mit Kopf-, Nackenbiigel
und Helmbefestigung

Abb.: 3SM™ Peltor™ LiteCom™

Mittlere Dampfung (dB) 179 181 243 321 36.2 347 392 36.0
Standardabweichung (dB) 25 24 17 22 26 36 33 24
Vorausgesetzter Schutz (dB) 154 156 226 299 336 31.1 359 33.6
SNR =32 dB,H =33dB,M=30dB,L=23dB

Alle 3M Peltor LiteCom Produkte

3M™ Peltor™ LiteCom™ LCA 32dB
403-470 MHz Kopfbiigel .
Lizenzfreies

PMR-Gehérschutzfunkgerét

3M™ Peltor™ LiteCom™ LCP3 33dB
403-470 MHz Helmbefestigung .
.. Lizenzfreies
w PMR-Gehdrschutzfunkgerét

3M™ Peltor™ LiteCom™ LCB 33dB
403-470 MHz Nackenbiigel .
Lizenzfreies

PMR-Gehdrschutzfunkgerét




Gehdrschutzfunkgerat

3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus

PELTOR"

Das 3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus ist ein Hochleistungsgehérschiitzer mit eingebautem Funkgerét fiir drahtlose Nahbereichskommunikation

mit anderen LiteCom Headsets und Funkgeraten, die auf derselben Frequenz arbeiten. Mikrofone mit niveauabhangiger Funktion fiir

Umgebungsgerdusche erhdhen Ihre Sicherheit, weil Sie Ihre Umgebung und z. B. auch Warnsignale horen kénnen. Ein externer Audioeingang

ermdglicht den Anschluss eines externen Telefons oder eines tragbaren Funkgerates. Mit dem larmunterdriickenden Sprechmikrofon mit

VOX-Funktion kénnen Sie in lauten Umgebungen (iber die Freisprechfunktion kommunizieren.

Die Vorteile im Uberblick

+ Eingebaute Zwei-Wege-Funkkommunikation

+ 8 Kandle (PMR 446 MHz), 69 Kanéle (LPD 433 MHz)
+ 121 Unterkanéle

+ Niveauabhéngige Funktion fiir Umgebungsgerdusche

+ Wiederaufladbarer Lithium-lonen Akku
mit 20 Stunden Betriebszeit

+ Sprachgesteuertes Senden (VOX)
+ Automatische Abschaltfunktion

+ Batteriestatusanzeige
+ Stimme im Harer fiihrt durch das Men(isystem

Abb.: 3SM™ Peltor™ L jteCom™ Plus

Mittlere Dampfung (dB) 212 202 26,7 350 374 357 404 389

Standardabweichung (dB) 41 31 31 26 21 30 29 21

Vorausgesetzter Schutz (dB) 171 171 236 324 353 32,7 375 368

SNR=34dB,H=35dB,M=32dB,L=25dB

Alle 3M Peltor LiteCom Plus Produkte

3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus  LC+PMRA 34dB
PMR 446 Kopfbiigel .
Lizenzfreies PMR-

Gehdrschutzfunkgerat mit

taktischer Funktion

3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus  LC+PMRP3 33dB
PMR 446 Helmbefestigung .
Lizenzfreies PMR-Gehdrschutz-

funkgerat mit taktischer Funktion

3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus  LC+PMRA 33dB
PMR 446 Nackenbiigel .
Lizenzfreies PMR-Gehdrschutz-

funkgerat mit taktischer Funktion
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Gehdrschutzfunkgerat mit Bluetooth
3M™ Peltor™ WS LiteCom™ Bluetooth™ PELTOR"

Das 3M™ Peltor™ WS LiteCom™ Bluetooth™ ist ein Funkgerat mit Freisprechbetrieb. Es hat ein eingebautes Funkgerat, das (iber acht Kandle
im europaweit lizenzfreien PMR-Funkband (446 MHz) arbeitet. Uber die integrierte Bluetooth-Schnittstelle kann das WS Lite-Com schnurlos
mit dem Mobiltelefon oder einem anderen bluetoothfahigen Audiogerat verbunden werden. Uber Stereomikrofone an den Kapseln werden

Umgebungsgerdusche wahrgenommen.

Die Vorteile im Uberblick

+ 2-Wege-Funkkommunikation
+ Funkgeréat mit 8 Kandlen im PMR-Funkband (446 MHz)

+ Bluetooth-Schnittstelle fiir den schnurlosen Einsatz
an Handy und Telefon

+ Gerduschddmmendes Sprachmikrofon

+ Eingebaute Funktionen zur
aktiven Regelung der Umgebungsgerdusche

+ Sprachgesteuertes Menti

+ Hinweis bei belegtem Kanal

+ Automatische Abschaltung

+ Wiederaufladbare Batterien oder zwei AA-Standardbatterie

Anwendungsbereiche
+ Industrie

+ Transportwesen

+ Forstwirtschaft

Abb.: 3SM™ Peltor™ WS LiteCom™ Bluetooth™

Mittlere Dampfung (dB) 14,7 23,4 30,7 346 345 369 373 414
Standardabweichung (dB) 39 46 32 34 31 27 42 29
Vorausgesetzter Schutz (dB) 10,8 18,8 274 312 314 342 331 385
SNR =30dB,H=33dB,M=27dB,L=19dB

Alle 3M Peltor WS LiteCom Bluetooth Produkte

WS LiteCom™ Bluetooth™
446 MHz Kopfbiigel

3M™ Peltor™ LCWS4 . 30dB

P 3M™ Peltor™ LCWSP3E 31dB
WS LiteCom™ Bluetooth™
k 446 MHz Helmbefestigung

3M™ Peltor™ LCWSB . 31dB

WS LiteCom™ Bluetooth™

g] 446 MHz Nackenbiigel
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Gehdrschutzfunkgerat zum Programmieren
3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro I PELTOR"

3M™ Peltor™ LiteCom Pro Il ist ein Gehdrschutz mit integriertem Sprechfunk (403 — 470 MHz), VOX und Audioausgang.
Das Gehorschutzfunkgerét verfiigt iiber ein sprachgesteuertes Meniisystem zur Navigation sowie fiir Informationen iiber

den aktuellen Ladezustand. -

Die Vorteile im Uberblick

+ 2-Wege-Funkkommunikation

+ Pegelabhéngiger Stereobetrieb

+ Li-lonen-Akku

+ Sprachgesteuertes Senden (VOX)

+ Hinweis bei belegtem Kanal

+ Automatische Abschaltung

+ Warnhinweis bei niedrigem Akkustand

Anwendungsbereiche
+ Industrie

+ Transportwesen

+ Forstwirtschaft

Abb.: 3SM™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il

Mittlere Dampfung (dB) 204 19,2 258 334 36,0 364 40,3 414
Standardabweichung (dB) 39 25 34 22 22 33 29 29
Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,5 16,7 22,4 312 33,8 332 374 385
SNR=34dB,H=35dB,M=31dB,L=24dB

Alle 3M Peltor LiteCom Pro Il Produkte

3M™ Peltor™ LCPFNA 34 dB
LiteCom™ Pro Il
403-470 MHz Kopfbiigel

3M™ Peltor™ LCPP3ENA 33dB
LiteCom™ Pro Il
403-470 MHz Helmbefestigung

3M™ Peltor™ LCPBNA 33dB
LiteCom™ Pro Il
403-470 MHz Nackenbigel
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Gehdrschutzfunkgerat zum Programmieren
3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il ATEX PELTOR"

3M™ Peltor™ LiteCom Pro Il ist ein Gehdrschutz mit integriertem Sprechfunk (403 — 470 MHz), VOX und Audioausgang. Das Gerét ist gemaB

ATEX/IECEX fiir den Gebrauch in explosionsgefahrdeten Bereichen zugelassen.

Die Vorteile im Uberblick

+ 2-Wege-Funkkommunikation

+ Pegelabhangiger Stereobetrieb

+ Li-lonen-Akku

+ Sprachgesteuertes Senden (VOX)

+ Hinweis bei belegtem Kanal

+ Automatische Abschaltung

+ Warnhinweis bei niedrigem Akkustand

+ Eigensicherheitszulassung nach ATEX/IECEx

Anwendungsbereiche
+ Kohlebergbau
+ Ol- und Gasforderung

+ Industrieanwendungen mit Eigensicherheitsanforderung .

Abb.: 3™ Peltor™ [ jteCom™ Pro Il ATEX

Mittlere Ddmpfung (dB) 16,5 175 225 30,3 34,0 336 37,7 338
Standardabweichung (dB) 32 29 27 29 25 28 20 37
Vorausgesetzter Schutz (dB) 133 146 198 27,4 31,5 30,8 357 30,2
SNR=31dB,H=32dB,M=28dB,L=21dB

Alle 3M Peltor LiteCom Pro Il ATEX Produkte

3M™ Peltor™ LCPROF 31dB
LiteCom™ Pro Il ATEX .
403-470 MHz

Kopfbligel Ex

3M™ Peltor™ LCPROP3N 30dB
LiteCom™ Pro Il ATEX .
403-470 MHz

Helmbefestigung Ex

3M™ Peltor™ LCPROBN 31dB
LiteCom™ Pro Il ATEX .
403-470 MHz

Nackenbiigel Ex




Elektronischer niveauabhangiger Gehorschutzstopsel
3M™ Peltor™ LEP-100 EU PELTOR’

Die 3M™ Peltor™ LEP-100 EU Gehdrschutzstopsel tragen zu Gehorschutz mit gleichzeitiger Verbesserung von Situationsbewusstsein und
Kommunikation unter schwierigen Bedingungen bei. Ausgestattet mit modernster niveauabhéngiger Funktion schiitzen die LEP-100 das Gehor

in larmbelasteten Umgebungen und sorgen dafiir, dass dem Trager bei Ruhe nichts entgeht.

Die Vorteile im Uberblick

Eigenschaften

+ Niveauabhéngige Funktion
(zum Wahrnehmen von Umgebungsgerduschen)

+ Intuitive Bedienung Uber eine Taste
+ Nachladbar

Schutz
+ UltraFit: SNR = 32 dB
+ Torque: SNR = 38 dB

Anwendungsbereiche

+ Bau

+ Instandhaltung

+ Produktion

+ Jagd Abb.: SM™ Peltor™
LEP-100 EU

3M™ UltraFit™ Gehédrschutzstopsel 3M™ Peltor™ Torque ™ Gehdrschutzstopsel

Mittlere Dampfung (dB) 345 31,5 36,2 334 348 349 388 Mittlere Dampfung (dB) 378 36,0 405 412 41,3 39,6 46,1

Standardabweichung (dB) 6,0 54 56 43 38 50 40 Standardabweichung (dB) 4,3 55 42 49 32 43 36

Vorausgesetzter Schutz (dB) 28,5 26,1 30,6 29,1 31,0 29,9 348 Vorausgesetzter Schutz (dB) 33,5 30,5 36,3 36,5 38,0 353 425

SNR =32 dB, H =31 dB, M =30 dB, L = 29 dB SNR =38 dB, H = 37 dB, M = 36 dB, L = 34 dB

3M Peltor LEP-100 EU Gehdrschutzstopsel

3M™ PELTOR™ LEP-100 EU LEP-100-EU
é ‘é Gehorschutzstopsel, niveauabhéangig
QO
Zubehor
3M™ PELTOR™ Ersatzkordel TEP-CORD
3M™ PELTOR™ Ersatzstopsel LEP-100E
3M™ PELTOR™ Ersatzbox fiir taktische Gehérschutzstopsel LEP-100C
3M™ UltraFit™ Ersatzstopsel, large 370-TEPL-25
3M™ UltraFit™ Ersatzstopsel, medium 370-TEPM-25
3M™ UltraFit™ Ersatzstopsel, klein 370-TEPS-25

3M™ Torque™ Ersatzstopsel PELTIP5-01
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In-Ear-Headset
3M™ Peltor™ OraTac PELTOR

3M™ Peltor™ QraTac ist ein zweiseitiges In-Ear-Headset. Bei Anschluss an ein Funkgerét ist eine deutliche Verstandigung mit taktischen
Eigenschaften mdglich. In den verschiedensten Einsatzbereichen schiitzt das Headset vor schadlichem Larm und gefahrlichen Impulstonen.
Das OraTac-System besteht aus einem In-Ear-Headset mit PTT-Adapter und einem Kabel, das sich schnell l6sen Idsst. Das Kabel kann an

verschiedene Funkgerate angeschlossen werden und lasst sich beim Kauf eines neuen Funkgerats austauschen.

Die Vorteile im Uberblick

+ Niveauabhéngige Funktion gewahrleistet Situationsbewusstsein
+ Leicht und kompakt

+ In-Ear-Mikrofon macht Bligelmikrofon (iberflissig

+ Schnelles Einrichten/Beenden der Funkverbindung

+ Feuchtigkeitsbestandige PPT

+ Automatischer Schutz vor Impulslarm

+ Talk-Through-Funktion ermdglicht eine normale
Unterhaltung und sorgt fiir eine gute taktische Funktion

+ Kompatibel mit einer Vielzahl von Helmen,
Schutzbrillen, Gesichts- und Atemschutzmasken

Anwendungsbereiche
+ Industrie

Abb.: 3SM™ Peltor™ OraTac

Mittlere Dampfung (dB) 279 281 241 246 295 318 327
Standardabweichung (dB) 41 49 32 29 39 70 49
Vorausgesetzter Schutz (dB) 238 232 209 21,7 256 248 278

SNR=25dB,H=25dB,M=23dB,L=22dB

Alle 3M Peltor OraTac Produkte

9

3M™ Peltor™ OraTac XH001679295 . 25dB
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3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 14 Gehorschutzstopsel

. 3M™ E-A-R™ Express™ Gehorschutzstopsel

Mittlere Ddmpfung (dB) 39 29 43 83 183 269 31,4 299 Mittlere Ddmpfung (dB) 27,8 26,0 249 252 294 349 37,0 359
Standardabweichung (dB) 30 19 17 30 22 22 34 39 Standardabweichung (dB) 54 45 33 50 42 41 52 37
Vorausgesetzter Schutz (dB) 09 10 26 53 161 247 280 26,0 Vorausgesetzter Schutz (dB) 224 215 215 202 252 308 31,8 322
SNR=14dB,H=22dB,M=10dB,L=5dB SNR =28 dB,H =30 dB,M =24 dB,L = 22 dB

3M™ E-A-Rflex™ 14 Bligelgehdrschiitzer . 3M™ Gehdrschutzstopsel 1261/1271 .
Mittlere Démpfung (dB) 39 29 43 83 183 269 314 299 Mittlere Démpfung (dB) 266 27,7 284 295 29,6 356 354 389
Standardabweichung (dB) 30 19 17 30 22 22 34 39 Standardabweichung (dB) 94 99 109 96 82 68 96 67
Vorausgesetzter Schutz (dB) 09 10 26 53 16,1 247 280 26,0 Vorausgesetzter Schutz (dB) 172 178 175 19,9 214 288 258 32,2
SNR=14dB,H=22dB,M=10dB,L=5dB SNR =25dB,H =27 dB,M =22 dB, L = 20 dB

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20 Gehorschutzstopsel @ 3M™ Peltor™ QraTac .
Mittlere Ddmpfung (dB) 72 90 119 176 239 289 321 358 Mittlere Dampfung (dB) 279 281 241 246 295 31,8 32,7
Standardabweichung (dB) 51 45 39 36 31 36 71 42 Standardabweichung (dB) 41 49 32 29 39 70 49
Vorausgesetzter Schutz (dB) 21 45 80 140 208 253 250 31,6 Vorausgesetzter Schutz (dB) 23,8 232 209 21,7 256 248 278
SNR=20dB,H=25dB,M=17dB,L=10dB SNR =25dB,H =25dB,M=23dB,L=22dB

3M™ ClearE-A-R™ 20 Gehorschutzstopsel @ 3M™ E-A-Rcaps™ Biigelgehorschiitzer .
Mittlere Dampfung (dB) 72 90 11,9 176 239 289 321 358 Mittlere Démpfung (dB) 21,0 200 19,8 19,1 232 334 41,0 407
Standardabweichung (dB) 51 45 39 36 31 36 71 42 Standardabweichung (dB) 41 44 42 43 37 45 29 54
Vorausgesetzter Schutz (dB) 21 45 80 140 208 253 250 31,6 Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,9 158 155 14,8 19,5 29,0 38,1 352
SNR=20dB,H=25dB,M=17dB,L=10dB SNR=230dB,H=27dB,M=19dB,L=17dB

3M™ E-A-R™ Tracers™ 20 Gehorschutzstopsel @ 3M™ E-A-R™ Reflex™ Biigelgehdrschiitzer .
Mittlere Ddmpfung (dB) 14,3 153 181 20,8 21,8 26,3 215 27,0 Mittlere Ddmpfung (dB) 233 244 227 241 27,7 353 398 379
Standardabweichung (dB) 51 45 39 36 31 36 71 42 Standardabweichung (dB) 87 81 70 56 48 51 48 73
Vorausgesetzter Schutz (dB) 21 45 80 140 208 253 250 31,6 Vorausgesetzter Schutz (dB) 146 16,3 157 185 229 30,2 350 30,6
SNR=20dB,H=25dB,M=17dB,L=10dB SNR =26 dB,H =29 dB,M =22 dB,L =18 dB

3M™ E-A-Rflex™ 20 Biigelgehérschiitzer @ 3M™ E-A-R™ Flexicap™ Biigelgehdrschiitzer .
Mittlere Ddmpfung (dB) 72 90 119 176 239 289 32,1 358 Mittlere Ddmpfung (dB) 26,1 228 20,1 183 22,0 32,7 36,5 37,0
Standardabweichung (dB) 51 45 39 36 31 36 71 42 Standardabweichung (dB) 52 60 50 33 34 41 43 83
Vorausgesetzter Schutz (dB) 21 45 80 140 208 253 250 31,6 Vorausgesetzter Schutz (dB) 20,8 16,8 151 153 18,6 286 32,2 287
SNR=20dB,H=25dB,M=17dB,L=10dB SNR=23dB,H=26dB,M=19dB,L=17dB

3M™ E-A-R™ (aboflex™ Biigelgehdrschiitzer @ 3M™ Pulsar™ Biigelgehdrschiitzer .
Mittlere Ddmpfung (dB) 22,7 20,7 22,4 22,7 238 32,3 422 36,2 Mittlere Ddmpfung (dB) 219 197 177 176 21,8 32,8 389 334
Standardabweichung (dB) 87 78 87 92 70 57 46 82 Standardabweichung (dB) 49 37 28 28 18 38 30 49
Vorausgesetzter Schutz (dB) 139 129 137 135 16,8 26,6 37,6 28,0 Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,0 16,0 149 14,8 20,0 29,0 359 28,5
SNR=21dB,H=250dB,M=17dB,L=15dB SNR=23dB,H=27dB,M=19dB,L=17dB

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Il Gehdrschutzstopsel - 3M™ Biigelgehérschiitzer 1310 .
Mittlere Ddmpfung (dB) 22,3 233 246 269 274 341 416 404 Mittlere Ddmpfung (dB) 226 21,7 21,8 236 251 34,8 405 427
Standardabweichung (dB) 54 53 36 54 48 31 35 64 Standardabweichung (dB) 50 46 45 43 30 32 43 36
Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,9 18,1 209 215 226 30,9 38,1 34,0 Vorausgesetzter Schutz (dB) 176 17,0 17,3 193 221 31,6 36,2 39,1

SNR =28 dB,H =30dB,M =24 dB, L = 22 dB

SNR =26 dB,H=30dB,M=22dB,L=19dB




3M™ Peltor™ X1A Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbiigel

Kommunikationslosungen

3M™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz mit Nackenbiigel

Mittlere D&mpfung (dB) 156 11,9 154 245 343 328 374 374 Mittlere Dédmpfung (dB) 13,3 109 17,1 254 315 326 36,3 348
Standardabweichung (dB) 36 20 26 26 23 33 25 38 Standardabweichung (dB) 41 35 28 18 26 43 34 36

Vorausgesetzter Schutz (dB) 120 99 128 22,0 319 295 349 335 Vorausgesetzter Schutz (dB) 91 73 143 236 289 283 329 311
SNR=27dB,H=32dB,M=24dB,L=16dB SNR =26 dB,H=30dB,M=24dB,L=15dB

3M™ Peltor™ X1P3E Kapselgehdrschiitzer mit Helmbefestigung . 3M™ Peltor™ SportTac™ Gehdrschiitzer .
Mittlere D&mpfung (dB) 14,7 11,4 158 245 325 32,0 356 351 Mittlere Dédmpfung (dB) 121 179 27 26,8 305 383 364
Standardabweichung (dB) 33 37 24 29 29 37 25 49 Standardabweichung (dB) 43 31 38 30 30 37 54

Vorausgesetzter Schutz (dB) 1,4 77 134 216 297 283 33,1 30,1 Vorausgesetzter Schutz (dB) 78 148 232 238 275 346 31

SNR=26dB,H=30dB,M=23dB,L=15dB SNR =26 dB,H=29dB,M=23dB,L=16dB

3M™ Peltor™ QPTIME™ | — Kapselgehérschiitzer mit Kopfbiigel . 3M™ Peltor™ WS™ SportTac .
Mittlere D&mpfung (dB) 141 11,6 18,7 275 329 33,6 36,1 358 Mittlere Dédmpfung (dB) 11,1 182 27,0 238 334 37,7 388
Standardabweichung (dB) 40 43 36 25 27 34 30 38 Standardabweichung (dB) 26 23 22 21 36 22 33

Vorausgesetzter Schutz (dB) 10,1 73 151 250 30,1 30,2 30,1 32,0 Vorausgesetzter Schutz (dB) 85 159 248 21,7 298 355 355
SNR=27dB,H=32dB,M=25dB,L=15dB SNR =26 dB,H=29dB,M=23dB,L=19dB

3M™ OPTIME™ | — H510P3 Kapselgehdrschiitzer — mit Helmbefestigung . 3M™ Peltor™ WS™ SportTac Light .
Mittlere D&mpfung (dB) 13,1 11,2 134 26,9 339 32,0 335 369 Mittlere Dédmpfung (dB) 151 11,1 182 27,0 238 334 37,7 389
Standardabweichung (dB) 23 20 19 18 19 24 18 18 Standardabweichung (dB) 38 26 23 22 21 36 22 33

Vorausgesetzter Schutz (dB) 108 92 11,56 251 319 296 31,7 351 Vorausgesetzter Schutz (dB) 11,8 85 158 248 21,7 298 355 355
SNR=26dB,H=32dB,M=23dB,L=15dB SNR=26dB,H=29dB,M=23dB,L=19dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ | — Kapselgehdrschiitzer mit Nackenbiigel . 3M™ Peltor™ WS™ Bluetooth™ .
Mittlere D&mpfung (dB) 13,3 10,9 17,1 254 315 326 36,3 348 Mittlere Dédmpfung (dB) 151 11,1 182 27,0 238 334 37,7 388
Standardabweichung (dB) 41 35 28 18 26 43 34 36 Standardabweichung (dB) 38 26 23 22 21 36 22 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 91 73 143 236 289 283 329 311 Vorausgesetzter Schutz (dB) 11,8 85 159 248 21,7 298 355 355
SNR=26dB,H=30dB,M=24dB,L=15dB SNR=26dB,H=29dB,M=23dB, L=17dB

3M™ Peltor™ QOPTIME™ | Kapselgehdrschiitzer mit faltbarem Kopfbiigel . 3M™ E-A-R™ PRO-SEALS™ Gehdrschutzstopsel .
Mittlere D&mpfung (dB) 146 12,2 18,7 27,1 329 350 365 344 Mittlere Dédmpfung (dB) 27,8 282 269 292 31,8 33,0 39,1 444
Standardabweichung (dB) 38 34 32 30 21 40 29 39 Standardabweichung (dB) 73 72 59 67 54 45 77 49
Vorausgesetzter Schutz (dB) 108 87 155 241 30,8 31,0 336 30,6 Vorausgesetzter Schutz (dB) 205 21,0 21,0 225 264 285 314 395
SNR=28dB,H=32dB,M=25dB,L=16dB SNR=29dB,H=30dB,M=26dB,L=23dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz mit Kopfbiigel . 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ Gehorschutzstopsel .
Mittlere D&mpfung (dB) 141 11,6 18,7 275 329 33,6 36,1 358 Mittlere Dédmpfung (dB) 292 294 29,4 322 32,3 36,1 44,3 448
Standardabweichung (dB) 40 43 36 25 27 34 30 38 Standardabweichung (dB) 60 74 66 53 50 32 60 64
Vorausgesetzter Schutz (dB) 10,1 73 151 250 30,1 30,2 30,1 32,0 Vorausgesetzter Schutz (dB) 232 220 22,7 269 273 328 383 384
SNR=27dB,H=32dB,M=25dB,L=15dB SNR=32dB,H=33dB,M=28dB,L=25dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehorschiitzer Hi-Viz mit Helmbefestigung . 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehorschutzstopsel .
Mittlere D&mpfung (dB) 13,1 11,2 134 26,9 339 320 335 369 Mittlere Dédmpfung (dB) 292 294 29,4 322 32,3 36,1 44,3 448
Standardabweichung (dB) 23 20 19 18 19 24 18 18 Standardabweichung (dB) 60 74 66 53 50 32 60 64
Vorausgesetzter Schutz (dB) 10,8 92 11,5 251 31,9 296 31,7 351 Vorausgesetzter Schutz (dB) 232 220 22,7 269 273 328 383 384

SNR =26 dB,H=32dB,M=23dB,L=15dB

SNR =320dB,H=33dB,M=28dB,L=25dB




3M™ Peltor™ X2A Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbiigel

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz mit Helmbefestigung

Mittlere D&mpfung (dB) 19,0 141 222 31,1 39,7 366 37,0 379 Mittlere D&mpfung (dB) 151 141 194 320 399 362 354 392
Standardabweichung (dB) 45 22 21 27 32 32 37 34 Standardabweichung (dB) 21 23 27 27 24 26 44 26
Vorausgesetzter Schutz (dB) 145 11,9 20,1 284 366 335 333 345 Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,0 11,8 16,7 29,3 375 336 31,0 36,6
SNR=31dB,H=34dB,M=29dB,L=20dB SNR=30dB,H=34dB,M=28dB,L=19dB

3M™ Peltor™ X2P3E Kapselgehdrschiitzer mit Helmbefestigung . 3M™ Peltor™ OPTIME™ || Kapselgehorschiitzer Hi-Viz mit Nackenbiigel .
Mittlere D&mpfung (dB) 159 13,8 20,2 30,0 37,7 354 349 358 Mittlere D&mpfung (dB) 159 14,7 204 323 396 36,2 354 40,2
Standardabweichung (dB) 46 28 21 32 26 30 30 47 Standardabweichung (dB) 21 18 26 25 22 24 42 24
Vorausgesetzter Schutz (dB) 11,3 11,0 181 26,8 351 324 319 311 Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,8 129 178 298 374 338 312 378
SNR=30dB,H=33dB,M=28dB,L=19dB SNR=31dB,H=34dB,M=29dB,L=20dB

3M™ TRI-FLANGE™ Gehdrschutzstopsel . 3M™ Peltor™ Radio XP Kopfhligel .
Mittlere D&mpfung (dB) 27,8 299 29,6 30,8 353 34,6 38,7 43,0 Mittlere D&mpfung (dB) 17,6 26,2 349 37,7 333 357 368
Standardabweichung (dB) 68 82 77 68 67 71 88 59 Standardabweichung (dB) 29 18 25 26 34 21 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 21,0 21,7 22,0 240 285 275 299 371 Vorausgesetzter Schutz (dB) 147 244 323 350 299 336 335
SNR=29dB,H=29dB,M=27dB,L=24dB SNR=32dB,H=32dB,M=31dB,L=23dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il — Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbiigel . 3M™ Peltor™ Radio XP Helmbefestigung .
Mittlere D&mpfung (dB) 16,2 14,6 20,2 325 393 364 344 40,2 Mittlere D&mpfung (dB) 16,5 22,0 31,6 338 31,1 335 354
Standardabweichung (dB) 19 16 25 23 21 24 40 23 Standardabweichung (dB) 55 37 46 40 28 16 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 143 13,0 17,7 30,2 37,2 340 304 37,9 Vorausgesetzter Schutz (dB) 11,0 18,3 27,0 29,8 283 31,9 321
SNR=31dB,H=34dB,M=29dB,L=20dB SNR=29dB,H=30dB,M=27dB,L=19dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il — Kapselgehdrschiitzer mit Nackenbiigel . 3M™ Peltor™ FM-Radio Kopfbligel .
Mittlere D&mpfung (dB) 159 14,7 204 323 396 36,2 354 40,2 Mittlere D&mpfung (dB) 17,6 26,2 349 37,7 333 357 368
Standardabweichung (dB) 21 18 26 25 22 24 42 24 Standardabweichung (dB) 29 18 25 26 34 21 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,8 129 17,8 298 374 338 312 378 Vorausgesetzter Schutz (dB) 147 244 323 350 299 336 335
SNR=31dB,H=34dB,M=29dB,L=20dB SNR=32dB,H=32dB,M=31dB,L=23dB

3M™ Peltor™ QPTIME™ || — Kapselgehorschiitzer mit faltbarem Kopfbiigel . 3M™ Peltor™ FM-Radio Helmbefestigung .
Mittlere D&mpfung (dB) 16,1 145 20,3 326 39,1 351 347 398 Mittlere D&mpfung (dB) 152 21,9 272 380 31,0 333 379
Standardabweichung (dB) 20 18 26 24 25 23 27 25 Standardabweichung (dB) 39 37 25 36 37 30 26
Vorausgesetzter Schutz (dB) 141 12,7 17,7 30,2 366 328 320 37,3 Vorausgesetzter Schutz (dB) 11,3 182 247 344 273 30,3 355
SNR=31dB,H=34dB,M=28dB,L=20dB SNR=29dB,H=30dB,M=27dB,L=19dB

3M™ OPTIME™ Il — H520P3 Kapselgehdrschiitzer — mit Helmbefestigung . 3M™ Peltor™ Alert™ Gehdrschiitzer FM-Radio .
Mittlere D&mpfung (dB) 151 141 194 320 399 362 354 392 Mittlere D&mpfung (dB) 18,1 16,3 235 30,6 351 30,7 340 338
Standardabweichung (dB) 21 23 27 27 24 26 44 26 Standardabweichung (dB) 31 30 26 28 31 34 24 28
Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,0 11,8 16,7 29,3 375 336 31,0 36,6 Vorausgesetzter Schutz (dB) 150 13,3 20,9 27,8 320 27,3 316 309
SNR=30dB,H=34dB,M=28dB,L=19dB SNR=30dB,H=29dB,M=28dB,L=21dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapselgehorschiitzer Hi-Viz mit Kopfbiigel . 3M™ Peltor™ Alert™ Gehdrschiitzer FM-Radio mit Helmbefestigung .
Mittlere D&mpfung (dB) 16,2 14,6 20,2 325 393 364 344 40,2 Mittlere D&mpfung (dB) 17,5 228 292 359 30,0 341 349
Standardabweichung (dB) 19 16 25 23 21 24 40 23 Standardabweichung (dB) 26 28 31 28 27 27 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 14,3 13,0 17,7 30,2 37,2 340 304 37,9 Vorausgesetzter Schutz (dB) 150 20,0 26,2 331 273 314 316

SNR =310dB,H=34dB,M=29dB,L=20dB

SNR=300dB,H=29dB,M =28 dB,L =22dB




3M™ Peltor™ Tactical™ XP Kopfbligel

Kommunikationslosungen

3M™ Peltor™ WS™ Headset XP Helmbefestigung Bluetooth™

Mittlere D&mpfung (dB) 138 21,5 309 36,6 359 355 39,0 Mittlere D&mpfung (dB) 17,2 18,6 23,2 30,8 354 355 37,0 342
Standardabweichung (dB) 18 09 13 15 55 31 23 Standardabweichung (dB) 38 27 27 44 25 42 32 37
Vorausgesetzter Schutz (dB) 12,0 20,6 29,6 351 304 324 367 Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,4 159 204 26,3 329 312 338 305
SNR=31dB,H=32dB,M=29dB,L=20dB SNR=31dB,H=32dB,M=29dB,L=22dB

3M™ Peltor™ Tactical™ XP Helmbefestigung . 3M™ Peltor™ WS™ Headset XP Nackenbiigel Bluetooth™ .
Mittlere D&mpfung (dB) 140 22,4 281 338 334 354 387 Mittlere D&mpfung (dB) 17,0 156 21,8 30,8 32,7 336 364 349
Standardabweichung (dB) 15 27 17 23 26 23 18 Standardabweichung (dB) 38 38 35 29 29 25 33 24
Vorausgesetzter Schutz (dB) 12,5 19,7 264 31,5 30,8 33,1 369 Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,2 11,8 182 279 298 31,1 331 324
SNR=30dB,H=33dB,M=28dBL=20dB SNR=30dB,H=32dB,M=27dB,L=19dB

3M™ Peltor™ Tactical™ XP Nackenbiigel . 3M™ Peltor™ WS ProTac XP Kopfbiigel Bluetooth™ .
Mittlere D&mpfung (dB) 138 21,5 309 36,6 359 355 39,0 Mittlere D&mpfung (dB) 19,2 17,4 240 319 344 351 37,0 351
Standardabweichung (dB) 18 09 13 15 55 31 23 Standardabweichung (dB) 40 28 29 30 26 43 40 32
Vorausgesetzter Schutz (dB) 12,0 20,6 29,6 351 304 324 36,7 Vorausgesetzter Schutz (dB) 152 145 21,1 289 319 308 331 320
SNR=31dB,H=32dB,M=29dB,L=20dB SNR=31dB,H=32dB,M=29dB,L=22dB

3M™ Peltor™ ProTac™ Il . 3M™ Peltor™ WS ProTac XP Helmbefestigung Bluetooth™ .
Mittlere D&mpfung (dB) 19,7 254 31,0 346 32,2 38,7 421 Mittlere D&mpfung (dB) 17,2 18,6 23,2 30,8 354 355 37,0 342
Standardabweichung (dB) 34 25 34 18 36 38 36 Standardabweichung (dB) 38 27 27 44 25 42 32 37
Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,3 229 27,6 32,8 286 349 385 Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,4 159 204 26,3 329 312 338 305
SNR=32dB,H=31dB,M=29dB,L=24dB SNR=31dB,H=32dB,M=29dB,L=22dB

3M™ Peltor™ ProTac™ Il Helmbefestigung . 3M™ Peltor™ WS ProTac XP Nackenbiigel Bluetooth™ .
Mittlere D&mpfung (dB) 17,7 140 224 281 338 334 354 387 Mittlere D&mpfung (dB) 17,0 156 21,8 30,8 32,7 336 364 349
Standardabweichung (dB) 11 15 27 17 23 26 23 18 Standardabweichung (dB) 38 38 35 29 29 25 33 24
Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,8 12,5 19,7 264 315 308 331 369 Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,2 11,8 182 279 298 31,1 331 324
SNR=30dB,H=33dB,M=28dB,L=20dB SNR=30dB,H=32dB,M=27dB,L=19dB

3M™ Peltor™ WS™ Alert™ XP Kopfbiigel Bluetooth™ . 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP ATEX Bluetooth™ .
Mittlere D&mpfung (dB) 17,0 155 19,2 28,0 29,6 351 344 371 Mittlere D&mpfung (dB) 17,4 240 319 344 351 370 351 388
Standardabweichung (dB) 32 23 15 21 24 24 40 30 Standardabweichung (dB) 28 29 30 26 43 40 32 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,8 13,2 17,7 259 27,2 32,7 344 341 Vorausgesetzter Schutz (dB) 145 21,1 289 319 30,8 331 320 355
SNR=29dB,H=32dB,M=26dB,L=19dB SNR=31dB,H=32dB,M=29dB, L=22dB

3M™ Peltor™ WS™ Alert™ XP Bluetooth™ Helmbefestigung . 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP ATEX Helmbefestigung Bluetooth™ .
Mittlere D&mpfung (dB) 17,0 155 19,2 28,0 29,6 351 344 371 Mittlere Dampfung (dB) 186 23,2 30,8 354 355 37,0 342 342
Standardabweichung (dB) 32 23 15 21 24 24 40 30 Standardabweichung (dB) 27 27 44 25 42 32 37 37
Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,8 13,2 17,7 259 27,2 32,7 344 341 Vorausgesetzter Schutz (dB) 159 20,4 26,3 329 31,2 338 305 305
SNR=29dB,H=32dB,M=26dB,L=19dB SNR=31dB,H=32dB,M=29dB,L=22dB

3M™ Peltor™ WS™ XP Bluetooth™ Kopfbiigel . 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP ATEX Nackenbiigel Bluetooth™ .
Mittlere D&mpfung (dB) 19,2 17,4 240 319 344 351 37,0 351 Mittlere Dampfung (dB) 156 21,8 30,8 32,7 336 364 349 349
Standardabweichung (dB) 40 28 29 30 26 43 40 32 Standardabweichung (dB) 38 35 29 29 25 33 24 24
Vorausgesetzter Schutz (dB) 152 145 21,1 289 319 308 331 320 Vorausgesetzter Schutz (dB) 11,8 182 279 298 31,1 33,1 324 324

SNR =310dB,H=32dB,M=29dB,L =22dB

SNR=30dB,H=32dB,M=27dB,L=19dB




3M™ Peltor™ LiteCom™ MHz Kopfbiigel

3M™ Peltor™ WS LiteCom™ Bluetooth™ 446 MHz Nackenbiigel

Mittlere D&mpfung (dB) 179 181 243 321 36.2 347 392 36.0 Mittlere D&mpfung (dB) 155 23,3 31,2 356 350 365 409
Standardabweichung (dB) 25 24 17 22 26 36 33 24 Standardabweichung (dB) 26 23 20 32 34 34 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 154 156 226 299 336 311 359 336 Vorausgesetzter Schutz (dB) 130 21,0 29,2 324 31,6 332 376
SNR=32dB,H=33dB,M=30dB,L=23dB SNR=31dB,H=33dB,M=29dB,L=21dB

3M™ Peltor™ LiteCom™ MHz Helmbefestigung . 3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il 403-470 MHz Kopfbiigel .
Mittlere D&mpfung (dB) 18,4 245 245 319 37,1 352 392 36,0 Mittlere D&mpfung (dB) 20,4 192 258 334 36,0 364 403 414
Standardabweichung (dB) 28 19 19 31 30 26 29 28 Standardabweichung (dB) 39 25 34 22 22 33 29 29
Vorausgesetzter Schutz (dB) 156 22,6 288 28,8 34,1 32,7 363 332 Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,5 16,7 224 312 338 332 374 385
SNR=33dB,H=34dB,M=30dB,L=23dB SNR=34dB,H=35dB,M=31dB,L=24dB

3M™ Peltor™ LiteCom™ MHz Nackenbligel . 3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il 403-470 MHz Helmbefestigung .
Mittlere D&mpfung (dB) 16,9 23,2 32,1 352 352 356 383 374 Mittlere D&mpfung (dB) 186 18,8 238 31,1 372 355 382 365
Standardabweichung (dB) 30 24 25 25 21 29 37 32 Standardabweichung (dB) 41 25 20 26 31 20 21 472
Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,9 20,8 295 295 33,1 326 346 343 Vorausgesetzter Schutz (dB) 145 164 21,8 286 34,1 335 36,1 323
SNR=32dB,H=34dB,M=30dB,L=22dB SNR=33dB,H=34dB,M=30dB,L=23dB

3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus PMR 446 Kopfbiigel . 3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il 403-470 MHz Nackenbiigel .
Mittlere D&mpfung (dB) 21,2 20,2 26,7 350 37,4 357 404 389 Mittlere D&mpfung (dB) 205 183 24,8 32,7 36,2 353 395 394
Standardabweichung (dB) 41 31 31 26 21 30 29 21 Standardabweichung (dB) 40 30 28 28 36 25 35 27
Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,1 171 236 324 353 327 375 368 Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,5 152 22,0 298 326 328 360 36,7
SNR=34dB,H=35dB,M=32dB,L=25dB SNR=33dB,H=34dB,M=30dB,L=23dB

3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus PMR 446 Helmbefestigung . 3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il ATEX 403-470 MHz Kopfbligel Ex .
Mittlere D&mpfung (dB) 186 18,8 238 31,1 372 355 382 36,5 Mittlere D&mpfung (dB) 16,5 17,5 225 30,3 34,0 336 37,7 338
Standardabweichung (dB) 41 25 20 26 31 20 21 472 Standardabweichung (dB) 32 29 27 29 25 28 20 37
Vorausgesetzter Schutz (dB) 145 164 21,8 286 34,1 335 36,1 323 Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,3 146 198 274 315 308 357 302
SNR=32dB,H=34dB,M=30dB,L=23dB SNR=31dB,H=32dB,M=28dB,L=21dB

3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus PMR 446 Nackenbiigel . 3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il ATEX 403-470 MHz Helmbefestigung Ex .
Mittlere D&mpfung (dB) 205 183 24,8 32,7 36,2 353 395 394 Mittlere D&mpfung (dB) 152 16,9 22,0 30,0 345 33,1 36,7 347
Standardabweichung (dB) 40 30 28 28 36 25 35 27 Standardabweichung (dB) 40 37 29 33 26 24 20 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,5 152 22,0 298 326 328 360 36,7 Vorausgesetzter Schutz (dB) 11,1 132 192 26,7 31,9 30,7 346 31,3
SNR=33dB,H=34dB,M=30dB,L=23dB SNR=30dB,H=32dB,M=28dB,L=20dB

3M™ Peltor™ WS LiteCom™ Bluetooth™ 446 MHz Kopfbligel . 3M™ Peltor™ LiteCom™ Pro Il ATEX 403-470 MHz Nackenbiigel Ex .
Mittlere D&mpfung (dB) 14,7 234 30,7 346 345 369 373 414 Mittlere D&mpfung (dB) 17,7 179 233 305 345 335 381 347
Standardabweichung (dB) 39 46 32 34 31 27 42 29 Standardabweichung (dB) 37 37 31 22 22 31 31 23
Vorausgesetzter Schutz (dB) 10,8 18,8 274 312 314 342 331 385 Vorausgesetzter Schutz (dB) 140 143 20,2 28,3 323 305 350 325
SNR=30dB,H=33dB,M=27dB,L=19dB SNR=31dB,H=32dB,M=29dB,L=21dB

3M™ Peltor™ WS LiteCom™ Bluetooth™ 446 MHz Helmbefestigung . 3M™ TORQUE™ Gehdérschutzstopsel .
Mittlere D&mpfung (dB) 16,2 22,9 31,7 356 345 37,7 40,0 Mittlere D&mpfung (dB) 30,9 31,9 30,2 30,7 341 37,1 444 437
Standardabweichung (dB) 32 22 20 29 30 39 33 Standardabweichung (dB) 30 52 65 55 70 41 51 56
Vorausgesetzter Schutz (dB) 13,0 20,7 29,7 32,7 31,5 338 368 Vorausgesetzter Schutz (dB) 279 26,7 23,7 252 27,1 330 393 381

SNR =310dB,H=33dB,M=29dB,L=21dB

SNR =32 dB,H=33dB,M =28 dB, L =26 dB




3M™ E-A-RSOFT™ Gehdrschutzstopsel — Yellow Neons

Kommunikationslosungen

3M™ Gehdrschutzstopsel 1120/1130

Mittlere Dampfung (dB) 23,7 308 36,1 39,2 39,5 358 42,1 46,1 Mittlere Dampfung (dB) 229 27,3 30,8 335 365 390 46,9 453
Standardabweichung (dB) 67 65 67 47 39 49 31 33 Standardabweichung (dB) 41 54 56 59 40 37 47 46
Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,0 243 294 345 356 30,9 390 428 Vorausgesetzter Schutz (dB) 18,8 21,9 252 27,6 325 353 422 40,7
SNR=236dB,H=234dB,M=34dB,L=31dB SNR=234dB,H=237dB,M=31dB,L=27dB

3M™ E-A-RSOFT™ Gehdrschutzstopsel — Yellow Neon Blasts . 3M™ Gehdrschutzstopsel 1100/1110 .
Mittlere Dampfung (dB) 23,7 308 36,1 39,2 39,5 358 42,1 46,1 Mittlere Dampfung (dB) 30,0 33,1 36,3 384 38,7 39,7 483 444
Standardabweichung (dB) 67 65 67 47 39 49 31 33 Standardabweichung (dB) 39 50 74 62 56 43 45 44
Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,0 243 294 345 356 309 390 428 Vorausgesetzter Schutz (dB) 26,1 281 289 322 331 354 438 40,0
SNR=236dB,H=234dB,M=34dB,L=31dB SNR=237dB,H=37dB,M=34dB,L=31dB

3M™ E-A-RSOFT™ Gehdrschutzstopsel — Metall-detektierbar . 3M™ Peltor™ X3A Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbiigel .
Mittlere Dampfung (dB) 23,7 308 36,1 39,2 39,5 358 42,1 46,1 Mittlere Dampfung (dB) 215 228 251 27,0 40,0 358 385 389
Standardabweichung (dB) 67 65 67 47 39 49 31 33 Standardabweichung (dB) 30 21 31 17 28 22 27 29
Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,0 243 294 345 356 309 390 428 Vorausgesetzter Schutz (dB) 18,4 20,7 22,0 254 37,2 336 358 359
SNR =36 dB,H =34 dB,M=234dB,L=31dB SNR =33 dB,H=35dB,M=230dB,L=25dB

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Soft Gehdrschutzstopsel . 3M™ Peltor™ X3P3E Kapselgehérschiitzer mit Helmbefestigung .
Mittlere Dampfung (dB) 282 306 328 359 360 385 438 431 Mittlere Dampfung (dB) 18,9 20,0 242 274 40,1 36,0 39,7 37,0
Standardabweichung (dB) 67 64 54 42 37 32 38 38 Standardabweichung (dB) 33 28 17 21 30 30 35 37
Vorausgesetzter Schutz (dB) 215 242 274 31,7 323 353 40,0 393 Vorausgesetzter Schutz (dB) 156 17,2 226 253 37,1 331 36,2 333
SNR =136 dB,H =236 dB,M=33dB,L=29dB SNR=232dB,H=234dB,M=30dB,L=24dB

3M™ E-A-RSOFT™ Gehdrschutzstopsel FX . 3M™ Peltor™ X4A Kapselgehorschiitzer mit Kopfbiigel .
Mittlere Dampfung (dB) 346 375 385 404 386 396 489 478 Mittlere Dampfung (dB) 196 17,8 22,1 30,6 395 37,3 438 421
Standardabweichung (dB) 57 60 54 50 42 25 38 39 Standardabweichung (dB) 41 23 25 18 29 41 28 40
Vorausgesetzter Schutz (dB) 289 315 331 354 344 371 451 439 Vorausgesetzter Schutz (dB) 155 155 196 288 36,6 332 41,1 382
SNR =39 dB,H =39 dB,M =36 dB, L =34 dB SNR =33 dB,H =36 dB, M =30 dB, L = 22 dB

3M™ E-A-RSOFT™ Gehdrschutzstopsel Push-Ins . 3M™ Peltor™ X4P3E Kapselgehérschiitzer mit Helmbefestigung .
Mittlere Dampfung (dB) 34,8 37,0 382 40,2 399 401 419 41 Mittlere Dampfung (dB) 16,6 16,8 21,8 30,6 40,1 36,7 43,1 419
Standardabweichung (dB) 50 57 60 45 50 33 38 37 Standardabweichung (dB) 36 25 21 19 23 37 27 47
Vorausgesetzter Schutz (dB) 29,8 31,3 322 357 349 368 381 374 Vorausgesetzter Schutz (dB) 129 14,3 19,7 287 37,8 329 404 372
SNR=238dB,H=237dB,M=36dB,L=234dB SNR =32 dB,H=36dB,M=230dB,L=21dB

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ X Gehdrschutzstopsel . 3M™ Peltor™ X5A Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbiigel .
Mittlere Dampfung (dB) 331 346 342 358 382 380 429 452 Mittlere Dampfung (dB) 230 22,3 288 39,7 442 398 43,0 402
Standardabweichung (dB) 47 56 67 57 57 53 45 6,0 Standardabweichung (dB) 31 24 24 27 34 46 28 29
Vorausgesetzter Schutz (dB) 284 29,0 275 301 325 32,7 384 392 Vorausgesetzter Schutz (dB) 19,8 19,9 26,4 37,0 409 352 402 37,3
SNR=235dB,H=235dB,M=32dB,L=30dB SNR=237dB,H=37dB,M=350dB,L=27dB

3M™ No-Touch™ Gehérschutzstopsel . 3M™ Peltor™ X5P3E Kapselgehérschiitzer mit Helmbefestigung .
Mittlere Dampfung (dB) 304 32,3 31,3 335 36,1 37,4 47,8 465 Mittlere Dampfung (dB) 204 220 26,9 382 435 38,7 41,0 404
Standardabweichung (dB) 41 49 41 38 35 43 43 55 Standardabweichung (dB) 33 31 22 28 34 45 25 33
Vorausgesetzter Schutz (dB) 26,3 274 272 29,7 32,6 331 435 410 Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,1 18,9 247 354 402 342 385 37,2

SNR =350dB,H=35dB,M=232dB,L=30dB

SNR =36 dB,H = 36 dB, M = 34 dB, L = 26 dB




3M™ Peltor™ OPTIME™ Il — Kapselgehdrschiitzer mit Kopfbligel

Mittlere D&mpfung (dB) 20,8 17,4 24,7 347 41,4 393 475 426
Standardabweichung (dB) 31 21 26 20 21 15 45 26
Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,7 153 22,1 32,7 393 37,8 43,0 40,0
SNR=35dB,H=40dB,M=32dB,L=23dB

3M™ Peltor™ QPTIME™ IIl — Kapselgehdrschiitzer — mit Helmbefestigung .
Mittlere D&mpfung (dB) 20,1 171 245 348 40,2 39,6 46,7 431
Standardabweichung (dB) 33 23 28 22 20 18 42 25
Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,8 14,8 21,7 326 382 378 425 40,6
SNR =34 dB,H=40dB,M=32dB,L=22dB

3M™ Peltor™ QOPTIME™ Il — Kapselgehérschiitzer mit Nackenbligel .
Mittlere D&mpfung (dB) 209 175 245 345 41,4 395 473 420
Standardabweichung (dB) 33 23 27 20 22 20 44 28
Vorausgesetzter Schutz (dB) 176 152 21,8 325 392 375 429 392
SNR=35dB,H=40dB,M=32dB,L=23dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz mit Kopfbligel .
Mittlere D&mpfung (dB) 20,8 17,4 24,7 347 41,4 393 475 426
Standardabweichung (dB) 31 21 26 20 21 15 45 26
Vorausgesetzter Schutz (dB) 17,7 153 22,1 32,7 393 37,8 43,0 40,0
SNR=35dB,H=40dB,M=32dB,L=23dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ IIl Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz mit Nackenbiigel .
Mittlere D&mpfung (dB) 209 175 245 345 41,4 395 473 420
Standardabweichung (dB) 33 23 27 20 22 20 44 28
Vorausgesetzter Schutz (dB) 176 152 21,8 325 392 375 429 392
SNR=35dB,H=40dB,M=32dB,L=23dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ IIl Kapselgehdrschiitzer Hi-Viz mit Helmbefestigung .
Mittlere D&mpfung (dB) 20,1 171 245 348 40,2 39,6 46,7 431
Standardabweichung (dB) 33 23 28 22 20 18 42 25
Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,8 14,8 21,7 326 382 378 425 406

SNR =34 dB,H =40dB,M =32 dB, L = 22 dB
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