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Vorwort

Optimal Schleifen vollendet das Werkstiick, macht es perfekt. Grund genug, Schleif- und Polierprozesse mit
Leidenschaft zu begleiten und stetig zu verbessern. Dafiir steht der 3M Geschéftsbereich Schleif- und Poliersysteme.
Unser engagiertes Team ist einem Ziel verpflichtet: Inre Anwendungsprozesse mit unseren innovativen Produkten
noch effizienter zu gestalten.

Starke Produktmarken unterstreichen die Technologiefiihrerschaft von 3M in Schieif- und Polierprozessen.

Nehmen Sie etwa die Scotch-Brite™ Schleiftechnologie: Das Scotch-Brite™ Viies schafft saubere, gleichméBige und
gratfreie Oberflachen und halt dabei besonders lange. Oder das strukturierte Schleifmittel 3M™ Trizact™: Ein speziell
konstruiertes pyramidenformiges Agglomerat, das seine Schleifschérfe sehr lange beibehalt, indem immer wieder
frische Schleifpartikelschichten freigelegt werden. Diese Schieifbdnder erzielen eine stets gleichméaBige Oberflédche
bei hohen Standzeiten. Die Revolution ist 3M mit dem patentierten 3M™ Cubitron™ Il Schleifkorn gelungen: Ein exakt
geformtes Prézisionskorn erzielt mit geringerem Kraftaufwand besonders schnell ein gleichméBiges Schiiffbild.
Wahrend des kiirzeren Schleifprozesses bleibt die Metalloberflache kiihler. Damit steigt die Bearbeitungsqualitat und
die Prozesskosten sinken.

Keine Frage: Innovative Schleif- und Polierlosungen zur Marktreife zu bringen, ist mit Investitionen verbunden.

Das nehmen wir gerne in Kauf, denn wir wollen Ihnen in Zeiten eines harten globalen Wettbewerbs die besten,
zukunftsfahigsten Technologien bieten. Es ist unser Anspruch, fiir die Metall- und Automobilindustrie, das Transport-
wesen und viele andere Branchen Technologien zu schaffen, die lhre Produkte glanzen lassen.

Ich danke lhnen fiir das Vertrauen, das Sie 3M entgegengebracht haben und entgegen bringen.
Bitte sprechen Sie uns an, damit wir Sie auch in Zukunft mit maBgeschneiderten Losungen fir lhre individuellen
Probleme unterstiitzen konnen!

Herzlichst
lhre Anke Lehnert

Regional Sales & Marketing Manager 3M Schleif- und Poliersysteme
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Manchmal verandert eine Idee die Welt.

Als sich 1902 finf engagierte junge Ménner zusammenschlossen
und die Minnesota Mining & Manufacturing Company griindeten,
war davon noch nicht viel zu spiiren. Doch schon zwei Jahre spéter
lieferten sie mit der Entwicklung des ersten Schleifpapiers den
Grundstock fiir spatere Erfindungen.

Nach turbulenten Anfangsjahren gelang ihnen 1921 das erste
wasserfeste Schleifpapier — und damit auch der Beginn eines Welt-
erfolges.

Die mittlerweile mehr als 80.000 3M Mitarbeiter in aller Welt
stiitzen sich auf den Erfahrungsschatz und eine Unterneh-
menskultur, die sich in Uber einem Jahrhundert Unternehmens-
geschichte entwickelt haben. Werte wie Erfindergeist und das
konsequente Arbeiten an Ideen bis zur Marktreife sind heute so
aktuell wie zu Beginn der 3M Erfolgsgeschichte.

So entstanden mehr als 40 Technologie-Plattformen, die sich

zu einer faszinierenden Fille von mehr als 50.000 verschiedenen
Produkten fiir die unterschiedlichsten Lebens- und Arbeits-
bereiche verzweigen.



" Qualitatsversprechen

Einer der Griinde fiir das hohe Ansehen der 3M Produkte und
deren hervorragende Bewertungen liegt in der langen Erfahrung
des Unternehmens mit nachhaltiger Qualitatspolitik.

Beispielsweise wurde in der US-Muttergesellschaft bereits
1916 das erste Labor fir Qualitatskontrolle eingerichtet und 1937
das zentrale Forschungslabor gegriindet.

Ein weiterer Meilenstein war das Programm zum umfassenden
Qualitdtsmanagement, das 3M bereits 1983 weltweit einfiihrte.
Seither wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermittelt:

Qualitét bedeutet mehr als reine Produktqualitét;

sie entsteht an jedem einzelnen Arbeitsplatz. Und nur durch
standige Verbesserung kénnen dauerhaft hdchste Anspriiche
erfiillt werden.

Dass die Produkte den neuesten Standards entsprechen, ist
fir 3M eine Selbstverstindlichkeit, ebenso wie die Arbeit nach
DIN EN ISO 9001 — (iber die gesamte Wertschopfungskette,
von der Designphase bis zum Kunden.

Entwicklung und Innovation fiir komplexe Aufgaben
und téagliche Anwendungen in Industrie und Handwerk

In ganz Europa und (iberall auf der Welt stehen Schleifmittel-
anwender vielen unterschiedlichen Problemstellungen gegeniiber.
Was ihnen allen jedoch gemein ist, ist inr Wunsch nach
Qualitatsverbesserung, Reduzierung der Durchlaufzeiten sowie
die Senkung der Herstellungskosten.

3M bietet hierfir Losungen. Mit einem breiten Portfolio fir die
Oberflachenbearbeitung, innovativen Produkten und Fachleuten
werden unsere Technologien genau auf Ihre Bediirfnisse ab-
gestimmt.



Scotch-Brite™ Vlies bindet synthetische Fasern und Schleifkorner

S0 aneinander, dass ein anpassungsféahiges, dreidimensionales
Material entstent. Die offene Struktur des Vlieses verringert das
Risiko des Verzugs und der Verfarbung des Werkstlcks. Es beugt
Zusetzen vor, sodass eine bessere Oberfldchenbeschaffenheit
und eine langere Produktstandzeit erzielt werden kann.

Das Vlies ist so konzipiert, dass kontinuierlich frisches Schleif-
mittel der Arbeitsfldche ausgesetzt wird. Dadurch entsteht eine
gleichméaBige, erstklassige Oberflache, ohne Unterschleifen des
Werkstlicks bei gleichzeitiger Einhaltung kritischer Toleranzen.

Nylonfaser

Synthetisches Harz

Schleifmittel

Scotch-Brite™ Faservliese

= Verdndern die geometrische Form des Werkstiicks nicht

= Erhohen durch Entfernen von Graten die Korrosions-
bestandigkeit von Oberflachen

= Reduzieren Rautiefen schnell und effizient
= Erzeugen ein gleichméBiges, reproduzierbares Oberflachenbild
= Setzen sich durch die offene Struktur nicht zu

= Halten die Oberflache kiihl und erzeugen keine Verformungen
oder Anlauffarben

= Entfernen Grate ohne Entstehung von Sekundargraten

= Bieten eine lange Lebensdauer
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schwierige Arbeiten leichter.

Seit 1958 sind Scotch-Brite™ Produkte in den verschiedensten
Mérkten vertreten und nicht mehr wegzudenken — vom Konsum-
gutermarkt Cber den gewerblichen Bereich bis hin zur Industrie.

Unser Versprechen, hervorragende und innovative
Produkte zu liefern, galt damals genauso wie heute.

Profitieren auch Sie von unserer iiber 50-jéhrigen Erfahrung.

Scotch-Brite" Produktformen

Handpads und Vliesollen Vliesscheiben Bristle Produkte

Verpresste
Kompaktscheiben

Gewickelte Kompaktscheiben Grobreinigungsscheiben

Lamellen-und
Mini-Biirsten

Bénder und Minibénder

Roloc™ Produkte



3M™ Trizact™ Produktformen

Bénder und Minibénder

3M™ Trizact™ — Schleifen bis zur Unterlage

Mikroreplikation von pyramidenformigen Partikeln
fiir eine lange Standzeit.

Trizact™ Strukturierte Schleifmittel basieren auf einer exakt
angeordneten, dreidimensionalen Struktur von kleinsten Mineral-
partikeln. Beim Abarbeiten werden fortlaufend neue Schieif-
partikelschichten freigelegt — bis zur Unterlage.

Abschleifverhalten der Pyramidenstruktur

Makroreplikation von quaderférmigen Partikeln fiir ein

gleichbleibendes Schieifergebnis

Das 3M™ Trizact™ Material in Quaderform stellt eine Weiterentwick-
lung der Technologie der Mikroreplikation, hin zur Makroreplikation
dar. Hierbei werden Schleifkornquader nach einem definierten
Muster aufgetragen. Der einzelne Quader besteht dabei aus einer
offen gestreuten Mineralharzstruktur. Der pordse Aufbau dieser
Korn-/Bindemittelquader sorgt flir einen programmierten VerschleiB.
Die Kornschichten regenerieren sich kontinuierlich im Schleifprozess
und erzeugen dadurch eine immer wieder reproduzierbare, gleich-
méBige Oberflache.

Entwickelt zur Senkung der Prozesskosten

= Einsparung von Schleifmitteln = Reduzierung der Riistkosten

= Minimierung von
Ausschussteilen

= Zeit fiir nachfolgende

Schleif- und Polierprozesse
= Hohe Standzeit = (leichmé&Bige Oberflache
= |deal flir Flachenschliff = Reproduzierbares Finish

= Zeitersparnis
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chkelt fur Hochstleistung

Die Schleifeigenschaften eines Korns hangen von seiner Hérte
und Zéhigkeit ab. Die in einem Sinterprozess entstehenden,
keramischen Korner weisen im Vergleich zu konventionellen
Korunden und Zirkonkorunden eine verstérkte Z&higkeit und
ginen hoheren Hartegrad auf — 3M™ Cubitron™ Keramikkorn.

Im Laufe des Schleifprozesses entstehen neue Mikrobriiche

im Korn, die zu dauerhaft scharfen Kanten mit hoher Schneid-
leistung flihren. Dieser Vorgang wiederholt sich wéahrend des
gesamten Schleifvorgangs und sorgt fiir gleichbleibende Schérfe.
Das Schleifgewebe hélt selbst stirksten Beanspruchungen stand
und erzielt eine erhebliche Verlangerung der Produktlebensdauer.

Vorteile des 3M™ Cubitron™ Keramikkorns

= Feinkristalline Kornstruktur
Hoher Widerstand gegen Schlag- und StoBbeanspruchungen
Lange Standzeit des Schleifmittels
Geringer KornverschleiB im Vergleich zu Aluminiumoxid-
und Zirkonkorund-Produkten

= Hohe keramische Kornzahigkeit
Lange Lebensdauer

->Niedrige Prozesskosten bei hoher Produktivitat

3M™ Cubitron™ Produktformen

Trenn-, Fiber-, Schrupp- und Roloc™ Scheiben

JOILC _
chleiftechnologie

Bruchverhalten einzelner Schleifkérner im Uberblick

Aluminiumoxid
Siliziumkarbid  Zirkonkorund
’ ‘ (50 [ [ |

|
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3M™ Cubitron™

3M™ Cubitron™ Bruchverhalten

Normales Bruchverhalten

Gleichbleibende Schérfe beim 3M™ Cubitron™ Keramikkorn

3M™ Hookit™ Schleifscheiben  Bénder und Minibander



grob mittel grob mittel
Konventionelle Kornverteilung Konstruiertes 3M™ Cubitron™ Il
Schleifwerkzeug

3M™ Cubitron™ Il — Das Keramikkorn
in Form gebracht

Schieifbdnder und Schieifscheiben mit keramischem 3M™ Cubitron™
Schleifkorn gehdren seit Jahren zu den Spitzenprodukten im Markt
und tiberzeugen durch hichste Standzeit, Schnittscharfe und
Oberflachengiite.

Um Schleifprozesse noch effizienter gestalten zu konnen, hat 3M™
auf dieser Basis die neue weiterflinrende Schleifkorngeneration
3M™ Cubitron™ Il entwickelt und das keramische Hochleistungs-
schleifkorn in eine definierte geometrische Form gebracht.

Konstruiertes 3M™ Cubitron™ Il Korn

“‘1 L __1 3 -
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Die Kornspitzen der Dreiecke brechen beim Schleifprozess und

Konventionelles Keramikkorn

es entstehen neue, scharfe Kanten. Die Oberflache des Materials
wird durch neue Schneidkanten sauber bearbeitet. Das Resultat
ist ein schneller, kiihler Schliff und eine verldngerte Standzeit des
Schleifmittels.

Das -+ fiir den groBen Unterschied —
Die Kornung eines revolutionaren Produkts

Betrachtet man die Kornverteilung konventioneller Schleifprodukte,
so findet man einen spezifizierten, prozentualen Anteil verschiede-
ner KorngroBen innerhalb einer definierten Kérnungsnummer

(z. B. P036). Das 3M™ Cubitron™ Il Korn mit seiner einzigartigen
Konstruktion ist formdefiniert und entspricht keinem der zahlrei-
chen, weltweiten Kdrnungsstandards (z. B. FEPA). Aus diesem
Grund wird die KorngroBe mit einem Pluszeichen versehen und
bekannten Kornreihen empirisch zugeordnet (z. B. 36+).



ubitron™ Il Schleifmittel —
ie Vorteile liegen auf der Hand

= Prazisionsgeformtes 3M™ Cubitron™ Il Keramikkorn
Schnellerer Abtrag
Hohere Lebensdauer
Einfacheres Arbeiten durch weniger Druckaufwendung
Kiihlerer Schliff und ein gleichméaBiges Schliffbild

->Niedrigere Prozesskosten bei hoherer Produktivitat —
effektive Produktion, Geldeinsparung

= Schleifhilfsmittel
Kihlerer Schliff insbesondere auf hitzeempfindlichen Metallen

2>Hoéhere Lebensdauer des Werkzeugs und geringere
Temperaturbeeintrachtigung des Werkstiickes

3M™ Cubitron™ Il Produktformen

Fiberscheiben Trennscheiben Schruppscheiben

Béander und Minibénder Verpresste Kompaktscheiben 3M™ Hookit™ Scheiben

" BparenTop

In der Praxis zeigt sich, dass 3M Cubitron Il Kdrnungen 36+
auch sehr oft die ndchstgrobere Kdrnung mit abdecken.

[ P024 | PO36 P040 P060 P080

Sparen Sie so aktiv Prozessschritte ein! Einsatzbereiche 3M™ Cubitron™ Il Kérnung

60+

Facherscheiben

Roloc™ Produkte

80+

"



3M™ ist bestrebt, seine Kunden dabei zu unterstitzen, inre
Rentabilitat zu steigern und einen Wettbewerbsvorteil in einem
schwierigen Geschaftsumfeld zu erzielen.

Hierzu steht das technische 3M™ Spezialistenteam unseren
Kunden beratend zur Seite, um die kostengiinstigste Losung fiir
ihre Probleme zu finden.

'”f-f M %’ijj;éé

3M™ Schleif- und Poliersysteme Hotline

Weitere Informationen iber das umfangreiche 3M™ Produktsor-
timent an Schleif- und Poliermitteln sowie Zubehor erhalten Sie
telefonisch unter der Nummer

+49 (0)2131 14-2/10

oder per e-Mail unter schleifen.de@mmm.com.
Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Website
3M.de/schleifen

3M™ Gesundheits- und Sicherheits-Hotline

Weitere Informationen iber das umfangreiche 3M™ Produktsor-
timent an Schleif- und Poliermitteln sowie Zubehor erhalten Sie
telefonisch bei unserem Kundenserviceteam unter der Nummer

+49 (0)2131 14-2604

Verflighar von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr



r Trainingsangebot

In unserem Center of Abrasives Technologies (CAT) in Neuss sind
wir ausgestattet, um lhnen alle unsere Produkte in der Anwendung
Zu demonstrieren.

Von Winkelschleifer und Feilenbandmaschine bis hin zu stationd-
ren Schleifbdcken und Langbandmaschinen — erleben Sie die Vor-
teile unserer Produkte in Anwendungen wie es sie auch in lhrem
Unternehmen gibt.

Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie 3M™ in Neuss, erle-
ben Sie unsere World of Innovation und legen Sie selbst mit Hand
an wenn es heiBt: Es wird wieder geschliffen!

Folgende Trainings bieten wir Ihnen iiber das Jahr verteilt an:
= Basistraining

= Aufbautraining Metall

= | acktraining

= |ndividuelle Trainings

Bei Interesse an einem unserer Trainings wenden Sie sich
bitte an den fiir Sie zustandigen 3M™ AuBendienstmitarbeiter oder
unsere Handelspartner.
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Was ist eine Kehlnaht?

Kehinaht ist die Bezeichnung flir eine
VerbindungsschweiBnaht zweier winklig
zueinander stoBender Werkstticke.
Diese besondere SchweiBnaht muss in
gangigen Anwendungen gereinigt, ein-
geebnet bzw. verrundet werden oder
bedarf der Bearbeitung hinsichtlich der
geforderten Oberflachengite.

Beispiel einer Kehlnaht vor und nach der
Bearbeitung — 3M bietet fiir alle erforderlichen
Prozessschritte eine ideale Losung

3M™ bietet eine groBe Produktpalette zur Kehinahtbearbeitung an. Genau betrachtet
gibt es unterschiedliche ideale Produktliosungen flir jeden Arbeitsschritt in der Bearbeitung

verschiedenster Werkstlicke — also fiir einen ganzheitlichen Prozessablauf.

Cuhitron %
Adrasive irain 4P Sootch-Brite’ cuBITReN1I
CUBITR&NII )
M Schleifmittel ¥ Faservlies A Gebundene
auf Unterlage Schleifmittel Schleifmittel

&

v
=
. I

n von Kehlndhten
e gilt nach der Norm

hnerische Dicke einer Kehlnaht ist
Hohe eines vom theoretischen Wurzel-
punktes ausgehenden in den Nahtquerschnitt
einbeschriebenen groBten gleichschenkligen
Dreiecks.

> 1 | a

‘b/}\ r Woélbkehlnaht
Y Flachkehinaht

Hohlkehinaht

?
o
A

theoretischer
Wurzelpunkt

x_v_l\_v_l\_v_l\_vfﬁ
-m 5mm  10mm >10mm

Entscheidend bei der Kehinahtbearbeitung ist nicht ausschlieBlich das Material des Werkstiickes sondern vielmehr die Stérke und Art

der Naht. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Form des Werkstiickes und die Lage, also Zugénglichkeit der zu bearbeitenden Stelle.

3M Produkt

3M™ Cubitron™ Il
Schruppscheiben

Welches 3M™ Produkt nehme ich bevorzugt fir welche Kehlnaht?

3M™ Cubitron™ Il
Cut & Grind

4 mm

3M™ Cubitron™ Il Schruppscheibe

7mm

Scotch-Brite™ Rapid Cut

Scotch-Brite™ Scotch-Brite™

’ Kompaktscheiben RC-UW 125/150 x RC-UW 125/150 x
3mm 6 mm
3M™ Cubitron™ Il P
@ M SO e 3M™ Cubitron” Il 967 A 115/125 mm
e 3M™ Cubitron™ 3M” Cubitron™ Il Feilenband 947A 3M™ Cubitron” I
ek Feilenband 947A ) PG R
Starke 4 mm Stérke 6 mm Starke 13 mm




3M™ Losungen fiir die Kehlnahtbearbeitung

Unbehandelt

g e T s ] el

¥ Scotch-Brite™ CX-DR

Einebnen

Grobfinish

¥ Scotch-Brite™ RC-UR
% Scotch-Brite™ XL-DR

¥ Scotch-Brite™ RC-UR
% Scotch-Brite™ XL-DR

Glanzfinisch

¥ Scotch-Brite™ XL-DR

¥ Scotch-Brite" BD-ZB
3 Scotch-Brite™ XT-RD
¥ Scotch-Brite™ CG-RD

¥ Scotch-Brite™ RC-UW

A 3M" Cubitron™ Il
Schruppscheibe

A 3M" Cubitron™ Il
Cut & Grind

M 3M™ Cubitron™ Il 967A

3 Scotch-Brite™ RC-UW

M 3M" Trizact™ 237AA

M 3M™ 907E
M 3M™ Cubitron™ Il 947A
M 3M™ Cubitron™ Il 984F

¥ Scotch-Brite™ SC-BS
¥ Scotch-Brite™ DF-BL
Il 3M™ Cubitron™ Il 947A

3 Scotch-Brite™ SC-BL
3 Scotch-Brite™ DF-BL

% Scotch-Brite™ RC-UW
¥ Scotch-Brite™ XL-UW

% Scotch-Brite™ RC-UW
¥ Scotch-Brite™ XL-UW

% Scotch-Brite™ XL-UW

15



Gehorschutz
benutzen!

Handschuhe
benutzen!

Staubmaske
anlegen!

-

Sicherheits-
empfehlungen

Als fiihrender Hersteller von
Schleifwerkzeugen auf Unterlage,
Scotch-Brite™ Faservliesprodukten,
Mikro-Schleifwerkzeugen und
Flexiblen Diamant-Schleifwerkzeugen
fiihlt sich 3M™ verpflichtet, den
Arbeitssicherheitsanforderungen

der Anwender unserer Produkte

stets gerecht zu werden.

Denn Sicherheit steht an erster Stelle.
Mit original 3M™ Qualitét sorgt jedes
Produkt fiir erstklassige

Sicherheit, optimal auf den jewei-
ligen Arbeitsplatz abgestimmt.
Weiterhin sensibilisieren wir den
Anwender, mit Sicherheitshinweisen
auf den Verpackungen von 3M™, sich
aktiv im jeweiligen Arbeitsbereich

angepasst zu schiitzen.

Ein umfangreiches Sortiment unter-

schiedlichster PSA-Produkte schiitzt
Sie optimal in jeder Arbeitssituation.
Mehr Informationen erhalten Sie

unter www.3MArbeitsschutz.de



= SWEi Schlelt-

werkzeuge

Produktiibersicht
Standard-Langen, Standard-Breiten, KorngroBenvergleich

3M™ Schleifmaschinen und 3M™ Absaugsysteme
3M™ Schleifbénder | Schieifminibander
3M™Rollen und Bogen | 3M™ Gleitbelag

3M" Schleifscheiben

3M™Hookit" Kletthaftende Schleifscheiben
3M™Roloc™Schleifscheiben




Produktubersicht

Produkt Unterlage  Kornart  Streuart Lieferbare Kérnungen Lieferbare Kérnungen

+
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3M 165 Gewebe ohne/ -
Graphit

3M 230U | D-Papier Alu-Oxid | offen
D-Papier Alu-Oxid  offen
C-Papier Alu-Oxid | offen

3M 241UZ | F-Papier Alu-Oxid | halboffen
3M 255P | C-Papier Alu-Oxid | offen

3M 302D | J-Gewebe | Alu-Oxid | geschlossen
3M 307D | J-Gewebe | Alu-Oxid = geschlossen
3M 314 C-Papier Alu-Oxid | geschlossen
3M314D | J-Gewebe = Alu-Oxid = halboffen
3M 332D | X-Gewebe | Alu-Oxid | geschlossen
3M 341D | X-Gewebe | Alu-Oxid = geschlossen

3M 235U

Produkt Unterlage  Kornart Streuart

3M 359F Y-Polyester = Alu-Oxid halboffen
3M 455UZ | E-Papier Sil-Carb offen

3M 577F Y-Polyester = Zirkon halboffen
green

3M 618 A-Papier Sil-Carb offen
3M 622 A-Papier Sil-Carb offen

3M 707E J-Gewebe | Alu/ geschlossen
Cubitron
C-Papier Sil-Carb geschlossen
3M 734
A-Papier Sil-Carb geschlossen
3M777F Y-Polyester | Alu/ geschlossen

Cubitron

3M 907E J-Gewebe | Cubitron geschlossen

3M 947D X-Gewebe | Cubitron geschlossen

3M 967F Y-Polyester | Cubitron geschlossen

3M977F Y-Polyester | Cubitron geschlossen
3M 984F YF-Gewebe = Cubitron Il halboffen
3M994F | ZF-Gewebe | Cubitron|l | halboffen
3M997F ZF-Gewebe = Cubitron|l | halboffen

NEU 3M 947A X-Gewebe | Alu/ geschlossen
Cubitron Il
Papier Gewebe Fiber = speziell bearbeitete Zellulose, steife, harte Unterlage
A = bis 80 g/m? D =126 - 158 g/m? J = leichte anpassungsféhige Unterlage Film = ebene Folienunterlage
B =80-105g/m? E=218-290 g/m? X = schwere, reiBfeste Unterlage
C=105-126 g/m? F =290 - 350 g/m? Y = sehr schwere, sehr reiBfeste Unterlage

Hinweis: Weitere 3M Hookit Produkte finden Sie in unserem Lackkatalog.
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Max. Nutzbreite Bindung/Besonderheit Anwendungsgebiete Einsatzgebiete Produkt
Stahl Edelstahl NE-Metalle Holz Farbe/Lack/  Kunststoff Handschliff ~ Maschinen-
Fiiller schliff
Gleitbelag [} 3M 165

230 VKH [ [ ) [ ] [ 3M 230U
230 VKH, staubabweisend [ J [ [ J

3M 235U
230 VKH, staubabweisend [} [ J [ J
1.400 VKH, staubreduzierend [ ] [ ] [ ] 3M 241UZ
230 VKH, staubabweisend [} [} 3M 255P
1.320 VKH [ [} [} [ ] [ [ J [ J 3M 302D
1.372 VKH [} [ ] [} [} 3M 307D
230 VKH, wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 314
230 VKH [ [ [ [ ] o [ 3M 314D
1.320 VKH [ [} [} [ ] [ [ J 3M 332D
1.320 VKH [} [ ] [} [ [ [} 3M 341D
Max. Nutzbreite  Bindung/Besonderheit Stahl Edelstahl  NE-Metalle Holz Farbe/Lack/  Kunststoff  Handschiiff  Maschinen- ' 0Kt

Fiiller schliff

1.320 VKH, Agglomerat [ [} [} 3M 359F
1.400 VKH, staubabw., staubred. [ J [ ] 3M 455UZ
1.320 VKH, Schieifhilfsmittel [ ] [ ) [ ] 3M 577F green
230 VKH, staubabweisend [ ] [ J [ [ J 3M 618
1.380 HL, staubabweisend o [ ] o [ ) 3M 622
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel [ [ ] [ ] 3M 707E
1.380 VKH, wasserfest [ ) o [ )

3M 734
1.380 VKH, wasserfest [} [} [ ]
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel [ [ J [ 3M777F
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel [ [} [} 3M907E
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel [ ] [} [ [ 3M 947D
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel [ ) [ ] 3M 967F
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel [ [ [} 3M977F
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel [ [ [} 3M 984F
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel ([ ] [ J [} 3M 994F
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel [ ) [ ] 3M 997F
1.320 VKH, Schleifhilfsmittel [ [ ] [ [ 3M 947A

° wird ersetzt Bindesystem Kornungen

NEU=Verfiigharkeit wird angezeigt

VKH = Vollkunstharz
TKH = Teilkunstharz
HL = Hautleim

P = nach FEPA-Norm
A = 3M Trizact Mikroreplikation (Pyramidenstruktur)
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Produkt Unterlage  Kornart Streuart Lieferbare Kérnungen Lieferbare Kérnungen

Fiberscheiben / Fécherschleifscheiben*/
Schruppscheiben**/Trennscheiben ***

3M501C Fiber Alu-Zirkon | geschlossen
3M 566A* X-Gewebe | Alu-Zirkon | geschlossen
3M577F Y-Gewebe | Alu-Zirkon | halboffen
3M 785C Fiber Alu/ geschlossen
Cubitron
3M 967A" Cubitron Il | geschlossen
3M982C Fiber Cubitron Il halboffen
3M 985C Fiber Cubitron geschlossen
3M987C Fiber Cubitron Il | halboffen
3M Green Corps** Cubitron
3M INOX** Alu-Oxid

3M Cubitron™ Il Cut & Grind** | Cubitron Il

‘ 3M Cubitron™ Il ** Cubitron I
3M Cubitron™ Il *** Cubitron Il
3M Green Corps*** Cubitron
3M Baustahl *** Alu-Oxid
3M Cubitron™ *** Cubitron
3MINOX *** Alu-Oxid
Hookit (Kletthaftung)
‘ 3M 236U C-Papier Alu-Oxid offen
‘ 3M 245 D-Papier Alu-Oxid offen

‘ 3M 310U C-Papier Alu-Oxid offen
3M 334U C-Papier Alu-Oxid offen

3M 375L 3MilFilm | Alu-Oxid halboffen

3M 734U C-Papier Alu/ offen
Cubitron

3M Cubitron” | Film Alu/ halboffen

117751 Cubitron I

Produkt Unterlage Kornart Streuart Lieferbare Kérnungen Lieferbare Kérnungen

Trizact Strukturierte Schleifmittel

3M217EA J-Gewebe Alu-Oxid strukturiert

3M 237AA X-Gewebe Alu-Oxid strukturiert

3M 253FA XF-Gewebe Alu-Oxid strukturiert

3M 307EA J-Gewebe Alu-Oxid strukturiert

3M 407EA J-Gewebe Sil-Carb strukturiert

3M 953FA X-Gewebe Cubitron strukturiert

3M327DC X-Gewebe Alu-Oxid strukturiert

3M337DC X-Gewebe Alu-Oxid strukturiert

3M 347FC X-Gewebe Alu-Oxid strukturiert
Papier Gewebe Fiber = speziell bearbeitete Zellulose, steife, harte Unterlage
A = bis 80 g/m?2 D =126 -158 g/m? J = leichte anpassungsfahige Unterlage Film = ebene Folienunterlage
B =80-105g/m? E=218-290 g/m? X = schwere, reiBfeste Unterlage
C=105-126 g/m? F =290 - 350 g/m? Y = sehr schwere, sehr reiBfeste Unterlage
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Bindung/Besonderheit

el

Edelstahl

NE-Metalle

Anwendungsgebiete

Holz

Farbe/Lack/

Fiiller

Kunststoff

Maschinen-

schliff

Produkt

VKH [ ] [ ] [} 3M501C

VKH [} [} [} 3M 566A

VKH, Schleifhilfsmittel [ ] [ ] [ ] [ ] 3M 577F

VKH, Schleifhilfsmittel [ ] [} [ J 3M 785C

VKH, Schleifhilfsmittel [ ] [ J [ ] [ J 3M 967A

VKH o [ ] [} 3M982C

VKH, Schieifhilfsmittel [ ] [ ) 3M985C

VKH, Schleifhilfsmittel [} [} 3M987C
Schleifhilfsmittel [ ) [ ] [ ] [ ] Green Corps**

VKH, faserverstérkt [ J [ [ J [} 3M INOX**

VKH, faserverstarkt [ J [ [ J [ 3M Cubitron™ I Cut & Grind**
VKH, faserverstérkt [ ] [ J [ ] [ J 3M Cubitron II**
VKH, faserverstarkt [} [ [} [ J 3M Cubitron™ || ***
VKH, faserverstérkt [} [ [} ([ ] 3M Green Corps™*
VKH, faserverstarkt [} [ ] 3M Baustahl ***
VKH, faserverstarkt [} [ [} [ 3M Cubitron™ ***
VKH, faserverstarkt [ ] [ ] 3MINOX ***

VKH [ J [ ] [ J [ ] [ ] [ J 3M 236U

VKH [ [ J [ [ J [ 3M 245

VKH [ ) [ ] ° [ ] ° [ ) 3M 310U

VKH, staubabweisend o o o [ ) [ ] 3M 334U

VKH [} o [ ] [ ] [} 3M375L

VKH, staubabweisend [ ] o [ ] [ ] [ ] 3M 734U

VKH [ ] [ J [ ] [ J [ ] [ ] [ ] 3M Cubitron™ |1 775L

Max. Nutzbreite Bindung/Besonderheit Anwendungsgebiete Produkt
Stahl Edelstahl NE-Metalle Holz Farbe/Lack/  Kunststoff ~ Maschinen-
Fiiller schliff
610 VKH, Schleifhilfsmittel o [ o [ [ ] 3M 217EA
660 VKH, Schleifhilfsmittel [ ] [ ) [ ] [ ) [ ] [} [} 3M 237EA
635 VKH, wasserfest [ J [ J [ ] [ J [ 3M 253FA
610 VKH, Schleifhilfsmittel [} [ ] [ ) [ [ ] 3M 307EA
610 VKH, Schleifhilfsmittel [ ) [ [ ] 3M 407EA
635 VKH, wasserfest [} [} [} [} [} 3M 953FA
660 VKH, Schleifhilfsmittel [ ] [ [ J [} 3M 327DC
660 VKH, Schleifhilfsmittel [} [ ] [ ) [ ] 3M 337DC
660 VKH, Schleifhilfsmittel o [ [ ) [ ] 3M 347FC
° wird ersetzt Bindesystem Kornungen

VKH = Vollkunstharz
TKH = Teilkunstharz
HL = Hautleim

P = nach FEPA-Norm
A = 3M Trizact Mikroreplikation (Pyramidenstruktur)

NEU=Verfiigharkeit wird angezeigt

Hinweis: Weitere 3M Hookit Produkte finden Sie in unserem Lackkatalog.
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Standard-Langen

Langen
oo | saes | onos | s s | seo | vors S|
<60 n.v. 361-370 365 1071 - 1110 1100 2426 - 2470 2450
60 - 65 63 371-385 380 1111 - 1140 1120 2471 - 2490 2480
66 - 76 70 386 - 397 395 1141 - 1170 1150 2491 - 2525 2500
77-82 80 398 - 405 400 1171 -1210 1200 2526 - 2575 2550
83-87 85 406 - 415 410 1211 -1235 1220 2576 - 2610 2600
88-92 90 416 - 440 425 1236 - 1275 1250 2611 - 2640 2620
93-97 95 441 - 453 450 1276 - 1320 1300 2641 - 2675 2650
98- 102 100 454 - 470 457 1321 - 1355 1340 2676 - 2725 2700
103-107 105 471-485 480 1356 - 1390 1370 2726 - 2775 2740
108 - 112 110 486 - 505 490 1391 - 1425 1400 2776 - 2850 2800
13-117 115 506 - 515 510 1426 - 1470 1450 2851 -2950 2900
118-122 120 516 - 525 520 1471 - 1490 1480 2951 - 3050 3000
123-127 125 526 - 540 533 1491 - 1510 1500 3051 - 3125 3100
128 - 132 130 541 - 555 550 1511 - 1540 1525 3126 - 3175 3150
133-139 135 556 - 565 560 1541 - 1575 1550 3176 - 3225 3200
140 - 145 142 566 - 585 580 1576 - 1625 1600 3226 -3275 3250
146 - 155 150 586 - 605 600 1626 - 1675 1650 3276 - 3325 3300
156 - 165 160 606 - 615 610 1676 - 1725 1700 3326 - 3375 3350
166 - 185 180 616 - 625 620 1726 - 1775 1750 3376 - 3425 3400
186 - 195 190 626 - 640 630 1776 - 1815 1800 3426 - 3475 3450
196 - 205 200 641 - 660 650 1816 - 1840 1830 3476 - 3525 3500
206 - 215 210 661 - 680 675 1841 - 1875 1850 3526 - 3575 3550
216 - 222 220 681-700 690 1876 - 1925 1900 3576 - 3625 3600
223-230 225 701-730 725 1926 - 1975 1950 3626 - 3675 3650
231-242 235 731 -745 740 1976 - 2025 2000 3676 - 3725 3700
243 - 255 250 746 - 755 750 2026 - 2075 2050 3726 - 3775 3750
256 - 268 260 756 - 780 760 2076 - 2125 2100 3776 - 3850 3800
269 - 276 272 781-815 800 2126 - 2170 2150 3851 - 3950 3900
277-283 280 816 - 845 830 2171-2190 2180 3951 - 4050 4000
284 -290 289 846 - 830 860 2191 - 2225 2200 4051 - 4150 4100
291-298 295 881-905 900 2226 - 2270 2250 4151 - 4225 4200
299-310 305 906 - 930 915 2271 - 2290 2280 4226 - 4275 4250
311-320 315 931-980 950 2291 - 2325 2300 4276 - 4350 4300
321-340 330 981-1030 1000 2326 - 2375 2350 4351 - 4450 4400
341-360 350 1031 -1070 1065 2376 - 2425 2400 4451 - 4550 4500
4551 - 4650 4600
4651 - 4750 4700
4751 - 4850 4800
4851 - 4950 4900
4951 - 5000 5000
> 5000 auf Anfrage
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Standard-Breiten

Breiten

KorngroBenvergleich

Standard Standard _ nach FEPA-Standard nach US-Standard

<3 nv. 521-540 530 SchleifkorngréBe
3-4 3 541 - 560 550 sehr fein P---
5-8 6 561 - 590 580 P---
9-11 10 591 - 620 610 P---
12-14 13 621 - 640 630 P---
15-17 16 641 - 660 650 P
18- 22 20 661 - 690 680 P---
23-27 25 691-720 700 P---
28 - 32 30 721-775 750 P--- A5
33-37 35 776 - 815 810 P--- A6
38-42 40 816 - 830 820 P2500
43 - 47 45 831-870 850 P2000 A10
48-55 50 871-900 880 P1500
56 - 62 60 901 - 925 910 P1200 A16
63 - 69 65 926 - 945 930 P1000 A20
70- 80 75 946 - 965 950 P800 A30/A35
81-95 90 966 - 990 970 P360/500 A45
96-105 100 991 -1020 1000 P280 A65
106 - 115 110 1021 - 1050 1030 P240
116 - 135 120 1051 - 1075 1065 A100
136 - 165 150 1076 - 1095 1080 P180 (220) A110
166 - 190 180 1096 - 1115 1100 P150 A130
191-210 200 1116 - 1135 1120 P120 A160
211-235 220 1136 - 1160 1150 P100 A200
236 - 260 250 1161 -1195 1180 grob P80 A300
261-290 280 1196 - 1215 1200
291-310 300 1216 - 1245 1225
311-335 320 1246 - 1265 1250
336 - 360 350 1266 - 1290 1270
361 -390 380 1291 - 1315 1300
391 - 410 400 1316 - 1340 1320
411-435 420 1341 - 1370 1350
436 - 460 450 1371-1390 1380
461 - 490 480 1391 - 1420 1400
491-520 500
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Die Modelle der elektrischen und druckluftbetriebenen 3M Schleifmaschinen sind mit leistungs-
starken Motoren ausgestattet. Neben der Steigerung der Effizienz nimmt der Arbeitskomfort einen
hohen Stellenwert ein. Auf Grund der optimal aufeinander abgestimmten Bestandteile der
Maschinen wird eine auBerst geringe Vibration erzielt, die ermiidungsfreies Arbeiten ermdglicht
und somit gesundheitsvertragliche Arbeitsbedingungen schafft.

In Verbindung mit den speziell entwickelten Stitztellern und Schieifmitteln sowie den mobilen
Absaugeinheiten, bilden die 3M Schleifmaschinen ein einzigartiges, technisch perfekt abgestimmtes
Schleifsystem.
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Von leistungsstarken Motoren bis hin zum ergonomischen
Handling — die Vorteile liegen auf der Hand. Willkommen zu lhrem
perfekten Finish!

Eigenschaften

Leistungsstarker 450 Watt Motor, stufenlose Drehzahlregulierung
5.000 - 10.000 U/min, robuste Bauweise (spezieller Schlag-
schutz), optimal aufeinander abgestimmte 3M Produkte, prazise
gewuchtete Maschinenkomponenten reduzieren die Vibration auf
ein Minimum, breite Luftkandle garantieren eine optimale
Staubabsaugung.

Anwendungen
Abtragsarbeiten (Grob-, Zwischen-, Feinschliff)

Werkstoffe
Holz, Metall, Lack

Lieferumfang

Exzenterschleifer, Schieifteller (Multihole), 1 Staubbeutel,
Zubehdr zum Tellerwechsel, Bedienungsanleitung,

3M Servicepaket

3M" Exzenterschleifer =
64380 im
Systainer® T-Loc -

Im Handumdrehen alles

griffbereit! Speziell fir den
Einsatz im Handwerk i
hat 3M Produkte gebiindelt, die beim
taglichen Arbeiten die Vorteile eines technisch perfekt

abgestimmten Systems ausspielen.

Eigenschaften

Im Systemansatz und bedingt durch die besondere Leistung der
3M™ Hookit™ 375L Schleifscheiben iiberzeugen die Produkte
insbesondere bei Abtragsarbeiten speziell von Materialien mit
hoher Zusetzneigung. Leistungsstarker Motor, robuste Bauweise
(spezieller Schlagschutz), hohe Absaugleistung durch breite
Luftkandle.

Anwendungen
Abtragsarbeiten (Grob-, Zwischen-, Feinschliff)

Werkstoffe
Holz, Metall, Lack

Lieferumfang

Exzenterschleifer 64380, Schleifteller (Multihole), 1 Staubbeutel,
3M™ Hookit™ 375L Schleifscheiben in den Kdrnungen P080,
P120, P150 und P180 (je 10 Scheiben), zwei 3M™Komfort
Partikelmasken 9322, Zubehor zum Tellerwechsel, Bedienungsan-
leitung, 3M Servicepaket, Systainer® T-Loc (Breite 300 mm, Lénge
400 mm, Hohe 220 mm, Gewicht 3,48 kg, ID/Part. Nr. 491531)

@150mm 3 mm Hookit M8 2,1kg 450 Watt

240 Volt 64384

@150mm  5mm Hookit M8 2,1Kkg 450 Watt
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Whand-

Exzenterschleifer
Serie Elite

Die neuen Elektro-Exzenterschleifer sind tiberall flexibel einsetz-
bar und eignen sich ideal fir die Bearbeitung mittelgroBer oder
gewolbter Fl&chen. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um lie-
gende oder stehende Arbeitsflachen handelt. Die groBe Absaug-
glocke und der Multihole-Stiitzteller garantieren eine optimale
Staubabsaugung. Das Netzteil sowie das Verbindungskabel zur
Maschine sind separat zu bestellen!

Eigenschaften

7.000 - 10.000 U/min (regelbar), flexibel einsetzbar, leichte und
zugleich robuste Bauweise, leistungsstarker vibrationsarmer Hoch-
leistungsmotor, ergonomischer Maschinenkopf und Handgelenk-
auflage, 3M™ Gripping Material, Geschwindigkeitskontrolle.

Anwendungen
Abtragsarbeiten (Grob-, Zwischen-, Feinschliff)

Werkstoffe
Holz, Metall, Lack

Lieferumfang
Elektro-Exzenterschleifer, Schieifteller (Multihole), Zubehdr zum
Tellerwechsel, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

mwhand-Exzenter

Serie Elite - Kit :

schleifer

Nicht nur mit ihren
technischen Eigenschaften liegen die Maschinen
im Bereich der handlichen, elektrischen Exzenterschleifer
ganz weit vorne, sondern auch mit dem Komfort, den sie den
Anwendern bieten. Die praktische Umhangetasche lasst noch
Platz fir weiteres Werkzeug und Schleifmittel.

Eigenschaften

7.000 - 10.000 U/min (regelbar), flexibel einsetzbar, leichte und
zugleich robuste Bauweise, leistungsstarker Motor, ergonomischer
Maschinenkopf und Handgelenkauflage, 3M™ Gripping Material,
Geschwindigkeitskontrolle.

Anwendungen
Abtragsarbeiten (Grob-, Zwischen-, Feinschliff)

Werkstoffe
Holz, Metall, Lack

Lieferumfang

Umhéngetasche, Elektro-Exzenterschleifer, Netzteil inkl. Kabel
(Netzkabel plus 3,6 m Verbindungskabel Netzteil und Maschine),
Schleifteller (Multihole), Zubehdr zum Tellerwechsel, Bedienungs-
anleitung, 3M Servicepaket

@125mm  2,5mm Extern Hookit 5/16” PN28430 @125mm  2,5mm Extern Hookit 5/16” PN28519
@125 mm 2,5mm Ohne Hookit 5/16” PN28426 @125 mm 5,0 mm Extern Hookit 5/16” PN28520
@125mm  50mm Extern Hookit 5/16” PN28431 @150mm  2,5mm Extern Hookit 5/16” PN28521
@125 mm 5,0 mm Ohne Hookit 5/16” PN28427 @ 150 mm 5,0 mm Extern Hookit 5/16” PN28522
@150mm  2,5mm Extern Hookit 5/16” PN28432
@ 150 mm 2,5mm Ohne Hookit 5/16” PN28428
@150mm  5,0mm Extern Hookit 5/16” PN28433
@ 150 mm 5,0 mm Ohne Hookit 5/16” PN28429
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3M™ Winkelschleifer o
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Die Elektrowinkelschleifer kdnnen mit ihren ausgezeichneten Eigenschaften und

den bewéhrten 3M Verbrauchs- und Zubehérartikeln kombiniert werden. Jedes Produkt
leistet im Zusammenspiel seinen Beitrag und tragt somit zu einem verbesserten

Finish bei. Der Stiitzteller ist separat zu bestellen!

Eigenschaften

Leistungsstarker und speziell entwickelter Motor, stufenlose Drehzahlregulierung,
Uberlastungsschutz, die besondere Ergonomie begiinstigt Beliiftungseigenschaften der
Maschine, reduzierte Warmeentwicklung und ruhiger Lauf.

Anwendungen
Abtragen, Verblenden, Grobschliff, Reinigen, Finishen, Entgraten, Trennen, Entrosten

Werkstoffe
Metall

Lieferumfang
Winkelschleifer, ergonomisch geformter Handgriff, Zubehor zum Tellerwechsel,
Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Schleifmittel- Drehzahl Gewinde Gewicht Motor- Spannung ID/Part.Nr.
aufnahme (U/min) leistung

@115/125mm  6.000 - 10.000 M14 2,0 kg 1.250 Watt 230 Volt 64864
@115/125mm  12.000 M14 2,0 kg 1.010 Watt 230 Volt 64869
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3M™Druckluftmaschinen

Mand-

Exzenterschleifer
Serie Elite

Die kompakten Einhand-Exzenterschleifer der Serie Elite
verkorpern das perfekte Zusammenspiel von Funktionalitat und
Design. Sie iberzeugen in Summe durch bewiesene Leistungs-
bereitschaft, beeindruckende Ergebnisse, hohen Komfort und
einer langen Lebensdauer.

Eigenschaften

Leistungsstarker, vibrationsarmer Motor und aufeinander ab-
gestimmte Maschinenkomponenten sorgen fiir ein ermidungs-
freies und komfortables Arbeiten, leichte und zugleich robuste
Bauweise, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, breiter
Luftkanal fir maximale Staubabsaugung

Anwendungen

Die Exzenterschleifer sind bestens geeignet auch fir die
Bearbeitung unregelméBiger Flachen sowohl bei Nass- als auch
bei Trockenschleifarbeiten.

Werkstoffe
Holz, Metall, Lack

Lieferumfang
Exzenterschleifer, Schieifteller (Multihole), Zubehdr zum Teller-

wechsel, 01, Anschlussnippel fiir die Druckluftzufuhr, Bedienungs-

anleitung, 3M Servicepaket

@76 mm 2,5mm Extern Hookit 1/4” PN28505
@ 76 mm 2,5mm Integriert Hookit 1/4” PN28513
@76 mm 2,5mm Ohne Hookit 1/4” PN28496
@76 mm 5,0 mm Extern Hookit 1/4” PN28503
@ 76 mm 5,0 mm Integriert Hookit 1/4” PN28511
@ 76 mm 5,0 mm Ohne Hookit 1/4” PN28494
Z125mm  25mm Extern ~ Hookit  5/16” PN28507
@125 mm 2,5mm Integriert Hookit 5/16” PN28515
@125mm  2,5mm Ohne Hookit ~ 5/16” PN28498
@125mm  50mm Extern Hookit 5/16” PN28506
@125 mm 5,0 mm Integriert Hookit 5/16” PN28514
@125mm  50mm Ohne Hookit ~ 5/16” PN28497
@125mm  8,0mm Extern ~ Hookit  5/16” PN28504
@125 mm 8,0 mm Integriert Hookit 5/16” PN28512
@125mm  8,0mm Ohne Hookit ~ 5/16” PN28495
@ 150 mm 2,5mm Extern Hookit 5/16” PN28509
@ 150 mm 2,5mm Integriert Hookit 5/16” PN28517
@150 mm  2,5mm Ohne Hookit 5/16” PN28501
@150mm  50mm Extern Hookit ~ 5/16” PN28508
@ 150 mm 5,0 mm Integriert  Hookit 5/16” PN28516
@150mm  50mm Ohne Hookit ~ 5/16” PN28500
@150 mm 8,0 mm Extern Hookit 5/16” PN28502
@ 150 mm 8,0 mm Integriert Hookit 5/16” PN28510
@150 mm 8,0 mm Ohne Hookit ~ 5/16” PN28499
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/weihand-
Exzenterschleifer

Der robuste Zweihand-Exzenterschleifer mit aggressivem
10 mm Schleifhub Uberzeugt in beeindruckender Weise durch
hohe Abtragsleistungen im Industriebereich.

Eigenschaften

Vibrationshemmende, ergonomische Maschinenkonstruktion,
robuste Bauweise, leistungsstarker Motor, hohe Absaugleistung
durch breiten Absaugkanal, 12.000 U/min, 0,28PS (209 Watt),
Betriebsdruck: 6 bar, Luftverbrauch: 594 I je min

Anwendungen
Die Schleifmaschine ist bestens fiir die Bearbeitung groBer
Flachen geeignet (Nass- und Trockenschliff).

Werkstoffe
Holz, Metall, Fiiller, Spachtel

Lieferumfang

Zweihand-Exzenterschleifer, Schleifteller (Multihole),
ergonomisch geformter Handgriff, Zubehor zum Tellerwechsel,
01, Anschlussnippel fiir die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung,
3M Servicepaket

@150mm 10 mm Extern/Ohne  Hookit ~ 5/16” 28337
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KR Schwingschleifer

Bei den Schwingschleifern zeigt sich deutlich

die optimale Abstimmung der einzelnen Maschinenteile zu
einem effizienten Gesamtpaket mit hoher Abtragsleistung
bis in Kanten und Ecken.

Eigenschaften

Vibrationshemmende, ergonomische Maschinenkonstruktion,
robuste Bauweise, leistungsstarker Motor, hohe Absaugleistung
durch extra breite Luftkandle, 10.000 U/min, Betriebsdruck: 6 bar,
Luftverbrauch: 481 | je min

Anwendungen
Feinschliff, Grobschliff, Zwischenschliff, Finishen

Werkstoffe
Metall, Lack, Holz, Kunststoff

Lieferumfang

Schwingschleifer, Stiitzplatte (LS202D, 76 x 102 mm),

Zubehdr zum Plattenwechsel, OI, Anschlussnippel fiir die Druck-
luftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

3,0mm Extern Hookit 01814
3,0 mm Integriert Hookit 01813




MOIOC““

Winkelschleifer

Die Roloc Winkelschleifer (iberzeugen durch leistungsstarke
Motoren, leichte und doch zugleich robuste Gehéduse sowie staub-
dichte Lager. Die Maschinen sind mit nadel- und kugelgelagerten
Spindeln sowie mit spiralverzahnten Getrieben ausgestattet.
Diese ermdglichen die Aufnahme und Umsetzung hoher Kréfte
und sorgen flr auBergewohnliche Laufeigenschaften auch unter
hartesten Bedingungen.

Eigenschaften

Drehbarer Luftauslass (360 Grad), Griffigkeit und prazise Hand-
habung durch 3M™ Greptile Material, 97 Grad geneigter Maschinen-
kopf, Direktaufnahme der Verbrauchsmaterialien, DL- Anschluss
1/4" NPT. Max. Drehzahlangaben der Verbrauchsartikel beachten!

Anwendungen
Ideal fiir die Oberflachenaufbereitung (Schleif-/Abtragsarbeiten
wie z. B. das Entfernen von Rost, Dichtungs- und Lackmaterialien)

Werkstoffe
Metall

Lieferumfang

Winkelschleifer, Roloc Stitzteller, Zubehdr zum Tellerwechsel,

01, Anschlussnippel fiir die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung,
3M Servicepaket

@50 mm 20.000 0,3PS|223Watt 6 bar 1/4” 28342
@50mm 20.000 0,5PS|372Watt 6 bar 1/4” 25124
@50mm 12.000 0,5PS|372Watt 6 bar 1/4” 28344
@50mm 12.000 0,3PS|223Watt 6 bar 1/4” 28343
@76 mm 15000 1,0PS|744Watt 6 bar 1/4” 25125

Kombiniert mit 3M Schleifbdndern aus den Bereichen Scotch-Brite™

und Schleifwerkzeuge stellt der druckluftbetriebene Feilenband-
schleifer ein perfekt aufeinander abgestimmtes Losungskonzept
dar. Durch den 360 Grad drehbaren Maschinenkopf ist nahezu jede
Stelle zuganglich bei gleichzeitig bequemer Maschinenfiihrung.

Die Maschine wird standardméaBig mit dem Kontaktarm 28368 fiir
Schleifbander in der Abmessung 13 x 457 mm ausgeliefert.

Eigenschaften

Geringes Gewicht und robuste Bauweise, 360 Grad drehbarer
Maschinenkopf, Abdeckklappe mit Clipmechanismus, genligend
Platz flir dickere Bander zwischen Kontaktarm und Maschine,
innovativer Bandschutz, hohe Griffigkeit und prazise Maschinen-
fihrung durch 3M™ Greptile Material, minimale Vibration, acht
Kontaktarme und Verldngerung erhaltlich.

Anwendungen
Schleif- und Abtragsarbeiten an schwer zuganglichen Stellen

Werkstoffe
Metall

Lieferumfang

Feilenbandschleifer, 3M Kontaktarm (13 x 457 mm), Inbus-
schliissel, OI, Anschlussnippel fiir die Druckluftzufuhr, Bedienungs-
anleitung, 3M Servicepaket

20.000 0,6 PS | 442 Watt 6 bar 2,8 kg 28366

Hinweis: Zusatzliche Kontaktarme finden Sie im Zubehérkapitel.
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Kiurtmascninen

QM"" Geradeschleifer

L7

25129 25128

P ’)

Die doppelten Kugellager der 3M Geradeschleifer 3 28345
schaffen die Voraussetzung flir die Aufnahme vertikaler <y
und horizontaler Kréfte, die zu einer verldngerten Maschinenlebensdauer flhrt.

[ Y Bessere Leistung und Durchzugsstarke, bedingt durch reduzierte Drehzahlen bei hohen
1 c‘.'- Drehmomenten, erreichen diese Maschinen dank ihrer abgesetzten Getriebeeinheiten.
ey o I'- |
| | R e Eigenschaften

Durchzugsstarke Motoren, staubdichte Lager, drehbarer Luftauslass (360 Grad), 3M™
Greptile Material, 2-fach Konus an der Spannzange fiir sicheren Sitz der eingesetzten
Werkzeuge, Modell 28346 mit Spindelverldngerung, Luftverbrauch 991 | je min (25126,
25127, 25128, 25129) / 651 | je min (28345, 28346, 28347), DL-Anschluss 1/4" NPT

Anwendungen

Bestens geeignet filr die Bearbeitung kleiner, schwer zugénglicher Stellen (U. a.: Ent-
rosten, Entlacken, Reinigen von SchweiBnéhten, Entfernen von starken Oberflachenver-
schmutzungen und -beschichtungen, Uberblenden auf nahezu allen Materialien).

Werkstoffe
Metall

Lieferumfang
Geradeschleifer, Zubehdr zum Werkzeugwechsel, O1, Anschlussnippel fiir die
Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

20.000 1,0 PS | 744 Watt 6 bar 1/4” 25126
18.000 1,0 PS | 744 Watt 6 bar 1/4” 25127
8.000 1,0 PS | 744 Watt 6 bar 1/4” 25129
12.000 1,0 PS | 744 Watt 6 bar 1/4” 25128
18.000 0,5 PS | 372 Watt 6 bar 1/4” 28346
4.000 0,5 PS | 372 Watt 6 bar 1/4” 28347

18.000 0,5 PS | 372 Watt 6 bar 1/4” 28345




Mennschleifer

Die Modelle der Trennschleifer sind fir die unterschiedlichsten
Einsatzbereiche geeignet und ermdglichen ein schnelles und leichtes
Trennen der Werkstoffe. Im Vordergrund steht bei diesen Produkten
der Sicherheitsaspekt. Die Maschinen bieten dem Anwender durch
die vorhandene Schutzhaube einen groBeren Schutz vor abspringen-
den Teilchen wahrend des Einsatzes. Zudem werden Schleifspane
kontrolliert abgeleitet. Die Trennschleifer zeichnen sich durch

ihr ergonomisches Design und eine komfortable Handhabung aus.

Eigenschaften

Uberdimensionales Kugellager, frei drehbare Schutzhaube, dreh-
barer Luftauslass (360 Grad), 3M™ Greptile Material, DL-Anschluss
1/4“ NPT (20233), DL-Anschluss 3/8" NPT (20243, 20235)

Anwendungen
Trennen von Werkstiicken

Werkstoffe
Metall

Lieferumfang
Trennschleifer, Zubehr zum Scheibenwechsel, OI, Anschlussnippel
flr die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

@ 76 mm 25.000 1,0PS| 744 Watt 6 bar 20233
@ 115 mm 12.000 1,0PS| 744 Watt 6 bar 20243
@ 125 mm 12.000 1,0PS| 744 Watt 6 bar 20235
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* Gemessen vom Motor aus

** Gemessen am Schlauchende

1) Stdube der Staubklasse L
werden als leicht geféhrlich betrachtet
(MAK-Wert >1mg/m?, z. B. Kalk,
Gips, Glimmer)

Stéube der Staubklasse M werden
als mittel gefdhrlich betrachtet
(MAK-Wert > 0,1mg/m3, z. B. Holz,
Kupfer, Nickel, Platin)
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“3M" Mobile

Absaugsysteme

3M Mobile Absaugsysteme gibt es in
zwei unterschiedlichen Ausfilhrungen.
Je nach Anwendung stehen Sauger der
Staubklasse L oder M zur Verfligung.

Alle Modelle verfiigen tber Anschlisse flr Druck-

luft- und Elektromaschinen mit Ein- und Ausschaltautomatik,

Polyester Faltfilterkassetten, Filterreinigung durch Riittelautomatik sowie
robuste, schlagfeste Spezialbehalter auf Rollen.

Eigenschaften

Leistungsstarke 1.400 Watt Motoren, innovatives Filterkonzept, zwei getrennte,
hochwertige Filterkassetten, automatische Filterreinigung, Bajonettverschluss fir sichere
Befestigung des Schlauchendes am Behélter, vier anwendungsspezifische Einstellungen
der Absaugleistung.

Anwendungen

Absaugung von Stduben der Staubklasse L (Riickhaltegrad von 99 % fiir leicht gefahr-
liche Staube mit einem MAK-Wert > 1mg/m3 wie z. B. Kalk, Gips, Glimmer), Absaugung
von Stiuben der Staubklasse M (Riickhaltegrad von 99,9 % der als mittel gefahrlichen
Staube mit einem MAK-Wert = 0,1mg/m3 wie z. B. Holz, Kupfer, Nickel, Platin)

Werkstoffe
Metall, Holz, Lack

Lieferumfang
Absaugeinheit, Absaugschlauch (4,5 m), Adapterstiick, zwei Premium PE-Staubbeutel,
Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Hinweis
Sauger bitte nicht fir Aluminium- oder Magnesiumstaube einsetzen, Verpuffungsgefahr.

L 35 Liter  1.400 Watt 240 Volt 220 m¥h* 140 m¥h*  248/225* 65249
M 35 Liter  1.400 Watt 240 Volt 220 m¥h* 140 m¥h*  248/225** 65252

Hinweis: Zubehdr zu 3M Mobile Absaugsystem finden Sie Kapitel “Zubehdr”.




Soh\eli‘ban er- o

3M Schieifbander decken das industrielle Spektrum von Schleifanwendungen
auf Bandschleifautomaten tber BandschleifstraBen bis hin zum Schleifbock und
Handbandschleifer ab.

Unterschiedliche Unterlagenausflihrungen in Gewebe und Papier, in Kombination
mit hochentwickelten synthetischen Schleifkdrnern, gewahrleisten optimierte
Prozesssicherheit beim Anwender.
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“3M" 217EA Trizact" Schleifgewebe

Die sehr flexible J-Gewebeunterlage garantiert eine gute Anpas-
sungsfahigkeit und ist besonders geeignet flir den Handeinsatz auf
Schleifbdcken. Dank seiner ,Easy break down*-Struktur wird das
Schleifband bevorzugt bei niedrigen Schleifdrlicken eingesetzt,

um seine gesamte Leistungsfahigkeit auszunutzen. Der definierte,
gleichmaBige Schleifkornaufbau und die konstante Mineraldichte
sorgen fiir gleichbleibende Rauigkeit und Schneidleistung.

Das integrierte Schieifhilfsmittel

reduziert die Warmebeeinflussung
des Werkstiickgeftiges. Besonders gut auf
Anwendungen weichen Kontaktscheiben

Zwischenschliff, Feinschliff

bis 40 Shore oder am
freien Band. Einsetzbar
nach Vorschliff.

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen, Chrom,
Titan, Kunststoffe, Stahl, NE-Metalle

=

Konstruktionsmerkmale

Unterlage J-Gewebe
Bindung Vollkunstharz
Kornart Aluminiumoxid
Streuung Pyramidenstruktur

Schleifhilfsmittel Ja

Kbrnungen A100, A080, A065, A045, A030,
A016, A006

Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 610 mm
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Beim Schieifen mit dem dreidimensional
strukturierten Schleifmittel wird ein reproduzierbares Finish mit
einer gleichbleibenden Oberflachengiite erzeugt.

Die konstante Mineraldichte sorgt flr ein gleichmaBiges
Schliffbild, was unterm Strich weniger Nacharbeit am Werkstiick
bedeutet. Im Schleifprozess werden fortlaufend Schichten mit
neuen, scharfen Mineralpartikeln freigelegt, die fiir eine anhaltend
hohe Schneidleistung und lange Standzeit verantwortlich sind.

Das integrierte Schleifhilfsmittel reduziert die Warmebeeinflussung
des Werkstiickgefliges.

Anwendungen
Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen, Chrom

S

Konstruktionsmerkmale

Unterlage X-Gewebe
Bindung Vollkunstharz
Kornart Aluminiumoxid
Streuung Pyramidenstruktur

Schleifhilfsmittel Ja

K6rnungen A160, A100, A080, A065, A045, A030,
A016, A006

Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 660 mm



3M"241UZ Schleifpapier

Durch das schwere und feste F-Papier erfahrt das 3M™ 241UZ
einen ruhigen Lauf, ist ausgezeichnet in der Handhabung und
erzielt hervorragende Abtragsleistungen.

Statisch, staubkontrollierenden Eigenschaften des Schleifbandes
erreichen eine geringe Staubbelastung fiir Werkstlick, Mensch
und Maschine.

Das Aluminiumoxidkorn sorgt fiir einen
positiven Schnitt, gute Scharfe sowie
kontrollierten Abtrag. Es bietet in

Experten-Tipp

allen Bereichen eine optimale Bestens geeignet

Lebensdauer und Arbeitsleistung. filr die Holzindustrig
und zur Bearbeitung von

Anwendungen Edelstahiblechen.

Vorschliff, Zwischenschliff,

Feinschliff

Werkstoffe

Holz, Edelstahl-Legierungen, Leder

Unterlage F-Papier
Bindung Vollkunstharz
Kornart Aluminiumoxid
Streuung Halboffen

Schleifhilfsmittel Nein

Kornungen P024, P036 - P220
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.400 mm

3M" 253FA Trizact"Schleifgewebe

Der definierte, gleichmaBige Schleifkornaufbau in dreidimen-
sionaler Struktur sorgt fiir konstant hohe Abtragsraten bei best-
mdglicher Oberfldchenqualitat.

Die imprégnierte XF-Polyesterunterlage ist wasserfest und ver-
bessert die Lebensdauer inbesondere bei Wasser / O-Emulsionen.
Das strukturierte Schleifmittel eignet sich besonders flir den
Zwischen- und Feinschliff bei Nassanwendungen

auf harten Metallen und Edelstahl.

Anwendungen Expen‘en_ 7'/1010
Zwischenschliff, Feinschliff, Speziell fiir
Nassschliff Durchlauf- und Spitzen-
losschleifen sowie
Werkstoffe Breitbandfinishen

geeignet.

Edelstahl-Legierungen, Chrom, Titan

=

Unterlage Imprégniertes XF-Gewebe
Bindung Vollkunstharz

Kornart Aluminiumoxid

Streuung Pyramidenstruktur

Schleifhilfsmittel Nein

Kdrnungen A100, A080, A065, A045, A030,
A016, A006

Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 635 mm
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3M" 302D Schleifgewebe

Das 3M™ 302D ist ein Schleifwerkzeug fiir den Kontur- und
Profilschliff im Metall- und Holzbereich. Die flexible J-Gewebe-
unterlage garantiert dabei eine hohe Anpassungsfahigkeit

an Werkstlicken wie beispielsweise chirurgische Instrumente,
Implantate, Bestecke, Profile, Werkzeuge, Beschldge, Armaturen
oder Schneidwaren. Das harte, scharfe Aluminiumoxidkorn sorgt
fir eine hohe Schneidleistung. Geeignet fiir die Hand- und
Maschinenbearbeitung.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen, Baustahl, Messing, Aluminium,
Holz, Kunststoffe

=N

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Flexibles J-Gewebe
Bindung Vollkunstharz
Kornart Aluminiumoxid
Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel Nein

Kornungen P060 - P320, P400, P600
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm
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“3M"307D Schleifgewebe

Die sehr flexible J-Gewebeunterlage zeichnet sich insbesondere
bei Handanwendungen durch Anpassungsfahigkeit an konturierten
Werkstlicken aus. Beispielsweise bei der Bearbeitung von chirurgi-
schen Instrumenten, Implantaten, Bestecken, Profilen, Werkzeugen,
Beschldgen, Armaturen oder Schneidwaren. Selbst bei mittlerem
Druck wird eine hohe Schneidleistung erzielt.

Ein Schieifhilfsmittel sorgt fir niedrige Temperaturbelastung
des Schieifkorns. Somit entstehen kaum

Anlauffarben und es wird eine hohe

Standzeit und Schnittigkeit erreicht. Besonders geeignet

fiir Roboteranwendungen im
Anwendungen

Bereich Messingarmaturen
und beim Handschliff am
Schleifbock.

Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Bau- und Edelstahl,
NE-Metalle, Titan

i
EQ:O
)

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Sehr flexibles J-Gewebe
Bindung Vollkunstharz

Kornart Aluminiumoxid
Streuung Geschlossen
Schleifhilfsmittel Ja, bis P150
Kérnungen P080 - P400, P600
Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 1.372 mm



Der definierte, einheitliche Kornaufbau ist verantwortlich fir ein
gleichmaBiges Finish, anhaltend hohe Schneidleistung sowie eine
konstante Oberflachenqualitat.

Mit einer hochflexiblen J-Unterlage eignet sich das 3M™ 307EA
besonders fiir die Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstiicke am
Schleifbock oder am freien Band (z. B. Implantate, chirurgische
Instrumente, Armaturen oder Turbinenschaufeln).

Das integrierte Schleifhilfsmittel reduziert die Warmebeeinflussung
des Werkstlickgefiiges.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen, Leder, Holz

0
T 1
Konstruktionsmerkmale

Unterlage J-Gewebe

Bindung Vollkunstharz

Kornart Aluminiumoxid

Streuung Pyramidenstruktur

Schleifhilfsmittel Ja

Kornungen A100, A080, A065, A045, A030,
A016, A006

Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 610 mm



3M" 332D Schleifgewebe

Die in einem definierten Muster (Quaderform) aufgetragenen
Aluminiumoxid-Minerale erzielen eine gleichméBige Oberfldche
und ein reproduzierbares Finish. 3M™ 327DC ist mit seiner
speziellen ,Easy break down"-Kornstruktur besonders fiir niedrige
Druckbereiche geeignet. Die flexible X-Gewebeunterlage ist an-
passungsfahig und belastbar. Daher eignet sich das Schleifmittel
besonders zur Bearbeitung von leicht konturierten Werkstticken
und flr Freibandbearbeitungen.

Das 3M™ Trizact™ Mineral in Quaderform
ermdglicht mit seinen Eigenschaften
Experten-Tipp
Weiche Kontaktwalze
aus Gummi, Baumwolle

die Reduzierung von Arbeitsschritten
bei mehrstufigen Schleifprozessen.

Anwendungen oder Schaumstoff ver-
. . wenden! Auch fiir weiche
Feinschliff .
Metalle geeignet.
Werkstoffe

Zink, Chrom, Kupfer, Titan, weiche Metalle (Aluminium, Edelstahl-
Legierungen, hochlegierte Stahle mit hohem

5
Nickelanteil, Messing, Kohlenstoffstahl) @ O
%I—l

Unterlage Flexibles X-Gewebe
Bindung Vollkunstharz
Kornart Aluminiumoxid
Streuung Quarderstruktur

Schleifhilfsmittel Ja

K6rnungen A300, A160, A100, A065, A045, A030
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 660 mm
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Das leistungsféhige Schleifband ist mit seiner anpassungsfahigen
X-Gewebeunterlage universell einsetzbar und Uberzeugt zudem mit
ginem gleichméaBigen ReiBverhalten.

Mit seinen Konstruktionsmerkmalen eignet sich das Produkt bestens
flr den leichten Abtragschliff sowie den Zwischen- und Feinschliff.

Die flexible X-Gewebeunterlage garantiert insbesondere bei
Handanwendungen eine gute Anpassungsfahigkeit an konturierten
Werkstlicken wie beispielsweise chirurgische Instrumente,
Implantate, Bestecke, Profile, Werkzeuge,

Beschldge, Armaturen oder Schneidwaren.

Experten-Tipp
Hochflexibles
Schieifwerkzeug fiir den

Das harte und scharfe Aluminiumoxid-
korn sorgt fiir eine hohe Schnittleistung.

Kontur- und Profilschliff
im Metallbereich.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Messing, Baustahl, Aluminium, Holz, Edelstahl-Legierungen,

Kunststoffe % @ “
Unterlage Flexibles X-Gewebe

Bindung Vollkunstharz

Kornart Aluminiumoxid

Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel Nein

Kornungen P060 - P320, P400
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm



Die einzelnen Mineralschichten der Quaderstruktur regenerieren
sich kontinuierlich wahrend des gesamten Schleifprozesses und
erzeugen somit eine gleichmaBige, reproduzierbare Oberflache.

3M™ 337DC ist mit seiner speziellen Kornstruktur besonders
flir mittlere Druckbereiche geeignet. Die flexible X-Gewebeunter-
lage ist anpassungsfahig und belastbar. Daher eignet sich das
Schleifmittel besonders zur Bearbeitung von leicht konturierten
Werkstiicken und fiir Freibandbearbeitungen.

Das 3M™ Trizact™ Mineral ermdglicht mit

seinen Eigenschaften die Reduzierung
von Arbeitsschritten bei mehrstufigen
Mittelharte, flache
oder genutete Kontaktwalze
aus Gummi, Baumwolle
oder Schaumstoff
verwenden.

Schleifprozessen.

Anwendungen
Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Stahl, hochlegierte Stéhle mit hohem Nickelanteil, Chrom,

Edelstahl-Legierungen, NE-Metalle, Titan, -
f@) _O
Kohlenstoffstahl =

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Flexibles X-Gewebe

Bindung Vollkunstharz

Kornart Aluminiumoxid

Streuung Quaderstruktur

Schleifhilfsmittel Ja

Kdrnungen A300, A160, A100, A065, A045, A030
Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 660 mm
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3M"341D Schleifgewebe

Dieses Produkt ist das Universalschleifwerkzeug fiir die maschi-
nelle Holz- und Metallbearbeitung und dem Parkettschliff.

Die Kornungsreihe beginnt bei P024. Somit eignet sich das Schieif-
band hervorragend flir den Massivholzschliff im Grobkornbereich
(z. B. Kalibrieren von Treppenstufen). Die stabile X-Gewebeunter-
lage bietet eine gute Unterstlitzung des Schleifkorns und sorgt fiir
eine hohe Abtragsleistung. Zudem wird ein hoher ReiBwiderstand
erreicht.

Die abgestimmte Aluminiumoxidstreuung sorgt fiir einen positiven
Schnitt, gute Schérfe sowie kontrollierten Abtrag und bietet in
allen Bereichen eine optimale Lebensdauer und Arbeitsleistung.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen, Holz, Baustahl, Aluminium,
Kunststoffe, Messing

FPE L

Konstruktionsmerkmale

Unterlage X-Gewebe
Bindung Vollkunstharz
Kornart Aluminiumoxid
Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel Nein

Kérnungen P024 - P240, P320, P400
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm
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Die einzelnen Mineralschichten der Quaderstruktur regenerieren
sich kontinuierlich wéhrend des gesamten Schleifprozesses und
erzeugen somit eine gleichmaBige, reproduzierbare Oberflache.

3M™ 347FC ist mit seiner hérteren Kornstruktur besonders

flir hohe Druckbereiche geeignet. Die flexible X-Gewebeunterlage
ist anpassungsfahig und belastbar. Daher eignet sich das Schleif-
mittel besonders zur Bearbeitung von leicht konturierten Werkst(-
cken und fir Freibandbearbeitungen.

Das 3M™ Trizact™ Mineral in Quaderform
ermdglicht mit seinen Eigenschaften

ie Reduzierung von Arbeitsschritten
die Reduzierung von Arbeitsschritte Harte, genutete Kontakt-

walze aus Gummi, Baum-
wolle oder Schaumstoff

bei mehrstufigen Schleifprozessen.

Anwendungen verwenden / Nassschliff
Zwischenschliff, Feinschliff, ist méglich.
Nassschliff

Werkstoffe

Kohlenstoffstahl, Stahl, Titan, NE-Metalle
) ) ) )
'.f Q0O
Chrom, Edelstahl-Legierungen % ?@ —

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Flexibles X-Gewebe
Bindung Vollkunstharz
Kornart Aluminiumoxid
Streuung Quarderstruktur

Schleifhilfsmittel Ja

Kornungen A300, A160, A100, A065, A045, A030
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 635 mm



“3M" 359F Multicut Schleifgewebe

M?EA Trizact" Schleifgewebe

Die Aluminiumoxidagglomerate mit grobem Erscheinungsbild und
feiner Mineralstruktur sorgen filr einen scharfen Anfangsschliff und
gleichméBige Dauerschnittleistung.

Beim 3M™ 359F handelt es sich um ein extrem stabiles,
wasserfestes Langzeit-Schleifwerkzeug fir die automatisierte
Metallbearbeitung (besonders Spitzlosrundschleifen).

Durch die Y-Polyesterunterlage erfahrt das Schieifmineral Unter-
stlitzung im Schleifprozess und besitzt einen guten ReiBwiderstand.

Anwendungen
Zwischenschliff, Feinschliff, Nassschliff

Werkstoffe
Stahl, Edelstahl-Legierungen

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Y-Polyester
Bindung Vollkunstharz
Kornart Aluminiumoxid
Streuung Agglomerat

Schleifhilfsmittel Nein

Kdrnungen P080, P120, P180, P240, P400
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm

Wahrend des Schleifens werden fortlaufend Schichten mit neuen,
scharfen Mineralpartikeln Siliciumcarbid freigelegt, die fir eine
anhaltend hohe Schneidleistung und lange Standzeit verantwort-
lich sind. Beim Schleifen mit dem dreidimensional strukturierten
Schleifmittel wird ein reproduzierbares Finish mit einer gleich-
bleibenden Oberfldchengiite erzeugt. Die konstante Mineraldichte
sorgt filr ein gleichméaBiges Schliffbild, was unterm Strich weniger
Nacharbeit am Werkstlick bedeutet. Die sehr flexible J-Gewebe-
unterlage steht fiir hohe Anpassungsfahigkeit und gleichbleibende
Oberflachenqualitit an profilierten

Werkstticken.
3M™ 407EA ist ein strukturiertes Besonders gut auf
o o weichen Kontaktscheiben
Schleifmittel speziell flir Titan- bis 40 Shore oder am
anwendungen. freien Band / Einsetzbar
nach Vorschiliff.
Anwendungen

Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Titan, Messing, Kunststoffe, Zink, Bronze

J e

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Hochflexibles J-Gewebe
Bindung Vollkunstharz

Kornart Siliciumcarbid

Streuung Pyramidenstruktur

Schleifhilfsmittel Ja

Kdrnungen A110, A090, A060, A020
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 610 mm
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3M"464W Schleifgewebe

Die sehr reiBfeste, schwere und wasser-
feste Polyesterunterlage eignet sich fiir
eine Vielzahl von Metall- und Glasschleif-
arbeiten und (berzeugt mit einer langen
Lebensdauer.

Das Siliciumcarbidkorn auf einer Korkober-
fldche kombiniert die Wirkung zweier
Polieroberflachen und ermaoglicht somit ein
glanzendes Finish im Schliffbild.

Anwendungen

Feinschliff,
Nassschliff

Bestens geeignet
Werkstoffe fiir Spitzenlos-
Glas, Metall Rundschleifmaschinen.

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Y-Polyester
Bindung Vollkunstharz
Kornart Siliciumcarbid
auf Korkunterlage
appliziert
Kérnungen P400, P600
Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 1.320 mm

3M" 45507 Schleifpapier

Die staubabweisende Fre-Cut™ Beschich-
tung verhindert ein verfrilhtes Zusetzen
der Kornoberfldche.

Dank der staubreduzierenden Ausriistung
Xodust™ bleibt die Oberflache des Werk-
stiicks und die Maschinen sauber. Hohe
Stabilitdt und gute Kornunterstiitzung er-
fahrt das 3M™ 455UZ Schleifband durch
die schwere E-Papierunterlage.

Anwendungen

Feinschliff

Werkstoffe Die vorteilhafteste

Lacke, Schnittgeschwindigkeit

Farben, liegt zwischen 1 und
. 5m/s.

Flller

Konstruktionsmerkmale

Unterlage E-Papier
Bindung Vollkunstharz
Kornart Siliciumcarbid
Kdrnungen P220 — P500
Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 1.400mm



BM"577F green Schleifgewebe

3M"707E Schleifgewebe

Das Zirkonkorundkorn sorgt mit seiner hohen Zéhigkeit fiir
eine geringe Splitterneigung.

Das Ergebnis ist eine hohe Schleifleistung bei mittleren und
hohen Schleifdriicken und gute Zerspanungsraten besonders im
Edelstahlbereich.

Die reiBfeste Y-Polyester-Gewebeunterlage ist flir hochste Be-
anspruchungen geeignet. Ein Schieifhilfsmittel sorgt fiir niedrige
Temperaturbelastung des Schleitkorns. Somit reduzieren sich
Anlauffarben und es wird eine hohe Standzeit

und Schnittigkeit erreicht.

Anwendungen

Zwischenschliff, Feinschliff, Hohe Zerspanungsraten
i bei kurzen

Nassscnl Bearbeitungsintervallen.

Werkstoffe Nassschliff ist

. maglich.
Stahl, Edelstahl-Legierungen

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Y-Polyester
Bindung Vollkunstharz
Kornart Zirkonkorund
Streuung Halboffen

Schleifhilfsmittel Ja

Kérnungen P024, P036-P180
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm

3M™ 707E erzielt Dank der besonders hohen Zahigkeit
und Harte des Cubitron™ Minerals eine geringe Abnutzung des
Schleifbandes und hohe Standzeit beim Zwischen- und Feinschliff,

Die flexible J-Gewebeunterlage sorgt fiir eine hohe Anpassungs-
fahigkeit an freigeformten Werkstiicken wie beispielsweise
chirurgische Instrumente, Bestecke oder Armaturen.

Die Kombination Cubitron™ Mineral und spezielles Schigifhilfs-
mittel erreicht einen kiihleren Schliff und minimiert Verfarbung an
schwer zu schleifenden und hitzeempfindlichen Legierungen.

Anwendungen
Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Stahl, Edelstahl-Legierungen

0
T —
Konstruktionsmerkmale

Unterlage J-Gewebe

Bindung Vollkunstharz

Kornart Aluminiumoxid / Cubitron™ Keramikkorn
Streuung Geschlossen

Schleithilfsmittel ~ Ja

Kérnungen P080 - P240

Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite  1.320 mm
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M 777F Schleifgewebe

3M"907F Schleifgewebe

3M™ 777F erzielt Dank der besonders
hohen Zahigkeit und Harte des Cubitron™
Minerals eine geringe Abnutzung des
Schleifbandes und hohe Standzeit beim
Vor- und Zwischenschliff.

Das Schleifwerkzeug eignet sich sehr gut
fir Anwendungen im Edelstahlbereich, bei
denen mittlere Anpressdriicke notwendig
sind. Ein kornseitiger, schleifaktiver Zusatz
verhindert Anlauffarben bei der Bearbeitung
von Edelstahlen und sorgt fiir den ,kiihlen
Schliff*.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen, Stahl

S

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Y-Polyester
Bindung Vollkunstharz
Kornart Aluminiumoxid /

Cubitron™ Keramikkorn
Streuung Geschlossen
Schleifhilfsmittel Ja
Kérnungen P036 - P180
Abmessungen  Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm

Durch das hochwertige Cubitron™ Schleif-
korn wird eine hohe Schneidleistung bei

konstantem Qberflachenfinish garantiert.

Die flexible J-Gewebeunterlage sorgt
flir eine hohe Anpassungsfahigkeit an
freigeformten Werkstiicken oder
Konturen.

Die Kombination Cubitron™ Mineral und
spezielles Schleifhilfsmittel erreicht einen
kiihleren Schliff und minimiert Verfarbung
an schwer zu schleifenden und hitze-
empfindlichen Legierungen.

Anwendungen
Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen,

Stah %o:o
T —

Konstruktionsmerkmale

Unterlage J-Gewebe

Bindung Vollkunstharz

Kornart Cubitron™ Keramikkorn
Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel Ja

Kérnungen P060-P150
Abmessungen  Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm
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3M"947A Cubitron™ Il Schleifgewebe

Das 3M™ 947A Schleifband hat eine etwas diinnere
X-Gewebeunterlage und ist somit pradestiniert flir gleichmaBigere
Ubergénge im Kantenbereich und in der SchweiBnahtbearbeitung.

Das neue 3M™ Cubitron™ Il Band findet speziell auf Maschinen mit
kleinen Kontakt- oder Umlenkrollen bei mittlerem bis geringen Druck
Anwendung. Es ist neben den bekannten Cubitron™ Il K&rnungen
auch in 120+ erhéltlich und damit fiir Anwendungen geeignet, die
ein feineres Schliffbild erfordern.

In Kombination mit den Scotch-Brite™ DF-BL und den
3M™ Trizact™ Schleifbdndern lassen sich

komplexe Schleifprozesse mit einem
optimalen Ergebnis abschlieBen.
Hervorragende

Anwendungen Schieifergebnisse auf

Edelstahl
im Behéilterbau!

Vorschliff, Zwischenschliff

Werkstoffe
Edelstahl, Baustahl, NE-Metalle,
Aluminium

S

Konstruktionsmerkmale

Unterlage X-Gewebe

Bindung Vollkunstharz

Kornart Cubitron™ || Keramikkorngemisch
Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel Ja

Kérnungen 40+, 60+, 80+, 120+
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm

3M“947D Schleifgewebe

Das bekannte Cubitron™ Schleifkorn erzielt mit seiner

extremen Zahigkeit auch bei starkster Beanspruchung hohe
Schleifleistungen.

Die hochflexible X-Polyester-Gewebeunterlage bietet eine gute
Unterstiitzung des Schleifminerals und sorgt flir hohe Anpassungs-
fahigkeit an Konturen und Radien.

Die Kombination Cubitron™ Mineral und spezielles Schleifhilfs-
mittel erreicht einen kiihleren Schliff und minimiert Verfarbung an
schwer zu schleifenden und hitzeempfindlichen Legierungen.

Anwendungen

Vorschliff, Zwischenschliff

Hdchstes

Werkstoffe Leistungsvermdgen an

Hochlegierte Gussstahle

hochlegierten Stdhlen
bei mittlerem und hohem
Anpressdruck.

und Stahle mit hohem Nickelanteil,
Titan- und Nickel-Legierungen,

Edelstahl-Legierungen, NE-Metalle

S

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Hochflexibles X-Gewebe
Bindung Vollkunstharz

Kornart Cubitron™ Keramikkorn
Streuung Geschlossen
Schleifhilfsmittel Ja

Kérnungen P040 - P120
Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 1.320 mm
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Beim Schleifen mit dem dreidimensional strukturierten Schleif-
mittel wird ein reproduzierbares Finish mit einer gleichbleibenden
Oberflachenglite erzeugt. Die konstante Mineraldichte sorgt fiir ein
gleichmaBiges Schliffbild, was unterm Strich weniger Nacharbeit
am Werkstlick bedeutet.

Wahrend des Schleifens werden fortlaufend Schichten mit neuen,
scharfen Cubitron™-Partikeln freigelegt, die fiir eine anhaltend hohe
Schneidleistung und lange Standzeit verantwortlich sind.

Die imprégnierte X-Polyester-Gewebeunterlage ist belastbar
mit hoher Zugfestigkeit und bringt sehr gute Leistungen beim
Wasser- und Oleinsatz. Durchlaufschleifen, Spitzenlosschleifen,
Breitbandfinishen — 3M™ 953FA Trizact™ optimiert mehrstufige
Schleifprozesse durch Eliminierung einzelner Schleifschritte.

Anwendungen
Zwischenschliff, Feinschliff, Nassschliff

Werkstoffe
Alle harten Metalle, Edelstahl,
Nickel, Titan, Kobalt, Chrom

5]
@ v/ | o ®®
) )
e W®oE el

Unterlage Impréagniertes X-Polyester
Bindung Vollkunstharz

Kornart Cubitron™ Keramikkorn
Streuung Pyramidenstruktur

Schleifhilfsmittel Nein

Kdrnungen A300, A160, A100, A080, A0B5
Aluminiumoxid A016, A006

Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite 635 mm
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Das bekannte, zahe-harte Cubitron™ Schleifkorn mit seinen
dauerhaft scharfen Schneidkanten, sorgt selbst bei extremer
Belastung flir hochste Abtragsleistungen.

Speziell bei der Bearbeitung von Edelstahl-Legierungen und bei
mittleren bis hohen Schleifdrlicken erzielt das 3M™ 967F her-
ausragende Ergebnisse. Die Kombination Cubitron™ Mineral und
spezielles Schleifhilfsmittel erreicht einen kiihleren Schliff und
minimiert Verfarbung an schwer zu schleifenden und hitzeempfind-
lichen Legierungen.

Das Cubitron™ Schleifband ist im Vor- und Zwischenschliff

sowie furr den Trocken- und Nassschliff
einsetzbar.

Experten-Tipp
Hervorragende
Schleifergebnisse

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff

auf Edelstahl
im Behdlterbau!

S

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen, Titan

Unterlage Y-Polyester

Bindung Vollkunstharz

Kornart Cubitron™ Keramikkorn
Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel Ja

Kornungen P024, P036-P080
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm



3M"977F Schleifgewebe

Durch das hochwertige Cubitron™ Schleifkorn wird eine hohe
Schneidleistung bei konstantem Oberfléchenfinish garantiert. Die
schwere, reiBfeste Y-Polyesterunterlage unterstiitzt das Schleifmineral
und tragt somit zu einer iberzeugenden Schnittleistung bei.

Das 3M™ 977F zeigt sein Leistungsvermogen besonders bei der
Bearbeitung von hochlegierten und hochfesten Stahlen bei mittle-
rem und hohem Anpressdruck.

Ein kornseitiger, schleifaktiver Zusatz verhindert Anlauffarben bei
der Bearbeitung von Edelstéhlen und sorgt fir den ,kiihlen Schliff*.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff

Werkstoffe
Hochlegierte Gussstéhle, Edelstahl-Legierungen

S

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Y-Polyester

Bindung Vollkunstharz

Kornart Cubitron™ Keramikkorn
Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel Ja

Kérnungen P024, P036-P120
Abmessungen Auf Anfrage
Max. Nutzbreite 1.320 mm

#NSER FAVORIT

"984F Cubitron™ |l
Schleifgewebe

Das prézisionsgeformte Schleifkorn schneidet gleichméBig
durch das Metall, hat eine dauerscharfe Wirkung und erzielt eine

saubere, gratarme und ebenmaBige Oberflache.

Die einheitliche Struktur des 3M™ 984F (iberzeugt mit schnells-
tem Schliff (bis zu 40% schnellere Schleifprozesse) und maximaler
Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff.

Das Cubitron™ Il Schleifband erreicht die 2- bis 4-fache Standzeit
im Vergleich zu anderen Produkten. Die gleichmaBige Bearbeitung

des Werksttickes in Kombination mit dem inte-
grierten Schleifhilfsmittel sorgt fiir einen
kiihlen Schliff und Iasst keine Spannungs-

risse und Verfarbungen entstehen. Universelles
Hochleistungsschleifband.

Anwendungen

Vorschliff

Werkstoffe

!o:o @
NE-Metalle, Stahl % — %
Konstruktionsmerkmale

Unterlage YF-Gewebe

Bindung Vollkunstharz

Kornart Cubitron™ [l Keramikkorn (prézisionsgeformt)
Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel ~ Ja

Kornungen 36+, 60+, 80+

Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite ~ 1.320 mm
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3M™994F Cubitron™ Il
Schleifgewebe

Mittels der patentierten
3M™ Cubitron™ Il Technologie wird im
Schleifprozess ein extrem schneller Schnitt (bis zu 40% zeitliches
Einsparpotential) mit hohen Abtragsraten erzielt. Zudem erreicht
das Cubitron™ Il Schleifband die 2- bis 7-fache Standzeit im Ver-
gleich zu anderen Produkten.

Die starke, widerstandsféhige ZF-Gewebeunterlage hat eine hohe
Kantenfestigkeit und -stabilitat, verhindert den Banddurchschliff
und unterstiitzt aktiv das leistungsstarke Schleifkorn.

Inshesondere bei Anfasarbeiten und schwerem
Abtragsschliff auf Aluminium spielt das
3M™ 994F seine Vorteile eindrucks-
voll aus.

Experten-Tipp

Hochleistungsschleifband

Anwendungen optimal einsetzbar bei
Vorschliff héherem Druck!
Werkstoffe
Aluminium, Bau- und Werkzeugstahl ®
g°zo [
T 1 @@

Unterlage ZF-Gewebe

Bindung Vollkunstharz

Kornart Cubitron™ 1| Keramikkorn (prézisionsgeformt)
Streuung Halboffen

Schleithilfsmittel ~ Ja

Kérnungen 36+

Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzbreite ~ 1.320 mm
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3M™997F Cubitron™ Il
Schleifgewebe

Mittels der patentierten
3M™ Cubitron™ Il Technologie
wird im Schleifprozess ein extrem
schneller Schnitt (bis zu 40% zeitliches Einsparpotential) mit hohen
Abtragsraten erzielt. Zudem erreicht das Cubitron™ Il Schleifband

die 2- bis 7-fache Standzeit im Vergleich zu anderen Produkten. Die
starke, widerstandsfahige ZF-Gewebeunterlage hat eine hohe
Kantenfestigkeit und -stabilitit, verhindert den Banddurchschliff
und unterstiitzt aktiv das leistungsstarke Schleifkorn.

Die Vorteile kommen allen metallverarbeitenden Betrieben zugute,
die Schleitbandmaschinen flir hohe Abtragsraten einsetzen,

insbesondere bei Anfasarbeiten und schwerem Abtragsschliff auf
harten Werkstoffen. Ein sehr kilhler Schliff
wird durch ein Schleifhilfsmittel als zusétz-
liche Oberfldchenbeschichtung erreicht.

Experten-Tipp

Hochleistungsschleifband

Anwendungen optimal einsetzbar bei
Vorschliff héherem Druck!
Werkstoffe

Edelstahl und andere Kobalt-,
Nickel- und Chrom-Legierungen

F= b

Unterlage ZF-Gewebe

Bindung Vollkunstharz

Kornart Cubitron™ [l Keramikkorn (prézisionsgeformt)
Streuung Halboffen

Schleifhilfsmittel ~ Zusétzliche Oberflachenbeschichtung
Kérnungen 36+

Abmessungen Auf Anfrage

Max. Nutzoreite ~ 1.320 mm



Dieses anwenderfreundliche Produktprogramm stellt eine Systemldsung zum Reinigen,
Schleifen und Finishen von Oberflachen mit einer Satiniermaschine oder biegsamen
Welle dar. Von der Grobreinigung bis zum feinen Finish bietet dieses Programm inklusive
Zubehor alle Produkte, die zum gewtinschten Ergebnis fiihren.

Gerne liefern wir Ihnen auch weitere Produkte und Abmessungen —
sprechen Sie uns einfach an.
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MWAA Trizact"
Minischleifband

Beim Schleifen mit dem dreidimensional strukturierten Schieif-
mittel wird ein reproduzierbares Finish mit einer gleichbleibenden
Oberflachenglite erzeugt.

Die konstante Mineraldichte sorgt flir ein gleichmaBiges Schliffbild,
was unterm Strich weniger Nacharbeit am Werkstiick bedeutet. Im
Schleifprozess werden fortlaufend Schichten mit neuen, scharfen
Mineralpartikeln freigelegt, die fiir eine anhaltend hohe Schneid-
leistung und lange Standzeit verantwortlich sind. Das integrierte
Schleifhilfsmittel reduziert die Warmebeeinflussung des Werk-
stiickgefiiges.

Anwendungen
Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen, Chrom

Zubehor
Scotch-Brite™ MA-AC Aufnahmewalzen
09325, 09323, 09324

=6

Minischleifband

Die einzelnen Mineralschichten der Quaderstruktur regenerieren
sich kontinuierlich wéhrend des gesamten Schleifprozesses und
erzeugen somit eine gleichméaBige, reproduzierbare Oberflache.

3M™ 337DC ist mit seiner speziellen Kornstruktur besonders flir
mittlere Druckbereiche geeignet. Die flexible X-Gewebeunterlage
ist anpassungsfahig und belastbar.

Das 3M™ Trizact™ Mineral erméglicht mit seinen Eigenschaften
die Reduzierung von Arbeitsschritten bei mehrstufigen Schieif-
prozessen.

Anwendungen
Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Stahl, hochlegierte Stahle mit hohem Nickelanteil, Chrom,

Edelstahl-Legierungen, NE-Metalle, Titan, Kohlenstoffstahl
Zubehor

Scotch-Brite™ MA-AC Aufnahmewalzen

09325, 09323, 09324 -b

100 mm 289 mm A160 66165 100 mm 289 mm A300 60165
100 mm 289 mm A080 66166 100 mm 289 mm A160 60167
100 mm 289 mm A065 66167 100 mm 289 mm A100 60170
100 mm 289 mm A030 66168 100 mm 289 mm A065 60174
100 mm 287 mm A006 487255 100 mm 289 mm A045 60176
100 mm 287 mm A016 487326
100 mm 287 mm A030 487329
100 mm 287 mm A045 511477
100 mm 287 mm, A065 487271
100 mm 287 mm A100 487274
100 mm 287 mm A160 497230
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Minischleifband

3M™ 777F erzielt Dank der besonders hohen Zahigkeit und
Harte des Cubitron™ Minerals eine geringe Abnutzung des

Schleifbandes und hohe Standzeit beim Vor- und Zwischenschliff.

Ein kornseitiger, schleifaktiver Zusatz verhindert Anlauffarben
bei der Bearbeitung von Edelstahlen und sorgt fiir den ,kihlen

Schliff*.

Anwendungen

Vorschliff, Zwischenschliff

Werkstoffe

Edelstahl-Legierungen, Stahl

Zubehor

Scotch-Brite™ MA-AC Aufnahmewalzen
09325, 09323, 09324

100 mm 289 mm P040 66154
100 mm 289 mm P060 66155
100 mm 289 mm P080 66156
100 mm 289 mm P120 66157
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‘3M" Cubitron”ll 947A

Minischleifband -

Das 3M™947A Schleifband hat eine %
dinnere diinne X-Gewebeunterlage und -
ist somit prédestiniert fiir gleichmaBige Ubergdnge im Kanten-
bereich und in der SchweiBnahtbearbeitung.

Es ist neben den bekannten Cubitron™ Il Kérnungen 40+, 60+
und 80+ auch in 120+ erhéltlich und damit fiir Anwendungen ge-
eignet, die ein feineres Schliffbild erfordern. In Kombination mit den
Scotch-Brite™ DF-BL und den 3M™ Trizact Schleifbdndern lassen
sich komplexe Schleifprozesse mit einem optimalen Ergebnis
abschlieBen.

Das Schleifband verfiigt tiber die bekannte Schérfe und Langlebig-
keit des 3M™ Cubitron™ Il Il Schleifkorns.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff

Werkstoffe
Edelstahl, Baustahl, NE-Metalle, Aluminium

Zubehor
Scotch-Brite™ MA-AC Aufnahmewalzen
09325, 09323, 09324 R é
I R R T T
100 mm 289 mm 40+ 643204
100 mm 289 mm 60+ 643196
100 mm 289 mm 80+ 643195
100 mm 289 mm 120+ 643180
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% Bogen
M™ Gleitbelag

3M Schleifwerkzeuge in Rollen-, Bogen oder Streifenform finden speziell fiir den Einsatz

auf handgefiihrten Maschinen Anwendung. Je nach Anforderung und zu bearbeitenden
Oberfléche erzielen Papier- und Gewebeprodukte mit einer Beschichtung aus Aluminiumoxid
oder Siliciumcarbid hervorragende Schieifergebnisse im Trocken- oder Nassschliff,

Sie sind universell einsetzbar fiir den Handschliff und den Einsatz auf handgefiinrten
Maschinen. Die staubabweisenden Produkte wie beispielsweise das 3M 235U, 3M 255P
oder 3M 618 eignen sich besonders zum Lackschliff.
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3M"314D

Schleifgewebe

3M 314 D ist ein in Rollen und Bogen erhdltliches universelles

Schleifgewebe fiir den Metall und Holzschliff. Es hat eine hochflexible und in alle Richtungen reiBbare Gewebeunterlage. Geeignet fiir

Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstiicken. Sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.

Anwendungen

Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe

Holz, Kunststoff, Metall

Konstruktionsmerkmale

" &

Rollen

Rollen

Unterlage J-Gewebe 25 mm 25m P040 62857 50 mm 25m P040 62883
Bindung Vollkunstharz 25mm  25m P060 62859 50mm  25m P050 62884
Kornart Aluminiumoxid 2%mm  25m P00 62860 50mm  25m P06O 62885
Streuung halboffen 25mm  25m P100 62861 50mm  25m P080 62886
Kermungen =y 2%mm  25m P120 62862 50mm  25m P100 62887
25mm  25m P150 62863 50mm  25m P120 62888
Bogen 2%mm  25m P180 62864 50mm  25m P150 62889
_ 25mm  25m P240 62866 50mm  25m P180 62890
230mm  280mm  P040 62906 2%mm  25m P320 62867 50mm  25m P240 62892
230mm  280mm  PO50 62905 25mm  25m P400 62868 50mm  25m P320 62893
230mm  280mm  POGO 62904 38mm  25m P040 62870 50mm  25m P400 62894
230mm  280mm  P08O 62903 38mm  25m P050 62871 15mm  50m P080 62912
230mm  280mm  P100 62902 38mm  25m P06O 62872 M5mm  50m P100 62913
230mm  280mm  P120 62901 38mm  25m P080 62873 15mm  50m P120 62914
230mm  280mm  P150 62900 38mm  25m P100 62874 M5mm  50m P150 62915
230mm  280mm P80 62899 38mm  25m P120 62875 15mm  50m P180 62916
230mm  280mm  P240 62897 38mm  25m P150 62876 M5mm  50m P220 369770
230mm  280mm  P320 62907 38mm  25m P180 62877 15mm  50m P240 369285
230mm  280mm  P400 62896 38mm  25m P240 62879 15mm  50m P320 369314
38mm  25m P320 62880 15mm  50m P400 369325

38mm  25m P400 62881
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3M™241U7
Schleifpapier

Durch die halboffene

Fre Streuung wird ein verfrihtes
(e et TR Zusetzen verhindert.
Ruhiger Lauf, ausgezeichnete Handhabung, hervorragende Abtrags-
raten, ,Dust Control System* staubkontollierende Eigenschaften

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe % ;g
Metall, Holz, Farbe, Lack, Kunststoff (@) @
Konstruktionsmerkmale

Unterlage F-Papier

Bindung Vollkunstharz

Kornart Aluminiumoxid

Streuung halboffen

Kérnungen P040 - P220

Brete  lage  Komug /Pt
115 mm 50 m P040 61175
115 mm 50 m P060 61176
115 mm 50 m P080 61177
115 mm 50 m P100 61178
115 mm 50 m P120 61179
115 mm 50 m P150 61180
115 mm 50 m P180 61181
115 mm 50 m P220 61182

mreﬁdotz

Hartgummi-Schleifklotz fiir
Trocken- und Nassschleifarbeiten mit 3M Schleifpapier

67 mm 120 mm 05519

3M"165
Graphit-
Gleitbela

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Stabiles Gewebe
mit Graphitbeschichtung

1D/ Part-Nr.
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"Schleifscheiben

3M bietet eine Vielzahl an Produktlosungen fiir die Metallbearbeitung in Industrie
und Handwerk. Produkte, die zu besseren Arbeitsergebnissen flinren und eine hohere

Produktivitat ermdglichen.

3M™ Trennscheiben 3M™ Fiberscheiben
3M™ Facherschleifscheiben 3M™ Schruppscheiben
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3|\/I“” Cubitron™ I
Trennscheibe

Vorteile

= Kontrollierter und

sauberer Schnitt

Erleben Sie eine neue Dimension des L e

Trennens. Das keramische Prézisionsschleifkorn mit zwei aktiven schneller, leichter und
Schneidkanten ermdglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst — gratarm
bei wenig Druck. Die Scheibe trennt alle Metallarten miihelos bei

minimaler Entstehung von Graten und Anlauffarben. Die erste = Erhebliche Reduzierung

Wahl! fiir Edelstahl. der Reibungswérme/
Anwendungen minimale Entstehung
Trennen von Anlauffarben

Werkstoffe
Edelstahl, Baustahl, NE-Metalle g

Konstruktionsmerkmale

Kornart Cubitron™ Il Keramikkorn (prézisionsgeformt)
Bindung Vollkunstharz

Typ BF Faserverstarkt

Kérnungen 60+

M 76 mm 1,0 mm 6,35 mm 65450 20.000
4 76 mm 1,0 mm 9,53 mm 65452 20.000
Iy 115 mm 1,0 mm 22,23 mm 65513 13.200
4 115 mm 1,6 mm 22,23 mm 65454  13.200
Iy 125 mm 1,0 mm 22,23 mm 65512  12.000
4 125 mm 1,6 mm 22,23 mm 65455  12.000
Iy 125 mm 2,0 mm 22,23 mm 65461  12.000
4 180 mm 1,6 mm 22,23 mm 65456 8.500
Iy 180 mm 2,0 mm 22,23 mm 65462 8.500
41 230mm 2,0 mm 22,23 mm 65463 6.650
41 230mm 2,5mm 22,23 mm 65471 6.650
41 230mm 3,0 mm 22,23 mm 65487 6.650
42 115mm 2,5mm 22,23 mm 65472  13.200
42 125mm 2,5 mm 22,23 mm 65477  12.000
42 180mm 2,5mm 22,23 mm 65479 8.500
42 230mm 2,5 mm 22,23 mm 65481 6.650



m'éreen Corps

Trennscheibe

Fir die metallbe- und
verarbeitende Industrie. Zur Bearbeitung von Blechen, Stangen,
Rohren und Profilen. Sehr robust, widerstandsféhig, hitzebesténdig
und von langer Lebensdauer. Die Materialien konnen sehr leicht
und sauber getrennt werden.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten

Werkstoffe
Stahl, Edelstahl-Legierungen, NE-Metalle

&

Konstruktionsmerkmale

Kornart Cubitron™ Keramikkorn
Bindung Kunstharz
Typ BF Faserverstarkt

MUt Off Wheel

Trennscheiben INOX

FUr schnelles und sicheres Trennen von Metall.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhéltnis. Fir Edelstahl

und Baustahl einsetzbar. Sehr robust, widerstandsfahig, hitze-
bestandig und von langer Lebensdauer. Die Materialien kdnnen
sehr leicht und sauber getrennt werden.

Anwendungen
Trennen

Werkstoffe
NE-Metalle, Edelstahl-Legierungen, Baustahl

=y

Konstruktionsmerkmale

Kornart Aluminiumoxid
Bindung Kunstharz
Typ BF Faserverstérkt

76 mm 1,3mm 9,53 mm P046 63102 20.000 41 115mm  1,0mm  22mm P046 68010  12.200
76 mm 2,0 mm 9,53 mm P036 63103 20.000 41 115mm  1,6mm  22mm P046 60831 12.200
105 mm 1,3mm 9,53 mm P046 63104 20.000 41 125mm  1,0mm  22mm P046 68011 12.200
105 mm 2,6 mm 9,53 mm P036 63105 20.000 41 125mm  1,6mm  22mm P046 60832  12.200
41 180mm  20mm  22mm P036 62918 8.500
41 180mm  25mm  22mm P030 62919 8.500
41 230mm  20mm  22mm P036 62920 6.650
41 230mm  25mm  22mm P030 62921 6.650
41 230mm  32mm  22mm P030 62922 6.650
42  115mm  32mm  22mm P030 64334  12.200
42 125mm  32mm  22mm P030 64335  12.200
42 230mm  32mm  22mm P030 64337 6.650
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3M™ Cut Off Wheel
Trennscheibe Cubitron

?M“‘ Cut Off Wheel
Trennscheibe
fur Baustahl

Trennscheibe fur ein schnelles und sicheres Universaltrennscheibe fiir ein sehr schnelles
Trennen von verschiedenen Baustdhlen mit einem augezeichneten und sicheres Trennen von Stahlen mit sehr langer Lebensdauer
Preis-Leistungs-Verhaltnis. und einem kiihlen Schliff durch ein eingearbeitetes Schleifhilfs-

mittel mit einem ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhaltnis.

Anwendungen

Trennen Anwendungen
Werkstoffe Trennen
NE-Metalle, Edelstahl-Legierungen, Baustahl Werkstoffe

g Baustahl, Edelstahl-Legierungen, NE-Metalle g

Konstruktionsmerkmale Konstruktionsmerkmale

Kornart Aluminiumoxid Kornart Cubitron™ Keramikkorn
Bindung Kunstharz Schleifhilfsmittel ~ Ja
Typ BF Faserverstarkt Bindung Kunstharz
Typ BF Faserverstarkt
M e et B U Ty e e e B
4 115mm  1,0mm  22mm P046 60829  12.200 41 115mm  1,0mm  22mm P046 68012  12.200
4 115mm  1,6mm  22mm P046 68008  12.200 4 125mm  1,0mm  22mm P046 68013 12200

41 125mm  1,0mm 22 mm P046 68009  12.200
41 125mm 1,6 mm 22 mm P046 60830 12.200




3M™Fiberscheiben

y

3M™501C
Fiberscheibe

Die Fiberscheibe 3M™501C ist besonders
geeignet fiir Instandhaltungen, Schlossereien und fir die
allgemeine Blechbearbeitung.

Anwendungen
Ausschleifen, Abtragen

Werkstoffe
NE-Metalle, Edelstahl-Legierungen, Stahl

Konstruktionsmerkmale

Kornart Zirkonkorund

Bindung Vollkunstharz, Vulkanfieber

Streuung Geschlossen
115 mm 22 mm P024 60503 13.200 180 mm 22 mm P024 60517 8.500
115 mm 22 mm P036 60504 13.200 180 mm 22 mm P036 60518 8.500
115 mm 22 mm P150 60505 13.200 180 mm 22 mm P050 60519 8.500
115 mm 22 mm P160 60506 13.200 180 mm 22 mm P060 60520 8.500
115 mm 22 mm P080 60507 13.200 180 mm 22 mm P080 60521 8.500
115 mm 22 mm P100 60508 13.200 180 mm 22 mm P100 60522 8.500
115 mm 22 mm P120 60509 13.200
125 mm 22 mm P024 60510 12.000
125 mm 22 mm P036 60511 12.000
125 mm 22 mm P050 60512 12.000
125 mm 22 mm P060 60513 12.000
125 mm 22 mm P080 60514 12.000
125 mm 22 mm P100 60515 12.000
125 mm 22 mm P120 60516 12.000
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3M"785C
Fiberscheibe

Vorteile

» Hohe Anfangsschnittleistung

» Finsatz auf Edelstahl

Diese Fiberscheibe mit keramischem = Besonders geeignet in Schlossereien
Mischkorn ist geeignet fiir anspruchsvolle Abtragsanwendungen
in der Edelstahlbearbeitung. Eine zusétzliche Bindemittel-

beschichtung (Schleifhilfsmittel) reduziert die Hitzeentwicklung. = Auch mit 3M™Roloc™

und blechverarbeitenden Betrieben,

Anwendungen Schnellwechselsystem erhéltlich

Ausschleifen, Abtragen

Werkstoffe
Edelstahl-Legierungen, NE-Metalle, Stahl

&

Konstruktionsmerkmale

Kornart Aluminiumoxid/Cubitron™ Keramikkorn
Bindung Vollkunstharz, Vulkanfieber
Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel ~ Ja

115 mm 22 mm P024 88964 13.200 180 mm 22 mm P024 88978 8.500
115 mm 22 mm P036 88965 13.200 180 mm 22 mm P036 88979 8.500
115 mm 22 mm P050 88966 13.200 180 mm 22 mm P050 88980 8.500
115 mm 22 mm P060 88967 13.200 180 mm 22 mm P060 88981 8.500
115 mm 22 mm P080 88968 13.200 180 mm 22 mm P080 88972 8.500
115 mm 22 mm P100 88969 13.200 180 mm 22 mm P100 89683 8.500
115 mm 22 mm P120 88970 13.200 180 mm 22 mm P120 88984 8.500
125 mm 22 mm P024 88971 12.000
125 mm 22 mm P036 88972 12.000
125 mm 22 mm P050 88973 12.000
125 mm 22 mm P060 88974 12.000
125 mm 22 mm P080 88975 12.000
125 mm 22 mm P100 88976 12.000
125 mm 22 mm P120 88977 12.000
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ME?ZC Cubitron™ I

Fiberscheibe

Einzigartige Prazisionskorntechnologie
von 3M flr unverwechselbare Zerpanleistung und Lebensdauer.
Erste Wah! fiir die allgemeine Metallbearbeitung.

Schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung, lange Stand-
zeit, selbstscharfende Wirkung und kiihler Schliff. Spannungsrisse
und Verfarbungen werden vermieden.

Anwendungen
Abtragen, SchweiBnahtbearbeitung

Werkstoffe

Aluminium, Bronze, Baustahl, Messing g

Konstruktionsmerkmale

Kornart Cubitron™ I Keramikkorn (préazisionsgeformt)

Bindung Vollkunstharz, Vulkanfieber

MSC Cubitron™

Fiberscheibe

Das 3M Keramikschleifkorn sorgt flir eine
lange Standzeit in Verbindung mit schnellen Abtragsraten.

Die zusatzliche Bindemittelbeschichtung (Schleifhilfsmitte) redu-
ziert die Hitzeentwicklung. Diese Premium-Fiberscheibe fiir die
Edelstahlbearbeitung ist besonders geeignet fir Anwendungen in
Schlossereien und blechverarbeitenden Betrieben.

Anwendungen
SchweiBnahtbearbeitung, Abtragen, Ausschleifen

Werkstoffe

NE-Metalle, Edelstahl-Legierungen, Stahl g

Konstruktionsmerkmale

Kornart Cubitron™ Keramikkorn
Bindung Vollkunstharz, Vulkanfieber
Streuung Geschlossen

Schleifhilfsmittel  ja

115 mm 22 mm 36+ 382883 13.200 115 mm 22 mm P024 61340 13.200
115 mm 22 mm 60+ 460710 13.200 115 mm 22 mm P036 61341 13.200
115 mm 22 mm 80+ 460706 13.200 115 mm 22 mm P050 61342 13.200
125 mm 22 mm 36+ 382887 12.000 115 mm 22 mm P060 61343 13.200
125 mm 22 mm 60+ 460677 12.000 115 mm 22 mm P080 61344 13.200
125 mm 22 mm 80+ 460685 12.000 125 mm 22 mm P036 61348 12.000
180 mm 22 mm 36+ 460714 8.500 125 mm 22 mm P050 61349 12.000
180 mm 22 mm 60+ 464049 8.500 125 mm 22 mm P060 61350 12.000
180 mm 22 mm 80+ 464048 8.500 125 mm 22 mm P080 61351 12.000
180 mm 22 mm P024 61354 8.500
180 mm 22 mm P036 61355 8.500
180 mm 22 mm P050 61356 8.500
180 mm 22 mm P060 61357 8.500
180 mm 22 mm P080 61358 8.500
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3M™987C Cubitron™ I
Fiberscheibe

Fiberscheibe fir kiirzeste Schleifprozesse,
maximale Abtragsleistung und ldngere Standzeit

mit selbstschérfender Wirkung und sehr kiihlem Schiiff,
Spannungsrisse und Verfarbungen werden vermieden.

Anwendungen
Abtragen, SchweiBnahtbearbeitung, Ausschleifen

Werkstoffe

Edelstahl-Legierungen, NE-Metalle, Stahl g

Konstruktionsmerkmale

Kornart Cubitron™ Il Keramikkorn (prézisionsgeformt)
Bindung Vollkunstharz, Vulkanfieber
Streuung Halboffen

115 mm 22 mm 36+ 460683 13.200

115 mm 22 mm 60+ 460678 13.200

115 mm 22 mm 80+ 460629 13.200

125 mm 22 mm 36+ 460682 12.000

125 mm 22 mm 60+ 464066 12.000

125 mm 22 mm 80+ 460630 12.000

180 mm 22 mm 36+ 464475 8.500

Das maximale 180 mm 22 mm 60+ 464822 8.500
Leistungspotenzial einer 180 mm 22 mm 80+ 464047 8.500

3M™ Fiberscheibe wird nur
durch Einsatz der speziell
entwickelten 3™ Hoch-
leistungsstiitzteller
erzielt.

ideal fir 36+ und 60+ ideal fir 60+ und 80+

Uiberwiegend Baustahl Uberwiegend Edelstahl

ebene Flachen mit SchweiBnahten bzw. Kanten  Freiformteile und zylindrische Oberflachen
sehr hohe Temperaturbestandigkeit, hohe Temperaturbestandigkeit, Federwirkung
nicht verformbar dank Pro-Elastic Memory (PEM) Design

Detailierte Beschreibungen der 3M Stiitzteller finden Sie im Kapitel ,Zubehor”
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Vorteile

» Einzigartige Prézisions-

korntechnologie von 3M
fiir unverwechselbare
Zerpanleistung

und Lebensdauer.

= Intergriertes Schleif-
hilfsmittel garantiert
optimale Ergebnisse
ohne Anlauffarben,
Spannungsrisse und

Gefligeveranderung.

» Frste Wahl fiir die

Edelstahlbearbeitung.



3M™Facherschleifscheiben

3M"566A

Facherschleifscheibe

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhéltnis.

Durch hohe Vielseitigkeit besonders in den Bereichen Instand-

haltung, Schlosserei, Geldnder- und Geriistbau, Karosserie- und
Maschinenbau und zur allgemeinen Metallbearbeitung geeignet.

Anwendungen

Finishen, Kantenschliff, Abtragen

Werkstoffe

NE-Metalle, Edelstahl-Legierungen, Stahl

&

Konstruktionsmerkmale
Flexibles Polyester

Unterlage
Kornart

Konstruktion

Zirkonkorund

Flach und konisch

115mm 22,23 mm P040 konisch 65025 13.200 180mm 22,23 mm P040 konisch 65041 8.600
115mm 22,23 mm P060 konisch 65026 13.200 180mm 22,23 mm P060 konisch 65042 8.600
115mm 22,23 mm P080 konisch 65027 13.200 180mm 22,23 mm P080 konisch 65043 8.600
115mm 2223 mm  P0120 konisch 65028 13.200 180mm 22,23 mm P040 flach 65045 8.600
115mm 22,23 mm P040 flach 65029 13.200 180mm 22,23 mm P060 flach 65046 8.600
115mm 22,23 mm P060 flach 65030 13.200 180mm 22,23 mm P080 flach 65047 8.600
115mm 22,23 mm P080 flach 65031 13.200
115mm 22,23 mm P120 flach 65032 13.200
125mm 22,23 mm P040 konisch 65033 12.000
125mm 22,23 mm P060 konisch 65034 12.000
125mm 22,23 mm P080 konisch 65035 12.000
125mm 22,23 mm P120 konisch 65036 12.000
125mm 22,23 mm P040 flach 65037 12.000
125mm 22,23 mm P060 flach 65038 12.000
125mm 22,23 mm P080 flach 65039 12.000
125mm 22,23 mm P120 flach 65040 12.000
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BM"577F
Facherschleifscheibe

Universelle Scheibe fiir die Metallbearbeitung.
Besonders geeignet flir Anwendungen mit verstarktem Druck dank
robuster Polyesterunterlage. Das integrierte Schleifhilfsmittel sorgt
fir einen kiihlen Schliff auf Edelstanl.

Anwendungen
Finishen, Kantenschliff, Abtragen

Werkstoffe
Stahl, Edelstahl-Legierungen, NE-Metalle

&

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Robustes Polyestergewebe
Kornart Zirkonkorund
Schleifhilfsmittel ~ ja

Konstruktion Flach und konisch

115mm 22,23 mm P040 konisch 64847 13.200
15mm 22,23 mm P060 konisch 447155 13.200
115mm 22,23 mm P080 konisch 447156 13.200
15mm 22,23 mm P040 flach 470515 13.200
115mm 22,23 mm P060 flach 470514 13.200
115 mm 22,23 mm P080 flach 470513 13.200
125 mm 22,23 mm P040 konisch 464322 12.000
125 mm 22,23 mm P060 konisch 464323 12.000
125 mm 22,23 mm P080 konisch 464324 12.000
125 mm 22,23 mm P040 flach 470512 12.000
125 mm 22,23 mm P060 flach 470511 12.000
125 mm 22,23 mm P080 flach 470509 12.000




3M™ Cubitron™ Il 967A
Facherschleifscheibe

Die Facherscheibe ist auf Grund ihrer

Ergonomie eines der beliebtesten Schieifwerkzeuge in der
metallverarbeitenden Industrie. Mit der Cubitron™ Il 967A Facher-
scheibe profitieren Sie von allen Vorteilen digser Konstruktion Vorteile

und einem sensationellen Leistungssprung durch das = Ein Schleifkorn wie das andere - prézisionsgeformt.

3M™ Prazisionskorn.

= 3M™ Gubitron™ Il 967A kombiniert die komfortablen
Anwendungen

Finishen, Kantenschliff, Abtragen Anwendungseigenschaften der Facherschleifscheibe

mit der einzigartigen Zerspanleistung des

Werkstoffe

Edelstahl, Stahl, NE-Metalle g 3M™ Prézisionsschleifkorns.
Konstruktionsmerkmale = Das integrierte Schieifhilfsmittel sorgt fiir einen
Kornart Cubitron™ || Keramikkorn (prézisionsgeformt)

kiihlen Schliff, insbesondere auf Edelstahl.
Schleithilfsmittel ja

Konstruktion Flach und konisch

115 mm 22,23 mm 0+ konisch 65051 13.200 180 mm 22,23 mm 0+ konisch 65060 8.500
115 mm 22,23mm 60+ konisch 65052 13.200 180 mm 22,23mm 60+ konisch 65061 8.500
115 mm 22,23 mm 80+ konisch 65053 13.200 180 mm 22,23 mm 80+ konisch 65062 8.500
115 mm 2223 mm 40+ flach 65066 13.200 180 mm 2223mm 40+ flach 65072 8.500
115 mm 2223mm 60+ flach 65067 13.200 180 mm 2223mm 60+ flach 65073 8.500
115 mm 2223 mm 80+ flach 65068 13.200 180 mm 2223mm 80+ flach 65074 8.500

125 mm 22,23 mm 40+ konisch 65054 12.000
125 mm 2223 mm 60+ konisch 65055 12.000
125 mm 22,23 mm 80+ konisch 65056 12.000

125 mm 22,23mm 40+ flach 65069 12.000
125 mm 22,23mm 60+ flach 65070 12.000
125 mm 22,23mm 80+ flach 65071 12.000
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3M™ Cubitron™ Il
Schruppscheibe

Die Cubitron™ Il Schruppscheibe ist
der Allrounder fir hochsten Materialabtrag und intensive Vorteile
Beanspruchung auf Fldchen und Kanten. Die Einbindung von sehr 4

scharfem 3M™ Prazisionskorn in der Schruppscheibe ermdglicht

es, dauerhaft hochste Leistung bei reduziertem Kraftaufwand

zu erzielen. ,Die Scheibe mit BISS”.

Anwendungen
Einstechen, Abtragsschleifen, Entfernen von SchweiBnahten,
Anfasen und Verputzen

Werkstoffe
Baustahl, Edelstahl, NE-Metalle

&

Kornart Cubitron™ || Keramikkorn (prézisionsgeformt)
Durch- Dicke Innenloch Part- Max.
messer nummer U/min
115 mm 7,0mm 22,23 mm 65510 13.300
125 mm 7,0 mm 22,23 mm 65509 12.250
150 mm 7,0mm 22,23 mm 65492 10.200
180 mm 7,0 mm 22,23 mm 65493 8.500
230 mm 7,0mm 22,23 mm 65494 6.650

Schruppscheiben



3M™ Cubitron™l
Cut & Grind
Schruppscheibe

Die 3M™ Cubitron™ Il Cut & Grind
Schruppscheibe ist mit ihrer 4 mm Breite ein echter Problemldser
in den Disziplinen Wurzelschleifen, Ausfugen und Kehlnaht-
bearbeitung. Mit dem hochscharfen 3M™ Prézisionskorn erledigen
Sie den Job im Handumdrehen und profitieren von einem
optimalen Verhéltnis von Abtrag und Standzeit.

Anwendungen
Ausfugen, Abtragsschleifen, Kehindhte entfernen, Einstechen,
Wurzelschleifen und Verputzen

Werkstoffe
Edelstahl, Baustahl, NE-Metalle

&

Konstruktionsmerkmale

Kornart Cubitron™ || Keramikkorn (prézisionsgeformt)
115 mm 4,2 mm 22,23 mm 81157 13.200
125 mm 4,2 mm 22,23 mm 81149 12.000
150 mm 4,2 mm 22,23 mm 81152 10.200
180 mm 4,2 mm 22,23 mm 81148 8.500

230 mm 4,2 mm 22,23 mm 81154 6.650
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‘3M" Green Corps
flexible
Schruppscheibe

Flexible Hochleistungsscheibe mit langer
Lebensdauer, hohen Abtragsraten und verbessertem Endschliff,
Die einzigartige Konstruktion sorgt flir weniger Vibration, weniger
Larm und geringe Staubentwicklung.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten

Werkstoffe
Edelstahl, FE- und NE-Metalle, Aluminuim

Konstruktionsmerkmale

“3M™ INOX
Schruppscheibe

Schruppscheibe fiir hohe Abtragsraten
bei der Metallbe- und verarbeitung, mit langer Standzeit und
einem guten Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Anwendungen
Abtragen

Werkstoffe
Stahl, Edelstahl-Legierungen, NE-Metalle

Konstruktionsmerkmale

Kornart Cubitron™ Keramikkorn Kornart Aluminiumoxid, Kunstharz

Bindung minimal elastisch Schleifflache Faserverstarkt

Stiitzteller Ja (Vorschrift)

115 mm 3mm 22 mm P036 60630 13.200 27 115mm  60mm  22mm PO30 63983  13.200
125 mm 3mm 22 mm P036 60634 12.000 27 125mm  68mm  22mm P030 63984  12.000
180 mm 4mm 22 mm P036 60638 8.500 27 180mm  68mm  22mm P030 63985  8.500
115 mm 3mm 22 mm P080 60633 13.200 27 230mm  68mm  22mm P030 63986  6.650
125 mm 3mm 22 mm P080 60637 12.000




tthaftende

elDen

3M kletthaftende Schleifmittel eignen sich fiir den Einsatz auf allen marktgangigen
Exzenterschleifern sowie flir den Handschliff.

Das 3M™ Hookit™-System verbindet durch ineinanderhaftende Haken und Schlaufen die
Tragerplatte mit dem Schleifpapier. Dieser praktische Klettverschluss ermdglicht lhnen einen
schnellen und leichten Schleifmittelwechsel.

Die 3M Klettschleifmittel sind auf verschiedenen Unterlagen (Papier, Schaumstoff, Film)

sowie fur den Handschliff erhdltlich. Mit unserem breiten Produktsortiment an Maschinen,
Schleiftellern und Schleifmitteln bilden Sie ein technisch perfekt abgestimmtes Schieifsystem.
Die Schleifscheiben finden in der Holz-, Lack-, Kunststoff- und Metallbearbeitung Anwendung.
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“3M™ 236U Hookit"
Scheiben

Die 3M™ Hookit™

Schleifscheibe 236U

mit einzigartiger 21-fach

Lochung bietet héhere Absaugleistung und
langere Lebensdauer. Sie tiberzeugt durch
schnelleren Abtrag und perfekte Ergeb-
nisse. Die neue C-Papierunterlage schafft
eine hohere Flexibilitét.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe

Holz, Lack, Metall, Kunststoff ;g @
Konstruktionsmerkmale

Unterlage C-Papier
Kornart Aluminiumoxid
Bindung Vollkunstharz
Streuung Offen

150 mm  ungelocht P080 65261 150 mm  21-fach P080 65231
150 mm  ungelocht P100 65262 150 mm 21-fach P100 65232
150 mm  ungelocht P120 65263 150 mm  21-fach P120 65233
150 mm  ungelocht P150 65264 150 mm 21-fach P150 65234
150 mm  ungelocht P180 65265 150 mm 21-fach P180 65235
150 mm  ungelocht P220 65266 150 mm 21-fach P220 65236
150 mm  ungelocht P240 65267 150 mm 21-fach P240 65237
150 mm  ungelocht P280 65268 150 mm 21-fach P280 65238
150 mm  ungelocht P320 65269 150 mm 21-fach P320 65239
150 mm  ungelocht P400 65271 150 mm 21-fach P400 65240
150 mm  ungelocht P500 65272 150 mm 21-fach P500 65241




3M™ 245 Hookit"
Scheiben

Aufgrund seiner
offenen Streuung
eignet sich 3M™ 245 Hookit™
hervorragend fir alle Grob- und
Zwischenschliffarbeiten. Das spezielle,
vollkunstharzgebundene Aluminiumoxid-
Schleifkorn gewéhrleistet optimale
Schneideigenschaften bei allen Anwen-

dungen. 125mm  LD500A P040 00545
125mm  LD500A P060 61891

Anwendungen 125mm  LD500A P080 00543
Vorschliff, Zwischenschliff 125mm  LD500A P120 00541
Werkstoffe 150 mm  ungelocht P040 01649
Holz, Farbe, Lack @g @ 150 mm  ungelocht P060 01648
150 mm  ungelocht P080 01647

150 mm  ungelocht P100 01646
Unterlage D-Papier 150 mm  ungelocht P120 01645
Kornart Aluminiumoxid 150mm  ungelocht ~ P150 01014
Bindung Vollkunstharz 150mm  LD6OOA  P040 01691
Streuung Offen 150mm  LD600A P060 01690
150mm  LDB00A P080 01689

_ 150 mm  LDB00A P100 01688
115mm  ungelocht ~ P040 58728 150 mm  LDBOOA P120 01687
115mm  ungelocht P00 58724 150 mm  LDB00A P150 01026
115mm  ungelocht ~ P08O 58755 150 mm  LD801A P040 00317
115mm  ungelocht ~ P100 58756 150 mm  LD801A P060 00316
115mm  ungelocht ~ P120 58757 150mm  LD801A P080 00315
115mm  ungelocht ~ P150 58807 150 mm  LD801A P100 00314
125mm  ungelocht  P040 60222 150 mm  LD801A P120 00313
125mm  ungelocht ~ POB0 60223 150 mm  LD801A P150 01089
125mm  ungelocht ~ P08O 60224 150 mm  LD861A P040 62947
125mm  ungelocht ~ P100 61883 150 mm  LD861A P060 62948
125mm  ungelocht  P120 61890 150 mm  LD861A P080 62949
150 mm  LD861A P100 62950

150 mm  LD861A P120 62951
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3M™ 310U Hookit"
Scheiben

Die Scheiben sind
universell einsetzbar und ermdglichen
perfekte Schleifergebnisse — und das bei
ldngeren Standzeiten durch vermindertes
Zusetzen.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe
Holz, Lack, Metall, Kunststoff

“SG

Konstruktionsmerkmale

Unterlage C-Papier
Kornart Aluminiumoxid
Bindung Vollkunstharz

Streuung Offen

MSQAU Hookit™ Purple
Premium N
Scheiben ST

Premium
Schleifmittel flir .
splirbar langere Standzeit
und deutlich hohere Abtragsleistung.
Durch das Direct-Flow Absaugsystem
und die verbesserte, staubabweisende
Beschichtung ist es ideal fiir Materialien
mit hoher Zusetzneigung.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

Werkstoffe

Holz, Farbe, Lack, Filler ;E*g @D
Konstruktionsmerkmale

Unterlage C-Papier
Kornart Aluminiumoxid
Bindung Vollkunstharz

Streuung offen

150 mm P080 ungelocht 65412 150 mm P040 LD861A 65421 125 mm LD133A P220 51047
150 mm P120 ungelocht 65413 150 mm P060 LD861A 65422 125 mm LD133A P240 51046
150 mm P150 ungelocht 65414 150 mm P080 LD861A 65423 125 mm LD133A P280 51045
150 mm P180 ungelocht 65415 150 mm P100 LD861A 65424 125 mm LD133A P320 51044
150 mm P220 ungelocht 65416 150 mm P120 LD861A 65425 125 mm LD133A P360 51043
150 mm P240 ungelocht 65417 150 mm P150 LD861A 65426 125 mm LD133A P400 51042
150 mm P320 ungelocht 65418 150 mm P180 LD861A 65427 125 mm LD133A P500 51041
150 mm P400 ungelocht 65419 150 mm P220 LD861A 65428 150 mm LD177A P220 50528
150 mm P500 ungelocht 65420 150 mm P240 LD861A 65429 150 mm LD177A P240 50529
150 mm P320 LD861A 65430 150 mm LD177A P280 50530

150 mm P400 LD861A 65431 150 mm LD177A P320 50531

150 mm P500 LD861A 65432 150 mm LD177A P360 50532

150 mm LD177A P400 50533
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“3M" 375L Hookit" Vorteile

Scheiben = Stabile Schieifscheiben
brauchen eine stabile Basis.
Das Geheimnis der 3M 375L
Die neue

' ) . ist ihre duBerst robuste
Filmscheibe vereint

Robustheit mit Vielfalt.
Die besonders breite Kornungsreihe
macht die Scheiben vielfaltig einsetzbar.

Filmunterlage, in der die
langjéhrige Erfahrung der 3V
Schieifmitteltechnologie steckt.
Sie garantieren lange Standzeiten und
perfekte Ergebnisse auf den unterschied- ~ ® Der Filmirdger garantiert Biss,

lichsten Materialien. ReiBfestigkeit und hohe Standzeiten.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff, Feinschliff

“G

= Sowohl im Trocken- als auch

im Nassschliff einsetzbar.
Werkstoffe

Holz, Lack, Metall,
Kunststoff

“3M" 734U Hookit"

Purple
Premium
Scheiben

Premium Schleif-
mittel mit hochwerti-

gem Cubitron™ Keramikkorn
flir splrbar langere Standzeit und deutlich
hohere Abtragsleistung. Durch das Direct-
Flow Absaugsystem und die verbesserte,
staubabweisende Beschichtung ist es ideal
fir Materialien mit hoher Zusetzneigung.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff

Werkstoffe
Holz, Farbe, Lack, Kunststoff,
Spachtel, GFK, Mineralstein é@

Unterlage 3 Mil Filmunterlage 150mm  ungelocht  P1000 I Unterlage C-Papier
Kornart ~ Aluminiumoxid 150mm  ungelocht  P1200 55713 Kornart  Cubitron™ Keramikkorn
Bindung  Vollkunstharz 150mm  ungelocht  P1500 55714 Bindung  Vollkunstharz
Streuung  Halboffen 150mm  LDS6IA P80 86713 Streuung  offen

150mm  LD861A P100 28228
150 mm  ungelocht P60 55682 150mm  LD8G1A P150 86702 125mm  LD133A P030 51051
150 mm  ungelocht P80 55683 150mm  LD861A P180 86703 125mm  LD133A P120 51050
150 mm  ungelocht  P100 55684 150mm  LD861A P220 86707 125mm  LD133A P150 51049
150 mm  ungelocht ~ P120 55685 150 mm  LD861A P240 86708 125mm  LD133A P180 51048
150 mm  ungelocht ~ P150 55686 150mm  LD861A P280 86709 150 mm  LDO56A P080 50524
150 mm  ungelocht ~ P180 55687 150mm  LD861A P320 86710 150 mm  LDO56A P120 50525
150 mm  ungelocht  P220 55688 150mm  LD8G1A P400 86711 150 mm  LDO56A P150 50526
150 mm  ungelocht ~ P240 55662 150mm  LD861A P600 86712 150 mm  LDO56A P180 50527
150 mm  ungelocht  P280 55710 150mm  LD861A P800 86714
150 mm  ungelocht P320 55664 150 mm LD861A P1000 86704
150 mm  ungelocht  P400 55666 150 mm  LD861A P1200 86705
150 mm  ungelocht P600 55673 150 mm LD861A P1500 86706
150 mm ungelocht P800 55674



78

NeU

SM“” Cubitron™ |
Hookit" 775L
Scheiben

Das prézisionsgeformte
3M™ Cubitron™ I Keramikkorn
auf Filmunterlage setzt neue MaBstdbe im
Exzenterschliff.

Garantiert deutlich hohere Abtragsleistung
und hohe Standzeiten bei gleichmaBigem
Finish. Der Filmtrager zeichnet sich durch
hervorragende Kornunterstiitzung und
ReiBfestigkeit aus.

Anwendungen
Vorschliff, Zwischenschliff

Werkstoffe
Holz, Metall, Lack,
Kunststoff é@

Unterlage Filmunterlage

Kornart ~ Cubitron™ [l Keramikkorn
(prézisionsgeformt)

Bindung  Vollkunstharz
Streuung  Halboffen

125 mm ungelocht 80+ 86818
125 mm ungelocht 120+ 86819
125 mm Multihole 80+ 86822
125 mm Multihole 120+ 86823
150 mm ungelocht 80+ 86820
150 mm ungelocht 120+ 86821
150 mm Multihole 80+ 86824
150 mm Multihole 120+ 86825

Vorteile
» Das Cubitron™ Il Keramikkorn
ermaglicht einen schnelleren Abtrag

und ldngere Standzeiten.

» Der Filmtrager garantiert Biss und

ReiBestigkeit.

» Die Scheiben iiberzeugen

durch geringes Zusetzverhalten.
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Schnellwechselsystem

Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der
Schleifwerkzeuge ohne zusétzliches Werkzeug. Die Scheiben kdnnen mit einer einfachen
Drehung vom Stiitzteller bzw. Spanndorn geldst und befestigt werden.

Fiir eine groBe Vielfalt von Anwendungen hélt dieses System die verschiedensten Schieif-
werkzeuge und entsprechende Aufnahmen in unterschiedlichen Ausfiinrungen und Hartegraden
bereit. Der schnelle Wechsel reduziert Ausfallzeiten und bietet speziell bei mehrstufigen Arbeits-
prozessen einen groBen Vorteil. FEPA-Kdrnungen sind zur leichteren Handhabung farblich
gekennzeichnet.

Die Kombination dieses Systems mit 3M Roloc Winkelschleifern oder Geradeschleifern garan-
tiertsichere Prozesse und beste Ergebnisse.
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3M™361F Roloc™
Schleifscheibe

Widerstandsfahige Schleifscheibe

fur Schieif- und Abtragsarbeiten. VOITG//

Besonderheiten = Schnellwechselscheibe
Aluminiumoxid, Gewebeunterlage ausgestattet mit bewéhrtem
Zubehor Aluminiumoxidkorn fiir allgemeine
Scoteh-Brite™ ZR-AC Schieifteller, Schleifarbeiten auf sémtlichen

_Rrita™ NR- i
Scotch-Brite™ DR-AC Stiitzteller Metallarten.

&
R, e I B

254mm P036 braun 11412  25.000 50,8 mm P024 schwarz 11000 20.000

254mm  P050  grin 11411  25.000 50,8mm P036 braun 22398  20.000

254mm P060 orange 11417  25.000 50,8mm P050  grin 22399  20.000

254mm P080 gelb 11416  25.000 50,8mm P060 orange 22400  20.000

254mm  P120  weiB 11414  25.000 50,8mm P080  gelb 22401  20.000

38,1mm P036 braun 22396 20.000 50,8mm P100  blau 22402  20.000

381mm PO50  grin 11137  20.000 50,8mm P120  weil 22403  20.000

Die Gewebeunterlage mit 38,1mm P060 orange 22397 20.000 76,2mm P024 schwarz 22392 20.000
dem 3M™ Roloc™ 381mm P080 gelb 22407  20.000 762mm P036 braun 22393  20.000
Farbsystem ermaglicht 381mm P120  weiB 22409  20.000 762mm P050  grin 22394  20.000

einen schnellen
Werkzeugwechsel.

76,2mm P060 orange 22395 20.000
76,2mm P080 gelb 22404 20.000
76,2mm P100  blau 22405 20.000

3M"Roloc™ Kdrnung und Farbkennzeichnung 762mm  P120  weld 22406 20.000

Feinheitsgrad  Farbe  Feinheitsgrad  Farbe  Feinheitsgrad  Farbe  Feinheitsgrad  Farbe

P024 Schwarz P050 Griin P100 Blau P180 Braun

P036 Braun P060 Orange P240

Rot Schwarz
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BM™777F Roloc™
Schleifscheibe

Widerstandsfahige Schleifscheibe
flr Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell
auch auf Edelstahl.

Besonderheiten

Keramisches Cubitron™ Scheifkorn,
Polyesterunterlage, Schleifhilfsmittel fiir
kiihlen Schliff

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stiitzteller

1l
R, e

254mm P036 braun 76622 25.000
254mm P0O50 griin 76623  25.000
254mm P060 orange 76624  25.000
254 mm  P08O gelb 76625 25.000
38,1mm P036 braun 76626 25.000
38,1mm P060 orange 76628 25.000
38,1mm P080 gelb 76621  25.000
50,8 mm P036 braun 76629  25.000
50,8 mm P050 grin 76630 25.000
50,8 mm P060 orange 76633 25.000
50,8 mm  P080 gelb 76637  25.000
50,8 mm P120 braun 76443  25.000
76,2mm  P036 braun 76631 20.000
76,2mm P050 griin 76632 20.000
76,2mm  P060 orange 76633  20.000
76,2mm  P080 gelb 76634  20.000
76,2mm P120 braun 76634 20.000

-

Vorteile

m Schleifscheibe mit robuster

Gewebeunterlage und Roloc™-Schnell-
wechselbutton zur Bearbeitung von

legierten Stéhlen.

» Das integrierte Schleifhilsmittel

reduziert die Hitzeentwicklung.

‘gl\/l““ 785C Roloc™
Schleifscheibe

Widerstandsfahige Schleifscheibe fiir
Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch
auf Edelstahl.

Besonderheiten

Keramisches Cubitron™ Scheifkorn,
Fiberunterlage, Schleifhilfsmittel fiir kithlen
Schliff, hoher Abtrag

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,

Scotch-Brite™ DR-AC Stﬂtﬂﬂg’g

76,2mm P024 schwarz 85882 20.000
76,2mm P036 braun 85883  20.000
762mm P050 grin 858384  20.000
76,2mm P060 orange 85885 20.000
762mm P080 gelb 85886 20.000
762mm P100  blau 85887  20.000
762mm P120  weiB 85838  20.000

/3M™983C Roloc”
Schleifscheibe

Widerstandsfahige Schleifscheibe fiir
Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch

auf Baustahl.

Besonderheiten

Keramisches Cubitron™ Scheifkorn,
Fiberunterlage, schneller und hoher
Abtrag, lange Lebensdauer

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stiitzteller

£
R, e

50,8 mm P060 orange 387810 20.000
50,8 mm  P080 gelb 22354  20.000
76,2mm P024 schwarz 383135 20.000
76,2mm P036 braun 22349  20.000
76,2mm P050  griin 387464 20.000
76,2mm P060 orange 22350 20.000
76,2mm  P080 gelb 22351  20.000



3M™984F Roloc™
Schleifscheibe

Schnellwechselscheibe mit patentierter
3M™ Cubitron™ lI-Hochleistung fiir
allgemeine Schleifund Abtragsarbeiten,
speziell auch fiir Edelstahl.

Besonderheiten

Biindelt die Schneidleistung und Lebens-
dauer der einzigartigen Prézionskorn-
Technologie mit der Effizienz des Roloc™
Systems. Die kantenverstarkte Unterlage
verhindert eine vorzeitige Verformung der
Scheibe und ein Ausfransen der Rander
wahrend der Bearbeitung. Zusétzlich
verfiigt die Scheibe iber ein Schleifhilfs-
mittel und sorgt so fiir einen kiihlen Schliff
insbesondere auf Edelstahl.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stiitzteller

£&r
el Y

50,8 mm 36+ 491057 25.000
50,8 mm 60+ 491058 25.000
50,8 mm 80+ 491182 25.000
76,2 mm 36+ 491059 20.000
76,2 mm 60+ 491178 20.000
76,2 mm 80+ 491183 20.000
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VI"Roloc

nellwechselsystem

M- i 3%

™

Vorteile

» Patentierte Prézisionskorntechnologie

kombiniert mit dem Profi-Schnell-
wechselsystem Roloc™ fiir ein ziigiges

und effizientes Arbeiten.

Kleiner Cubitron™ Il Scheibendurch-
messer ermoglicht ein prézises Arbeiten

ohne zusétzliche Defekte zu erzeugen.

‘3M"988R Roloc"
Schleifscheibe

Vorteile

» Schnellwechselscheibe mit Keramik-
schleifkorn fiir das gezielte Entfernen
von SchweiBnéahten und fiir

Schleifarbeiten in kleinen Bereichen.

Effektive Schieifscheibe = Die spezielle Kornstreuung direkt auf
flir kurze Schleifkontakte, speziell auch auf dem Kunststoffieller garantiert eine
Baustahl.

plane Schleifoberflédche.
Besonderheiten %

Direkt auf eine Kunststoffunterlage

gestreutes keramisches Cubitron™ Kera-

mikkorn, schneller Abtrag 508mm  Po24 20626 30000
508mm  P036 20627 30.000
Zubehor 50,8mm  P050 20628 30.000
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller, 508mm  POGO 20629 30.000
Scotch-Brite™ DR-AC Stitzteller 50,8 mm  P0O8O 20630 30.000
762mm  P024 20024 20.000
762mm  P036 20025 20.000
762mm  P050 20026 20.000
762mm  PO60 20030 20.000
762mm  P080 20027 20.000
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Produkttbersicht
Feinheitsgrad-Vergleich

Scotch-Brite™ Handpads & Vliesrollen
Scotch-Brite™ Vliesscheiben
Scotch-Brite™ Bristle Produkte

rte
Serviies-
fe

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben
Scotch-Brite™ Viiesbander

Scotch-Brite™ Lamellen und Minibiirsten
Scotch-Brite™ Verpresste Kompaktscheiben
Scotch-Brite™ Gewickelte Kompaktscheiben
3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
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Werkstoffe Von Hand: Vliesrollen Exenterschleifer Schwingschleifer Winkelschleifer Miniwinkelschleifer Satiniermaschine
Handpads

Entgraten
(ohne Sekundargrat)
Kanten- und
Flachenentgratung
Stanz- und
Schneidegrate

Reinigen
Entfernen von
Anlauffarben,
Entfernen von Rost,
Oxyd, Farbe,
Beschichtung,
Dichtungsresten,
Instandhaltung

von Booten und
Flugzeugen

Entfernen von
Grundierung, Lack,
Schmutz
Instandhaltung von
Booten und Flug-
zeugen, Gusseisen,
Temperguss

1

Finish
Angleichen nach
Abkant- und

SchweiBarbeiten

Dekorative Ober-
flachen auf Metallen

Polieren
(Industriepolitur)
Formenbau

Holzbearbeitung
(Mdbel-Industrie)
(Modellbau)
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Geradeschleifer Minigeradeschleifer Schleifbock

Bandschleifmaschine

|

Acrs

Acrs

Acrs

hl

6 S fin 2Sfin LD-WL

7S fin

Spitzenloses
Rundschleifen

6 Sfin

Anwendungen

Stahl
Edelstahl

NE-Metalle
Kunststoffe

Edelstahl
Baustahl
NE-Metalle
Holz
Kunststoffe

Edelstahl
(GroBkiichen,
Behélter etc.)
Baustahle
NE-Metalle

Reduzieren von
Rautiefen an Rohren
oder Zylindern,
Vorbereiten zum
Verchromen, nach
dem Hartverchromen

Flachteile
Profile

85



Feinheitsgrad-Vergleich
Verglichen mit FEPA-KorngroBen

Finishvergleich (rein optischer Vergleich) mit FEPA-KorngrdBen

Scotch-Brite™ Abkiirzungen fiir Kornart + Feinheitsgrad

A = Aluminiumoxid F =Flint
S = Siliziumcarbid T = Talkum

Glossar Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Vliesausfiihrung (bestimmt die Schleifwirkung)

[BB Bristle Brush High Performance Clean and Strip -
[BD  Bristle Disc . 1 disc on a shaft

Cut and Polish - High Performance Clean and Strip -
. 5 discs on a shaft . 2 discs on a shaft
[CB Combi Wheel [HS " High Strength
[CF " Cleaning and Finishing LD Light Deburring

Clean and Strip [MF Metal Finishing
. General Purpose IMS  Polishing (Type 1)
[CP " Cutting and Polishing [RD Bristle Disc with Roloc
[CR Coating Removal [SC Surface Conditioning
[CS " Clean and Strip [SE Surface Conditioning with Extra Coarse
[DB " Deburring [TP " Tack Pad
DL DLO Wheel [X3 " High Performance Deburring
[FS" Finishing XC Exc
[GP General Purpose IXT " Clean and Strip Extra
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SD = super duty Xcs = extra coarse med = medium
HD = heavy duty Crs = coarse fin =fine

vin = very fine ufn = ultra fine
sfn = super fine xfn = extra fine

Schleifkdrper (bestimmt den Maschinentyp)

[BF  Belt, film backed
[BL  Belt, low stretch
[BS  Belt, scrim backed
[CB Cleaning Brush
DB Disc, fibre backing
[DC Disc (used on edge)

[DH  Disc, hook and loop backing
[DR* " Disc, Roloc™ attachment system

[FB Flap Brush

[HP" " Handpad

[MB Mini Brush

[RD " Disc, rigid fibre glass backing
[RL Rl

[SH  Sheet

ISR Perforated Sheet

[UC " Cup Wheel

[UW " Unitised Wheel with Roloc+
WL Wheel

[ZB " Bristle product

[ZR " Roloc+



[
andpads &
Viiesrollen

Scotch-Brite™ Handpads und Vliesrollen eignen sich hervorragend fiir Hand-
anwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Vielseitig einsetzbar sind verschiedene
Materialien in individuellen Aomessungen schnell zur Hand. Finishen, Reinigen,
Entgraten oder Entfasern von Holz sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit
diesen Produkten schnell und effizient bearbeitet werden kénnen.
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Scotch-Brite™Hand Pads und Vliesrollen

Scotch-Brite™Vliesrollen und Handpads sind in verschiedenen Qualitdten und individuellen
Abmessungen vielseitig einsetzbar. Finishen, Reinigen, Entgraten oder Entfasern von Metallen
sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesen Produkten schnell und effizient bewéltigt
werden kdnnen. Weitere Anwendungsgebiete der Vliesrollen und Handpads erstrecken sich
iber das Glatten und Mattieren verschiedener Oberfldchen und das Anrauen von Lackober-
flachen bis hin zum Polieren.

Scotch-Brite™, seit Uber 50 Jahren die erste Wahl bei Faservlies

Multiflex Durable Flex Multiflex Durable Flex
S Ultra Fine S Ultra Fine A Very Fine AVery Fine

Experten-Tipp

Entgraten, Reinigen und Oberflachen-
korrektur von Hand gestattet dem
Anwender das Ausbessern von nicht
einwandfreien Bereichen. Kleinere
Korrekturen und letzte Finish-Arbeiten
kénnen per Handschliff schnell und
unkompliziert erledigt werden.

Hierfiir wird haufig auch der Begriff
»Scotchen” verwendet.

7447 PRO

Clean & Finish Clean & Finish Clean & F|n|sh PRO | Clean & Finish Clean & Finish PRO
TypT S Ultra Fine S Ultra Fine AVery Fine AVery Fine

Clean & F|n|sh Cut & PO|ISh
A Medium A Medium

Das ideale Vlies flr jede Anwendung

_ Metallbearbeitung

FuIler

Baustahl

Reinigung
Leichtes
Entgraten
Vorschliff vor
Klarlackauftrag
Vorschliff vor
Top Coat
Auftrag

Autoreparatur

vor Fiillerauf-
trag

Lackschliff
Mattieren der
Oberflache
Zwischenschliff

Clean & Finish

Clean & Finish PRO

Multiflex

Durable Flex

Cut & Polish

Clean & FinishTyp T

Wear Resistent
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Das 3M Handpad Portfolio — 1. Standardprodukte

Standard

Premium-Qualitét ICIe_an'& Finish PRO &

‘ Standard-Qualitat Clean & Finish

Flexibel

‘ Durable Flex

Multiflex

3M Produkt
Clean & Finish

B T

M Gute Abtragsraten
M Gutes Finish

M Verschiedenste Reinigungs-
und Finisharbeiten (Standard)

Clean & Finish PRO

B Verbesserte Abtragsraten

M Verbessertes Finish

W Erhohte Flexibilitat und
Lebensdauer

Multiflex

M Verschiedenste Reinigungs-
und Finisharbeiten (Premium)

M Flexibel
M Bestandiges, konsistentes Finish
M Gute Abtragsraten

M Verschiedenste Reinigungs-
und Finisharbeiten an schwer
zuganglichen Werkstiicken
(Standard)

Durable Flex

B Trocken und nass verwendbar

M Verbesserte Abtragsraten

B Verbessertes Finish

M Erhohte Flexibilitat und
Lebensdauer

M Verschiedenste Reinigungs- und
Finisharbeiten an schwer zugéng-
lichen Werkstiicken (Premium)

M Hervorragendes Finish auf
Edelstahloberflachen

Das 3M Handpad Portfolio — 2. Spezialprodukte

Cut & Polish

S T

M Fiir Schneid- und Polierarbeiten
mit nur einem Produkt (z. B.
Entgraten)

M Ausgezeichnete Haltbarkeit, sta-
bile Textur und hohe Abtragsraten

M Erste Wahl fiir Edelstahl-
anwendungen

H Leichtes Entgraten

M Finishen

Clean & Finish Typ |

M Kein Schleifkorn enthalten

W Ausgezeichneter Trager fiir
Beschichtungen und Polituren

M Verursacht keine Kratzer

M Hinterlasst keine Verunreini-
gungen auf Oberflachen

M Reinigung und Politur

Wear Resistence

M Clean und Finish Vlies in wider-
standsfahigerer Ausfiihrung

M Verldngerte Lebensdauer

M Das Pad fiir hochste
Beanspruchung

M Erste Wahl fiir Baustahl-
anwendungen

M Geeignet fiir Band- und
Biirstenfertigung

Erlauterung

Das 3M Vliesangebot gliedert
sich in 2 Bereiche:

1. Standardportfio fiir gangige Anwendungen
2. Spezialitdten fiir besondere Anspriiche

4 \
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Tandpads & Vliesrollen

Premium Handpads

WCFEP_ PRO N EU

Clean and Finish Professional ist ein
besonders dichtes Faservliesmaterial, das bis in die Tiefe mit Schleif-
korn versetzt ein einzigartiges Finish bei extremer Standzeit erzielt.

Die besondere Schérfe resultiert in besten matten Finishergebnissen
auf Metallen, Filler, Spachtel, Lacken und Holz.

Durch das dichte Nylonfaservlies sind die Handpads extrem griffig,
widerstandsféahig und bestens geeignet flr leichte Entgratungsarbeiten
mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz.

Anwendungen
Glatten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflachen, Anrauen
von Lackoberflachen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten.

Zubehbr

Scotch-Brite™ PH-AC Handblock 961 gg
Breite Lénge Typ Feinheits- Farbe ID/Part-
(mm) (mm) grad Nr.
158 224 A Very fine rot 64926
158 224 S Ultra fine griin 64935
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ite
Durable Flex
Handpads

Durable Flex ist die flexibelste Scotch-

Brite™ Vliesvariante fiir Anwendungen in
schwer zuganglichen Bereichen. Das bis in
die Tiefe mit Schleifkorn durchsetzte Vlies-
material sorgt fiir hohe Produktstandzeiten
und gleichméBigste Arbeitsergebnisse.

Das widerstandsféhige Vliesmaterial
weist trotz hdchster Flexibilitdt eine sehr
hohe ReiBfestigkeit auf.

Anwendungen
Mattieren und Reinigen verschiedener Ober-

Standard Handpads

e™
Handpads

Das harzgebundene Clean and Finish

Vliesmaterial generiert gleichmaBigste,
reproduzierbare Finishergebnisse. Durch

seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es ein

Universalhandpad fir die meisten Stan-
dard Anwendungen.

Anwendungen

Mattieren und Reinigen verschiedener

Oberflachen, Anrauen von Lackober-

flachen, Entfernen von Holzfasern und

leichtes Entgraten

ite"
Multiflex
Schleifvlies

Multiflex ist ein flexibles Scotch-Brite™

Faservliesmaterial flir Anwendungen in
schwer zugdnglichen Bereichen.

Es ist eine kosteneffiziente Alternative mit
benutzerfreundlich vorperforierten Pads in
HandgroBe auf der Rolle. Wirtschaftliches
Verpackungsdesign.

Anwendungen

Mattieren und Reinigen verschiedener
Oberflachen, Anrauen von Lackober-
flachen, Entfernen von Holzfasern und

flachen, Anrauen von Lackoberfldchen. Zubehor leichtes Entgraten.
Zubehir Scotch-Brite™ PH-AC Zubehir
Scotch-Brite™ PH-AC Handblock 961 Scoteh-Brite™ CF-AC
Handblock 961 é # Wandhalter E07912 #
Breite Lange Typ Feinheits- Farbe ID/Part- Breite Lange Typ Feinheits- Farbe ID/Part- Breite Lédnge Typ Feinheits- Farbe ID/Part-
(mm) (mm) grad Nr. (mm) (mm) grad Nr. (mm) (mm) grad Nr.
115 228 A veryfine rot 64659 158 224 A veryfine rot 07447 100 200 A veryfine purple 07521
115 228 S ultrafine grau 64660 158 224 S medium grau 07446 100 200 S  ultrafine grau 07522
158 224 S ultrafine grau 07448 100 200 A extrafine kupfer EQ7906
158 224 F superfine weiB 61000
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Spezial Handpads

ﬁitem CP-HP
ndpad

Das anpassungsfahige Clean and Polish

Vliesmaterial eignet sich besonders flir
komplizierte oder detaillierte Arbeiten.

Das Vlies dndert die Geometrie des Werk-
stiickes nicht. In der Praxis hat es sich
besonders fur Edelstahlarbeiten bewahrt.
Es erzeugt ein sehr dichtes, gleichmaBiges
Finish.

Anwendungen

Mattieren und Reinigen verschiedener
Oberflachen, Anrauen von Lackober-
flachen, Entfernen von Halsfasern und
leichtes Entgraten.

Zubehor
Scotch-Brite™ CF-AC
Wandhalter E07912

&

Breite Lange Typ Feinheits- Farbe ID/Part-

(mm)  (mm) grad Nr.

158 224 A medium braun 07440
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S
-HP / WR-SH

Handpad

Besonders widerstandsfahige und reiB-

feste Handpads, die sich besonders durch
ihre Lebensdauer in fordernden Anwen-
dungen auszeichnen.

Gut geeignet flr den Maschineneinsatz.

Anwendungen

Mattieren und Reinigen verschiedener
Oberfl&chen, Anrauen von Lackober-
flachen, Entfernen von Halsfasern und
leichtes Entgraten.

Zubehor
Scotch-Brite™ CF-AC
Wandhalter E07912

WR-HP

Breite Lange Typ Feinheits-
(mm) (mm) grad Nr.

115 150 A veryfine rot 61149
WR-SH
Breite Lange Typ Feinheits- Farbe ID/Part-
(mm)  (mm) grad NF.
120 280 A  medium rot 61157
120 280 A veryfine rot 61158
158 224 A fine rot 07557
158 224 S superfine rot 07558

Farbe ID/Part-

o
-SR / GP-SR

Schleifvlies

Die kosteneffizienten Pads in HandgroBe
auf einer Rolle mit benutzerfreundlicher
Perforierung, weisen langere Standzeiten,
héhere Abtragsraten und gleichmaBigere
Oberflachenergebnisse auf als Standard
Pads.

Wirtschaftliches Verpackungsdesign.

Anwendungen

Mattieren und Reinigen verschiedener
Oberflchen und Anrauen von Lack-
oberflachen.

Zubehor
Scotch-Brite™ CF-AC
Wandhalter E07912

&

Breite Lédnge Typ Feinheits- Farbe ID/Part-

(mm) (mm) grad Nr.
150 115 A veryfine purple 07903
150 115 S ultrafine grau 07904
150 115 A extrafine kupfer E07905
150 115 A veryfine grin 61092



Das Scotch-Brite™ Faservlies HP76 ist
ein sehr dickes, aggressives Vlies.
HP86 und HP96 sind fir mittel bis leicht
verschmutzte Oberfléchen.

Anwendungen

Hervorragend geeignet fiir die Erst- und
Unterhaltsreinigung stark verschmutzter,
unempfindlicher Oberflachen.

Zubehor
Scotch-Brite™ PH-AC
Handblock 961

Breite Lange Typ Feinheits- Farbe ID/Part-
(mm) (mm) grad Nr.

95 158 S  coarse schwarz HP76

158 224 A medium grin HP86

158 224 A fine griin ~ HP96
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Scotch-Brite™ Clean and Finish Material mit harzgebundenem
Schleifmittel generiert gleichmaBigste, reproduzierbare Finish-
ergebnisse. Clean and Finish hat verschiedenste Feinheitsgrade
und ist somit zum Reinigen, flir generelle Finisharbeiten auf
der Flache oder Mattierungsarbeiten geeignet.

Anwendungen

Glatten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflachen,
Anrauen von Lackoberflédchen, Entfernen von Holzfasern und
leichtes Entgraten.

Zubehor
Scotch-Brite™ PH-AC Handblock PH961,

R-RL Vliesrolle

Besonders geeignet
zur Ausbesserung
von gebiirstetet rostfreien
Metallen und Beseitigung
von kleineren Ober-
flichenméngeln.

Wear Resistance Vlies

ist widerstandsfahig, reiBfest und leicht in die zum Handschleifen
oder zum Einsatz bei Schwingschleifern gewiinschten Léngen
schneidbar. Gut geeignet fiir den Maschineneinsatz.

Anwendungen
Glétten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflachen, Anrauen
von Lackoberfldchen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten.

&

ID/Part-Nr.

Zubehor
Scotch-Brite™ PH-AC Handblock PH961,
Mandrel MN-AC 85003

Breite

Lange Typ

Feinheitsgrad Farbe

Mandrel MN-AC 85003 100mm  10m A medium rot 61143
%g g 100mm  10m A fine rot 61152
100 mm 10m A very fine rot 61139
_ 100 mm 10m S very fine grau 61153
50 10 A very fine rot 58347 100 mm 10m S super fine grau 58395
100 10 A very fine rot 03760 125mm  10m A medium rot 168452
100 10 S ultra fine grau 07611 125mm  10m A fine rot 58396
100 10 F super fine weiB 58349 125 mm 10m A very fine rot 61141
125 10 A very fine rot 07453 125 mm 10m S super fine grau 58398
125 10 S ultra fine grau 04911 150mm  10m A fine rot 58399
125 10 F super fine weiB 58350 150 mm 10m A very fine rot 61142
150 10 A very fine rot 65329 150mm  10m S very fine grau 58401
150 10 S ultra fine grau 58365 150 mm 10m S super fine grau 58402
200 10 A very fine rot 58366 200mm  10m S very fine grau 58403
300 10 A very fine rot 58354 300mm  10m A fine rot 58409
300 10 S ultra fine grau 58356 900mm  10m A fine rot 58352
900 10 S ultra fine grau 58357 900 mm 10m S super fine grau 58404
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Cut and Polish
Vlies wird bevorzugt fiir Finisharbeiten auf Edelstahl eingesetzt.

Es ist ein anpassungsfahiges Vlies flir komplizierte oder detail-

lierte Arbeiten. Das Vlies hat eine hohe Korndichtze und erzeugt
ein markanes, sehr dichtes und gleichmaBiges Finish, ohne die
Geometrie des Werkstiickes zu verandern.

Zum Handschleifen oder Einsatz bei Schwingschleifern lasst sich
das Vlies leicht in die gewiinschten L&ngen schneidbar.

Anwendungen
Glatten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberfldchen und
leichtes Entgraten

Zubehor
Scotch-Brite™ PH-AC Handblock PH961,
Mandrel MN-AC 85003

=3

-RL Vliesrolle

Scotch-Brite™

Clean und Finish MS-RL Faservlies ethélt kein Schleifkorn und
ist somit ideal zum Einarbeiten und Auftragen von Schleifpasten
und Poliermitteln sowie Reinigungsarbeiten geeignet.

Die dreidimensionale Scotch-Brite™ Faservliesstruktur und damit
verbundene Federwirkung ermdglichen eine ideale Anpassung
an jedes Werkstlick sowie ein gleichbleibendes, reproduzierbares
Arbeitsergebnis. In Kombination mit 3M™ Finesse-it Polierpasten
optimal zum Polieren geeignet.

Anwendungen
Leichtes Reinigen, hervorrangend geeignet zum Polieren

Zubehor
Scotch-Brite™ PH-AC Handblock PH961,
Mandrel MN-AC 85003

=3

25 mm 5m A medium braun 145646 50 mm 10m T - weiB 166447
50 mm 5m A medium braun 65328 100mm  10m T - weiB 58408
100mm  10m A medium braun 58405 150mm  10m T - weiB 265631
115mm  10m A medium braun 58406
150mm  10m A medium braun 145654
600 mm  10m A medium braun 58407
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aservlies-

schwamin_/ '

Handlich, beidseitig mit Faservlies
beschichtet, Schwamm dient als Wasser-
speicher bei Nassanwendungen.

Anwendungen
Mattieren und Reinigen verschiedener

Oberflachen, Anrauen von Lackober-

&

Breite Lange Typ Feinheits- Farbe ID/Part-

flachen.

(mm) (mm) grad Nr.
108 128 A veryfine purple 07615
108 128 S ultrafine grau 07616
108 128 A extrafine kupfer 07619
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\%eesscheiben

Scotch-Brite™ Vliesscheiben sind in verschiedenen Ausfiihrungen erhéltlich

und decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab. Ausgezeichnet durch lange
Lebensdauer, gleichmaBiges Finish und einen kiihlen Schliff sind Scotch-Brite™
Vliesscheiben die beste Losung,wenn es um Oberflachenbearbeitung geht.

Durch die Kletthaftung ist ein schneller und unkomplizierter Wechsel garantiert.

Alle Scheiben sind auf Winkelschleifern einsetzbar.
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“Vliesscheiben

iesscheibe

Das robuste Nylon-Faservlies der Scotch-Brite™ SC-DH Vliesscheibe mit Kletthaftung
auf einer Gewebeunterlage mit einer breiten Kdrnungsreihe ermdglicht ein gleichméaBiges
Ausschleifen bei geringster Rautiefe.

Anwendungen
Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glatten von Oberflachen sowie
leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten

Zubehbr
Ohne Zentrierung: Scotch-Brite™ DH-AC Haftstiitzteller 09562, 05681, 01917
Mit Zentrierung: Scotch-Brite™ DH-AC Haftstiitzteller 61680, 61681, 61682

Ohne Zentrierung g Mit Zentrierung g

()] Typ Feinheits- Farbe ID/Part- ()] @ Typ Feinheits- Farbe ID/Part-
(mm) grad Nr. auBen innen grad Nr.
(mm) (mm)

115 A coarse braun 65333 115 22 A coarse  braun 60981
115 A medium rot 65335 115 22 A medium rot 60982
115 A very fine blau 65338 115 22 A veryfine blau 60983
115 S superfine grau 48560 125 22 A coarse braun 159272
125 A coarse braun 65334 125 22 A medium rot 246606
125 A medium rot 65336 125 22 A veryfine blau 246591
125 A very fine blau 65339 178 22 A coarse braun 60985
125 S superfine grau 48562 178 22 A medium rot 60986
178 A coarse braun 05212 178 22 A veryfine blau 60987
178 A medium rot 03758

178 A very fine blau 03756

178 S superfine grau 48570



-DH Vliesscheibe

Das feste, kantenstabile Nylon-Faservlies der Scotch-Brite™ SL-DH

Vliesscheibe mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage erlaubt trotz Abtrag kein

Unterschleifen der Oberflache.

Anwendungen

Abtragen dinner SchweiBndhte und kleiner SchweiBpunkte sowie grobere

Reinigungs- und Entgratungsarbeiten

Zubehor

Ohne Zentrierung: Scotch-Brite™ DH-AC Haftstiitzteller 09562, 05681, 01917
Mit Zentrierung: Scotch-Brite™ DH-AC Haftstiitzteller 61680, 61681, 61682

g Mit Zentrierung

=

Vorteile

= Robustes Nylon-Faservlies,
ermaoglicht ein gleichméBiges
Ausschleifen dank homogener

Mineralverteilung.

» Die zdhe SL-Ausfiihrung eignet
sich insbesondere bei hérteren

Metallarten wie Edelstahl.

Das Kletthaftsystem mit Zentrierung
ermdglicht eine exakte Positionierung
der Scheibe und reduziert dadurch

Vibrationen um bis zu 50 %.

Das System ist die etablierte
Profilésung von Finisharbeiten auf allen
Winkelschleifern.

Die Zentrierung erleichtert das
Wechseln der Scheiben.

Ohne Zentrierung
()] Feinheits- Farbe ID/Part- ()] @ Feinheits- Farbe ID/Part-
(mm) grad Nr. auBen innen  grad Nr.
(mm) (mm)

115 coarse dunkelbraun 243153 115 22 coarse dunkelbraun 243055
heavy duty heavy duty

115 coarse schwarz 243158 115 22 coarse schwarz 244717
super duty super duty

125 coarse dunkelbraun 243151 125 22 coarse dunkelbraun 246592
heavy duty heavy duty

125 coarse schwarz 243157 125 22 coarse schwarz 246607
super duty super duty

178 22 coarse dunkelbraun 243048
heavy duty

178 22 coarse schwarz 243054

super duty
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mne”” GB-DH Vliesscheibe
entrierung

Aggressivste, kantenstabile Variante mit Kletthaftung
auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus
Cubitron™ Keramikschleifkorn und Faservlies ermdglicht
ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit
einem gratfreien Scotch-Brite™ Oberflachenfinish.

Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberflache mdglich.
Die Zentrierung reduziert die Vibrationen um bis zu

50 % und erleichtert den Wechsel.

Anwendungen

Abtragen von diinnen P ——_

schleifen und einem vor-

zeitigen Kantenverschleif3

standzuhalten, sogar auf
Werkstiickkanten.

SchweiBnéhten und
kleinen SchweiBpunkten
sowie grobere Reinigungs-
und Entgratungsarbeiten.

Zubehor
Scotch-Brite™ DH-AC Haftstiitzteller 61680 g
()] ()] Feinheits- Farbe ID/Part-
auBen innen grad Nr.
(mm) (mm)
115 22 coarse rot 60332
heavy duty
115 22 coarse blau 60333
super duty
125 22 coarse rot 516556
heavy duty
125 22 coarse blau 516558
super duty

100

mWSC-DB Vliesscheibe
iberunterlage

Vorte

= deal zum Entfe,

Vliesscheibe auf einer Fiberunterlage

mit vier Schlitzen. Die Zentrierung reduziert

Vibrationen. von Rost und

Anwendungen zur Reinigung von

Reduzieren Hervorragend fiir Anwen-

dungen, bei denen ein
erhéhter Druck erforderlich
ist, insbesondere beim
Kanten und Ecken.

flachen Metallteilen.
von Rautiefen,

Entfernen von = Beseitigt miihelos

Anlauffarben, Verfarbungen und

Glatten von Ober-

flachen, leichte Reinigungs- Oicirtmiteiesty

und Entgratungsarbeiten = Geeignet zur Oberf-

Zubehor lachenvorbereitung
3M Stiitzteller 09583, 09584, nachliEmIE Erney
09921AAA o
von SchweiBnéhten.
g = Verringert Rautiefen
@ @ Typ Feinheits- Farbe ID/Part- schnell und effizient.
auBen innen grad Nr.
(mm)  (mm)
115 22 A coarse braun 12624
125 22 A coarse braun 65332
178 22 A coarse  braun 12023
200 22 A coarse  braun 247303



™

e
Vliesscheibe mit
Fiberunterlage

Aggressive, kantenstabile Vliesscheibe
auf Fiberunterlage mit vier Schlitzen. Die
Zentrierung reduziert Vibrationen.

Anwendungen

Abtragen dinner SchweiBnéhte und
Kleiner SchweiBpunkte, grobere Reini-
gungs- und Entgratungsarbeiten

Zubehor

3M Stiitzteller 09583, 09584,

09921AAA g

(7)) @ Feinheits-  Farbe ID/Part-

auBen innen  grad Nr.

(mm) (mm)

115 22 coarse schwarz 244333
super duty

125 22 coarse schwarz 244332
super duty

178 22 coarse schwarz 244329
super duty

™

e
Vliesscheibe mit
Fiberunterlage

Vliesscheibe mit Warme reduzierendem
Lamellenaufbau auf Fiberteller. Einsatz
direkt auf Winkelschleifern ohne Zubehor.

Anwendungen

Reduzieren von Rautiefen, Entfernen

von Anlauffarben, Glétten von Oberflachen,
leichte Reinigungs- und Entgratungs-

arbeiten.

@ @ Typ Feinheits- Farbe ID/Part-
auBen innen grad Nr.
(mm) (mm)

115 2223 A coarse  braun 61989
115 2223 A medium rot 61990
115 2223 A veryfine blau 61991
125 22,23 A coarse  braun 61992
125 22,23 A medium rot 61993
125 2223 A veryfine blau 61994

Die passenden Stiitzteller finden Sie unter 3M™ Zubehdr-Produkte
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[l

ristle Produkte

Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes MaB an Flexibilitat und
Standzeit. Das in Kunststoff gebundene Cubitron™ Hochleistungsschleifmineral
ist ein Garant fir beste Schleifergebnisse.

Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an,
setzt sich nicht zu und gewéhrleistet ein konstantes Finish.

Im Gegensatz zu Drahtbiirsten kénnen sich keine einzelnen Dréhte 6sen

und den Anwender gefahrden. Reinigen, Uberblenden, Entgraten und Polieren —
zZu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein HochstmaB an Arbeits-
sicherheit, Flexibilitit und Standzeit.
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Scotch-Brite™ Bristle Produktfamilie

Was ist Scotch-Brite™ Bristle?

In allen Scotch-Brite™ Bristle Produkten wird Schieifkorn
zusammen mit Kunststoff zu radialen Einzelsegmenten oder
Borstenscheiben extrudiert. Kdrnungen von 36 bis 120

Borstenformen

TypC

Flexibelste Variante mit C-formigen Borsten
Laufrichtung beachten

Vorteil: Weich und anpassungsféhig, fir
Anwendungen auch in schwer zugénglichen
Bereichen und auf geometrisch detaillierten
Werkstiicken.

I rm i ]

beinhalten ein Gemisch aus Cubitron™ Keramikkorn und Alumini-
umoxid, dariiber hinaus wird in feineren Kérnungs-
bereichen ausschlieBlich Aluminiumoxid verwendet.

Typ S

B Gerade zum Zentrum ausgerichtete Borsten
B | aufrichtungsunabhéngig

Vorteil: Sehr stabil und aggressiv.

TypA

B Stabile abgeschrégte
Borstenform
B | aufrichtung beachten

Vorteil: Aggressiv und widerstandsfahig.

Winkelschleifer Borsten-
scheibe

Radiales Einzelsegment Bristle Biirste

Kornung im Vergleich zu FEPA-KorngroBen

P36 P50 P80 P120 |[P220 |P400 |6Mic |1 Mic
Produkt/Farbe
8% |BB-zB ° ° ° ° ° ° ° °
L
& BB-ZS ([ ] [ ] [}
o P re-8 ° ° ° ° ° ° °
m BD-ZB ° ° °
@BOC | ro-z8 ° ° ° °
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3M™ Roloc™
Borstenscheibe

Schafthiirste

Scotch-Brite™ Bristle
Produkte sind farbkodiert,
so dass der Anwender die
jeweilige Kérnung einfach
erkennen kann.



Anwendungsbereiche

Leichtes Entgraten, Reinigen ~ Entlacken Entfernen von Anlauffarben Entfasern und Strukturieren leichtes Entgraten,

und Finishen von Edelstahl und Rost auf Holz Reinigen und Finishen
von Formteilen
Wettbewerbsvergleich
Produkt Anpassungsféhigkeit Standzeit GleichméBigkeit Sicherheit Leistung
Scotch-Brite™ Bristle +++ +++ ++ +++ ++
Nylonbiirste + ++ ++ +++ +
Drahtbiirste Edelstahl - + - -- -
D - : ++
rahtbirste Messing +++ (Finish-Anwendung) - -- -

Il ; . o 1 [T

Experten-Tipp Warum Sie die revolutiondren Scotch-Brite™ Bristle
Discs und Bursten wahlen sollten!

Achten Sie bei der Verwendung von Kein Zusetzen bei gleichbleibender Leistung

Scotch-Brite™ Bristle Produkten auf Die einzigartige Konstruktion der Bristle Produkte verhindert ein Zusetzen und erméglicht gleichbleibende

den Anwendungsdruck. Leistung (Abtrag und Finish) wéhrend der gesamten Lebensdauer. Hohere Produktivitit, geringe Riistzeit

bei Roboteranwendungen.
Arbeiten Sie mit wenig Druck und las-

sen Sie das Borstenende arbeiten. Flexibilitit
Leichter Werkstiickkontakt ~reicht il [l

vollkommen aus. Zu hoher Druck Scotch-Brite™ Bristle Discs und Biirsten passen sich den Konturen und Formen des Werkstiicks an. Durch

reduziert die Standzeit drastisch. den speziellen Borsteneingriff wird ein konstantes Finish auch auf sehr profilierten Oberflichen gewéhrleistet.
Beispiel: Bei groBen Durchmessern Arbeitssicherheit

(ab 150 mm) reicht eine Eindring- Scotch-Brite™ Bristle Discs und Biirsten sind sicher und einfach einsetzbar. Sich I6sende und den Anwender
tiefe von 2 mm. Der richtige Durch- verletzende Drahtteile gehdren der Vergangenheit an. Werden Bristle Produkte anstelle von chemischen
messer wird durch das Werkstiick Reinigungsmitteln verwendet, werden keine gefahrlichen chemischen Stoffe freigesetzt und die Reinigungs-
bestimmt. zeit wird erheblich reduziert.

Zubehor

Produkt Scotch-Brite™ MN-AC Mandrel 990M Max. Packbreite EEIACT Y

@ innen

@ Schaft ID/Part. Nr.

Zur Aufnahme von Bristle Einzelsegmenten in
50 mm und 75 mm Durchmesser bis zu einer bis 12,7 mm 9,5mm PN05996
Breite von 12,7 mm

Scotch-Brite™ MN-AC Spanndorn Max. Packbreite Eingztiﬁtr)leérnfﬁr @ Schaft ID/Part. Nr.
12,7 1 7947
T T Zur Aufnahme von radialen Bristle Biirsten in /- mm 9 mm 6 mm 079
1 1 2 Durch
50 mm, 193 mm und 200 mm Durchmesser 12.7 mm 25.4 mm 8 mm 07948
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Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB radiale Bursten und Einzelsegmente

Scotch-Brite™ BB-ZB radiale Blrsten und Einzelsegmente sind mit Cubitron™ Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbiirsten die

konstante Arbeitsergebnisse wahrend der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal fiir Reinigungs- und leichte Entgratungsanwen-

dungen und sehr gut geeignet fir schwer zugéngliche Bereiche und die Entfernung ziher Beschichtungen wie zum Bespiel Dichtmassen.

Im Vergleich zu herkdmmlichen Drahtbiirsten bieten sie erhdhte Sicherheit.

Anwendungen

Reinigen, Entlacken, Entgraten, Uberblenden auf nahezu allen Materialien, Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer

oder biegsamer Welle.

Zubehor

Scotch-Brite MN-AC Spanndorne 07947 und 07948

mite“"
C Typ A radiale

Einzelsegmente

Typ A — angewinkelte Borsteﬁ,
aggressivste Variante, Cubitron™
Keramikschleifkorn, Blrstenbreite frei
wahlbar (1 Segment ca. 1,6 mm breit).
Die Drehrichtung ist zu beachten.

S

Max. Farbe  ID/Part-

U/min Nr.

rite™
-/B Typ A radiale
Blrste

T
||||r_r-',-"-"}//

-“‘..{"'

.

=
—

w"'”-’-"ra'll '1“
il

Typ A — angewinkelte Borsten,
aggressivste Variante, Cubitron™
Keramikschleifkorn, Biirste bestehend
aus 8 Segmenten, Flansch mit 4 Redu-
zierstlicken von 25,4 mm bis 13 mm.
Die Drehrichtung ist zu beachten.

S5

@ Breite Kor- Max. Farbe ID/Part-

(mm) (mm) nung U/min Nr.

ﬁite‘”
B Typ S radiale

Birste

Typ S — gerade Borsten, aggressivere
Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,
Blirste bestehend aus 14 Segmenten,
Flansch mit 4 Reduzierstiicken von 31,7
mm bis 16 mm. Vor- und Riickwartslauf
maglich.

250 7

@ Breite Kor- Max. Farbe ID/Part-
(mm) (mm) nung U/min Nr.

200 254 50 6000 grin 33081

150 36 6000  braun 27621 150 12 36 6000 braun 27603
150 50 6000 griin 27622 150 12 50 6000 grin 27605
150 80 6000 gelb  PN27623 150 12 80 6000 gelb 27606

106

200 254 80 6000 gelb 33082
200 254 120 6000 weiB 33083




Typ S — gerade Borsten, aggressivere
Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,
Biirstenbreite frei wahlbar (1 Segment
ca. 1,7 mm breit). Vor- und Rickwartslauf
mdglich.

...h@ u'ﬁj

@  Kornung Max. Farbe ID/Part-

(mm) U/min Nr.
200 50 6.000 griin 33175
200 80 6.000 gelb 33176
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Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB radiale Bursten und Einzelsegmente

Typ C — die flexible Alternative flir besonders fordernde Werkstiicke

Anwendungen

Reinigen, Entlacken, Entgraten, Uberblenden auf nahezu allen Materialien, speziell fiir stark konturierte Oberfléchen,

Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle.

Zubehor

Scotch-Brite MN-AC Spanndorne 07947 und 07948

fite™
Typ C radiale

Birste

rite”
Typ C radiale
Einzelsegmente

rite™
Typ C radiale
Burste

Typ C — gebogene Borsten, flexibelste
Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,
Biirste bestehend aus 14 Segmenten,
Flansch mit 4 Reduzierstticken von
31,7mm bis 16 mm.

Die Drehrichtung ist zu beachten.

L N)w)

@ Breite Kor- Max. Farbe ID/Part-

Typ C — gebogene Borsten, flexibelste
Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,
Biirstenbreite frei wahlbar (1 Segment
ca. 1,7 mm breit).

Die Drehrichtung ist zu beachten.

| $7
)

@ Kornung  Max.  Farbe ID/Part-

Typ C — gebogene Borsten, flexibelste

Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,
breite Kdrnungsreihe, Biirste bestehend
aus 8 Segmenten, Flansch mit 4 Redu-
zierstlicken von 25,4 mm bis 13mm.

Vor- und Riickwartslauf maglich.

| &7
S50

@ Breite Kor- Max. Farbe ID/Part-

(mm) (mm) nung U/min Nr. (mm) U/min Nr. (mm) (mm) nung U/min Nr.
193 254 80 6.000 gelb 33129 193 80 6.000 gelb 33178 150 12 80 6.000 gelb 33215
193 254 120 6.000 weiB 33130 193 120 6.000 weiB 33179 150 12 120 6.000 weiB 33212
193 254 220 6.000 rot 33084 193 220 6.000 rot 33180 150 12 220 6.000 rot 33213
193 254 400 6.000 blau 33085 150 12 400 6.000 blau 33214
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150 12 6 Micron 6.000 orange 33216

150 12 1 Micron 6.000 griin 33217
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e
yp C radiale
zelsegmente

Typ C — gebogene Borsten, flexibelste

Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,

breite Kdrnungsreihe, Biirstenbreite frei

wahlbar (1 Segment ca. 1,7 mm breit).

Die Drehrichtung ist zu beachten.

h@m u’hﬁ ’

@ Kornung Max. Farbe ID/Part-
(mm) U/min Nr.
150 80 6.000 gelb 33055
150 120 6.000 weiB 33056
150 220 6.000 rot 33057
150 400 6.000 blau 33058

zeugwechsel.

= Erhéhte Sicherheit
im Vergleich

zu Drahtbiirsten.

= Die Aggressivitét ist

liber die Geschwindig-

keitsregelung der

Maschine einstellbar

(je héher desto

aggressiver).

einen sofortigen
ohne weiteres
behor und erlaubt

einen schnellen Werk-

Typ C — gebogene Borsten, flexibelste Variante,
Cubitron™ Keramikschleifkorn, 6 Segmente
vergossen mit einem 6 mm Schaft. Sofortiger
Einsatz ohne weiteres Zubehor moglich.

Anwendungen

Reinigen, Entlacken, Entgraten, Uberblenden
auf nahezu allen Materialien, speziell flir stark
konturierte Oberflachen. Einsatz auf Gerade-
schleifer oder biegsamer Welle

ohne weiteres Zubehdr.

@ Breite Kor- Max. ID/Part-

(mm) (mm) nung U/min Nr.

50 10 80 15.000 gelb 62965

50 10 120 15.000 weiB 62966

50 10 220 15.000 rot 62967

76 10 80 10.000 gelb 62968

76 10 120 10.000 weiB 62969

76 10 220 10.000 rot 62970
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Scotch-Brite™ Bristle RB-ZB radiale Bursten und Einzelsegmente

Bauen Sie sich fiir Ihre individuellen Bediirfnisse die passende Biirste. Mit den radialen Einzelsegmenten erhalten Sie die bewéahrte

Scotch-Brite™ Bristle Technologie des in Vollkunststoff vergossenen Cubitron™ Keramikschleifkorns und erzielen iiber die gesamte

Lebensdauer hinweg konstante Arbeitsergebnisse.

Mit ihren gebogenen Borsten (Typ C) gehdren die RB-ZB Einzelsegmente zur flexibelsten Scotch-Brite™ Bristle Variante.

Sie sind ideal flr Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen bei schwer zugdnglichen Arbeitsbereichen, besonders da sie auch

in Kleineren Durchmessern erhdltlich ist.

Mit dem MN-AC Mandrel werden die einzelnen Segmente zusammengefasst (1 Segment = ca. 1,6 mm breit).

Anwendungen

Reinigen, Entlacken, Entgraten,
Uberblenden auf nahezu allen Materialien,
speziell fiir stark konturierte Oberflachen,
Einsatz auf Geradeschleifer oder
biegsamer Welle.

Zubehor
Scotch-Brite MN-AC Mandrel PN05996

110

™

e
yp C 75 mm
radiale Einzelsegmente

Typ C — gebogene Borsten, flexibelste
Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,
breite Kornungsreihe, Birstenbreite frei
wahlbar (1 Segment ca. 1,6 mm breit).

Die Drehrichtung ist zu beachten.

R Ju"w:

@ Kornung  Max. Farbe ID/Part-
(mm) U/min Nr.

™

e
YP A 75 mm
radiale Einzelsegmente

Typ A angewinkelte Borsten, aggressivste
Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,
Biirstenbreite frei wéhlbar (1 Segment
ca. 4 mm breit), auch einzeln einsetzbar.

Die Drehrichtung ist zu beachten.

R Ju"w:

@ Kornung Max. Farbe ID/Part-
(mm) U/min Nr.

75 80 20.000 gelb 30126 75 50 20.000 griin 24279
75 120 20.000 weiB 30127 75 80 20.000 gelb 24280
75 220 20.000 rot 30128 75 120 20.000 weiB 24281
75 400 20.000 blau 30129
75 6 Micron 20.000 orange 30131
75 1 Micron 20.000 hellgrin 30132
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i
-/B Typ C 50 mm

radiale Einzelsegmente

N

\
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Typ C — gebogene Borsten, flexibelste
Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,
Blrstenbreite frei wahibar (1 Segment
ca. 1,6 mm breit).

Die Drehrichtung ist zu beachten.

u..?;:_f"“_j. ’zf b -

o

@ Kornung  Max. Farbe ID/Part-

(mm) U/min [

50 80 30.000  gelb 30118

-/BTyp C 25 mm

radiale Einzelsegmente

Typ C — gebogene Borsten, flexibelste
Variante, Cubitron™ Keramikschleifkorn,

Blirstenbreite frei wahlbar (1 Segment
Insbesondere
fiir filigrane Oberfldchen

geeignet.

ca. 1,6 mm breit), Kleinpackung
enthalt Spannstift.

Die Drehrichtung ist zu beachten.

@  Koérnung Farbe ID/Part-
(mm) Nr.

25 36 35.000 braun 27610

50 120 30.000 weiB 30120

25 50 35.000  grin 27611

50 220 30.000 rot 30121

25 80 35.000  gelb 27612

50 400 30.000  blau 30122

25 120 35.000 weiB 27613

Il



Arbeitet ohne Anpressdruck, enthélt
Cubitron™ Keramikschleifkorn, setzt sich
nicht zu, M14-Aufnahme integriert.

Kein weiteres Zubehdr notwendig.

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Entfernen von
Klebstoffresten oder anderen Ober-
flachenverunreinigungen, speziell fir
plane Oberfldchen, arbeiten ohne

Anpressdruck. Einsatz auf Winkelschleifer

ey

@ Borsten- Kor- Max. Farbe ID/Part-
(mm) ldange nung U/min Nr.

ohne Zubehdr.

(mm)
115 19 50 12.000 griin 24537
115 19 80 12.000 gelb 24538
115 19 120 12.000 weiB 24539

112




[l

SCNEIDNE

Brewgungs—

Scotch-Brite™ Clean & Strip Grobreinigungsscheiben sind die beste Wahl,

wenn es darum geht, stark verschmutzte Oberflachen zu reinigen und Anlauffarben,

Beschichtungen oder Lacke zu entfernen.

Frei von korrosionserzeugenden Bestandteilen und ausgezeichnet durch
Langlebigkeit, Aggressivitat und Widerstandsfahigkeit sind diese Produkte in
vielen verschiedenen Varianten verfiigbar.
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Vorteile
fir XT-Produkte
= Das Scotch-Brite™ XT Purple
Grobreinigungsvlies der neuesten
Generation eignet sich fiir
anspruchsvolle Reinigungsarbeiten

und Entzundern.

= Die stabile Nylonfaserkonstruktion
ermaglicht auch stérkere
Beanspruchungen, selbst auf

der Kante.

114

Scotch-Brite™ XT Grobreinigungsscheiben

Das Scotch-Brite™ XT Grobreinigungsmaterial ist sehr kantenstabil und aggressiv. Es hat

eine offene Struktur, setzt sich nicht zu und ist in verschiedenen Produktformen erhaltlich.

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Reinigen von SchweiBnahten, Entfernen von starken Oberflachen-
verschmutzungen und -beschichtungen. Scotch-Brite™ XT-DC und Scotch-Brite™ XT-ZS
Grobreinigungsscheiben werden radial auf Geradeschleifer, biegsame Wellen oder
Bohrmaschinen eingesetzt. Scotch-Brite™ XT-DB und Scotch-Brite™ XT-RD Grobreini-
gungsscheiben sind fir den flachen Einsatz auf Winkelschleifern vorgesehen.

rite™ XT-DC
S Grobreinigungs-
scheibe

Zubehor
Scotch-Brite™ MN-AC Spanndorn
07947, 07948

g Hn:\-.f'

Max. ID/Part-
U/min Nr

1%} @  Feinheits-
auBen innen grad

(mm) (mm)

100 13 extracoarse 6.000 07933

150 13  extracoarse 4.000 07934

200 13 extracoarse 3.000 07935

rite™ XT-ZS
S Grobreinigungs-
scheibe

Die Scotch-Brite™ XT-ZS
Grobreinigungsscheibe ist in zwei Breiten

erhaltlich und hat einen integrierten 6 mm
Schaft ist. Weiteres Zubehdr ist nicht

g Hn:\-.f'

@ Breite @ Fein- Max. ID/Part-
auBen Schaft heits- U/min  Nr.
(mm) (mm) (mm) grad

extra 10.000 05808
coarse

100 13 6 extra 8.000 05809
coarse

150 13 8 extra 6.000 05810
coarse

%25 6 extra 10.000 05811
coarse

100 25 6 extra 8.000 05812
coarse

150 25 8 extra 6.000 05813
coarse

notwendig.




-Brite" XT-DB
p S Grobreinigungs-
scheibe

Die Scotch-Brite™ XT-DB
Grobreinigungsscheibe hat einen
eingearbeiteten Vulkanfibertrager.

Zubehor
3M Stiitzteller 09583, 09921AAA
()] (7)) Max. ID/Part-
auBen innen U/min  Nr
(mm)

115 22

Feinheits-
grad

(mm)

extra coarse 10.000 05816

178 22  extracoarse 6.500 05817

-Brite" XT-RD
p S Grobreinigungscheibe

Die Scotch-Brite™ XT-RD Grobreinigungs-
scheibe hat einen eingearbeiteten Glasfibertréger.
Weiteres Zubehor ist nicht notwendig.

&

Die XT-RD Grob-
reinigungsscheibe kann
ohne Stiitzteller direkt
auf allen Winkelschleifern

eingesetzt werden.

@ @
auBen innen
(mm) (mm)

115 22

Max. ID/Part-
U/min Nr.

Feinheits-
grad

extra coarse 11.000 05818

115



Scotch-Brite™ CG Grobreinigungsscheiben

Das Scotch-Brite™ CG Grobreinigungsmaterial ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial der Scotch-Brite™ XT-Scheiben. Das Material

ist ebenso aggressiv, hat eine offene Struktur, setzt sich nicht zu und ist in verschiedenen Produktformen erhéltlich.

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Reinigen von SchweiBnahten, Entfernen von starken Oberflachen-verschmutzungen und -beschichtungen.
Scotch-Brite™ CG-DC und Scotch-Brite™ CG-ZS Grobreinigungsscheiben werden radial auf Geradeschleifer, biegsame Wellen oder
Bohrmaschinen eingesetzt. Scotch-Brite™ CG-DB und Scotch-Brite™ CG-RD Grobreinigungsscheiben sind fiir den flachen Einsatz auf

Winkelschleifern vorgesehen.

Vorteile

= Scotch-Brite™ CG-Scheiben sin:
flexible Scheiben fiir universelle

Reinigungsanwendungen.

= Sie bieten lange Standzeiten
und verbesserte Abtragsraten im

Vergleich zu konventionellen

schwarzen Grobreinigungsscheiben.

116

=Brite™ CG-DC
S Grobreinigungs-
scheibe s

Zubehor
Scotch-Brite™ MN-AC Spanndorn
07947,07948

-hu"w

(%) @  Feinheits- Max. ID/Part-
auBen innen grad U/min N

(mm)  (mm)

100 13  extracoarse 6.000 61121

150 13 extracoarse 4.000 61122

200 13 extracoarse 3.000 61163

rite™ CG-ZS
S Grobreinigungs-
scheibe

Die Scotch-Brite™ CG-ZS
Grobreinigungsscheibe hat einen inte-
grierten 6 mm Schaft, ist in zwei Breiten
erhéltlich und wird ohne weiteres

Zubehdr verwendet. ‘_h . 57

@ Breite @ Fein- Max. ID/Part-
auBen Schaft heits- U/min  Nr.

(mm) (mm) (mm) grad

7% 13 6 extra 10.000 61164
coarse

100 13 6 extra 8.000 E57016
coarse

150 13 8 extra 6.000 E57017
coarse

%25 6 extra 10.000 61167
coarse

100 25 6 extra 8000 61168
coarse

150 25 8 extra 6000 61169
coarse




mritew CG-DB
yp S Grobreinigungs-

Die Scotch-Brite™ CG-DC
Grobreinigungsscheibe hat einen

eingearbeiteten Vulkanfibertrager.

Zubehor
3M Stiitzteller 09583, 09921AAA

1) @  Feinheits- Max. ID/Part-
auBen innen grad U/min N

(mm)  (mm)

115 22  extracoarse 10.000 57020

178 22  extracoarse 6.500 E57021

e"CG-RD

scheibe hat einen eingearbeiteten
Glasfibertrager. Weiteres Zubehor ist
nicht notwendig.

(%] %] Feinheits- Max.
auBen innen grad U/min
(mm)  (mm)

115 22 extra coarse 11.000

Die Scotch-Brite™ XT-RD Grobreinigungs-

p S Grobreinigungscheibe

Die CG-RD Grob-
reinigungsscheibe kann
ohne Stiitzteller direkt

auf allen Winkelschleifern
eingesetzt werden.

ID/Part-
Nr.

61174

17
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-DCTyp A

Reinigungsscheibe

Die Scotch-Brite™ BF-DC
Reinigungsscheibe verbindet Flexibilitat
und Aggressivitdt mit einem feinen Finish.
Mehrere Scheiben kdnnen zu einem
Zylinder zusammengefasst werden.

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Reinigen von
SchweiBnéhten, Entfernen von starken
Oberflachenverschmutzungen und
-beschichtungen, wird radial eingesetzt
auf Geradeschleifer, biegsamer Welle oder
Bohrmaschine.

Zubehor
Scotch-Brite™ MN-AC Spanndorn
07947, 07948

L SNOw)

Max. ID/Part-
U/min N

] (%]
auBen innen
(mm)

Feinheits-
grad

(mm)

152 12,7

medium 4.000 64145

118

Vorteile

» Scotch-Brite™ Blend and Finish

Material im Feinheitsgrad

A Medium ist ideal fiir leichte
Reinigungsarbeiten, Entfernen
von Oberfldchenverschmutzungen

und Finisharbeiten.

= Die hohe Flexibilitdt im Verbund
mit dem Aluminiumoxidkorn erzeugt
ein markantes reproduzierbares

Finish, vor allem auf Edelstahl.

= Die weiche diinne Scotch-Brite™
Nylonfaserkonstruktion erzeugt
ein feines Oberfldchenbild ohne die
Geometrie des Werkstiicks zu

verdandern.



1€S0aNaer

Scotch-Brite™ Vliesbander von 3M eignen sich hervorragend fir

Finish und Entgratungsarbeiten. Verschiedene Unterlagen, Feinheitsgrade
und Abmessungen ermdglichen den Einsatz auf nahezu jeder Maschine
fiir eine Vielzahl von Anwendungen.

Im folgenden Abschnitt finden Sie eine Auswahl unseres Produktportfolios.
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Produktauswahl

Angleichen Entgraten  Finishen Reinigen

Edelstahl,

wsinTan, Gt SO OF SO S

Nickellegierungen

Aluminium,

Kupfer, Messing | Geeignet '8C'SC.DF DF

(Weichmetallg),
NE-Metalle

Prozessubersicht

Kommt typischer- Finish
weise nach Kann ersetzen (Ra auf Edelstahl)
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g— eliesband

Durch die offene Struktur des Vlieses und die damit verbundene,
hohe Flexibilitét folgt das Band Konturen von Qberflachen und passt
sich dem Werkstiick an. Scotch-Brite™ SC-BS ist daher speziell
geeignet zur Verwendung als Feilen- und Kurzband.

Kontinuierlich wirken neue Schleifminerale ohne Unterschleifen
des Werkstlicks bei gleichzeitiger Einhaltung
kritischer Toleranzen.

Die homogene Mineralverteilung

ermdglicht ein ebenmaBiges, repro- Bestens fiir Bandlngen

duzierbares Oberflachenergebnis.

ab 2.000 mm geeignet/
Arbeitsgeschwindigkeiten
bis 25m/s.

Anwendungen

Leichte Entgratungsarbeiten ohne
Unter-MaB-Schliff, Angleichen vorher
bearbeiteter Zonen, Verrunden von Kanten, Mattieren sowie
Entfernen von Anlauffarben, Reduzierung von Rautiefen, Auftragen
eines definierten Finish auch auf groBen Flachen.

V=

Konstruktionsmerkmale

Werkstoffe
Stahl, Edelstahl, NE-Metalle,
Holz, Kunststoffe

Unterlage Gewebe

Typ A (Aluminium)

Feinheitsgrade coarse medium very fine
Farbe braun rot blau
Abmessungen Auf Anfrage

ﬂ— !liesband

Scotch-Brite™ SC-BL ist eine stabile Ausfiihrung mit Gewebe-
unterlage und sorgt flir eine extrem geringe Banddehnung. Sie ist
damit speziell fiir Anwendungen mit stérkerer Belastung geeignet.

Die homogene Mineralverteilung ermdglicht ein ebenméaBiges,
reproduzierbares Oberflachenergebnis. Kontinuierlich wirken neue
Schleifminerale ohne Unterschleifen des Werkstiicks bei gleich-
zeitiger Einhaltung kritischer Toleranzen.

Anwendungen

Leichte Entgratungsarbeiten

ohne Unter-MaB-Schliff, Angleichen
vorher bearbeiteter Zonen, Verrunden

Bestens fiir Bandldngen
ab 2.000 mm geeignet/

Arbeitsgeschwindigkeiten
bis 25m/s.

von Kanten, Mattieren sowie Entfernen
von Anlauffarben, Reduzierung von
Rautiefen, Erzeugung eines definierten Finish auch auf
groBen Flachen.

Werkstoffe
Stahl, Edelstahl, NE-Metalle,

Holz, Kunststoffe »
5 @ |
i d=d N .

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Gewebe

Typ A (Aluminium)

Feinheitsgrade coarse medium very fine
Farbe braun rot blau
Abmessungen Auf Anfrage
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ﬁrite“”
-BL Vliesband

Die reiBfeste, flexible Ausfiihrung des Faservliesproduktes

zeichnet sich durch eine besondere Kantenstabilitdt aus und liefert
sehr gute Ergebnisse auf eng gerundeten Formen. Die dehnungs-
arme Unterlage (Low-stretch) ist speziell geeignet flir starkere
Belastungen und eignet sich u. a. ideal als Feilenband.

Die gleichmaBige Verteilung des Schleifminerals garantiert eine
erhohte Lebensdauer und gleichbleibende Arbeitsergebnisse zu
jeder Zeit.

Dank der Faservlies-Technologie wird ein ebenmaBiges,
reproduzierbares Oberflachenbild erzeugt ohne die Geometrie
des Werkstlicks zu verandern.

Anwendungen
Entgraten, Mattieren und Finishen

Arbeitsgeschwindig-

von Edelstahl- und Stahlbauteilen, keiten bis 30m/s.
Sehr gut zur Nacharbeit
von Gubitron™ I

Vorschliffen.

Entfernen von Anlauffarben,
Auftragen eines definierten Finish
auch auf groBen Flachen, Reduzierung
der Rautiefe.

Werkstoffe
Stahl, Edelstahl, NE-Metalle,
Holz, Kunststoffe

=

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Gewebe

Typ A (Aluminium)

Feinheitsgrade coarse medium fine
Farbe braun rot griin
Abmessungen Auf Anfrage
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ﬂ— ! Typ A Mini-

schleifband

Das Faservliesband mit Filmunterlage verringert die Rautiefe
schnell und effizient. Dabei wird die Metalloberflache optimal
korrigiert und verbessert.

Die gleichméBige Verteilung des Schleifminerals garantiert eine
erhohte Lebensdauer und gleichbleibende Arbeitsergebnisse zu
jeder Zeit.

Dank der Faservlies-Technologie wird ein ebenmaBiges,
reproduzierbares Oberfldchenbild erzeugt ohne die Geometrie
des Werkstticks zu verandern.

Anwendungen

Leichte Entgratungsarbeiten ohne Unter-MaB-Schliff, Angleichen
vorher bearbeiteter Zonen, Verrunden von Kanten, Mattieren sowie
Entfernen von Anlauffarben.

Werkstoffe
Stahl, Edelstahl, NE- Metalle, Holz, Kunststoffe

Zubehor
Scotch-Brite™ MA-AC Aufnahmewalzen 09325, 09323, 09324

2 O

Breite (mm) Ldnge (mm) Feinheitsgrad Farbe ID/Part-Nr.
100 289 coarse braun 66159
100 289 medium rot 66160
100 289 very fine blau 66161



-orl emeHen und
Minibursten

Scotch-Brite™ Lamellenbiirsten bestehen aus einzelnen Segmenten, die radial
zur Achse an einem Kern verankert oder mit einer Aufnahme vergossen sind.

Biirsten ab einen Durchmesser von 152 mm sind in einer Vielzahl von Abmessungen,
Materialien und Hértegeraden verfigbar und ideal fiir den Einsatz auf automatischen
Anlagen, Schieifbdcken oder biegsamen Wellen.

Kleinere Durchmesser mit vergossenem Schaft kdnnen schnell und einfach auf
verschiedenen Handmaschinen aufgenommen und eingesetzt werden.
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Scotch-Brite™
Lamellenbdrsten
= Das dreidimensionale Scotch-Brite™
Viies sorgt fiir standig gleichbleibende
Ergebnisse ohne Beschédigung des

Werkstiicks.

= Dank der weichen, flexiblen
Lamellenkonstruktion wird eine

gleichméBige Oberflache ohne

-/S Lamellenburste

b

Segieh-Hrite
Pt

Biirste mit vergossenem 6 mm Schaft zur
direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen,
Geradeschleifern und Bohrmaschinen.
Kombination aus Faservlies und Schleif-
leinen. Zubehor ist nicht notwendig.

Anwendungen

Entfernen von Oberflachendefekten,
leichte Reinigung, Angleichen eines Strich-
bilds auf metallischen Oberflachen

mte“”
-/S Lamellenburste

Diese Blirste erzeugt ein feines Finish,
Biirste mit vergossenem 6 mm Schaft zur
direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen,
Geradeschleifern und Bohrmaschinen.
Zubehdr ist nicht notwendig.

Anwendungen

Entfernen von Oberfldchendefekten,
Angleichen eines Strichbilds auf metalli-
schen Oberflachen.

Rattermarken erzeugt. '_h A '_h S
| |

@ Breite Typ Feinheits- Kornung Max. Farbe ID/Part- @ Breite Typ Fein- Max. Farbe ID/
auBen grad U/min Nr. auBen heits- U/min Part-
(mm) (mm) (mm) (mm) grad Nr.
75 45 A fine PO60  7.500 rot 03772 75 45 A coarse 8.500 rot 07213
75 45 A fine P0O80  7.500 rot 03771 75 45 A veryfine 8500 rot 07217
75 45 A fine P120 7500 rot 03770 75 45 S fine 8.500 grau 07215
75 45 A fine P180  7.500 rot 03769 100 45 A coarse 6.000 rot 07214
100 45 A veryfine 6.000 rot 07218

100 45 S fine 6.000 grau 07216
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rite™
-/S Lamellenburste

Diese Blirste erzeugt ein dichtes, mattes
Finish, Biirste mit vergossenem 6 mm
Schaft zur direkten Aufnahme auf bieg-
samen Wellen, Geradeschleifern und Bohr-
maschinen. Zubehor ist nicht notwendig.

Anwendungen

Entfernen von Oberfldchendefekten,
Angleichen eines Strichbilds auf metalli-
schen Oberflachen.

&nﬂ

@ Breite Typ Fein- Max. Farbe ID/
auBen heits- U/min Part-

(mm) (mm) grad Nr.

75 45 A medium 8.500 braun 07209

75 45 A veryfine 8.500 braun 07211
100 45 A medium 6.000 braun 07210

100 45 A veryfine 6.000 braun 07212
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mgM CP-MB
, urste |

Die Minibirste aus Cut and Polish Material

erzielt ein besonders dichtes und mattes
Finish auf Edelstahl.

Anwendungen

Auftragen eines matten, dichten Finishs,
leichte Reinigungsarbeiten, Einsatz inner-
halb des Match and Finish Systems auf
Satiniermaschine oder biegsamer Welle

Zubehor:
Scotch-Brite™ MA-AC Adapter
flir biegsame Wellen 09326, 09327

Produkt

(mm)  (mm) (mm)

Scotch-Brite™ CP-MB 100 100 19

@ auBen Breite @ innen Typ

Mew CF-MB
_ urste

Die Minibirste aus Clean and Polish Mate-
rial erreicht ein besonders feines Finish.

Anwendungen

Auftragen eines feinen Finishs, leichte
Reinigungsarbeiten.

Einsatz innerhalb des Match and Finish
Systems auf Satiniermaschine oder bieg-
samer Welle.

Zubehor:
Scotch-Brite™ MA-AC Adapter
flir biegsame Wellen 09326, 09327 »

o

Feinheits- Max. Farbe ID/Part-

Scotch-Brite™ CF-MB 100 100 19

Scotch-Brite™ CF-MB 100 100 19

Scotch-Brite™ CS-MB 100 100 19
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grad U/min [
A medium 4.000  braun 00578
S medium 4500 grau 00579
A fine 4500 rot 00580
A coarse 4.000 schwarz 00577

Mem CS-MB
. urste

Die Miniblrste aus flexiblem Clean and
Strip Material ist aggressiv bei Reini-
gungsaufgaben.

Anwendungen

Enfernen von Rost und anderen Oxiden,
Lacken oder sonstigen Beschichtungen.
Einsatz innerhalb des Match and Finish
Systems auf Satiniermaschine oder bieg-
samer Welle.

Zubehbr:
Scotch-Brite™ MA-AC Adapter
flr biegsame Wellen 09326, 09327



er
Komp%

Diese Scotch-Brite™ Scheiben bestehen aus mehrlagig verpresstem Faservlies und

&ess e
tscheiben

werden radial eingesetzt. Durch die Verwendung verschiedener Vliestypen, Harz- und
Vliesmengen entsteht ein breites Produktsortiment, das von harten, aggressiven

bis hin zu flexiblen weichen Scheiben reicht und somit Anwendungen von der groberen
Reinigung bis zu feinen Finisharbeiten abdeckt.

Scheiben der Harte 2 sind weich und flexibel, Harte 8 ist steif.
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Vorteile

= Verpresstes EXL Scotch-Brite™ Faservliesmaterial

verbindet beste Finish-Eigenschaften, Aggressivitat

sowie eine hohe Standzeit.

= Scotch-Brite™ EXL Material ist in verschiedensten

Harten und Feinheitsgraden verfiigbar und ideal fiir

’ diverse Anwendungsbereiche von Entgratungs- bis
Sehr breites

Portfolio sowohl mit Aluminiumoxid

zu Glanzfinisharbeiten geeignet.

als auch mit Siliziumkarbid. Andere Abmessungen auf Anfrage. = Das Matsrial passtsicliaufGrindlesienis iy

und Flexibilitét ideal an jedes Werkstiick an, verandert die
Anwendungen

Universell einsetzbar, Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen, ~ Geometrie des Werkstiicks nicht und sorgt zusatzlich

fiir verringerte Vibrationen und eine verbesserte

Zubehor:
Scotch-Brite™ MN-AC PN05996, 85006, 85004, 07947, 07948 Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
fiir kleinere Durchmesser, Scotch-Brite™ FL-AC Flansche fiir gréBere

Durchmesser, 3M Abrichter 09587 m Jn'ﬁ 7

(7)) Breite @  Harte Typ Feinheits- Max. ID/Part- Breite @  Harte Typ Feinheits- Max. ID/Part-
auBen innen grad U/min Nr. innen grad U/min Nr.

(mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm)

25 25,4 4,76 2 A medium 25100 03793 101 12,7 6,35 2 S fine 7.500 244834
25 25,4 4,76 2 S fine 30.100 03792 152 6,35 25,4 2 S fine 5.000 212368
25 25,4 4,76 6 A medium 35100 03795 152 6,35 12,7 2 A medium 5.000 03886
25 25,4 4,76 6 A fine 35100 03794 152 6,35 12,7 2 S fine 5.000 09835
25 25,4 4,76 6 A coarse 35100 03797 152 6,35 12,7 6 A medium 5.000 03888
25 25,4 4,76 8 A medium  35.100 03796 152 6,35 12,7 8 A coarse 5.000 03890
38 3,2 4,76 8 A coarse 30.100 05084 152 12,7 12,7 2 A medium 5.000 03891
51 6,35 6,35 2 A fine 16.100 09831 152 12,7 12,7 2 S fine 5.000 09836
51 6,35 6,35 6 A medium 16100 238253 152 12,7 12,7 8 A medium 5.000 280197
51 6,35 6,35 8 A coarse 22100 03790 152 12,7 25,4 2 S fine 5.000 150019
76 6,35 6,35 2 S fine 12100 09833 152 12,7 25,4 8 A medium 5.000 296882
76 6,35 6,35 3 S fine 12100 175535 152 25,4 12,7 2 S fine 5.000 09843
76 6,35 6,35 6 A medium  18.100 03787 152 25,4 25,4 2 S fine 5.000 236366
76 6,35 6,35 8 A coarse 18.100 03791 152 25,4 25,4 2 A medium 5.000 264771
76 6,35 6,35 8 A medium  18.100 230780 152 25,4 50,8 2 S fine 5.000 05066
76 12,7 6,35 2 A medium  10.000 03783 203 25,4 50,8 2 A medium 3500 05071
76 12,7 6,35 2 S fine 10.000 09834 203 25,4 50,8 2 S fine 4000 05067
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Vorteile

= Verpresstes Scotch-Brite™ Cut & Polish Faserviies

ompaktscheibe

mit sehr hoher Schleifkorndichte erzeugt ein markantes,

mattes, reproduzierbares Finish.

= Dieses Scotch-Brite™ Produkt passt sich ideal dem

Werkstiick an und ist in diversen Abmessungen, Breiten und

Hérten verfiigbar und somit sowohl auf handgefiihrten als

Sehr hoher Schleifkorndichte, erzeugt ein dichtes, markantes und auch stationdren Maschinen einsetzbar
mattes Finish. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen
Finishen auf vielen Werkstoffen.

Zubehor:

Scotch-Brite™ MN-AC PN05996, 85006, 85004, 07947, 07948
fiir klginere Durchmesser, Scotch-Brite™ FL-AC Flansche fiir Kompaktscheibe
groBere Durchmesser, 3M Abrichter 09587

@ J Hv’*"f Verpresstes Grobreinigungsvlies,

Breite @  Hirte Typ Feinheits- Max.  ID/Part- sefr aggressiv, nur in Harte 7 verfigbar.
innen grad  U/min  Nr. Andere Abmessungen auf Anfrage.

(mm)  (mm)

25,4 25,4 4,8

fine 35.100 148737 Anwendungen

25,4 25,4 4,8
25,4 25,4 4,8
50,8 12,7 6,35
76,2 6,35 6,35
76,2 12,7 12,7
152 12,7 12,7

coarse 35100 58978 Entfernen von starken Verschmutzungen und hartnéckigen
medium 35100 230824

A
A
A
A medium 22,100 142492
A
A
A

Beschichtungen, Entrosten.

fine 15100 134653 | Zubehor:

fine 15100 58990 Scotch-Brite™ MN-AC PN05996, 85006, 85004, 07947, 07948
medium  7.500 168622 fir kleinere Durchmesser, Scotch-Brite™ FL-AC Flansche fiir

gr6Bere Durchmesser, 3M Abrichter 09587 7
I

(7)) Breite @ Harte Typ Feinheits- Max. ID/Part-
auBen innen grad U/min Nr.

N|lola|N|~N|~N o

(mm)  (mm) (mm)
50,8 12,7 6,4
76,2 12,7 6,4
76,2 25,4 6,4
101,6 19 12,7
152 12,7 25,4
152 25,4 25,4

extra coarse 20.100 145523
extra coarse 20.100 104132
extracoarse 14.100 265634
extra coarse 10.000 59021
extracoarse 7.000 134655
extracoarse 7.000 214799

N (NN~ NN
wln|lun|lvu | xn|ln
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Hohe Abtragsleistung durch P> '
das Cubitron™ Il Keramikkorn % . Hohe Abtragsleistung durch

und homogene Finishergebnisse durch verpresstes Scotch-Brite™ das Cubitron™ Il Keramikkorn und

Faservlies. Aggressiver Materialabtrag verbunden mit einem an- homogene Finishergebnisse durch das verpresstes
spruchsvollen Finish fiir maximale Prozessoptimierung, miiheloses | Scotch-Brite™ Faserviies. Die Kompaktscheibe bietet eine starke
Ausschleifen der Kehlnaht unabhangig von Art und GroBe und Schleifwirkung bei einer hoher Standzeit und liefert hochwertige

angenehme Werkzeugfiihrung fiir hochste Anwenderfreundlichkeit. | Finishergebnisse bei einfachster Werkzeugfihrung.

Sie minimiert Unterschleifen, liefert

Der kihler Schliff verhindert

das Entstehen von Anlauffarben, schnelle Arbeitsergebnisse und

Mit Scotch-Brite™ Rapid-Cut

; RritaTM e i ¥ i ion3 Fiir optimale Laufruhe und
die Scotch-Brite™ Faservies Kehinahtscheiben erzielen Sie bei st verfligbar fir stationdre und ; ;

. . T handaefiihrte Maschi Anpassung der Scheibe an die
konstruktion generiert und Umdr.ehungsgeschqudlgke/ten il handgeiuhrte Maschinen. Werkstiickgeometrie
optimiert die Oberflachen- bis zu 12.000 U/min auf dem Anwendungen empfiehlt es sich die verpresste

) Winkelschleifer einen maximalen K kischei
beschatfenheit Materialabtrag bei gewohnter Universell einsetzbar, ompaktscheibe
aleriaiantiag Jel gewornie ’ vor dem Gebrauch

Anwendungen Scotch-Brite™ Ober- Entgraten von allen Werkstoffen. abzurichten.

fldchenqualitat”
Optimal fiir Kehinahtbearbeitung,

leichtes Abtragsschleifen und schwere Entgratungsarbeiten.

Zubehor
. @9’4 Breite @  Hirte Feinheits- Max. ID/Part-
Scotch-Brite™ RC-UW Kehlnaht ,Puck" D innen grad U/min Nr.
) (mm)  (mm)
()] Breite @  Harte Feinheits- Max. ID/Part- 25,4 25,4 4,8 7C Coarse+ 11.000 556351
auBen innen grad U/min Nr.

(mm) (mm) (mm) 254 254 48 7C Extra Coarse+  11.000 556352
125 3 25 9C Coarse+ 11.000 624757 50,8 6,4 6,4 7C Coarse+ 11.000 556355
125 3 25 9C Extra Coarse+  11.000 624759 50,8 6,4 6,4 7C Extra Coarse+  11.000 556357
125 6 25 7C Coarse+ 11.000 624928 50,8 6,4 6,4 9C Coarse+ 11.000 556356
125 6 25 7C Extra Coarse+  11.000 624929 50,8 6,4 6,4 9C Extra Coarse+  11.000 556358
125 6 25 9C Coarse+ 11.000 624933 50,8 12,7 9,5 7C Coarse+ 11.000 556353
125 6 25 9C Extra Coarse+  11.000 624941 50,8 12,7 9,5 7C Extra Coarse+ 11.000 556354
150 3 25 9C Coarse+ 11.000 624749 76,2 6,4 9,5 9C Coarse+ 11.000 556366
150 3 25 9C Extra Coarse+  11.000 624748 76,2 6,4 9,5 9C Extra Coarse+ 11.000 557713
150 6 25 7C Coarse+ 11.000 624760 150 12,7 127 7C Coarse+ 11.000 556380
150 6 25 7C Extra Coarse+  11.000 624762 150 12,7 127 7C Extra Coarse+  11.000 556381
150 6 25 9C Coarse+ 11.000 624756 150 254 254 7C Coarse+ 11.000 556391
150 6 25 9C Extra Coarse+  11.000 619712 150 254 254 7C Extra Coarse+  11.000 556388

200 25,4 254 7C Coarse+ 11.000 556385

Hérte 9C (extra hart), 7C (hart)
Feinheitsgrade Coarse+ (entspricht 60+), Extra Coarse+ (entspricht 36+) 200 254 254 7C Extra Coarse+  11.000 556382
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ewickelte
Kompaktscheiben

Diese Scheiben bestehen aus gewickeltem Scotch-Brite™ Faservlies.
Der Produktaufbau garantiert permanentes Freisetzen von Schieitkdrnern.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Vliestypen, Harzmengen und Produktions-
parametern entsteht ein Portfolio, das von der Entgratung bis hin zu einem
definierten Finish bei vollautomatisierten Prozessen, handgefiinrten Werkstiicken
oder Maschinen das richtige Produkt bereit halt.

Um auch anspruchsvollen Geometrien zu folgen, lassen sich diese Scheiben
profilieren. Flir optimale Leistungsausbeute sind gewickelte Kompaktscheiben in
verschiedenen Harten verfiigbar. Der Wert 11 stellt hier die maximale Harte dar.
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Kompaktscheibe
(Entgratscheibe)

verschiedenen
Feinheitsgraden zur

Durchfiihrung

Scotch-Brite™ DB-WL ist eine universelle Scheibe speziell untorsCHiEC

zum Entgraten. Profilierbar mit roter Kennzeichnung. Entgratungsarbeiten.

Zu beachten ist die Laufrichtung. . __

» Gewickelte Ausfiihrung
Anwendungen bietet lange Standzeit,
Ausgewdahlte Zusammenstellung verschiedener Typen in den

gangigsten Abmessungen zum Entgraten nahezu aller Materialien glelchbielBSHiERE
und Werkstiicke ohne Entstehung von Sekundrgrat. nisse, kontrollierte
Zubehér: Wirkung und dadurch
Scotch-Brite™ FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587 bessere Produktqualitét

und weniger Ausschuss.

S W) Hv’*""  Kein Unter-MaB-Schiff

Breite @ Hirte Typ Feinheits- Max. ID/Part- keine Schieifriefen-
innen grad U/min Nr.

Wiy oy bildung und kein Werk-
152 254 254 7 fne 6000 18768

: stiickverzug.
152 254 254 8 medium  6.000 18761

152 25,4 25,4 9 fine 6.000 18762

152 25,4 254 1 fine 6.000 603617

152 12,7 25,4 1 fine 6.000 591486

203 25,4 76,2 7 fine 4500 18769

203 25,4 76,2 9 fine 4500 18764

203 25,4 762 1 fine 6.000 603618

203 50,8 76,2 7 fine 4500 18771

203 50,8 76,2 8 medium 4500 18766

S
S
S
S
S
S
203 25,4 76,2 8 S medium 4500 18563
S
S
S
S
S

203 50,8 76,2 9 fine 4500 18767



| Kompaktscheibe
(Finish-Scheibe)

Erzeugt keine Rattermarken, auch geringe Hartegrade zur
besseren Anpassung verfiigbar, profilierbar, blaue Kennzeichnung.
Zu beachten ist die Laufrichtung.

Anwendungen

Ausgewahlte Zusammenstellung verschiedener Typen in den
gangigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten.
Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter
Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.

Zubehor:
Scotch-Brite™ FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587

S u"wl

Breite =~ @  Hérte Typ Feinhe&ts- l:\;la)_(. ID/'\I:art- Vorte”e
(mm) '('rlr?::)‘ o e - = Gewickelte Kompaktscheibe

152 25,4 25,4

coarse 6.000 18756
medium 6.000 18757
coarse  6.000 05336 = Unterschiedliche Harten
medium 6.000 05338

fine 6.000 18772
medium 6.000 18760
coarse 6.000 30208

S mit hoher Lebensdauer und Stabilitat.
s

A

A

s

A

s

S medium 6.000 30209
s

s

A

A

s

A

152 25,4 25,4
152 25,4 25,4
152 25,4 25,4
152 25,4 25,4
152 25,4 25,4
152 50,8 25,4
152 50,8 25,4
203 50,8 76,2
203 50,8 76,2
203 50,8 76,2
203 50,8 76,2
203 50,8 76,2
203 50,8 76,2

und Feinheitsgrade erzielen den

gewiinschten Oberfldcheneffekt.

= Entfernt kleine Méngel ohne die

coarse 4500 16758 MaBe des Werkstiicks zu verédndern,

medium  4.500 18759 so dass weniger Nacharbeit
coarse 4500 05335
medium 4500 05337

fine 4500 18770
medium  4.500 18765 erzielt wird.

erforderlich ist und auf Anhieb eine

bessere Oberflachenbeschaffenheit

(=20 I« > R I & 1 BRI & 2 B A I I MG N A N I A I i o o B @ > B N6 A IR I & A B A I N )
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“MF-WL
Kompaktscheibe

Mittlerer Hartegrad optimal flir Finisharbeiten, profilierbar.
Zu beachten ist die Laufrichtung. Weitere Abmessungen auf
Anfrage.

Anwendungen

Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober
Oberflachen mit markantem Strichbild speziell auch auf weicheren
Metallen wie Kupfer oder Aluminium.

Zubehor:
Scotch-Brite™ FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587

SN

Breite @  Harte Typ Feinheits- Max. ID/Part-
innen grad U/min Nr.

(mm)  (mm)

152 50,8 25,4 4 A coarse 6.000 01868

™

e

-CP-WL
Kompaktscheibe

Mittlerer Hértegrad optimal fur Finisharbeiten, dichtes, feines
Finish mit sehr geringer Rautiefe, profilierbar. Zu beachten ist die
Laufrichtung. Weitere Aomessungen auf Anfrage.

Anwendungen
Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, feiner
Oberflachen speziell auf Edelstahl

Zubehor:
Scotch-Brite™ FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587

LN

Breite @  Harte Typ Feinheits- Max. ID/Part-
innen grad U/min Nr.
(mm)  (mm)

152 25,4 25,4

medium 6.000 03262

203 25,4 76,2 4 A coarse 4500 05414

152 25,4 25,4 fine 6.000 03270

356 76,2 203,2 5 A coarse 2.550 17457

134

203 25,4 76,2
203 25,4 76,2
203 50,8 76,2
250 50,8 127

356 50,8 203,2

A

A

A medium 4500 03276
A fine 4500 03275
A
A
A

medium 4500 03281
medium 3.000 03299
coarse 2.550 03313

NN~ N NN~



Kompaktscheibe

Leicht profilierbar. Zu beachten ist die Laufrichtung.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen
Anpassungsfahige Kompaktscheibe zum Entgraten aller
metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe

Zubehor:
Scotch-Brite™ FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587

GroBes Portfolio, hohe Aggressivitat, profilierbar.

Kompaktscheibe

Zu beachten ist die Laufrichtung. Weitere Abmessungen auf

Anfrage.

Anwendungen

Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.

Zubehor:

Scotch-Brite™ FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587

Breite @ Hairte Typ Feinheits- Max. ID/Part- Breite @  Hirte Typ Feinheits- Max. ID/Part-
innen grad U/min Nr. innen grad U/min Nr.

(mm)  (mm) (mm)  (mm)
152 12,7 254 7 S fine 6.000 01662 152 12,7 254 9 S fine 6.000 05790
152 12,7 25,4 8 S fine 6.000 03994 152 12,7 25,4 8 A medium 6.000 13616
203 12,7 76,2 8 S fine 4500 01678 152 25,4 254 8 S fine 6.000 09549
203 25,4 76,2 6 S fine 4500 01665 203 12,7 76,2 8 S fine 4500 14629
203 254 76,2 8 S fine 4500 01679 203 25,4 76,2 8 S fine 4500 09951
203 50,8 76,2 7 S fine 4500 01667 203 25,4 127 8 S fine 4500 09554
203 50,8 76,2 8 S fine 4500 01680 305 25,4 127 9 S fine 3.000 05138
305 50,8 127 6 S fine 3.000 01672 305 50,8 127 9 S fine 3.000 05139
356 50,8 203,2 6 S fine 2.550 PN01695 356 50,8 203,2 9 S fine 2550 05141
356 50,8 203,2 7 S fine 2.550 PN05264 356 50,8 203,2 8 S fine 2.550 09557
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| Kompaktscheibe

Sehr hohe Aggressivitdt, hohe Standzeit, sehr ruhiger Lauf,
speziell fiir den Einsatz bei handgefilhrten Werkstlicken geeignet,
profilierbar. Zu beachten ist die Laufrichtung.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungen
Hochleistungsscheibe zum Entgraten vieler Werkstoffe.

Zubehor:
Scotch-Brite™ FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587

SN
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| Kompaktscheibe

Die Ausnahme —

Scotch-Brite™ XR-WM ist eine gebundene Scheibe, die nicht auf
der Faservliestechnologie basiert, das Portfolio hinsichtlich
Aggressivitit und Abtragsleistung nach unten aber optimal
ergénzt, verfiighar in drei Kdrnungen (Aluminiumoxid), profilierbar.
Scotch-Brite™ XR-WM ist nicht laufrichtungsgebunden.

Zubehor:
Scotch-Brite™ FL-AC Flansche, 3M Abrichter 09587

LN

Breite @  Harte Typ Feinheits- Max. ID/Part- ()] Breite ()] Kornung Max. ID/Part-
innen grad U/min Nr. auBen innen U/min Nr.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
152 254 254 10 S fine 6.000 60310 152 12,7 254 HA080 3000 33695
152 25,4 25,4 11 S fine 6.000 60315 152 12,7 25,4 HA240 3000 33072
203 12,7 762 11 S fine 4500 60453 152 254 254 HA080 3000 33696
203 25,4 762 11 S fine 4500 60316 152 25,4 254 HA240 3000 33073
203 12,7 76,2 HA080 3000 33697
203 12,7 76,2 HA240 3000 PN64445
203 25,4 76,2 HA080 3000 33698
203 25,4 76,2 HA240 3000 33075
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Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln
der Schleifwerkzeuge ohne zusatzliches Werkzeug. Die Scheiben kénnen mit einer einfachen

Drehung vom Stiitzteller bzw. Spanndorn geldst und befestigt werden.

Fir eine groBe Vielfalt von Anwendungen hélt dieses System die verschiedensten
Schleifwerkzeuge und entsprechende Aufnahmen in unterschiedlichen Ausfiihrungen und
Hértegraden bereit. Der schnelle Wechsel reduziert Ausfallzeiten und bietet speziell bei
mehrstufigen Arbeitsprozessen einen groBen Vorteil. KorngroBen werden zur leichteren
Handhabung farblich gekennzeichnet.

Die Kombination dieses Systems mit 3M™ Roloc™ Winkelschleifern oder Geradeschleifern
garantiert sichere Prozesse und beste Ergebnisse.




-DR Roloc™

Vliesscheibe

Universelles und leistungsfahiges Vlies mit
breiter Kdrnungsreihe.

Anwendungen

Reduzieren von Rautiefen, Entfernen

von Anlauffarben, Glétten von Oberflachen,
leichte Reinigungs- und Entgratungs-
arbeiten.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stiitzteller

£ &

Vorteile

= Das Scotch-Brite™ Vlies gestattet

mite””
-DR Roloc™

Vliesscheibe

gleichzeitiges Angleichen und Finishen,
sodass sich die Bearbeitungszeit

verkiirzt.

= Oberflichenverbesserung nach

Vliesscheibe auf einer Gewebeunterlage, SchweiBnahtentfernung, vor Beschich-

aggressiv und kantenstabil. Trotz Abtrag ist  tung oder Lackierung

kein Unterschleifen moglich.
= Das Vlies kann zum Entfernen von

Anwendungen

Abtragen dinner SchweiBnéhte und Klei- kloingn SchweiBrahisalaieleey
ner SchweiBpunkte, grobere Reinigungs- werden.

und Entgratungsarbeiten

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stitzteller

£ %

@ Typ Feinheits- Max. Farbe D/ @  Feinheits- Max. Farbe 1D/

(mm) grad U/min Part-Nr. (mm) grad U/min Part-Nr.
254 A coarse 25.000 braun 15393 50,8 coarse heavy 23.000 dunkel- 33795
254 A medum 25000 rot 15392 duty braun

254 A veryfine 25000 blau 15391 50,8 coarztleI ;uper 23.000 schwarz 33797
%08 A coarse 23.000 braun 05528 762 coarseheavy 18.000 dunkel- 33794
50,8 A medium 23.000 rot 05527 duty braun

50,8 A veryfine 23.000 blau 05523 76,2 coarse super 18.000 schwarz 33796
50,8 S superfine 23.000 grau 05522 duty

76,2 A coarse 18.000 braun 05532

76,2 A medium 18.000 rot 05531

76,2 A veryfine 18.000 blau 05530

76,2 S superfine 18.000 grau 05529
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-DR Roloc™

Vliesscheibe .

Vliesscheibe auf einer Gewebeunterlage,
aggressivste Variante, kantenstabil,
Cubitron™ Keramikschleifkorn. Trotz
Abtrag ist kein Unterschleifen moglich.
Vergleichsweise feines Finish.

Anwendungen

Abtragen diinner SchweiBnahte und klei-
ner SchweiBpunkte, grobere Reinigungs-
und Entgratungsarbeiten

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stiitzteller

£ %

@  Feinheits- Max. Farbe D/

= Das robuste Scotch-Brite™ Schleifviies

dient zum leichten Schleifen und
Angleichen bei einem gratfreien

Oberfldchenfinish.

= Integriertes Keramikschleifkorn
bietet geniigend Aggressivitdt um
selbst kleine SchweiBnihte

miihelos zu entfernen.

= Jdeal zum Nacharbeiten

von Cubitron™ Il Vorschliffen.

(mm) grad U/min Part-Nr.

50,8 coarse heavy 23.000 rot 60354
duty

50,8 coarse super 23.000 blau 60355
duty

76,2 coarse heavy 18.000 rot 60356
duty

76,2 coarse super 18.000 blau 60357
duty
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%cm Kompaktscheibe

Die Scotch-Brite™ XL-DR Roloc™ Kom-
paktscheibe aus verpresstem Faservlies
ist das ideale Produkt fiir hochste Finish-
anspriiche. Verfligbar ist die Scheibe in
verschiedenen Harten.

Anwendungen

Besonders geeignet zum Engraten.
Speziell auch auf Edelstahl, Reduzieren
von Rautiefen.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stlitzteller

3

Vorteile

= Das verpresste EXL-Vliesmaterial

ist sehr robust und hat eine starke
Abtragswirkung zum griindlichen
Entgraten von Kanten und Ecken

ohne Beschédigung des Werkstiicks.

= Die Spezialausfiihrung 2 S Fine
erzeugt miihelos ein Spiegelglanz-

Finish.

= Das 3M™ Roloc+™ Schnellwechsel-
system erméglicht eine einfache

Montage.

@ Hiarte Typ Feinheits- Max. Farbe ID/
(mm) Typ grad U/min Part-Nr.
50,8 2 A medium 22.100 grau 17185
50,8 2 S fine 22.100 grau 17183
50,8 6 A medium 22.100 braun 17190
50,8 6 S fine 22.100 braun 17187
50,8 8 A coarse 22.100 braun 17194
50,8 8 A medium 22.100 braun 17192
76,2 2 A medium 22.100 grau 17186
76,2 2 S fine 15.100 grau 17184
76,2 6 A medium 15.100 braun 17191
76,2 6 S fine 15.100 braun 17189
76,2 8 A coarse 15.100 braun 17195
76,2 8 A medium 15.100 braun 17193




Die Kompaktscheibe ist ein verpresstes Cut & Polish Vlies fiir
ein feines Finish mit einer erhohten Lebensdauer.

Anwendungen

Entfernen von leichten Oberfldchenverschmutzungen und
Anlauffarben, Polieren (Industriepolitur). Die Scheibe ist speziell
auch flr Edelstahl verwendbar. Sie wird radial auf Geradeschleifer
oder biegsame Welle eingesetzt.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schlgifteller
Nr. 6 (09990), Nr. 7 (09991)

@ Breite @ Harte Typ Feinheits- Max. Farbe
auBen innen grad U/min
(mm) (mm) (mm)

50 3 10 5 A fine  20.000 braun 09739
50 6 10 5 A fine  20.000 braun 09742
75 3 10 5 A fine  15.000 braun 09740
75 6 10 5 A fine  15.000 braun 09743

Die Scotch-Brite™ RC-UR Roloc™ Kompaktscheibe verbindet
bedingt durch das patentierte Cubitron™ Il Keramikkorn hohe Ab-
tragsraten und homogene Finishergebnisse eines Scotch-Brite™
Faservliesproduktes. Neben hoher Standzeit und einfachster
Werkzeugfilhrung minimiert sie das Unterschleifen und optimiert
ihren Arbeitsprozess.

Anwendungen

Leichtes Abtragsschleifen und Flachenschliff, Entfernen von kleinen
SchweiBnéhten wie beispielsweise WIG-Nahte, Reparaturarbeiten,
SchweiBnahtvorbereitung.

£

Feinheits- D/
grad Part-Nr.
50,8 9C Coarse+ 11.000 557190
76,2 9C Coarse+ 11.000 600930
76,2 9C Extra Coarse+ 11.000 557192

Harte 9C (extra hart), 7C (hart)
Feinheitsgrade Coarse+ (entspricht 60+),
Extra Coarse+ (entspricht 36+)
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Die Scotch-Brite™RD-ZB Roloc™ Bristle
Disc, ausgestattet mit dem Cubitron™

-/B Roloc™
Bristle Disc

Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpress-

druck. Sie setzt sich nicht zu und ist in

kleinen Durchmessern fiir schwer zugang-
liche Stellen erhéltlich.

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Entfernen von
Klebstoffresten oder anderen Oberfldchen-
verunreinigungen.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stiitzteller

T

= Vollkunststoffbiirste
versetzt mit Cubitron
Schleifkorn sorgt fiir
konstante Reinigungs-
wirkung wéhrend der

gesamten Lebensdauer.

= |m Gegensaiz zu
Drahtbiirsten besteht
bei der Bristle Disc
keine Gefahr, dass Dréhte

weggeschleudert
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@ Borsten- Korn Max. D/
(mm) lange Part-Nr.
(mm)
25,4 16 22927
254 16 22928
254 16 238688
50,8 16 07536
50,8 16 07524
50,8 16 07525
50,8 16 07528
76,2 16 07537
76,2 16 07526
76,2 16 07527
76,2 16 07529

ite"
-/R Roloc™
Lamellenburste

Die Scotch-Brite™ FF-ZR Roloc™ Lamellenblrste, be-
stehend aus Clean and Finish Vlies, ist flexibel, vielseitig
einsetzbar und erzielt gleichméBige Arbeitsergebnisse.
Sie ist geeignet zum Einsatz auf Geradeschleifern und
biegsamen Wellen.

Anwendungen
Polieren, Mattieren von Weiche
Oberflachen, angleichen

Biirstenausfiihrung

mit hoher Anpassungs-
fahigkeit fiir feine
Finisharbeiten.

eines Strichbildes
beispielsweise nach der
SchweiBnahtbearbeitung.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller 09884

B

(%) Breite Typ Feinheits- Max. Farbe ID/

(mm) (mm) grad U/min

50 25 very fine  12.000  rot 09704
50 25 fine 12.000 grau 09707
63 32 very fine 9000 rot 09705

A
S
A
63 32 S fine 9000 grau 09708
A
A
S

75 35 coarse 7500 rot 09703
75 35 very fine 7500 rot 09706
75 35 fine 7500 grau 09709
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Roloc™

Lamellen-
burste

Die Scotch-Brite™ PF-ZR Roloc™ Lamel-
lenbirste, bestehend aus Clean and Finish
Vlies, arbeitet mit erhdhter Aggressivitét,
hat eine hohe Schieifkorndichte und
erzeugt ein dichtes, mattes Schliffbild mit
gleichméBigen Arbeitsergebnissen. Die
Scheibe ist zum Einsatz auf Geradeschlei-
fern und biegsamen Wellen geeignet.

Das dreidimensionale Scotch-Brite™
Vlies sorgt flir standig gleichbleibende
Ergebnisse ohne Beschadigung des
Werkstticks.

Anwendungen

Polieren, Mattieren von Oberfldchen,
angleichen eines Strichbildes beispiels-
weise nach der SchweiBnahtbearbeitung.

Zubehor

Scotch-Brite™

ZR-AC Die weiche,
Schleifteller anpassungsfahige
09884 Werkzeugkante sorgt

fiir ein (ibergangsfreies
Schliffbild.

2

ite™
Roloc™
Lamellen-
burste

Somirh-Briie =

@
0 L=

Die Kombination aus Faservlies und
Schleifleinen mit erhohter Aggressivitét
eignet sich zum Einsatz auf Geradeschlei-
fern und biegsamen Wellen.

Dank der weichen, flexiblen Lamellenkon-
struktion wird eine gleichmaBige Oberfla-
che ohne Rattermarken erzeugt

Anwendungen

Polieren, Mattieren von Oberflachen,
angleichen eines Strichbilds beispielswei-
se nach der SchweiBnahtbearbeitung.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller 09884

N m’”

Produkt (7)) Breite
(mm)

(mm)

Typ Feinheits-

™

Ite

Roloc™
Lamellen-
blrste

Das Faservlies ohne Schleifkorn erzielt
beste Polierergebnisse in Kombination
mit Polierpaste. Es wird ein Profiglanz mit
definiertem Strichbild generiert. Geeignet
zum Einsatz auf Geradeschleifern und
biegsamen Wellen. Fiir den letzten Schliff
ohne Rattermarken ist diese Faservlies-
konstruktion frei von Schleifkorn.

Anwendungen
Polieren von Oberflachen.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schieifteller 09884

R uﬂ
Max.

grad U/min

Scotch-Brite™ PF-ZR Roloc™ 50 25 A medium 12.000  braun 09700
Scotch-Brite™ PF-ZR Roloc™ 63 32 A medium 9.000 braun 09701
Scotch-Brite™ PF-ZR Roloc™ 75 35 A medium 8.000 braun 09702
Scotch-Brite™ CB-ZR Roloc™ 63 32 A fine 7.000 rot 09717
Scotch-Brite™ CB-ZR Roloc™ 63 32 A fine 7.000 rot 09720
Scotch-Brite™ CB-ZR Roloc™ 63 32 A fine 7.000 rot 09723
Scotch-Brite™ MS-ZR Roloc™ 75 35 T - 7.500 weiB 09892

143



144

™

E
Roloc™
Grobreinigungsscheibe

Die Grobreinigungscheibe Scotch-Brite™
CR-DR Roloc™ ist flexibler als die Scotch-
Brite™ CX-DR Roloc™. Sie ist aggressiv,
hat eine offene Struktur und setzt sich
nicht zu.

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Reinigen von
SchweiBnéhten, Entfernen von starken
Oberflachenverschmutzungen und
-beschichtungen. Die Scheibe wird flachig
gingesetzt.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stiitzteller

e

@ Typ Feinheits- Max. Farbe 1D/
(mm) grad  U/min Part-Nr.

50,8 S extra  18.000 schwarz 18364
coarse

76,2 S extra  15.000 schwarz 18350
coarse
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Roloc™
Grobreinigungsscheibe

Die Grobreinigungscheibe Scotch-Brite™
CX-DR Roloc™ ist robuster und hérter als
die Scotch-Brite™ CR-DR Roloc™. Sie ist
aggressiv, hat eine offene Struktur und
setzt sich nicht zu.

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Reinigen von
SchweiBnéhten, Entfernen von starken
Oberflachenverschmutzungen und
-beschichtungen. Die Scheibe wird flachig
gingesetzt.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stitztellerr

£

@ Typ Feinheits- Max. Farbe ID/

(mm) grad  U/min Part-Nr.

50,8 S extra  18.000 purple 30147
coarse

76,2 S extra  15.000 purple 30016

coarse

Die Scotch-Brite™ BF-DR Roloc™ Reini-
gungsscheibe zeichnet sich durch eine

Vorteile

hohe Standzeit sowie hoher Flexibilitat und | X0l Und aggressiv =

einem feinen Finish aus. die Blend & Finish Schnell-

Anwendungen wechselscheibe eignet

Entrosten, Entlacken, Reinigen von sich ideal fiir das Entfernen

Oberflach hmutz d
eriachenverschmutzuingen un Ausbessern von Oberfldchen-

-beschichtungen.
defekten wie Kratzern.
Zubehor

Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller,
Scotch-Brite™ DR-AC Stlitzteller

i

Feinheits- Farbe ID/

= Die Reinigungsscheibe
erzeugt ein gratfreies Finish

in matter Optik.

2 Typ

(mm) grad Part-Nr.
50,8 A medium  purple 64190
76,2 A medium  purple 64206
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Grobreinigungsscheibe

yEn

Die Scotch-Brite™ XT-ZR Roloc™
Grobreinigungsscheibe ist kantenstabil,
aggressiv, hat eine offene Struktur und
setzt sich nicht zu.

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Reinigen von
SchweiBnéhten, Entfernen von starken
Oberflachenverschmutzungen und
-beschichtungen. Sie wird radial auf
Geradeschleifern, biegsame Wellen oder
Bohrmaschinen eingesetzt.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC Schleifteller 09884

8 H,m

Die Scotch-Brite™ CG-ZR Roloc™ Grob-
reinigungscheibe ist flexibler als die
Scotch-Brite™ XT-ZR Roloc™ Grobreini-
gungsscheibe. Sie ist aggressiv, hat eine
offene Struktur und setzt sich nicht zu.

Anwendungen

Entrosten, Entlacken, Reinigen von
SchweiBnahten, Entfernen von starken
Oberfldchenverschmutzungen und
-beschichtungen. Sie wird radial auf
Geradeschleifern, biegsame Wellen oder
Bohrmaschinen eingesetzt.

Zubehor
Scotch-Brite™ ZR-AC
Schleifteller 09884 b 4

&7

Produkt @ Breite Typ Feinheits- Max. Farbe ID/
(mm) (mm) grad U/min Part-Nr.
Scotch-Brite™ XT-ZR Roloc™ 100 13 S extracoarse 8.000 purple 05814
Scotch-Brite™ XT-ZR Roloc™ 125 13 S extracoarse 7.000 purple 05815
Scotch-Brite™ CG-ZR Roloc™ 100 13 S extracoarse 7.000 blau E57018
Scotch-Brite™ CG-ZR Roloc™ 150 13 S extracoarse 6.000  blau E57019

146

Eritew
-/R Roloc™ Grobreinigungsscheibe

Vorteile
= Das grobkornige Vlies der
Scotch-Brite™ XT-ZR Roloc™
und Scotch-Brite™ CG-ZR Roloc™
Grobreinigungsscheiben bietet
eine hohe Abtragsrate zur wirk-
samen und schnellen Reinigung
wie Entrosten, Entlacken oder

Entzundern.

= Das flexible Vlies reinigt auch schwer
zugéngliche Bereiche ohne Verbiegung
des Werkstiicks und zeichnet sich

durch geringen VerschleiB3 aus.

= Es widersteht Zusetzen beim Entfernen
von dicken Beschichtungen und

weichen Verschmutzungen.
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ProduktUbersicht
Feinheitsgrad-Vergleich

3M™ Flexible Diamant-Schleifwerkzeuge

- Abziehsteine, Handschleifkldtze, Handfeilen, Bogen und Scheiben
- Bander und Rollen

3M™ Lapping Film

3M™ Polishing Film

3M™ Diamond Lapping Film

3M™ Microfinishing Film




Produktubersicht

Produkt Unterlage Besonderheit Kornart Streuart Lieferbare Kornungen

Flexible Diamantwerkzeuge

3M 6000J Canvas Diamant offen L 2R 4

3M 6002J Polyestergewebe Hookit Diamant offen L IR 2

3M 6008J PSA Diamant offen * (& o
3M 6200J Handblock Diamant offen L 2R SRR 2
3M 6210J Feilen Diamant offen

3M 6220J Alu-Platte Diamant offen

3M 6223J Metallbindung Diamant offen

3M 62344 Roloc Diamant offen

3M 6255J Magnetfolie Diamant offen * (o |
3M 6400J X-Gewebe Diamant offen L 4 *
3M 6405J X-Gewebe Diamant offen

3M 6430J X-Gewebe Diamant offen L 2R 2RI 2
3M 6440J X-Gewebe Diamant offen L 2N 2R 2
3M 6460J Y-Gewebe Diamant offen

3M 6465J Y-Gewebe Diamant offen

3M 6466J Y-Gewebe Diamant offen

3M 6480J J-Gewebe Diamant offen

Produkt Unterlage Besonderheit Kornart Streuart

WOD - Polishing Paper

3M281Q Non-Woven Alu-0xid geschlossen
3M 286Q Non-Woven PSA Alu-Oxid geschlossen
3M481Q Non-Woven Sil-Carb geschlossen
3M 486Q Non-Woven PSA Sil-Carb geschlossen
LF - Lapping Film

3M 261X 3 Mil Film Alu-0xid geschlossen
3M 262X 3 Mil Film TypF Alu-Oxid geschlossen
3M 263X 3 Mil Film TypP Alu-0xid geschlossen
3M 265X 3 Mil Film Typ F, PSA Alu-0xid geschlossen
3M 266X 3 Mil Film Typ P, PSA Alu-0xid geschlossen
3M 268X 3 Mil Film PSA Alu-0xid geschlossen
3M 461X 3 Mil Film Sil-Carb geschlossen
3M 466X 3 Mil Film PSA, Typ P Sil-Carb geschlossen
3M 468X 3 Mil Film PSA Sil-Carb geschlossen

Produkt Nachfolge-/ Unterlage Kornart Streuart

Neues Produkt

Papier Gewebe Unterlage Besonderheit

C=105-126 g/m? J = leichte anpassungsfahige Unterlage 3 Mil Film = Polyesterfilm Typ B = speziell behandeltes Diamantkorn
Erlduterung X = schwere, reiBfeste Unterlage 5 Mil Film = Polyesterfilm PSA = selbstklebend

4 = auf Anfrage Y = sehr schwere, sehr reiBfeste Unterlage Freecut = staubabweisende Beschichtung
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Lieferbare Kérnungen Bindung/Besonderheit Anwendungsgebiete Produkt

Metall Kunststoff/ Glas
Lack

Flexible Diamantwerkzeuge

wasserfest [ [ ] [ ] 3M 6000J
wasserfest [} [ J [ J 3M 6002J
wasserfest [} [ ] [ ] 3M 6008J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6200J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M6210J
wasserfest [} [} [ J 3M 6220J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6223J
wasserfest [ J [ J [ J 3M 62344
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6255J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6400J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6405J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6430J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6440J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6460J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6465J
wasserfest [} [ J [} 3M 6466J
wasserfest [ ] [ ] [ ] 3M 6480J

Metall Kunststoff/ Produkt
Lack

WOD - Polishing Paper

wasserfest (] 3M 281Q
wasserfest [ ] 3M 286Q
wasserfest [ ] 3M481Q
wasserfest [ J 3M 486Q
LF - Lapping Film
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 261X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 262X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 263X
wasser-, 6l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 265X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 266X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 268X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] [ ] 3M 461X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] [ ] 3M 466X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] [ ] 3M 468X

Bindung/Besonderheit Metall Kunststoff/ Glas Produkt
Lack

Besonderheit

Typ F = speziell fiir die Bearbeitung von Kunststoff

Typ P = mit verstarktem Bindungssystem

Typ H = hohere Diamantkorndichte und verstarktes Bindungssystem
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Produktubersicht

Produkt

Unterlage

Besonderheit

Kornart

Streuart

Polishing Film

3M 291X 3 Mil Film Alu-0xid Fasergewebe
3M 298X 3 Mil Film PSA Alu-Oxid Fasergewebe
3M 491X 3 Mil Film Sil-Carb Fasergewebe
3M 498X 3 Mil Film PSA Sil-Carb Fasergewebe
3M 591X 3 Mil Film Cer-Oxid Fasergewebe
3M 598X 3 Mil Film PSA Cer-Oxid Fasergewebe
3M 863XW 3 Mil Film Sil-Dioxid -

3M 869XW 3 Mil Film PSA Sil-Dioxid -

3M 865X 3 Mil Film Sil-Dioxid -

DLF - Diamond Lapping Film

3M 660XV 3 Mil Film Typ XV Diamant geschlossen
3M 661X 3 Mil Film Diamant halboffen

3M 662X 3 Mil Film TypB Diamant halboffen

3M 662XW 3 Mil Film TypH Diamant geschlossen
3M 663X 3 Mil Film Typ P Diamant halboffen

3M 664X 3 Mil Film Typ P; PSA Diamant halboffen

3M 666XW 3 Mil Film Typ H; PSA Diamant geschlossen
3M 668X 3 Mil Film PSA Diamant halboffen
DMFF - Diamond Microfinishing Film

3M 675L 5 Mil Film Diamant geschlossen ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
MFF - Microfinishing Film

3M 262L 3 Mil Film Alu-Oxid halboffen

3M 266L 3 Mil Film Hookit/Freecut Alu-Oxid halboffen

3M 268L 3 Mil Film PSA Alu-Oxid halboffen

3M 2721 5 Mil Film Alu-Oxid offen

3M 466LA 3 Mil Film Trizact Sil-Carb 3-D

3M 468L 3 Mil Film PSA Sil-Carb halboffen
3mM472L 5 Mil Film Sil-Carb halboffen
Polishing Papier

3M401Q C-Papier Spezialbesch. Sil-Carb geschlossen ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Produkt

Unterlage

Besonderheit

Kornart

Streuart

Papier

C=105- 126 g/m?
Erlduterung

4 = auf Anfrage

Gewebe

J = leichte anpassungsfahige Unterlage

X = schwere, reiBfeste Unterlage

Y = sehr schwere, sehr reiBfeste Unterlage

Unterlage
3 Mil Film = Polyesterfilm
5 Mil Film = Polyesterfilm

Hinweis: Weitere Produkte wie Polituren oder Glasreparaturprodukte finden Sie in unserem Lackkatalog.
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Besonderheit

Typ B = speziell behandeltes Diamantkorn
PSA = selbstklebend

Freecut = staubabweisende Beschichtung



Lieferbare Kornungen Bindung/Besonderheit Anwendungsgebiete Produkt

Metall Kunst-

stoff/

Lack/

Gummi

Polishing Film

wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 6000J
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] 3M 6002J
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 6008J
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] 3M 6200J
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] 3M 6210J
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] 3M 6220J
[ ] 3M 6223J
[ J 3M 6234J
[ J 3M 62554

DLF - Diamond Lapping Film

wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 660XV
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 661X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 662X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 662XW
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ [ ] 3M 663X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 664X
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 666XW
wasser-, 6l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 668X
DMFF - Diamond Microfinishing Film
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wasser-, 0l-, emulsionsfest ‘ [ ] ‘ [ ] ‘ [} ‘ 3M 675L
MFF - Microfinishing Film
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] 3M 262L
wasser-, 6l-, emulsionsfest [ ] 3M 266L
wasser-, 6l-, emulsionsfest [ 3M 268L
wasser-, 6l-, emulsionsfest [ ] 3M272L
wasser-, 6l-, emulsionsfest [ ] [ ] 3M 466LA
wasser-, 6l-, emulsionsfest [ ] [ ] (] 3M 468L
wasser-, 0l-, emulsionsfest [ ] [ ] [} 3M 4721
Polishing Papier
L P s [ e [ e [ e

Metall Kunst- Glas  Produkt
stoff/

Lack/
Gummi

Besonderheit

Typ F = speziell fiir die Bearbeitung von Kunststoff

Typ P = mit verstérktem Bindungssystem

Typ H = hohere Diamantkorndichte und verstérktes Bindungssystem
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_____Schlelwerk

KorngroBenvergleich

Gegenliberstellung der KorngroBen nach FEPA- und US-Standard filr alle Mikroschleifwerkzeuge mit Ausnahme von Diamant-Kérnungen*

Kornung 3M ILF (Micron) P-Kdrnung US-Kérnung (Mesh) Trizact™ Grade
SchleifkorngréBe
sehr fein 0,05 RIS
0,1 P---
0,3 P---
0,5 P---
1 P---
2 P---
3 P
5 P--- A5
6 BES A6
7 P2500
9 P2000 1000 A10
12 P1500
15 P1200 600/800 A16
20 P1000 500 A20
30 P800 400 A30/A35
40 P360 /500 320/360 A45
50 P280 240/280 A65
60 P240 240
70 A100
80 P180 (220) 180 A110
100 P150 150 A130
120 P120 120 A160
150 P100 100 A200
grob 180 P80 80 A300

*In Abhangigkeit vom Aufbau der einzelnen Mikro-Schleifprodukte kdnnen sich bei gleicher KorngroBe unterschiedliche Schliffbilder ergeben.

Gegenliberstellung und KorngroBenvergleich fiir Diamant-Kérnungen nach FEPA- und US-Standard*

Kérnung Diamant (FEPA) P-Kérnung US-Kérnung (Mesh)
DiamantkorngréBe

grob D252 P60 N250 60/80
D181 - - 80/100

D151 - - 100/120

D126 P120 N125 120/ 140

D107 - - 140/170

D91 - - 170/200

D76 P220 N74 200/230

D64 - - 230/270

D54 - - 270/325

D46 P360 N40 325/400

D15 P800 N20 12-22my

D7 P1200 N10 6-12my
sehr fein D3 = = 2-4my

*In Abhangigkeit vom Aufbau der einzelnen Mikro-Schleifprodukte konnen sich bei gleicher KorngroBe unterschiedliche Schliffbilder ergeben.
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Schleifwerkzeuge

Abziehsteine, Handschleifklotze, Feilen, Bogen und Scheiben

Flexible Diamant-Schleifscheiben und -Werkzeuge von 3M sind fiir die manuelle und maschinelle Bearbeitung
geeignet. Das Sortiment ist umfangreich. Ergonomisch geformte Handschleifklotze lassen sich gut auf geraden
Flachen und Kanten einsetzen und schonen Ihre Fingerkuppen vor Verletzungen. Handfeilen sorgen fiir die
notwendige Prézision. Abziehsteine sind filr jeden ebenen Untergrund rutschfest ausgestattet.



Konstruktionsmerkmale und Sortiment

Als Standardidsung fiir die Oberfldchenbearbeitung von harten und ver-
schleiBfesten Werkstoffen bietet 3M ein umfangreiches Sortiment von
Diamant-Schleifwerkzeugen. Sie garantieren héchste Prézision und hohe
Zerspanungsleistungen bei langer Lebensdauer und gleichbleibend reprodu-
zierbarer Oberfldchenqualitét.

Aufbau

Die in der GroBe genau abgestuften Diamant-Schieifkdrper greifen punkt-
oder V-férmig ineinander und sind in einem prézisen Raster auf eine Gewe-
beunterlage aufgebracht. Die Abstande im Raster sind so

L

Punktférmige Oberfléachenstruktur
der Diamant-Beschichtung.

Zwei ,Pattern-Designs” bestimmen
KorninselgroBe und -verteilung.

Rasterabstande und Korninselverteilung
Pattern-Design

Pattern 21

Durch die offene Streuung wird eine
maximale Abtragsleistung erreicht.
Kérnung N 250
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Haupteinsatzgebiete

M Glas, Keramik, Porzellan

Verbundwerkstoffe, GFK

Metalle/Metalllegierungen mit einer Harte (iber 55 Rockwell HRC
Sintermetalle

VerschleiBfeste Beschichtungen

Flammgespritzte Oberfldchen

gewahlt, dass eine optimale Abstimmung zwischen der zu erzielenden
Oberflachengite und der Abtragsleistung sichergestellt ist.

V-férmige (Chevron) Oberflachenstruktur
Diamant-Beschichtung fiir eine erhdhte
B Kantenfestigkeit.

Pattern 18

Die Standardkornverteilung verbindet
einen sehr guten Materialabtrag mit einer
geringen Rautiefe.

Kornung N 125 bis N 10




Farbkodierung
Farbe = Kornung

Jede Korngr6Be hat ihre definierte Farbkodierung.

Konstruktion

Diamanten
Nickel Pellet

e
Pellet-Trager J;!g;,'-‘ S

)
I :‘.‘"Jﬁ ¥

Klebstoff
N et
Unterlage "'51-3{ f"ﬁﬂ i

Unterlagen

Die 3M Flexiblen Diamant-Schleifwerkzeuge werden, bezogen auf den
jeweiligen Anwendungsbereich, auf verschiedenste Unterlagen wie z. B.
leichte/flexible oder schwere Gewebe kaschiert.

Farbkodierung fiir die verfiigbaren KorngréBen

3M

Diamant-Kérnung

Diamant
(FEPA)

Vergleichbare
FEPA-P Kornung

P60 -P 80

Farb-kodie-
rung

Griin

D126 P120-P 180 Schwarz .
D76 P 180 - P 240 Rot

D46 P 360 - P 400 Gelb

D15 P 600 - P 800 WeiB

D7 P1200-P 1500 | Blau

N = Nickelgebunden

3M Flexible Diamant-Schleifwerkzeuge

- - = - - ) - ) o)
o N [==] (=3 [=] [=] o™ < [Ir]
[=3 [=3 [=3 o - N N ™ 0
[=3 [=3 (=3 N o o N o o
© © © © =] © © © ©
= = = = = = = = =
™ ™ e o™ ™ e ™ el e
Material
Glas [ [ J ® [ [ ] ® [ [ [ J
5
GFK e | o | o | o 0o | o o o §
g
Keramik [ [} (] [ [ ] [ (] ([ ] [ S
£
Karbide [} [} ° [ ] [ ] ° [ ) ° g
3
Anwendung s
£
o
Abtragen [ [} ° [ [ [ ° =
S
Finishen e o | o |0 | S
=
L
Entgraten [} [ ] ° [} ° ° =2

Die hier aufgefiihrten Werkzeuge sind als Hand- und/oder Maschinen-Werkzeug erhéltlich.

leichte, hochflexible Gewebeunterlage

schwere, stabile Gewebeunterlage

halbflexible Gewebeunterlage

éehr schwere, stabile Gewebeunterlage
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220J Standard
bziehsteine

Das Flex-Diamant-Material

ist auf eine 10 mm starke Aluminium-Platte
aufgeklebt. Ab GroBe 50 x 150 mm sind sie
mit 3M Bumpons ausgestattet und halten
rutschfest auf jedem ebenen Untergrund.
Die Abmessung 25 x 100 mm wird im
Lederetui geliefert.

223J Professional
bziehsteine

Hohere Lebensdauer im Vergleich zu
3M 6220J durch spezielle Metallbindung,
Abmessung 50mm x 150mm.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten, Finishen.

Besonderheiten
Wasserfest, emulsionsfest, synthetischer

200
andschleifklotze

3M 6200J sind als Standard fiir gerade
Flachen und Kanten geeignet. Die ergono-
misch geformten Handschleifklotze sind
entsprechend der Kérnung eingeférbt.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten, ideales Werkzeug
zum Kantenbrechen, z.B. bei Glaskanten.

Anwendungen Diamant. Nass und trocken einsetzbar.
Abtragen, Entgraten, Finishen. Besonderheiten
Besonderheiten Wasserfest, emulsionsfest, ergonomisch
Wasserfest, emulsionsfest, synthetischer geformter Handschleifklotz (Schaumkorper)
Diamant. ﬁ % als Unterlage. %
Breite Lénge Kdrnung ID/Part- Breite Lénge Kdrnung ID/Part- Breite Hohe Lange Farbe Kornung ID/Part-
(mm) (mm) Nr. (mm) (mm) Nr. (mm) (mm) (mm) Nr.
25 100 N125 78875 50 150 NO74 65321 55 25 90 grin  N250 6200N250
25 100 NO74 78876 50 150 NO040 65320 55 25 90 schwarz N125 6200N125
25 100 NO040 80346 50 150 N020 63519 55 25 90 rot NO74 6200N74
25 100 N020 78877 55 25 90 gelb NO40 6200N40
50 150 N125 58563 55 25 90 weiB NO20 6200N20
50 150 NO74 65318 55 25 90 blau NO10 6200N10
50 150 NO040 65317 55 25 90 geb RO30 6200R30
50 150 N020 65316 55 25 90 blau RO10 6200R10
55 25 90 Setjeeinen 6200SET

Handschleifklotz

der Kornung

N250, N125, N074,

N040, N020, N010.

-

=y



210
andfeilen

Die aus zdhem Kunststoff gefertigten Feilen
sind auf der (in der Abmessung genannten)
geraden Arbeitsfldche mit Diamantschleif-
mittel belegt. Die Gesamtldnge der Feilen-
korper betrdgt ca. 160 mm.

Verfiigbar sind verschiedene Formen.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten, Finishen.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, Ieichte, flexible

Unterlage zu kundenseitiger Verklebung.

&

Breite Hohe GroBe Kornung ID/Part-
I

(mm)  (mm) Ni

19 33 Nr. 1 N125 78644

19 33 Nr. 1 NO74 78645

19 33 Nr. 1 N040 78646

19 33 Nr. 1 N020 78647

12 44  Nr.2 N125 78651

12 44  Nr.2 NO74 78652

12 44  Nr.2 N040 78653

12 44  Nr.2 N020 78654

9 44  Nr.3 N125 78655

44 N3 NO74 78656

9
6 62 Nr. 4 N125 78659
6 62 Nr. 4 NO74 78660

Set bestehend aus
je1StickderNr.1,2,3+4 NO74 65314
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3M 6000J ist mit einer sehr diinnen und
flexiblen Canvas-Riickseite ausgestattet.

Das Canvas-Material kann vom Kunden
auf eigene Werkzeugtrager geklebt oder
mechanisch befestigt werden.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten, Finishen.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, leichte, flexible
Unterlage zu kundenseitiger Verklebung.

G

Das Flex-Diamant-Material ist mit einer
Polyestergewebelage (leicht und flexibel)
stabilisiert und riickseitig mit Klettbelag aus-
geristet. In Kombination mit den 3M
Backup-Pads gewanhrleistet die Klettrlickseite
kurze Wechselzeiten bei hoher Haftkraft.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Fiir hochste Anspriiche an die Oberflachen-
qualitit, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewohnlichem Finish.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, flexibles Gewebe

mit Kletthaftung %é @

Selbstklebende (PSA) Bogenware.
Die Riickseite ist durch ein Abdeckpapier
(Liner) vor Staub geschiitzt.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten, Finishen.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, leichte, flexible
Unterlage zu kundenseitiger Verklebung.

P&

Breite Lénge Kdrnung ID/Part- Breite Ldnge Kdrnung ID/Part- Breite Linge Kdrnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr. (mm) (mm) Nr. (mm) (mm) Nr.
230 280 N250 79457 70 125 N250 79366 230 280 N250 79448
230 280 N125 79458 70 125 N125 79365 230 280 N125 79449
230 280 NO74 79459 70 125 N074 79367 230 280 NO74 79450
230 280 N040 79460 70 125 N040 79368 230 280 N040 79451
230 280 NO20 79467 70 125 N020 79369 230 280 N020 79452
230 280 N010 79461 230 280 N250 79417 230 280 RO10 79455
230 280 RO10 79463 230 280 N125 79418
230 280 NO74 79419
230 280 N040 79420
230 280 NO20 79421
230 280 NO10 79425
230 280 R030 79422
230 280 RO10 79423
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002J
cheiben

Das Flex-Diamant-Material ist mit einer Polyestergewebelage (leicht und
flexibel) stabilisiert und riickseitig mit Klettbelag ausgertistet. In Kombination mit
den 3M Backup-Pads gewahrleistet die Klettriickseite kurze Wechselzeiten bei
hoher Haftkraft.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Flir hachste Anspriiche an die Oberflachenqualitét, bei gleichzeitig hoher
Schneid-leistung und auBergewohnlichem Finish.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, flexibles Gewebe

mit Kletthaftung —_—
=G

Durchmesser Koérnung 1D/Part- Durchmesser Kornung ID/Part-
(mm) Nr. innen (mm) auBen (mm) Nr.

100 N250 79048 25 100 N250 79058
100 N125 79049 25 100 N125 79059
100 NO74 79050 25 100 NO74 79068
125 N250 79071 25 100 N040 79072
125 N125 63222 25 100 NO020 79073
125 NO74 79075 25 115 N250 68134
150 N250 79081 25 115 N125 58580
150 N125 79083 25 115 NO74 58581
150 NO74 79084 25 115 N040 79063
150 N040 79085

150 N020 79086

200 N250 79090
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008J
cheiben y

Flexible o
Diamantscheiben Sl
in selbstklebender Ausfiihrung (PSA).
Die Riickseite ist durch ein Abdeckpapier
(Liner) vor Staubablagerungen geschiitzt.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen. Fir hdchste
Anspriiche an die Oberflachenqualitit bei
Werkstlicken aus Metall und Kunststoff.

Besonderheiten

Synthetischer Diamant, Nickelbindung
(N-Type), Harzbindung (R-Type), flexible
Gewebeunterlage

234J
cheiben

Flexible Diamantscheiben
mit Roloc-Schnellspannsystem

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Kanten-
brechen und Bearbeiten von kleinen und
schwer zugénglichen Stellen.

Besonderheiten

Synthetischer Diamant, Roloc™
Schnellwechsel System, mehrschichtige
synthetische Gewebeunterlage.

mit Kletthaftung. %@ g ?
Durchmesser Kornung ID/Part- Durchmesser Kérnung ID/Part-

(mm) Nr. (mm) Nr.
200 N250 79248 50 N250 79346
200 N125 79249 50 N125 79347
200 NO74 79250 50 N074 79348
200 NO40 79251 50 N040 79349
200 N020 79252 50 N020 63227
250 N250 79259 75 N250 79354
250 N125 79260 75 N125 80139
250 NO74 79261 75 NO74 80140
250 N040 79262

250 N020 79263

300 N250 79267

300 N125 79268

300 NO74 79269

300 NO40 79270

300 N020 79271
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empfehlen, wenn absolute

gooJ
cheiben

Flexible Diamantscheiben

auf Magnetfolie, speziell entwickelt flir den
Einsatz auf horizontal arbeitenden Teller-
schleifmaschinen, zum Schieifen von
Flachen und Kanten.
Verfligbar mit

Experten-Tipp

Besonders zu einem Mittelloch

im Durchmesser

Planebenheit an Werk-

stofforoben gefordert
wird.

von 27 mm fir
eine zentrale
Wasserzufuhr.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Besonderheiten

Synthetischer Diamant. —_—

Konstruktionsmerkmale

Unterlage Magnetfolie

Kornart Synthetischer Diamant

Kornungen N250, N125, NO74,
N040, N020, NO10,
R030, R010, R002

Abmessungen  Auf Anfrage



amant-
Schlelfwerkzeuge

Bander und Rollen

Die umfangreiche Produktpalette der 3M Flexiblen Diamant-Schleifbénder und Diamant-Schieifrollen erméglicht
eine effiziente Bearbeitung von harten und verschleiBfesten Werkstoffen filr den Einsatz auf handgefiihrten bis hin
zu stationdren Maschinen. Sie garantieren hdchste Prézision, hohe Zerspanungsleistung bei langer Lebensdauer
und eine stindig gleichbleibende, reproduzierbare Oberfldchenqualitat.




Inr Nutzen Verschlussarten fiir Schleifoénder

B Herausragende Qualitat Je nach Anwendungsbereich und Produktauswahl stehen

B Verglichen mit konventionellen Schieifmitteln wesentlich unterschiediche Verschiussarten zur Verfigung.
héhere Lebensdauer

I Hohe Zerspanungsleistung bei gleichméaBiger B folienhinterlegter
Oberfldchenqualitdt dber den gesamten Produktlebenszyklus Verschluss

B Schnelleres Schleifen, erspart Ihnen viel Arbeitszeit und das

I Auf fast allen Materialien einsetzbar
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bedeutet Kostenreduzierung

Fiir hdrteste Werkstoffe

W verstarkter
PU-Verschluss

B verschweiBter
Sinusverschluss




3M Flexible Diamant-Schleifbander

Flexibilitat Oberflachenstruktur
Produkt 1 - hoch der Diamant-Be-
4 - gering schichtung
3M 6400J 3 punktformig
L S V-formig
3M 6405J 3 7 \Chvron)’
3M 6430 S Punktformig
3M 6440J 2 Punktformig
3M 6460J 4 Punktformig .
Vstormig, € 4
3M 6465J 4 » AChevron)» -
S onig
3M 6466J 4 . AGhewron) Y
3M 6480J

1 Plinktfiirmig |

Farbe
der Unterlage

]
b R 1 e bk

Verfiigbare Kérnungen

N 250, N 125, N 74,
N40,N20,N 10

Einsatzgebiete / Besonderheiten

Universell einsetzbares Diamant-Schleifband fiir alle
maschinellen Anwendungen. Die schwere synthe-
tische Gewebeunterlage in Verbindung mit dem ver-
schweiBten Sinusverschluss garantiert eine hohe
ReiBfestigkeit und Standzeit. Typische Anwen-
dungen sind der Walzenschliff und die Glasbearbei-
tung.

Verschlussart

-
e e = e
e e e B S s e o ]

N 125, N 74

Aus der V-formigen Anordnung der Diamant-
Schleifkérper (Chevron) resultieren héhere Scherfe-
stigkeitswerte, die sich besonders bei starker Be-
anspruchung der Bandkanten positiv auf die Stand-
zeiten der Diamant-Bénder auswirken. Speziell ent-
wickelt fiir den Einsatz auf vollautomatischen Ma-
schinen im Glasbereich. Das Band verfiigt iiber ei-
nen verschweiBten Sinusverschluss.

N 250, N 125, N 74,
N40,N20,N 10

Dieses universell einsetzbare Diamant-Schleifband
mit einem folienhinterlegten Verschluss ist bestens
fiir den Einsatz auf expandierenden Kontaktrollen
geeignet.

folienhinterlegter
Verschluss

N 250, N 125, N 74,
N 40, N 20,N10

3M 6440J ist durch seine halbflexible Unterlage in
Verbindung mit dem verschweiBten Sinusver-
schluss besonders fiir leicht geformte Werkstiicke
geeignet und wird als Standardprodukt auf
Handbandschleifern wie z.B. Feilenbandmaschinen
eingesetzt.

verschweiBter Sinus-
verschluss

N 250, N 125, N 74,
N 40, N 20

3M 6460J kann als universelles Diamant-Schleif-
band fiir alle maschinellen Anwendungen eingesetzt
werden. Die sehr schwere synthetische Gewebeun-
terlage in Verbindung mit dem verschweiBten Sinus-
verschluss garantiert eine hohe ReiBfestigkeit und
Standzeit. Typische Anwendung ist hier die Walzen-
bearbeitung.

Jfifue==

|

weiBter Sinus-

Versci

Durch die V-formige Anordnung der Diamant-Schleif- T
korper (Chevron) -—-—-'—:'
in Verbindung mit dem verschweiBten Sinusver- "::_.._
N 250, N 125, N 74, schluss eignet sich vers| i inus*
N 40,N 20 dieses Band hervorragend fiir den Einsatz auf vollau- chluss
tomatischen Maschinen oder bei Anwendungen mit -

starker seitlicher Belastung
der Bandkanten wie z. B. im Glasbereich.

N 250, N 125, N 74,
N 40,N 20

3M 6466J besitzt die gleichen konstruktiven Eigen-
schaften wie 3M 6465 fiir stérkste Beanspruchung
beim Einsatz auf vollautomatischen Maschinen und
starker Belastung der Bandkanten. Dariiber hinaus
zeich-net sich dieses Produkt durch seine hdhere
Hitzebestéandigkeit aus. Typische Einsatzgebiete
sind der Walzenschliff und die Glasbearbeitung.

verschweiBter
chluss
HaTf

N 250, N 125, N 74,
N40,N20,N 10

Dieses hochflexible Diamant-Schleifband mit ver-
stérktem PU-Verschluss zeichnet sich durch eine ex-
treme Anpassungsfahigkeit aus und ermdglicht somit
die Bearbeitung von stark geformten Werkstiicken,
wie sie z. B. im Porzellan- aber auch Kristallglasbe-
reich anzutreffen sind.

verstarkter
PU-Verschluss

Farbcodierung Flexible Diamant-Schleifwerkzeuge Bander und Rollen

Flex. Diamond

N250

Fr alle Flexible Diamond Produkte z. B. 6000 J (siehe Broschiren:

N74

,3M Flexible Diamant-Schleifwerkzeuge fiir die manuelle und maschinelle Bear-
beitung besonders harter Werkstoffe* und ,,3M Flexible Diamant-Schleifwerkzeuge

Bander &Rollen fur die Bearbeitung besonders harter Werkstoff*)
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|amant

'0'430J MO-Strip Rolle

Rollen mit
unbeschichteten,
jeweils 1.000 mm langen
Aufwickelzonen am Anfang und am Ende
der Rolle.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Ausschleifen.
Fiir hdchste Anspriiche an die Oberfldchen-
qualitit, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewdhnlichem Finish.

“"\

§ch el

'540&1 Band

Schwere, stabile Unterlage
mit verschweiBtem Sinus-Verschluss.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen. Fir hochste
Anspriiche an die Oberflachenqualitat,

bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und
auBergewdohnlichem Finish.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, wasserfest, emulsi-

&

onsfest, Nickelbindung (N- Typ

Besonderheiten stabiles Polyestergewebe.
Synthetischer Diamant, wasserfest, emul- Breite Linge  Kornung ID/Part-
. . . (mm) (mm) Nr.
sionsfest, Nickelbindung (N-Type),
13 457 NO74 62516
Y-Polyestergewebe.
30 533 N125 62519

Breite Lénge Kdrnung ID/Part-

(mm) (mm) Nr. 30 533 NO074 62521
50 1.000 N125 62499 30 3.500 N125 62522
50 1.000 NO74 79963 30 3.500 NO74 62603
50 1.000 N040 62500 50 915 N125 62607
50 1.000 NO020 79965 75 3.000 N125 62526
50 10.000 N125 62501 100 1.830 N125 62537
50 10.500 NO74 62502 100 1.830 NO74 62538
50 10.500 N040 62503 100 1.830 N040 62539
70 1.000 NO74 79984 100 2.500 N250 62541
100 2.000 N125 62507 100 2.500 N125 62542
100 3.000 NO74 214862 100 2.500 NO74 62543
100 3.000 NO040 62509 100 2.500 N040 62544
100 3.000 NO020 62510 100 3.000 N125 62545
100 4.000 NO74 62512 100 3.000 NO74 62546
100 5.000 N250 79973 100 3.000 NO040 62547
100 5.000 N125 79974 100 3.500 N125 62549
100 5.000 NO74 79975 100 3.500 N020 63233
100 5.000 N040 79976 125 3.000 N250 62554
100 5.000 N020 79977 150 2.500 N250 62556
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'0'40&1 Band

Stabile flexible Unterlage mit verschweiBtem
Sinus-Verschluss. Speziell auf automatischen
Maschinen wird durch die neuartige V-formi-
ge Struktur der Diamantbeschichtung eine
hohere Kantenfestigkeit sowie eine deutliche
Verbesserung der Standzeit erzielt.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen. Fir hochste
Anspriiche an die Oberflachenqualitat, bei
gleichzeitig hoher Schneidleistung und
auBergewdhnlichem Finish.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, wasserfest,
emulsionsfest, stabiles

Polyestergewebe
@’;
&
Breite Linge Kérnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.
80 1.180 N125 63234
80 1.180 NO74 62557
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Grundsatzlich soliten Diamantschleifwerkzeuge mit Kihimittel (Wasser) eingesetzt werden.

ﬂ440J Band

Flexible Unterlage mit
verschweiBtem Sinus-Verschluss.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Fiir hochste Anspriiche an die Oberflachen-
qualitit, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewdhnlichem Finish.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, wasserfest,
emulsionsfest, stabiles Polyestergewebe.

ﬁ%m
and

Schwere, stabile Unterlage mit verschweiB-
tem Sinus-Verschluss. Durch die neuartige
Konstruktion eine starkere Haftung der
Paletts und somit eine hohere Standzeit auf.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen. Fir hochste
Anspriiche an die Oberflachenqualitit,

bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und
auBergewdhnlichem Finish.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant,
wasserfest, emulsionsfest,
stabiles Polyestergewebe.

ﬂ465J Band

Schwere, stabile Unterlage mit
verschweiBtem Sinus-Verschluss. Speziell
beim Einsatz auf automatischen Maschinen
wird durch die V-férmige Struktur der
Diamantbeschichtung eine hohere Kanten-
festigkeit sowie eine deutliche Verbesserung
der Standzeit erzielt.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen. Fiir hochste
Anspriiche an die Oberflachenqualitat,

bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und
auBergewdhnlichem Finish.

Besonderheiten

Synthetischer Diamant, wasserfest,

emulsionsfest, stabiles

Polyestergewebe.

Lénge Kdrnung ID/Part- Breite Linge Kérnung ID/Part- Breite Linge Kérnung ID/Part-

(mm) Nr. (mm) (mm) Nr. (mm) (mm) Nr.
12 760 N250 62561 25 2.000 N125 62585 30 533 N125 62400
12 760 N125 62562 30 533 N250 62586 30 533 NO074 62401
13 457 NO040 62565 100 3.000 N250 62596 80 1.180 N125 62406
15 2.200 NO074 62569 150 3.500 NO074 62597 80 1.180 NO074 62407
15 2.200 N040 62570 100 1.500 N125 62408
25 480 N125 62572 100 1.830 NO074 62409
25 760 N250 62573 100 3.000 NO074 188949
25 760 N125 62574 100 3.350 NO074 62416
30 533 N125 79989 100 3.350 N040 62417
30 533 NO074 79990 150 3.500 N125 62422
30 533 NO040 79991
30 3.500 N250 62576
38 315 N125 62577
50 2.000 N125 63236
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Besitzt die gleichen konstruktiven
Eigenschaften wie 3M 6465 fiir stérkste
Beanspruchung beim Einsatz auf vollauto-

matischen Maschinen und starker Belastung
der Bandkanten. Dariiber hinaus zeichnet
sich dieses Produkt durch seine héhere
Hitzebestandigkeit aus.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Fiir hdchste Anspriiche an die Oberflachen-
qualitét, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewohnlichem Finish.

Die bewahrte 3M Flex-Diamant-Konstruktion
auf einer hochflexiblen Unterlage.

Diese Diamantbénder zeichnen sich durch
eine extreme Anpassungsfahigkeit aus und
ermdglichen somit die Bearbeitung von stark
verformten Werkstticken.

Ein Einsatz unter Ol oder anderen Schleif-
hilfsmitteln ist problemlos mdglich.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Fiir hochste Anspriiche an die Oberflachen-
qualitit, bei gleichzeitig hoher Schneid-

Zur Aufnahme der Hiilsen wird die 3M™
Expandierende Gummikontaktscheibe mit
einem 6 mm-Schaft eingesetzt.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Fiir hochste Anspriiche an die Oberflachen-
qualitdt, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewdhnlichem Finish.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, wasserfest,
emulsionsfest, stabiles Polyestergewebe.

&

Besonderheiten leistung und auBergewdhnlichem Finish.
Synthetischer Diamant. Besonderheiten mﬁ Du"zm%sser Kémung mﬁf"'
Synthetischer Diamant, wasserfest, 30 15 N250 79520
emulsionsfest, flexible 30 15 N125 79521
J-Gewebeunterlage. 30 15 NO74 79522
r r

Breite Lange Kornung ID/Part- Breite Lange Kérnung ID/Part- 30 15 No40 79524
(mm) (mm) Nr. (mm) (mm) Nr. 15 30 NO74 79322
30 3.500 N250 63244 25 440 N250 276910 30 30 N250 79213
125 2.000 N125 63245 25 440 N125 62423 30 30 N125 79214
125 2.000 NO74 63247 25 440 NO74 214816 30 30 NO74 79563
125 2.000 NO040 63246 25 440 NO040 214817 30 30 NO040 79564
125 2.500 N125 63238 25 570 N125 62425 30 45 N250 79571
125 2.500 NO74 63239 25 570 NO74 62426 30 45 NO74 79573
125 2.500 NO040 63240 25 570 NO040 62427 38 75 N125 62433
125 2.800 N125 63243 25 750 N125 62428 38 75 NO74 290054
125 2.800 NO74 63241 25 750 NO74 179378 38 75 NO040 62434
125 2.800 NO040 63242 25 750 NO040 62429 38 75 N020 62435
25 750 N020 62430 38 75 R030 62436
100 1.700 NO74 6 2431 38 75 R002 62437

120 3.500 N125 62432
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Lapping Film-Produkte sind Feinstschleifwerkzeuge zum Erzielen feiner und feinster Oberfldchen
bis zu Ra-Werten von ca. 0,05um.

Als Unterlage dient eine homogene, reiBfeste und dehnungsarme Filmunterlage aus Polyeseter.
Die Toleranz der Kornverteilung ist wesentlich enger als bei konventionellen Schleifmitteln gefasst und

ermdglicht in Verbindung mit einer Dispersionsbeschichtung das Erzielen feinster Oberflachen.

Alle Lapping Filme sollten ,Nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel konnen Wasser, Emulsion
oder andere handelstibliche Kiihimittel eingesetzt werden.




Material und Anwendung

Material

Aluminum

Titan

Messing

Kupfer

Baustahl

Werkzeugstahl

Edelstahl

Glas

GFK

Keramik

Hartguss

Nickel

Anwendung

Finishen

Polieren

Farbcodierung Lapping Film

Kdrnung 30,0 n

Lapping Film SIC 3M461X

PSA optional 3M468X

Lapping Film ALOX 3M261X

PSA optional 3M266X

PSA = selbstklebende Ausfiihrung

168

15,0 4

3M461X
3M468X

12,04

3M261X

3M266X

9,0p 50p 3,0p

3M461X 3M461X

3M468X 3M466X

3M261X 3M261X 3M261X 3M262X

3M263X

3M263X

3M266X 3M266X 3M266X

3M266X

3M266X




Vorteile
ng Film-Bogen = Sehr feine, definierte und

reproduzierbare Oberfldcherauheiten
auf metallischen Oberfldchen

» Schnelles Erreichen der
gewiinschten Oberflachenqualitét

= Prozesssicherheit
3M 261X auf einer 3 Mil Film-Unterlage
mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korn-

gréBen 0,3 -3-5-9-12 - 30 Micron
verfligbar.

Anwendungen ng Film-Bogen
Finishen, Polieren. Fir hochste Anforderung
an die Oberfldchenqualitit bei Werkstiicken

aus Metall und Kunststoff.

Besonderheiten

Aluminiumoxid, flexible extrudierte
PES-Film Unterlage.

Der 3M 262X Lapping Film Typ F auf einer
3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxid-
ko ist in den KorngroBen 1 und 2 Micron

& g verflighar.

Breite Lange Kérnung ID/Part- Anwendungen
(mm) ___(mm) i Finishen, Polieren. Fir hichste Anforderung
215,9 279 03 58914 ' ) L ;

an die Oberfldchenqualitit bei Werkstlicken
215,9 279 3 58912

aus Metall und Kunststoff,
2159 279 5 58915
215,9 279 9 58913 Besonderheiten
2159 279 12 58926 Aluminiumoxid, flexible extrudierte PES-Film
2159 279 30 58930 Unterlage, Typ F mit weicherem Vollkunst-

harz-Bindungssystem fiir besonders
feine Oberflachen.

Breite Lénge Kdrnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.
2159 279 1 58916
2159 279 2 58169

ng Film-Bogen

3M 263X auf einer 3 Mil Film-Unterlage
mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngro-
Ben 0,05-0,3 -3 - 30 - 40 - 60 Micron
verfligbar. Es ist ein 3M Lapping Film Typ P
mit einem hérteren Bindesystem flir harte
Werkstoffe.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderung an die Oberfla-
chenqualitat bei Werkstlicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten
Aluminiumoxid, flexible extrudierte
PES-Film Unterlage, Typ P mit hérterem

Vollkunstharz-Bindungssystem g g

Breite Lange Kérnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.
2159 279 0,05 80808
2159 279 03 82090
2159 279 3 82089
2159 279 30 82088
2159 279 40 80774
2159 279 60 80772
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65X
apping Film-Bogen

3M 265X Lapping Film Typ F ist selbst-
klebend (PSA) auf einer 3 Mil Film-Unter-
lage mit Aluminiumoxidkorn und in der
KorngroBe 1 Micron lieferbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hdchste Anforderung an die Ober-
flachenqualitat bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten

Aluminiumoxid, flexible extrudierte PES-Film
Unterlage, Typ F mit weicherem Bindungs-
system fiir besonders feine Oberflachen,
selbstklebend PSA.

G

Breite Lénge Kdrnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.
215,9 279 1 80775
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66X
apping Film-Bogen

3M 266X ist selbstklebend (PSA) auf einer
3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn
und in den KorngroBen 0,3 - 3-9-12 -
30 - 40 Micron ligferbar. Es ist ein 3M
Lapping Film Typ P, d. h., es hat ein har-
teres Bindungssystem und wird flr harte
Werkstoffe eingesetzt.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderung an die Ober-
flachenqualitit bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten
Aluminiumoxid, flexible extrudierte PES-Film
Unterlage, Typ P mit harterem Bindungs-

system, selbstklebend PSA. , ;

Breite Lénge Kérnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.
215,9 279 0,3 82243
2159 279 3 82097
215,9 279 9 82096
2159 279 12 82095
215,9 279 30 82093
2159 279 40 82091

68X
apping Film-Bogen

3M 268X ist selbstklebend (PSA) auf einer
3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn
und in der KorngréBe 0,3 Micron lieferbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderung an die Ober-
flachenqualitét bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten
Aluminiumoxid, flexible extrudierte
PES-Film Unterlage, selbstklebend PSA.

G

Breite Linge Kdrnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.
2159 279 0,3 80779



1X
ping Film-Bogen

X
ping Film-Bogen

X
ping Film-Bogen

3M 461X auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit
Siliciumcarbidkorn ist in den KorngroBen
5-9-15 - 30 Micron verfiighar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderung an die Ober-
flachenqualitat bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten
Siliziumkarbid, flexible extrudierte PES-Film
Unterlage, Vollkunstharzbindung.

G

Breite Lange Kérnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.
215,9 279 5 82244
2159 279 9 62313
215,9 279 15 82248

215,9 279 30 82251

3M 466X ist selbstklebend (PSA) auf einer
3 Mil Film-Unterlage mit Siliciumcarbidkorn

und in der KorngroBe 5 Micron lieferbar.
Es ist ein 3M Lapping Film Typ P, d. h., es
hat ein harteres Bindungssystem und wird
fir harte Werkstoffe eingesetzt.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hichste Anforderung an die Ober-
flachenqualitét bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten
Siliziumkarbid, flexible extrudierte
PES-Film Unterlage, Vollkunstharzbindung.

G

Breite Lange Kornung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.
215,9 279 5 82253

3M 468X ist selbstklebend (PSA) auf einer
3 Mil Film-Unterlage mit Siliciumcarbidkorn
und ist in der KorngroBe 9 Micron lieferbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hichste Anforderung an die Ober-
flachenqualitét bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten
Siliziumkarbid, flexible extrudierte
PES-Film Unterlage, Vollkunstharzbindung.

G

ID/Part-
Nr.

Breite Linge
(mm) (mm)

2159 279 9 82255

Koérnung

17



61X
apping Film-Scheibe

Vorteile

3M 261X auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit ™ S/ feine, definierte und
Aluminiumoxidkorn ist in den KorngroBen
0,3-3-5-9-12 - 30 Micron verfiigbar.

reproduzierbare Oberflacherauheiten

auf metallischen Oberflachen

Anwendungen ;

o , » Schnelles Erreichen der
Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderung an die Ober- gewdinschten Oberflachenqualitat
flachenqualitat bei Werkstlicken aus Metall o o occioporpois
und Kunststoff.

Besonderheiten
Aluminiumoxid, flexible extrudierte
PES-Film Unterlage.

62X
apping Film-Scheibe

%
3M 262X auf einer 3 Mil Film-Unterlage
mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korn-
groBen 1 und 2 Micron verfiigbar. Es ist ein
3M Lapping Film Typ F, der speziell fiir
die Bearbeitung von Kunststoff entwickelt
wurde.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderung an die Ober-
flachenqualitét bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Durchmesser Kérnung ID/Part-
mm Nr. .
(mm) Besonderheiten
203,2 0,3 62451 - .
Aluminiumoxid
203,2 3 168329
'ﬁ- 203,2 5 62452 'ﬁ-
203,2 9 62453
Durchmesser Kdrnung ID/Part- Durchmesser Kornung ID/Part-
(mm) Nr. 203,2 12 62454 (mm) Nr.
101,6 3 89210 203,2 30 62455 101,6 1 89215
101,6 5 89211 254 3 62457 101,6 2 89217
101,6 9 89212 254 5 268761 127 1 89220
101,6 12 89213 254 9 62458 127 2 89221
101,6 30 89214 254 12 268762 152,4 alle
127 3 89219 304,8 alle 203,2 1 170787
127 9 95128 254 1 175628
127 12 95130 304,8 alle
127 30 95132
152,4 alle
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ng Film-Scheibe

3M 263X auf einer 3 Mil Film-Unterlage
mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korn-
groBen 0,05 - 0,3 - 3 - 30 - 40 Micron
verfligbar. Es ist ein 3M Lapping Film Typ P
mit einem hérteren Bindesystem fiir harte
Werkstoffe.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderung an die Ober-
flachenqualitat bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

ng Film-Scheibe

3M 265X ist selbstklebend (PSA) auf einer
3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn
und in der KorngréBe 1 Micron lieferbar.

Es ist ein 3M Lapping Film Typ F, der
speziell fir die Bearbeitung von Kunststoff
entwickelt wurde.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderung an die Ober-
flachenqualitét bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten Besonderheiten
Aluminiumoxid Aluminiumoxid, flexible extrudierte PES-Film
% Unterlage, selbstklebend PSA. %
Durchmesser Kdrnung ID/Part- Durchmesser Kdrnung ID/Part-

(mm) Nr. (mm) Nr.
101,6 0,3 89222 127 1 89239
101,6 3 89223 203,2 1 62461
101,6 30 89224 304,8 1 62462
101,6 40 89225
127 0,05 89300
127 03 89229
127 3 89232
127 30 89234
127 40 89235
254 0,05 62460
203,2 0,05 62459
304,8 alle
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174

!pping Film-Scheibe

3M 266X ist selbstklebend (PSA) auf einer 3 Mil Film-

Unterlage mit Aluminiumoxidkorn und in den KorngréBen

0,3-3-9-12-30 - 40 Micron lieferbar.

Es ist ein 3M Lapping Film Typ P, d. h., es hat ein harteres Bindungssystem und wird fiir

harte Werkstoffe eingesetzt.
Anwendungen
Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren. Fiir hochste Anforderung an die
Oberfldchenqualitit bei Werksticken aus Metall und Kunststoff. %
Besonderheiten Durchmesser Kérnung ID/Part-
- . (mm) Nr.
Aluminiumoxid 2032 3 169850
Durchmesser Kornung ID/Part- 2032 S 138099
(mm) Nr. 203,2 12 62465
101,6 03 89244 203,2 30 62466
101,6 3 89245 203,2 40 62467
101,6 9 89246 3048 3 62468
101,6 30 89247 304,8 9 62469
101,6 40 89248 3048 12 62470
127 0,3 89252
127 3 89253
127 9 89254
127 12 89256
127 30 89258
127 40 89260



8X
pping Film-Scheibe

3M 268X ist selbstklebend (PSA) auf einer
3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn
und in den KorngroBen 0,3 und 3 Micron
lieferbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderung an die Ober-
fldchenqualitit bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten
Aluminiumoxid
Durchmesser Kornung ID/Part-
(mm) Nr.
127 0,3 89262

1X
pping Film-Scheibe

3M 461X auf einer 3 Mil Film-Unterlage
mit Siliciumcarbidkorn ist in den Korn-
gréBen 5 - 9 - 15 - 30 Micron verfiigbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hichste Anforderung an die Ober-
flachenqualitét bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

ﬂx
pping Film-Scheibe

3M 468X ist selbstkiebend (PSA) auf einer
3 Mil Film-Unterlage mit Siliciumcarbidkorn
und ist in den KorngréBen 9 - 15 - 30
Micron lieferbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Flir hochste Anforderung an die Ober-
flachenqualitat bei Werkstiicken aus Metall
und Kunststoff.

Besonderheiten
Siliziumkarbid Besonderheiten
Siliziumkarbid
= =
Durchmesser Kérnung ID/Part- Durchmesser Kérnung ID/Part-
(mm) Nr. (mm) [
101,6 5 89269 101,6 9 89284
101,6 9 89272 101,6 15 246321
127 5 89277 127 9 89289
127 9 89279 203,2 9 62476
127 15 89282 304,8 9 62477
127 30 89285 304,8 15 62478
152,4 9 62473
203,2 5 282221
254 5 62474
254 15 270928
304,8 alle
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3 261X
Lapping Film-Rolle

—

M

3M 261X auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist

in den KorngroBen 0,3 - 3-5 - 9 - 12 - 30 Micron verfligbar. Es
gibt die Produkte entweder in der ASO- oder in der ASI-Ausfihrung.
ASO = Abrasives Side Out, d. h., die Kornseite ist nach auBen
gewickelt, ASI = Abrasives Side In, d. h., die Kornseite ist nach innen
gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und
weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen
Finishen, Polieren. Fiir hochste Anforderung an die Oberflachen-
qualitat bei Werkstlicken aus Metall und Kunststoff.

Besonderheiten

Aluminiumoxid, Vollkunstharzbindung

Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  ID/Part-Nr. Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kérnung  ID/Part-Nr.
50,8 457 ASI 3" Kern Keyed Core 0,3 87127 101,6 457  ASO 3” Kern Keyed Core 0,3 87080
50,8 457 ASI 3” Kern Keyed Core 3 87129 101,6 457  ASO 3” Kern Keyed Core 3 58918
50,8 457 ASI 3” Kern Keyed Core 5 87131 101,6 45,7  ASO 3” Kern Keyed Core 5 58919
50,8 457 ASI 3” Kern Keyed Core 9 87134 101,6 457  ASO 3” Kern Keyed Core 9 58931
50,8 457 ASI 3" Kern Keyed Core 12 87148 101,6 45,7 ASO 3” Kern Keyed Core 12 58921
50,8 457 ASI 3" Kern Keyed Core 30 87160 101,6 45,7  ASO 3” Kern Keyed Core 30 58917
50,8 457  ASO 3" Kern Keyed Core 0,3 87119
50,8 457  ASO 3” Kern Keyed Core 3 87121
50,8 45,7  ASO 3” Kern Keyed Core 5 87122
50,8 457 ASO 3” Kern Keyed Core 9 87123
50,8 45,7  ASO 3” Kern Keyed Core 12 87125
50,8 457  ASO 3” Kern Keyed Core 30 87126
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!pping Film-Rolle

i
o

3M 262X auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist
in den KorngréBen 1 und 2 Micron verfugbar. Es ist ein 3M Lapping
Film Typ F, das speziell fir die Bearbeitung von Kunststoff entwickelt
wurde. Es gibt die Produkte entweder in der ASO- oder in der
ASI-Ausflihrung. ASO = Abrasives Side Out, d. h., die Kornseite ist
nach auBen gewickelt, ASI = Abrasives Side In, d. h., die Kornseite
ist nach innen gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist
76,2 mm und weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen
Finishen, Polieren. Fir hochste Anforderung an die Oberfléchen-
qualitat bei Werkstiicken aus Metall und Kunststoff.

Besonderheiten
Aluminiumoxid, Vollkunstharzbindung

3

!pping Film-Rolle

3M 263X auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn
istin den KorngroBen 30 und 40 Micron verfiigbar. Es ist ein

3M Lapping Film Typ P, mit einem etwas harteren Bindesystem fiir
harte Werkstoffe. Es gibt die Produkte entweder in der ASO- oder in
der ASI-Ausfilhrung. ASO = Abrasives Side Out, d. h., die Kornseite
ist nach auBen gewickelt ASI = Abrasives Side In, d. h., die Korn-
seite ist nach innen gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes
ist 76,2 mm und weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.

Flr hochste Anforderung an die Oberflachenqualitat bei
Werkstlicken aus Metall und Kunststoff.

Besonderheiten
Aluminiumoxid

3

Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  1D/Part-Nr. Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  1D/Part-Nr.
50,8 457  ASI 3" Kern Keyed Core 1 87183 50,8 45,7  ASI 3" Kern Keyed Core 40 62308
50,8 45,7 ASI 3” Kern Keyed Core 2 87193 101,6 457  ASO 3” Kern Keyed Core 30 62309
50,8 45,7  ASO 3" Kern Keyed Core 1 87163 101,6 45,7 ASO 3” Kern Keyed Core 40 87206
50,8 45,7  ASO 3” Kern Keyed Core 2 87175
101,6 45,7 ASO 3” Kern Keyed Core 1 87204
101,6 45,7  ASO 3” Kern Keyed Core 2 87211
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!pping Film-Rolle

3M 461X auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Siliciumcarbidkorn

istin den KorngrdBen 5 - 9 - 15 - 30 Micron verfligbar. Es gibt die
Produkte entweder in der ASO- oder in der ASI-Ausfiihrung.

ASQ = Abrasives Side Out, d. h., die Kornseite ist nach auBen
gewickelt, ASI = Abrasives Side In, d. h., die Kornseite ist nach innen
gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und
weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren. Fiir héchste Anforderung an
die Oberflachenqualitit bei Werkstiicken aus Metall und Kunststoff.

Besonderheiten
Siliziumkarbid QQE
Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  1D/Part-Nr.

50,8 457 ASI 3" Kern Keyed Core 5 87250
50,8 457 ASI 3” Kern Keyed Core 9 87258
50,8 45,7 ASO 3” Kern Keyed Core 9 87216
50,8 45,7  ASO 3” Kern Keyed Core 15 62310
50,8 45,7 ASO 3” Kern Keyed Core 30 62311
101,6 45,7  ASO 3” Kern Keyed Core 5 87097
101,6 45,7 ASO 3” Kern Keyed Core 9 87099
101,6 45,7  ASO 3” Kern Keyed Core 15 87100
101,6 45,7 ASO 3” Kern Keyed Core 30 87101
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Fiir das Oberflachenfinish von feinsten Oberflachen ist der 3M Polishing Film

sehr gut geeignet.

Metall, Kunststoff oder Glas erstrahlen bald in neuem Glanz. Das Oberflachenfinish
ist der letzte und nicht zu vernachldssigende Schritt bei der Oberfldchenbearbeitung.
Hier kommt der Polishing Film zum Einsatz, der fiir den letzten Schliff und héchsten
Glanz auf den feinsten Oberfldchen sorgt.
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Material und Anwendung

Material

=
>
(5]
[{=]
)
=
]

Aluminum

Titan

Messing

Kupfer

Baustahl

Werkzeugstahl

Edelstahl

Glas

Lack

Kunststoff weich

Kunststoff hart

Anwendung

Finishen

Polieren

Lackschliff

A

Farbcodierung Polishing Film

Kornung

Polishing Film ALOX/SIC

PSA optional

Polishing Film ALOX

30p 1,0p

Sl 3M291X | 3M291X FellEieRbS
SleEne T 3M298X | 3M298X [l

3M971X

PSA optional

PSA = selbstklebende Ausfiihrung
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05p Ohne

3M961M

- 3M968M

Polishing Film wird fiir die
allgemeinen Polieraufgaben oder den letzten Schritt
beim Finishen von feinsten Oberfléchen eingesetzt.

Der Film bestent aus einem mit federnd elastischem Fasergewebe
beschichteten Polyesterriicken, erhéltlich in den Ausfilhrungen
mit und ohne Schleifkorn,

Das Material ohne Schieifkorn wird meistens als Tragermaterial
fir eine Polierpaste genutzt.



298X
cheibe

3M 291X oder 3M 298X Polishing Film
mit Aluminiumoxidschleifkorn sind in den
KorngréBen 0,5 und 1 Micron lieferbar.
3M 298X Polishing Film ist zudem selbst-
kiebend (PSA).

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Polieren, Finishen.
Fiir hdchste Anforderungen an die
Oberflachenqualitat.

Besonderheiten

3M 291X — Ceriumoxid und Aluminium-
oxid, 3M 298X — Aluminiumoxid, flexible
extrudierte PES-Film Unterlage. Durch das
federnd elastische Faservlies mit angehaf-

oder 3M" 498X
ing Film-Scheibe

3M 491X oder 498X Polishing Film mit
Siliciumcarbidschleifkorn ist in der Korn-
groBe 3 Micron lieferbar.

3M 498X Polishing Film ist zudem selbst-
klebend (PSA).

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Polieren, Finishen.
Fir hochste Anforderungen an die
Oberfldchenqualitét.

Besonderheiten

Siliziumkarbid, flexible extrudierte PES-Film
Unterlage. Durch das federnd elastische
Faservlies mit angehaftetem Korn werden
sehr feine Oberflachen auf allen Materialien

oder 3M™ 598X
ing Film-Scheibe

3M 591X oder 598X Polishing Film mit
Ceriumoxidschleifkorn ist in der KorngroBe
0,5 Micron lieferbar.

3M 498X Polishing Film ist zudem selbst-
klebend (PSA).

Anwendungen

Polieren und Finishen.

Flr hdchste Anforderungen an die
Oberfldchenqualitét.

Besonderheiten
Ceriumoxid, flexible extrudierte PES-Film
Unterlage, selbstklebend PSA.

tetem Korn werden sehr feine Oberfldchen erzeugt.

auf allen Materialien erzeugt. — % %

Produkt Durchmesser Koérnung ID/Part- Produkt Durchmesser Koérnung ID/Part- Produkt Durchmesser Koérnung ID/Part-
(mm) Nr. (mm) Nr. (mm) Nr.

3M 291X 127 0,5 87102 3M 491X 127 3 87105 3M 591X 127 0,5 87108

3M 291X 127 1 87103 3M 498X 127 3 498X127 3M 598X 127 0,5 272650

3M 298X 127 1 87104
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3V 863X
Polishing Film-Scheibe

3M 863XW Polishing Film

Anwendungen

Polieren und Finishen.

Flr hochste Anforderungen an die
Oberflachenqualitat.

Besonderheiten
Siliziumdioxid, flexible extrudierte PES-Film
Unterlage.

| e— 1
.
Produkt Durchmesser Kornung ID/Part-
(mm) Nr.
3M 863X 107,9 - 86302
3M 863X 127 - 86301
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olishing Film-Scheibe

3M 865X auf einer 3 Mil Film-Unterlage
ist in den SiziliumdioxidkorngroBen von 0,5
Micron verfiigbar. Es ist ein 3M Polishing
Film und weist eine hohere Korndichte in
Verbindung mit einem starkeren

Bindungssystem auf.

Experten-Tipp
Polishing Film 865X wird fiir den
finalen Schiliff von Lichtwellenleiter-
anschliissen eingesetzt, Das Produkt
kann auch fiir das Lappen und polieren
von Feinelektronik, optischen oder
sonstigen Teilen, bei denen mit
Siliziumoxidaufschwdmmung
gearbeitet wird, angewendet
werden.

Anwendungen
Polieren. Flir hochste
Anforderungen an
die Oberfldchenqualitat.

Besonderheiten
Siliziumdioxid, flexible
extrudierte PES-Film Unterlage.

Produkt Durchmesser Koérnung ID/Part-
(mm) Nr.

3M 865X 127 0,5 309580



VI"Diamona _
apping Flim oL

Diamond Lapping Filmprodukte von 3M erzielen bei der Bearbeitung harter Metalle
und besonders harter Werkstoffe sehr feine Oberfldchen. Die Produktpalette fiir Diamond Lapping

Film-Produkte von 3M umfasst zahlreiche Diamond Lapping Film-Bdgen, -Scheiben und -Rollen.
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Material und Anwendung
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3M 662XW

Material

Glas

GFK

Keramik

Hartguss

Karbide

Anwendung

Abtragen

Finishen

Polieren

A
\ 4

- o
.

= —

33

Farbcodierung Diamond Lapping Film

Kornung 60,0 p 450 p 30,0 p 150p

Diamond Lapping Film D RIUGERY QM 3M663X  3M661X | 3MB61X

PSA optional 3M668X

3M664X 3M664X

3M664X 3M668X

Diamond Lapping Film D Typ H

PSA optional

Diamond Lapping Film D Typ XV

90p

3M661X

3M668X

3M662XW
3M666XW

\ A

Im (DLF)

Diamond Lapping Film-Produkte sind Feinstschleifwerkzeuge, die
in Verbindung mit einer nicht komprimierbaren Polyester-Unterlage
und dem Diamantschleifkorn eine sehr feine und reproduzierbare
Oberflache erzielen.

Bei diesen Filmen kommt Diamant als Schieifkorn zum Einsatz.
Somit eignen sich die DLF-Produkte hervorragend fir die
Bearbeitung von sehr harten Materialien und anderen, aufgrund
ihrer Harte schwierig zu bearbeitenden Werkstoffen wie z. B. harte
Metalle, Beschichtungen, Keramik, Glas usw.

Alle Diamond Lapping Filme sollten ,Nass" eingesetzt werden.
Als Schleithilfsmittel kdnnen Wasser, Emulsion oder andere handels-
ubliche Kihimittel eingesetzt werden.

6,0 p 30p 15p 1,0p 01p

3M661X 3M661X 3M661X 3M661X 3M661X

05p
3M668X
RIS 3M662XW
RIEEHAE 3M666XW

3M661X

3M668X 3M668X 3M668X 3M668X 3M668X

3M662XW
3M666XW

3M662XW
3M666XW

3M662XW
3M666XW

PSA = selbstklebende Ausfihrung
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orteile
» Sehr feine, definierte
und reproduzierbare
Oberfldcherauheiten auf
metallischen Oberfldchen

» Schnelles Erreichen
der gewiinschten
Oberfldchenqualitat

» Prozesssicherheit

Diamond
g Film-Bogen

3M 661X auf einer 3 Mil Film-Unterlage ist
in den DiamantkorngroBen 0,1 -0,5-1-3
-6-9-15 - 30 Micron verfligbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Polieren, Finishen. Fir
hochste Anforderungen an die Oberfldchen-
qualitdt bei allen extrem harten Werkstoffen.

Besonderheiten

Synthetischer Diamant, Vollkunstharz-
bindung, flexible extrudierte PES-Film
Unterlage

G

Breite Lange Kdrnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.

Diamond
g Film-Bogen

3M 662XW auf 3 Mil Film-Unterlage ist

in den DiamantkorngroBen 0,5-1-1,5 -

3 -6 - 9 Micron verfiighar. Es ist ein 3M
Diamond Lapping Film Typ H und weist eine
hohere Diamantkorndichte in Verbindung

mit einem verstérkten Bindungssystem auf.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Polieren, Finishen. Fir
hdchste Anforderungen an die Oberfldchen-
qualitdt bei allen extrem harten Werkstoffen.

Besonderheiten

Synthetischer Diamant, Vollkunstharzbin-
dung, flexible extrudierte PES-Film Unter-
lage. Speziell behandeltes Diamantkorn mit
verstarktem Bindungssystem. é

Breite Lange Kérnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.

228,6 279 0,1 87112 228,6 279 05 87132
228,6 279 0,5 87113 228,6 279 1 87135
228,6 279 1 87115 228,6 279 15 87136
228,6 279 3 87117 228,62 79 3 87137
228,6 279 6 87118 228,6 279 6 87138
228,6 279 9 87120 228,6 279 9 87139
228,6 279 15 87124

228,6 279 30 87130
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A~Diamond

Diamond
ing Film-Bogen

appine

Diamond
ing Film-Bogen

Diamond
ing Film-Bogen

3M 663X auf 3 Mil Film-Unterlage ist in
den DiamantkorngroBen 45 - 60 Micron
verfigbar. Es ist ein 3M Diamond Lapping
Film Typ P und hat ein hérteres Bindungs-
system.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Flr hochste Anforderungen an die Ober-
flachenqualitat bei allen extrem harten
Werkstoffen.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant,
flexible extrudierte PES-Film Unterlage.

3M 664X ist selbstklebend (PSA) auf

3 Mil Film-Unterlage und in der Diamant-
korngroBe 45 Micron verflgbar. Es ist ein
3M Diamond Lapping Film Typ P, d. h., es
hat ein harteres Bindungssystem.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Fiir hochste Anforderungen an die Ober-
flachenqualitét bei allen extrem harten
Werkstoffen.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant,
flexible extrudierte PES-Film Unterlage,

selbstklebend PSA. ﬁ

Breite Lénge Kornung ID/Part- Breite Lénge Kdrnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr. (mm) (mm) Nr.
228,6 279 45 87667 228,6 279 45 87338
228,6 279 60 62479
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3M 668X ist selbstklebend (PSA) auf 3

Mil Film-Unterlage und in den Diamantkorn-
groBen0,1-0,5-1-3-6-9-15-30
Micron lieferbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Fiir hochste Anforderungen an die
Oberflachenqualitat bei allen extrem harten
Werkstoffen.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant,
flexible extrudierte PES-Film Unterlage,

selbstklebend PSA.

Breite Lénge Kdrnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr.
228,6 279 0,1 87316
228,6 279 05 87323
228,6 279 1 87325
228,6 279 3 87332
228,6 279 6 87333
228,6 279 9 87335
228,6 279 15 87336
228,6 279 30 87337

I

Im(MOLF)



Diamond
g Film-Scheibe

Diamond
g Film-Scheibe

3M 661X auf einer 3 Mil Film-Unterlage ist Durchmesser Kérnung ID/Part- 3M 662XW auf 3 Mil Film-Unterlage ist
in den DiamantkorngroBen 0,1-0,5-1 - () o 84 in den DiamantkorngréBen 0,5-1-1,5 -
1,5-3-6-9-15- 30 Micron verfiigbar. 3 -6 - 9 Micron verfiighar. Es ist ein 3M
127 05 87265
Anwendungen 197 : 87268 Diamond Lapping Film Typ H und weist eine
Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren. 127 15 87269 hohere Diamantkorndichte in Verbindung
Filr héchste Anforderungen an die 127 3 87270 mit einem verstérkten Bindungssystem auf.
Oberflachenqualitét bei allen extrem harten 127 6 87275 Anwendungen
Werkstoffen. 127 9 87279 Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren. Fir
Besonderheiten 12; ;Z E:Zi hochste Anforderungen an die Oberfldchen-
Synthetischer Diamant, flexible extrudierte 1524 01 87291 Qualitat bei allen extrem harten Werkstoffen.
PES-Film Unterlage 152,4 1 87285 Besonderheiten
152,4 3 87288 Synthetischer Diamant, flexible extrudierte
152,4 9 87289 PES-Film Unterlage, Vollkunstharzbindung.
% 1524 15 87290 %
203,2 0,1 87283
Durchmesser Kornung ID/Part- Durchmesser Kdrnung ID/Part-
(mm) Nr. 203,2 0,5 87293 (mm) Nr.
101,6 0,1 89046 203,2 1 87294 107,9 05 62484
101,6 05 89047 203,2 3 87295 107,9 1 62485
101,6 1 89048 203,2 6 87297 107,9 3 13033
101,6 1,5 89049 203,2 9 87299 107,9 6 62487
101,6 3 89050 203,2 15 87300 107,9 9 62488
101,6 6 89051 203,2 30 87302 127 05 87303
101,6 9 89052 254 01-15 127 1 87307
101,6 15 89053 254 3 62480 127 1,5 87310
101,6 30 89054 254 6 62481 127 3 87312
254 9 62482 127 6 87314
254 15 62483 127 9 87315
254 30 1 25;,‘4//3%3%2 05-9
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V1™ DIg nuo

X Diamond
ping Film-Scheibe

3M 663X auf 3 Mil Film-Unterlage ist in

der DiamantkorngroBe 45 Micron verfligbar.

Es ist ein 3M Diamond Lapping Film Typ P
und hat ein hérteres Bindungssystem.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Flir hdchste Anforderungen an die Ober-
flachenqualitat bei allen extrem harten
Werkstoffen.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, flexible
extrudierte PES-Film Unterlage, Vollkunst-

appine

Diamond
ping Film-Scheibe

3M 664X ist selbstklebend (PSA) auf 3 Mil
Film-Unterlage und in der Diamantkorn-

gr6Be 45 Micron verflgbar. Es ist ein 3M
Diamond Lapping Film Typ P, d. h., es hat
ein harteres Bindungssystem.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Fiir hochste Anforderungen an die Ober-
flachenqualitét bei allen extrem harten
Werkstoffen.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant, flexible

|

XW Diamond
ping Film-Scheibe

3M 666XW ist selbstklebend (PSA) auf

3 Mil Film-Unterlage und in den Diamant-
korngrdBen 0,5 - 1 - 3 - 6 - 9 Micron
verflighar. Es ist ein 3M Diamond Lapping
Film Typ H, d.h., es weist eine hihere
Diamantkorndichte in Verbindung mit einem
verstdrkten Bindungssystem auf.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Flir hdchste Anforderungen an die
Oberflachenqualitat bei allen extrem harten
Werkstoffen.

harzbindung extrudierte PES-Film Unterlage, Vollkunst- Besonderheiten
% harzbindung, selbstklebend PSA % Synthetischer Diamantflexible %
Durchmesser Kornung ID/Part- Durchmesser Kornung ID/Part- Durchmesser Kornung ID/Part-
(mm) Nr. (mm) Nr. (mm) Nr.

101,6 45 87276 101,6 45 89068 1016 alle

127 45 87277 127 45 89078 127 alle

254 0,1-15 152,4 alle

304,8 45 62489 203,2 alle

254 alle

304,8 alle
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Diamond
g Film-Scheibe

3M 668X ist selbstklebend (PSA) auf 3 Mil
Film-Unterlage und in den Diamantkorn-

Diamond
g Film-Scheibe

3M 660XV auf einer 3 Mil Film-Unterlage
ist in den DiamantkorngroBen 1 —3 — 6 —

gréBen0,1-05-1-15-3-6-9-15- Durc(ll:lnl:le)sser Kdrnung lDll\ffrt- 9 Micron verfiighar. Es ist ein 3M Diamond
30 Micron lieferbar. 107 05 89070 Lappingfilm Typ XV und weist eine hohere
Anwendungen 127 1 89071 Diamantkorndichte in Verbindung mit einem
Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren. 197 3 89073 nochmals stérkeren Bindungssystem auf.
Fiir hdchste Anforderungen an die 127 6 89074 Anwendungen
Oberflachenqualitat bei allen extrem harten 127 9 89075 Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren.
Werkstoffen. 127 2 89076 Fiir hochste Anforderungen an die Ober-
Besonderheiten 1152;4 0‘13?15 89077 flachenqualitét bei allen extrem harten
Synthetischer Diamant, flexible extrudierte 152.4 30 Werlstoffen.
PES-Film Unterlage, selbstklebens PSA 203,2 05 89080 Besonderheiten
203,2 1 89081 Synthetischer Diamant
% 2032 3 89083 %
203,2 6 89086
Durchmesser Kornung ID/Part- Durchmesser Kdrnung ID/Part-
(mm) Nr. 203,2 9 89087 (mm) Nr.
101,6 05 89060 203,2 15 89088 101,6 1-9
101,6 1 89061 203,2 30 89089 107,9 1-9
101,6 3 89063 254 01-15 127 1 280606
101,6 6 89064 254 3 62490 127 3 280605
101,6 9 89065 254 15 62491 127 6 280604
101,6 15 89066 254 30
101,6 30 89067 304,8 05 62494
304,8 1 62492
304,8 3 62493
304,8 6 62495
304,8 9 62496
304,8 15 62497
304,8 30 62498
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iamond
ping Film-Rolle

3M 661X auf einer 3 Mil Film-Unterlage ist in den Diamantkorn-
groBen 0,5-1-1,5-3-6-9-15 - 30 Micron verfligbar.
ASQ = Abrasives Side Out, d. h., die Kornseite ist nach auBen
gewickelt. ASI
gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und

= Abrasive Side In, d.h., die Kornseite ist nach innen

weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren. Fir héchste Anforderungen
an die Oberflachenqualitit bei allen extrem harten Werkstoffen.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant,
flexible extrudierte PES-Film Unterlage

3

e

jamond
ping Film-Rolle

3M 663X auf 3 Mil Film-Unterlage ist in den DiamantkorngréBen 45
und 60 Micron verfiighar. Es ist ein 3M Diamond Lapping Film Typ P
und hat ein hérteres Bindungssystem.

ASO = Abrasives Side Out, d. h., die Kornseite ist nach auBen
gewickelt. ASI
gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und

= Abrasive Side In, d. h., die Kornseite ist nach innen

weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten, Finishen. Fiir hochste Anforderung an die
Oberflachenqualitdt bei Werkstlicken aus Metall und Kunststoff.

Besonderheiten
Synthetischer Diamant,
flexible extrudierte PES-Film Unterlage

3

Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  ID/Part-Nr. Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  ID/Part-Nr.
50,8 15,24  ASO 3" Kern Keyed Core 0,5 87281 50,8 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 45 87301
50,8 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 1 87282 50,8 15,24 ASO 3" Kern Keyed Core 60 87327
50,8 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 1,5 87284 101,6 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 45 87328
50,8 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 3 87286 101,6 15,24 ASO 3" Kern Keyed Core 60 87329
50,8 15,24 ASO 3" Kern Keyed Core 6 87287
50,8 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 9 87292
50,8 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 15 87296
50,8 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 30 87298
101,6 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 0,5 87306
101,6 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 1 87309
101,6 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 1,5 87311
101,6 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 3 87317
101,6 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 6 87319
101,6 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 9 87320
101,6 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 15 87321
101,6 15,24 ASO 3” Kern Keyed Core 30 87324
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Feinschleifen leicht gemacht:
Mit den Microfinishing und Diamond Microfinishing Film Produkten erhalten Sie Werkstiicke von
hdchster Qualitét mit gleichmaBigem Finish auf homogenen, sehr feinen Oberfléchen.
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viicrofinishing Fifim (L

Material und Anwendung

Fiir hochste Anspriiche an die Ober-
flachenqualitdt bei allen extrem harten

Material Werkstlicken, wie z. B. Wolfram-Karbid
Aluminum oder >65HRC und eine hohe Produktivitat.
Titan . . . I .

: Der Film bietet Diamant-Schleifkdrner in
Messing
Kupfer einer um eine mehrfach erhohte Konzen-
Baustahl tration. Zugleich sind die Schleifkdrner,
Werkzeugstanl die sich auf einem extrudierten, reiBfesten
Edelstahl

PES-Film befinden, elektrostatisch aus-
Glas / LWL
leah gerichtet. Dies bedeutet, dass alle Schleif-
Kunststoff weich korn-Spitzen wahrend des optimierten
Kunststoff hart Finishing-Prozesses immer der zu bear-
Gummi . .
beitenden Oberfldche zugewandt bleiben.
Hartguss
Nickel
Chrom .
Kornverteilungskurve
Anwendung P-Kérnung | Micron-Kdrnung
Abtragen
Finishen
FEIEET <[] Auminiumoxid
Lackschliff 5 oo ] 0 Micon
vFF b EF
S Aluminiumoxid
320 Mesh

2 4 710 20 40 70100 200
Durchmesser Micron

Konventionelle Schleifwerkzeuge auf Unterlage Schleifwerkzeuge auf Filmunterlage

ATTATTATTA

Kdrnung 125p 100 p 80,0 p 74,0 n 60,0 p 50,0 p 45,0 p 40,0 p 30,0 p 20,0 p 15,0 p 9,0p

Farbcodierung Microfinishing Film

Microfinishing Film ALOX 3M262L | 3M262L - 3M262L | 3M262L - 3M262L  [3M262L | 3M262L  3M262L | 3M262L
aM272L  3M272L 3M272L | 3M272L 3M272L  [3M272L  3M272L  3M272L | 3M272L
Hookit (Freecut) 3M266L | 3M266L - 3M266L | 3M266L - 3M266L |3M266L | 3M266L  3M266L | 3M266L
PSA optional 3M268L | 3M268L - 3M268L | 3M268L - 3M268L |3M268L | 3M268L  3M268L | 3M268L
Microfinishing Film ALOX \ 3M472L 3M472L  3M472L 3M472L

PSA optional 3M468L | 3M468L ‘ 3M468L 3M468L  3M468L 3M468L
Diamond Microfinishing Film D 3M675L 3M675L 3M675L

PSA = selbstklebende Ausfiihrung
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Vorteile

u Geringe, definierte

und reproduzierbare

Rollen, Bander,
Bogen und
Scheiben

Oberfldcherauheiten auf
metallischen Oberfldchen,
Glas und keramischen
Werkstoffen

» Schnelles Erreichen
der gewiinschten
Oberfldachenqualitat

= Prozesssicherheit
3M 675L auf einer 5 Mil Film-Unterlage T

mit Diamantkorn ist in den KorngroBen 9 - 20 - 30 - 45 - 74 - 125 Micron verfiigbar.

0% f
Rollen <5 Bénder o

Der Film bietet Diamant-Schleifkdrner in Breite Lénge Farbe Koémung ID/Part- Breite Ldnge Farbe Kérnung ID/Part-
, ) , (mm) ()] Nr. (mm)  (mm) Nr.
einer mehrfach erhohten Konzentration.

S o o 508 1524 helgrin 9 359143 30 533  sand 45 62803
Zugleich sind die Schleifkérner, die sich auf 508 1524 beige 0 359144 30 533 firkis = 62802
einem extrem reiBfesten PES-Film befinden, 508 1524 lndgrin 30 359145 30 533 oange 125 62805
elektrostatisch ausgerichtet. 508 1524 sand 45 359146 100 1830 beige 20 62438
Bander werden mit einer folienhinterlegten 508 1524 tirks 74 350147 100 1830 sand 45 62439
Verschlussausfiihrung geliefert. 508 1524 orange 125 359148 100 1830 trkis 74 62440

101,6 1524 heligrin 9 62314 100 2500 beige 20 62441
Scheiben sind in einer selbstklebenden 1016 1524 beige 20 62447 100 2500 lindgrin 30 62649
Ausfiilhrung (PSA) verfligbar, die rickseitig 1016 1524 lndgiin 30 62448 100 2500 sand 45 62442
mit einem Liner (Abdeckpapier) versehen 1016 1524 sand 45 62449 100 2500 ftirkis 74 62443
ist. 101,6 1524 ftiirkis 74 62450 100 2.500 orange 125 62647
Anwendungen 1016 1524 orange 125 62315 100  3.000 orange 125 62648
Abtragen, Entgraten, Finishen, Polieren. . % ,

Fiir hochste Anspriiche an die Ober- BOgn . . Scheipen .

Breite Lénge Kdrnung ID/Part- Durchmesser Farbe  Kdrnung  ID/Part-
flachenqualitdt bei allen extrem harten (mm) (mm) Nr. (mm) Nr.
Werkstiicken. 2286 279,4 9 409579 127 sand 45 62651

228,6 2794 20 409586 300 beige 20 62655
Besonderheiten 2286 279,4 30 409588 300 sand 45 62656
Synthetischer Diamant, Vollkunstharz- 286 2794 45 409590 300 tirkis 74 62657
bindung, flexible extrudierte PES-Film 286 2794 74 409592 300 oange 125 62658
Unterlage 286 2794 125 409593
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2L Mikrofinishing
m-Bogen

3M 262L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit
Aluminiumoxidkorn ist in den KorngréBen
9-15-20- 30 - 40 - 60 Micron verfligbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Fiir hdchste Anspriiche an die Oberfldchen-
qualitit, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewohnlichem Finish.

Besonderheiten
Aluminiumoxid, extrudierte PES-Film
3 mil (0,075 mm) Unterlage.

G

6L Hookit" Mikro-
ishing Film-Bogen

3M 266L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit
Aluminiumoxidkorn ist in den KorngroBen
9-15-20-30-40-60-80-100
verfughbar. Es ist mit einer staubabweisen-
den Beschichtung - FreCut™ - ausgeriistet.
Die Riickseite ist Klettbeschichtet (Hookit).

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen, Lackschliff.
Fiir hochste Anspriiche an die Oberflachen-
qualitit, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewdhnlichem Finish.

Besonderheiten
Besonderheiten: Aluminiumoxid, extrudierte
PES-Film 3 mil (0,075 mm) Unterlage.

8L Stikit" Mikro-
ishing Film-Bogen

3M 268L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit
Aluminiumoxidkorn ist in den KorngroBen
9-15-20-30-40-60-80-100 liefer-
bar. Es ist als selbstklebende (PSA) Aus-
fuhrung verfligbar, die riickseitig mit einem
Liner (Abdeckpapier) versehen ist.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Lackschliff.

Fiir héchste Anspriiche an die Oberfldchen-
qualitét, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewdhnlichem Finish.

Besonderheiten

Aluminiumoxid, extrudierte PES-Film 3 mil
(0,075 mm) Unterlage, selbstklebender
extrudierter PSA-Film.

Breite Lénge Kdrnung ID/Part- Breite Lange Kérnung ID/Part- Breite Lange Kdrnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr. (mm) (mm) Nr. (mm) (mm) Nr.
230 280 9 87334 70 127 9 97580 70 130 20 09661
230 280 15 87339 70 127 20 97581 70 130 30 09662
230 280 20 87340 70 127 30 97582 70 130 40 09659
230 280 30 87341 70 127 40 97583 230 280 9 87348
230 280 60 87345 70 127 60 97584 230 280 15 87349
230 280 20 87350
230 280 30 87355
230 280 40 87357
230 280 60 87360
230 280 80 87364
230 280 100 87365
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BM" 2721 Mikrofinishing
Film-Bogen ol

sl

3M 272L auf einer 5 Mil Film-Unterlage mit
Aluminiumoxidkorn ist in den KorngroBen
9-15-20-25-30-40-50-60-80-
100 Micron verfiigbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten.

Fiir héchste Anspriiche an die Oberfldchen-
qualitdt, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewdhnlichem Finish.

BM" 2621 Mikrofinishing
Film-Scheibe

3M 262L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit
Aluminiumoxidkorn ist in den KorngroBen
9-15-20- 30 - 40 - 60 Micron verfligbar.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen.

Fiir héchste Anspriiche an die Oberfldchen-
qualitit, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewdhnlichem Finish.

Besonderheiten
Besonderheiten Aluminiumoxid
Aluminiumoxid, extrudierte PES-Film 5 mil
(0,125 mm) Unterlage.
G
Breite Lénge Kdrnung ID/Part- Durchmesser Kdrnung ID/Part-
(mm) (mm) Nr. (mm) Nr.
70 127 9 97580 50 alle
70 127 20 97581 75 alle
70 127 25 97585 100 alle
70 127 30 97582 125 alle
70 127 40 97583 150 alle
70 127 60 97584 200 alle
250 alle
300 alle
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2661 Hookit" Mikro-
inishing Film-Scheibe

3M 266L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit
Aluminiumoxidkorn ist in den KorngroBen
9-15-20-30-40-60-80-100
verfligbar. Es ist mit einer staubabweisen-

“Microf

268L Stikit" Mikro-
finishing Film-Scheibe

3M 268L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit
Aluminiumoxidkorn ist in den KorngroBen
9-15-20-30-40-60-80-100 liefer-
bar. Es ist als selbstklebende (PSA) Aus-

den Beschichtung - FreCut™ - ausgeriistet. Durchmesser Lochung Kémung ID/Part- fuhrung verfligbar, die riickseitig mit einem
Die Riickseite ist klettbeschichtet (Hookit). (mm) s Liner (Abdeckpapier) versehen ist.
125 LD500A 30 97994
Anwendungen 125 LD500A 40 97995 Anwendungen
Abtragen, Entgraten, Finishen. 125 LD500A 60 97996 Abtragen, Entgraten, Lackschliff.
Fiir hdchste Anspriiche an die Oberfldchen- 125 LD500A 80 97997 Fiir héchste Anspriiche an die Oberfldchen-
qualitét, bei gleichzeitig hoher Schneid- 125 LD500A 100 97998 qualitat, bei gleichzeitig hoher Schneid-
leistung und auBergewdhnlichem Finish. 150 ungelocht 9 00044 leistung und auBergewdhnlichem Finish.
150 ungelocht 15 00045
Besonderheiten Besonderheiten
150 ungelocht 30 00047
Besonderheiten: Aluminiumoxid 150 ungelocht 20 00048 Aluminiumoxid, extrudierte PES-Film 3 mil
150 ungelocht 60 00050 (0,075 mm) Unterlage, selbstklebender
150 ungelocht 100 00094 extrudierter PSA-Film.  ——=
& =&
Durchmesser Lochung Kérnung ID/Part- 150 LD600A S 00130 Breite Lange Kérnung ID/Part-
(mm) Nr. 150 LD600A 15 00131 (mm) (mm) Nr.
76 ungelocht 30 97991 150 LD600A 30 00133 127 ungelocht 9 00101
125 ungelocht 15 00064 150 LD600A 40 00134 127 ungelocht 15 76977
125 ungelocht 20 00065 150 LD600A 60 00136 127 ungelocht 30 76975
125 ungelocht 30 00066 150 LD600A 80 00137 127 ungelocht 40 76974
125 ungelocht 40 00067 150 LD600A 100 00138 127 ungelocht 60 98486
125 ungelocht 60 00069 150 LD801A 9 00139 127 ungelocht 80 98489
125 ungelocht 80 00070 150 LD801A 15 00140 127 ungelocht 100 80205
125 ungelocht 100 00071 150 LD801A 30 00142
150 LD801A 40 00143
150 LD801A 60 00145
150 LD801A 80 00146
150 LD801A 100 00147
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ikrofinishing

-Rolle

3M 262L auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn

ist in den KorngroBen 9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 Micron verfiigbar.
ASQ = Abrasives Side Out, d. h., die Kornseite ist nach auBen
gewickelt. ASI = Abrasive Side In, d. h., die Kornseite ist nach innen
gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und
weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen. Fir hochste Anspriiche an die
Oberflachenqualitét, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und
auBergewdhnlichem Finish.

Besonderheiten
Aluminiumoxid, extrudierte PES-Film 3 mil (0,075 mm)
Unterlageflexible extrudierte PES-Film Unterlage

3

ikrofinishing
-Rolle

3M 272L auf einer 5 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn
ist in den KorngroBen 9 - 15-20-25-30-40-50 - 60 - 80 -
100 Micron verfligbar. ASO = Abrasives Side Out, d. h., die
Kornseite ist nach auBen gewickelt. ASI = AbrasiveSide In, d. h.,
die Kornseite ist nach innen gewickelt. Der Innendurchmesser des
Kernes ist 76,2 mm und weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen. Fir hdchste Anspriiche an die
Oberflachenqualitat, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und
auBergewohnlichem Finish.

Besonderheiten
Aluminiumoxid, extrudierte PES-Film 5 mil (0,125 mm) Unterlage

3

Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  ID/Part-Nr. Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  ID/Part-Nr.
50 50 ASO 3” Kern Keyed Core 9 88657 50 50 ASO 3” Kern Keyed Core 9 88664
50 50 ASO 3” Kern Keyed Core 15 88658 50 50 ASO 3” Kern Keyed Core 15 88665
50 50 ASO 3” Kern Keyed Core 30 88659 50 50 ASO 3” Kern Keyed Core 30 88667
50 50 ASO 3” Kern Keyed Core 40 88660 100 50 ASO 3” Kern Keyed Core 9 58706
50 50 ASO 3” Kern Keyed Core 60 88661 100 50 ASO 3” Kern Keyed Core 15 81194
70 50 ASO 3” Kern Keyed Core 9 84838 100 50 ASO 3" Kern Keyed Core 20 58707
70 50 ASO 3” Kern Keyed Core 30 88662 100 50 ASO 3” Kern Keyed Core 25 91192
70 50 ASO 3” Kern Keyed Core 40 88663 100 50 ASO 3” Kern Keyed Core 30 81195
100 50 ASO 3” KernKeyed Core 9 58704 100 50 ASO 3” Kern Keyed Core 40 81190
100 50 ASO 3” KernKeyed Core 15 58651 100 50 ASO 3” Kern Keyed Core 50 88685
100 50 ASO 3” KernKeyed Core 20 95714 100 50 ASO 3” Kern Keyed Core 60 81196
100 50 ASO 3” KernKeyed Core 30 58652 100 50 ASO 3” Kern Keyed Core 80 88686
100 50 ASO 3” KernKeyed Core 40 58653 100 50 ASO 3” Kern Keyed Core 100 88687
100 50 ASO 3” KernKeyed Core 60 58705
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3M 372L auf einer 5 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn

ist in den KorngroBen 9 - 15-20-30-40-50-60-80 - 100
Micron verfigbar. 3M 372L hat eine hohere Aggressivitdt als

272L bei einem etwas rauherem Schliffbild.

ASO = Abrasives Side Out, d. h., die Kornseite ist nach auBen
gewickelt. ASI = Abrasive Side In, d. h., die Kornseite ist nach innen
gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und
weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen
Abtragen, Entgraten. Fir héchste Anspriiche an die Oberfldchen-
qualitat, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und auBergewdhn-

3M 472L auf einer 5 Mil Film-Unterlage mit Siliciumcarbidkorn ist
in den KorngréBen 15 - 30 - 40 - 60 Micron verflighar.

ASQ = Abrasives Side Out, d. h., die Kornseite ist nach auBen
gewickelt. ASI = Abrasive Side In, d. h., die Kornseite ist nach innen
gewickelt. Der Innendurchmesser des Kernes ist 76,2 mm und

weist 4 Mitnahmenuten auf.

Anwendungen

Abtragen, Entgraten, Finishen. Fir hochste Anspriiche an die
Oberflachenqualitat bei Werkstiicken aus Nichteisenmetallen und
Kunststoff, wenn ein aggressiveres Schliffbild und eine hértere
Kornart als Aluminiumoxid gew(inscht ist.

iichem Finish. Besonderheiten

Besonderheiten Siliziumkarbid, extrudierte PES-Film 5 mil

Aluminiumoxid, extrudierte PES-Film53 mil (0,125 mm) Unterlage

(0,725 mm) Unterlage .(::g 0@

Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  ID/Part-Nr. Breite (mm) Lénge (m) Kornart Kornung  ID/Part-Nr.

101,6 45,72 ASO 3” KernKeyed Core 9 88801 101,6 45,72 ASO 3” KernKeyed Core 15 88694
101,6 45,72 ASO 3” Kern Keyed Core 15 88802 101,6 45,72 ASO 3” KernKeyed Core 30 88695
101,6 45,72 ASO 3" Kern Keyed Core 20 88803 101,6 45,72 ASO 3” KernKeyed Core 40 88697
101,6 45,72 ASO 3” KernKeyed Core 30 88804 101,6 45,72 ASO 3” KernKeyed Core 60 88698
101,6 45,72 ASO 3” KernKeyed Core 40 88805
101,6 45,72 ASO 3" Kern Keyed Core 60 88809
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Produkt

3M™ Gesundheitsschutzprodukte
= Atemschutzmasken gegen Partikel, Gase und Dampfe

= Gehdrschutz

= Kopf- und Gesichtsschutz, 3M Speedglas™ SchweiBerschutzhelme
= Augenschutz

= Schutzbekleidung

3M™ Gebaudeschutzprodukte
= 3\ Safety-Walk™ Selbstklebende Antirutsch-Beldge
= 3M Nomad™ Adhdsivmatten und Bindevliese

3M™ Gebaudeserviceprodukte
3M™ Abdecksysteme und Spezialklebebander

3M™ Bechersysteme
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esundheitsschu

3M Atemschutzmasken gegen Partikel

Klassik-Programm

sken
rie K100

Blear¥ )
Qualitdt zum wirtschaftlichen Preis —
Sicherheit ist unbezahlbar. Mit den Partikel-
masken des Klassik-Programms bieten wir
lhnen auf der Basis unserer jahrzehntelan-
gen Erfahrung zuverldssigen und professio-
nellen Schutz zu einem wirtschatftlichen
Preis. Die Partikelmasken der 3M™ Serie
K100 mit gefaltetem, flexiblem Masken-
korper bieten leichten, angenehmen und

sicheren Schutz vor Feinstduben und
Nebeln.

Einsatzlimit Schutzstufe  Bestelinr.

4-facher Grenzwert ~ P1
FFPINRD K101

4-facher Grenzwert ~ P1
Mit Ausatemventil FFP1 NR D K111

10-facher Grenzwert P2
FFP2NRD K102

10-facher Grenzwert ~ P2

Mit Ausatemventil FFP2 NR D K112
30-facher Grenzwert  P3
Mit Ausatemventil FFP3NRD K113

200

Komfort-Programm

rmte Masken
rie 8300

iy

A =

a.’

Die Partikelmasken des 3M™ Komfort-
Programms setzen neue MaBstdbe beim
Tragekomfort. Die Partikelmasken der
3M™ Serie 8300 zeichnen sich durch
zusétzliche Komfort-Merkmale aus und
sorgen u.a. durch ihre weiche Polsterung
flir hohen Tragekomfort.

Die 3M™ Atemschutzmasken Serie 8300
ist mit und ohne Ausatemventil in drei
Schutzstufen erhdltlich. Sie bietet damit
sicheren Schutz fir alle Anforderungen.

Einsatzlimit Schutzstufe  Bestellnr.

4-facher Grenzwert ~ P1
FFPINRD 8310

4-facher Grenzwert ~ P1
Mit 3M™ Cool Flow™ FFP1NRD 8312
Ausatemventil

10-facher Grenzwert P2
FFP2NRD 8320

10-facher Grenzwert P2
Mit 3M™ Cool Flow™ FFP2NRD 8322
Ausatemventil

30-facher Grenzwert  P3
Mit 3M™ Cool Flow™ FFP3NRD 8833
Ausatemventil

OIC

Men Serie Aura™
O+

9310+ N 9312+

Die besonders

komfortablen und leistungsstarken
Partikelmasken der Serie 3M™ Aura™
9300+ zeichnen sich durch zusétzliche
Komfort-Merkmale aus.

Das dreiteilige Design mit dem neu ent-
wickelten Filtervlies fiir nahezu unbe-
schwertes Atmen sorgt flr ein angenehmes
Tragegefiihl und erhoht damit die Trage-
akzeptanz.

Einsatzlimit Schutzstufe  Bestellnr.
4-facher Grenzwert ~ P1

fir Partikel FFPTNRD 9310+
4-facher Grenzwert ~ P1

flr Partikel FFP1NRD 9312+
Mit 3M™ Cool Flow™

Ausatemventil

10-facher Grenzwert P2

fiir Partikel FFP2NRD 9320+
10-facher Grenzwert P2

flir Partikel FFP2NRD 9322+
Mit 3M™ Cool Flow™

Ausatemventil

30-facher Grenzwert ~ P3

fiir Partikel FFP3NRD 9330+
30-facher Grenzwert ~ P3

fiir Partikel FFP3NRD 9332+
Mit 3M™ Cool Flow™

Ausatemventil



Nasenbiigel

3M™ Advanced
Electret Filtermedium

Textile Bebanderung

3M™ Cool Flow™
Ausatemventil

+ Gepolsterte Nasenbiigel sorgen fiir optimale Anpassung an die Gesichtsform

+ Innovatives Filtermedium fiir mehr Schutz und geringe Atemwiderstande

+ Textile Bebénderung mit Farbkodierung fiir hohen Komfort & Haltbarkeit

+ 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil verhindert einen Hitzestau in der Maske

und erleichtert das Atmen

Premium-Programm

rmte Masken

"\\/f,\x.

Weit (iber den Standard hinaus —

die Partikelmasken aus dem Premium-
Programm bieten einen auBergewdhnlich
hohen Tragekomfort durch eine weiche
Schaumstoff-Dichtlippe sowie eine gute
Passform. Die groBe Oberflache des Mas-
kenkorpers gewahrleistet eine maximale
Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung
der Warmeentwicklung im Maskeninneren.

Partikelmasken aus dem 3M™ Premium-
Programm bieten die hdchste Sicherheit
und erfiillen die besonderen Anforderungen
(R D) fiir Masken, die fiir mehr als eine
Schicht verwendet werden dirfen.

Einsatzlimit Schutzstufe  Bestellnr.
10-facher Grenzwert P2

flir Partikel FFP2NRD 8825

Mit 3M™ Cool Flow™

Ausatemventil

30-facher Grenzwert  P3

flr Partikel FFP3NRD 8835

Mit 3M™ Cool Flow™

Ausatemventil

Spezial-Programm

ﬂmte Masken
4 ‘—‘\"--. 9906
“4

FUr besondere
Anforderungen —
das 3M™ Spezialmasken-Programm ist
fir besondere Arbeitsbereiche entwickelt
worden.

Sie minimieren durch ihre integrierte
Aktivkohleschicht Reizungen bei geringen
Konzentrationen von speziellen Gasen und
Dampfen, die oft neben der Feinstaub-
belastung anzutreffen sind und erhthen
das Wohlbefinden durch Reduzierung von
unangenehmen Geriichen.

Einsatzlimit Schutzstufe  Bestellnr.
4-facher Grenzwert ~ P1

flr Partikel und gegen FFP1 NR D 9906
Fluorwasserstoffgas

unter Grenzwert

4-facher Grenzwert ~ P1

flr Partikel und gegen FFP1 NR D 9913
unangenheme orga-

nische Geriiche

unter Grenzwert

4-facher Grenzwert ~ P1

flr Partikel und gegen FFP1 NR D 9914
unangenheme orga-

nische Geriiche

unter Grenzwert mit

3M™ Cool Flow™

Ausatemventil

Smogmaske P1

4-facher Grenzwert ~ FFP1 NR D 9914

flr Partikel und gegen
HF-Gas und Schwefel-
dioxid unter Grenzwert

mschutzmaske

i

Die 3M™ Atemschutzmaske 9928

biete einen 10-fachen Grenzwert fiir
Partikel und gegen Ozon und Metallrauche,
daher ist sie ideal zum SchweiBen.

Die Maske ist unter dem SchweiBerhelm/
SchweiBerschild zu tragen, verfiigt (iber
eine extra breite, hautfreundliche Gesichts-
abdichtung und sorgt fir Sicherheit und
Komfort zur individuellen Anpassung.

Ein weiteres Plus ist die extra breite, ein-
stellbare Bebanderung.

Einsatzlimit Schutzstufe  Bestellnr.

10-facher Grenzwert P2
fur Partikel und gegen FFP2 NR D
0zon u. Metallrauche

9928
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'!albmasken der Serie

4000 Plus

Einzigartig in Komfort und Technik — die
3M™ Atemschutzmasken der Serie 4000
sind gebrauchsfertige, wartungsfreie Halb-
masken, die wirkungsvoll und komfortabel
vor vielen der gangigen Gase, Ddmpfe und
Partikel im Industrieumfeld schitzen.

Die integrierten Filterelemente sorgen
flr geringe Atemwidersténde und unein-
geschrénkte Sicht.

Einsatzlimit Schutzstufe Bestellnr.

30-facher Grenzwert FFA1P2 RD 4251
flr Gase/Dampfe

10-facher Grenzwert

flr Partikel

30-facher Grenzwert FFA2P3 R D 4255
30-facher Grenzwert FFABE1P3RD 4277
30-facher Grenzwert FFABEK1P3RD 4279

3M Atemschutzmasken gegen Gase und Dampfe

masken
der Serien 7000

Robust und hdchst komfortabel zugleich —
die 3M™ Halbmasken der Serie 7500 sind
aus hautfreundlichem Silikon und verfligen
Uiber eine ,Drop-Down*“-Bebanderung.

Diese umlaufende Bebénderung erlaubt es,
die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem
vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett
ablegen zu miissen. Sie sind robust, kom-
fortabel und sicher. Durch das 3M™ Cool
Flow™ Ausatemventil wird die warme und
feuchte Atemluft effizient abgeleitet.

Die Serie 7500 zeichnet sich auBerdem
durch ein umfangreiches Ersatzteilsortiment
aus und ist einfach zu warten.

Beschreibung GroBen Bestellnr.
Silikonversionen in S 7501
3 GroBen erhaltlich M 7502

L 7503
Naturkautschuk M 7002
und silikonfrei L 7003

Maximale Haltbarkeit
und Qualitat

Breites Filter- und
Ersatzteilsortiment

Einfach zu warten



Bajonett-Klick-System

Atemschutz im Handumdrehen — das 3M™ Atemschutzprogramm gegen Gase, Ddmpfe
und Feinstaube erleichtert Ihnen den Umgang mit Atemschutz. Alle Masken sind mit dem

sken

er Serie
6000

Wartungsarm und komfortabel —
die Vollmasken der Serie 6000 (Klasse 1)
sind wartungsarm und tiberzeugen durch

ihre einfache Handhabung und ihren hohen
Tragekomfort.

Alle Masken dieser Serie sind mit dem Ba-
jonett-Klick-Anschluss ausgeriistet. Dieser
ermdglicht das schnelle und unkomplizierte
Wechseln der Filter, die Sie aus einem
umfangreichen Sortiment entsprechend
lhrer Anwendung auswdahlen konnen.

Die Serie 6000 zeichnet sich auBerdem
durch ein umfangreiches Ersatzteilsortiment
aus und ist einfach zu warten.

Beschreibung GroBen Bestellnr.
Kratzfeste, groBe S 6700S
Sichtscheibe M 6800M
Klasse 1 Maske L 6900L

in 3 GroBen erhaltlich

anwenderfreundlichen Bajonett-Klick-Anschluss ausgestattet. Damit lassen sich die Wech-
selfilter schnell und einfach anbringen.

Hohe Sicherheit

= Filter sitzen immer korrekt

= Kein verdrehtes Einschrauben

= | ange Haltbarkeit des Bajonett-Anschlusses

Moderne Filtertechnologie

= Kompaktere Bauform

= Reduzierte Atemwiderstande
= Geringeres Gewicht

6035 P3R
6038 P3R(HF)

2125 P2R
2128 P2R
2135 P3R
2138 P3R

6051 A1
6055 A2
6054 K1

: 1,
: % 6096 ATHgP3R

-
3M™ Partikel-Einlegefilter 2000 nach EN143:2000+A1:2006
Filter

6057 ABE1
6059 ABEK1
6075 A1+Form

5911 P1R 501
5925 P2R
5935 P3R

Druckluftsystem
S-200™

Schutzstufe

Schutz gegen

2125 P2R Feste und fliissige Partikel

2128 P2R + Aktivkohle  Mit zusétzlichem Schutz gegen organische und saure Gase & Ddmpfe sowie
0zon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes

2135 P3R Feste und fliissige Partikel

2138 P3R + Aktivkohle  Mit zusétzlichem Schutz gegen organische und saure Gase & Dédmpfe unter

Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes

3M™ Partikel-Einlegefilter 5000 nach EN143:2000+A1:2006

Filter  Schutzstufe Schutz gegen

5911  P1R Feste und fliissige Partikel
5925 P2R Feste und fliissige Partikel
5935 P3R Feste und fliissige Partikel
501 Filterdeckel

Geblaseeinheit

3M™ Jupiter™ ist eine komfortable,
leicht zu handhabende Gebldseeinheit, :
die je nach eingesetzten Filtern vor festen Schadstoffen,
Gasen oder Dédmpfen bzw. vor Kombinationen aus Gasen, Ddmpfen und Partikeln
Schutz bietet.

Eine integrierte Elektronik (iberwacht

Produkt Artikelnr.

permanent den Batterie-Ladezustand und 3M™ Jupiter™ Geblése-Einheit 0850010P
. . Dekontaminationsgiirtel

Luftstrom zum Kopfteil. Bei Problemen und Clip, Luftstromindikator

wird sofort ein akustischer und ein und Kalibrierrohrchen

optischer Alarm ausgelost. 2 X A2P Filter 4530025P
2 x Vorfilter 4610002P2
BT-30, langenverstellbarer BT30
Luftschlauch
8h Batterie 0070064P
Elektronisches Ladegerat CHG-02EU
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3M™ Gehorschutz Produkte

mmende
-Gehorschutzstopsel

1100/1110

1120/1130

Unsere Gehdrschutzstopsel zum einmaligen
Gebrauch bestehen aus dehnbarem,
rilckverformendem Polyurethan-Schaum
(PU). Sie bieten hohen Tragekomfort und
zuverldssigen Schutz. Die UniversalgroBe
passt zu den meisten Gehdrgangen.

Im Ohr dehnt sich der Schaumstoffstopsel
aus und sorgt flir einen sicheren Sitz.

Vorteile
= \Weicher, hypoallergener PU-Schaum fiir
geringen Druck im Gehdrgang

= (latte, schmutzabweisende Oberflédche
fir mehr Hygiene, l&ngere Haltbarkeit
und hdheren Tragekomfort

Produkt SNR Bestellnr.
Ohne Kordel 37 db 1100

Mit Kordel 37 db 1110

In Alu-Box 37 db 1100DS
Ohne Kordel 34 db 1120

Mit Kordel 34 db 1130
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malgehdrschi]tzer

E-A-Rflex™

Ultrafit™

Bligelgehdrschiitzer
sind einfach in der Anwendung, praktisch
und sehr komfortabel zu tragen. Sie sind
schnell auf- und abzusetzen und kénnen
bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen
werden. Sie eignen sich bestens flir den
zeitweiligen Einsatz.

Die anwenderfreundlichen Produkte helfen
dabei, Mitarbeiter angemessen zu schiitzen.

Vorteile
= Besonders leicht

= Erzeugt kaum Druckgefihl

= Die Stopsel dringen nicht tief in den
Gehdrgang ein und reizen ihn nicht

Produkt SNR Bestellnr.
E-A-Rcap™ 23db EC01000
E-A-Rflex™ 14 14 db RFO1014
E-A-Rflex™ 20 20 db RF01003
E-A-R™ Ultrafit™ X 21 db EB01000
Ersatzstdpsel Ultrafit 21db ES01300

Optime™ |

3M™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehor-
schiitzer sind vielseitig einsetzbar, zeichnen
sich durch geringes Gewicht, bestmdglichen
Schutz und dank des schlanken Profils mit
viel Platz unter der Kapsel aus. Sie sind mit
anderer Schutzausriistung kombinierbar,
sehr bequem zu tragen und als Allround-
schutz fiir sowohl kurze als auch lange
Anwendungszeiten geeignet.

Mit schlanker Form und geringem Gewicht
bieten die neuen Kapselgehorschiitzer der
Serie 3M™ Peltor™ X1 bis X5 gute bis
hdchste Dadmpfung flr den Bedarf der meis-
ten Industriezweige. Der einfache Farbcode
hilft das richtige Produkt auszuwahlen.

Produkt SNR Bestellnr.
Peltor™ OPTIME™ | 27 db H510A
Peltor™ X1 27 db X1A
Peltor™ X2 31db X2A
Peltor™ X3 33db X3A
Peltor™ X4 33db X4A
Peltor™ X5 37.db X5A




3M™ Kopf- und Gesichtsschutz Produkte

Peltor™
Schutzhelm G3000 mit
3M™ Uvicator™ Sensor

‘ -'..""‘-«

3M™ Peltor™ Uvicator™ Sensor zeigt an,
wann der Helm ausgetauscht werden muss.
Der kurze Schirm gewahrt eine ausgezeich-
nete Sicht, mehr Liiftungsschlitze als bei
konventionellen Helmen sorgen flir eine
optimierte Liiftung und die weiche, runde
Form verringert die Gefahr, dass der Helm
an Asten o. 4 hédngenbleibt.

Vorteile
= Einfache Befestigung von anderer PSA,
wie z. B. Kapselgehorschiitzern

= 3-Punkt-Befestigung des Kinnriemens
flr erhdhte Sicherheit

= Die Innenausstattung (erhaltlich mit kom-
fortablem 53-62 cm Ratschensystem
oder Standard-Stecksystem) 1&sst sich
um 180° drehen, sodass der Helm mit
dem Schirm im Nacken getragen werden
kann — ein groBer Vorteil bei Arbeiten auf

engem Raum
WeiB G30NUW
Rot G30NUR
Orange G30NUO
Gelb G30NUY
Griin G30NUG

BM™ Speedglas™ 9100
AutomatikschweiBmaske

Die 3M™ Speedglas™ 9100 Automatik-
schweiBmaske mit Arbeitsschutzhelm und
Atemschutz setzt neue Standards und ist
fir jeden, der professionell schweift, ein
absolutes Muss.

Vorteile
= Hdchster Komfort

= Qptimiertes Gleichgewicht und Stabilitat
= Ausgezeichnete Optik, groBeres Sichtfeld
= Erweiterter Ohren- und Nackenschutz

= Multi-Protection SchweiBerschutz durch
neue FlexView-Maske mit Klarer Schutz-
scheibe und neuen Atemschutzoptionen

Produkt Bestellnr.

9100 SchweiBmaske ohne H501105
Seitenfenster mit 9100V ADF*
9100 SchweiBmaske mit H501805

Seitenfenster und 9100V ADF*

BMI™ Speedglas™ 100
AutomatikschweiBmaske

Aces High

Die 3M™ Speedglas™ 100 bietet alle
wichtigen Basisfunktionen unserer
Hightech-AutomatikschweiBmasken und
ist die ideale Ausriistung fir alle, die einen
kompromisslos zuverldssigen Schutz zu
einem exzellenten Preis-Leistungs-
Verhéltnis suchen.

Mit der bewahrten 3M™ Speedglas™
Blendschutztechnologie ist die Speedglas
100 fiir fast alle LichtbogenschweiB-
verfahren einsetzbar.

Neben der Ausflihrung in schwarz stehen
verschiedene ausdrucksstarke Grafik-
design-Modelle zur Auswahl.

Produkt Bestellnr.

100 SchweiBmaske schwarz H751110
mit 100S ADF* DIN 10

100 SchweiBmaske H751220
Graphic ,Blaze” mit 100V ADF*

100 SchweiBmaske H751720

Graphic ,Aces High” mit 100V ADF*

Weitere Designs
finden Sie im 3M Speedglas Katalog

*ADF = Auto Darkening Filter = AutomatikschweiBfilter
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3M™ Augenschutz Produkte

Klassik-Programm

Schutzbrille 2720
M™TORA™ Schutzbrille

Tora™ 2720

.
F \

Die 3M™ Schutzbrille 2720 im sportlichen
Design ist ein wahres Komfortwunder. Sie
besteht aus einem extrem robusten Mate-
rial, das eine hohe Haltbarkeit auf weist.
Der schmale Nasensteg sorgt flir exzellente
Kompatibilitdt mit 3M™ Partikelmasken.

Die 3M™ TORA™ Schutzbrille ist wegen
ihres modernen Designs und der perfekten
Passform inshesondere bei jliingeren Mit-

arbeitern sehr beliebt.

Komfort-Programm

MM MAXIM™
Schutzbrille

Die Schutzbrillen der Serie 3M™ MAXIM™
bieten Schutz, Komfort und individuelle
Einstellbarkeit. Sie haben alle asphérische
Scheiben fir eine perfekte 180° Sicht.

Lé&ngenverstellbare Biigel und individuell
anpassbare Scheibenneigungen sorgen fiir
einen optimalen Sitz der Schutzbrillen.

BM™ SOLUS™

Schutzbrille

SOLUSOAF SOLUS9SO

Die 3M™ SOLUS™ Schutzbrillen aus dem
Komfortprogramm kombinieren sportliches
Design mit hohem Tragekomfort.

Eine verzerrfreie Sicht sorgt zudem fiir eine
erhohte Sicherheit am Arbeitsplatz.

Produkt Toénung Beschichtung Scheibenkennzeichnung  Bestellnummer
3M™ Schutzbrille PC —klar UV, AS, AF 2C-1.23M 1 FT 2720
PC —grau UV, AS, AF 5-2.5 3M 1FT 2721
PC — gelb UV, AS, AF 2-1.23M1FT 2722
3MM™TORA™ Schutzbrille PC — klar UV, AS, AF 2C-1.23M1FT Tora0
PC — bronze UV, AS, AF 5-253M 1 FT Tora3
3M™ MAXIM™ Schutzbrille PC — klar Scotchgard AF, UV 2C-1.23M1FT MAXIMOS
PC — gelb Scotchgard AF, UV 2C-1.23M1FT MAXIM2S
PC — bronze Scotchgard AF, UV 5-3.13M 1 FT MAXIM3S
3M™ SOLUS™ Schutzbrille PC — klar UV, AS, AF 2C-1.23M1FT SOLUSOAF
PC — bronze UV, AS, AF 5-3.13M 1 FT SOLUS3SO
PC — rot verspiegelt uv 5-3.13M 1 FT SOLUS9SO
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Premium-Programm

mmutzbrille
arcus Gronholm

Dieses Modell besticht optisch mit seiner
Metallfassung. Dank der sehr flachen Biigel
mit Federgelenk 18sst sich die Schutzbrille
gut unter Kopfschutz tragen. Formbare Biigel
mit gummierten Enden und die verstellbare
Nasenauflage sorgen flr einen hohen Trage-
komfort und sicheren Sitz der Brille.

Die Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute
StoBfestigkeit und flir eine hervorragende
Augenabdeckung sorgen die tief gebogenen
Scheiben.

Die Brillen der Serie 2800 sind ideal als
Uberbrille geeignet. Durch verschiedene

Einstellmdglichkeiten sorgen sie flir einen
sicheren und komfortablen Sitz und mini-

male Reibung an Korrektionsbrillen.

Produkt Toénung Beschichtung Scheibenkennzeichnung  Bestellnummer
3M™ Schutzbrille Marcus Grénholm ~ PC — klar UV, AS, AF 2C-1.23M1F MGROOBR

PC — bronze UV, AS, AF 5-3.13M 1 FT MGRO3BR

PC — blau verspiegelt UV 5-3.13M 1 FT MGRO11BR
3M™ Uberbrille 2800 PC — klar UV, AS 2C-1.23M 1 FT 2800

PC —gelb UV, AS 2-1.23M 1 FT 2802

PC—-IR5,0 UV, AS 4-53M 1 FT 2805
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3M™ Schutzanzug
4520 / TYP 5/6

208

=

3M™ Schutzanziige

Komfort-Programm

Schutzanzug
4520 / TYP 5/6

Robust, reiBfest und trotzdem leicht. Dieser
langlebige 3M™ Schutzanzug 4520 wird
aus einem 5-lagigen, antistatisch ausgerts-
teten Material gefertigt. Die hohe Wasser-
dampfdurchldssigkeit des Schutzanzuges
reduziert den Hitzestau und gibt dem Trager
ein gutes, komfortables Geftihl, auch bei
schwerer korperlicher Tétigkeit.

Der Anzug bietet Schutz vor gesundheits-
gefdhrdenden Stduben und
Fllissigkeiten.

Schutz
= Schutz vor gesund-
heitsgefahrdenden
Stéuben (Typ 5),
leichten Fliissigkeits-
spritzern (Typ 6) und
‘ radioaktiven, kontaminierten

Partikeln (EN1073-2:2002)

GroBe Bestellnummer

M 4520M

L 4520L
XL 4520XL
XXL 4520XXL
3M™ Schutzanzug

4540 / TYP 5/6

o

Premium-Programm

Schutzanzug
4540+ / TYP 5/6

Leicht, weich und hdchst komfortabel.
Der 3M™ Schutzanzug 4540+ ist aus
einem mikropordsen Material gefertigt.

Flir erhdhten Tragekomfort sorgt ein auf
dem Riicken implementiertes Dreieck aus
wasserdampfdurchldssigem Material.

Schutz

= Schutz vor gesundheitsgefahrdenden
Stauben (Typ 5), leichten Flissigkeits-
spritzern (Typ 6) und radioaktiven, konta-
minierten Partikeln (EN1073-2:2002)

Komfort
= Flastische Einsétze an der Hifte und
den Kndcheln fiir passgenauen Sitz

m \erstarkte Nahte

= 2-Wege ReiBverschluss mit abklebbarer
Patte bietet zusétzlichen Schutz

= 3-teilige Kapuze fir besondere Kompati-
bilitdt mit 3M™ Augen- und Atemschutz

GroBe Bestellnummer

M 4540+M

L 4540+L
XL 4540+XL
XXL 4540+XXL



Spezial-Programm

chutzanzug
65/ TYP 4/5/6

Gefertigt aus einem speziell entwickelten
Laminat, ist der 3SM™ Schutzanzug 4565
gegenliber Permeation von Chemikalien
besonders geeignet. Die Ndhte sind mit
einem roten Abklebeband zusatzlich gegen
feine Partikel und Fllissigkeiten nach

CE Typ 4/5/6 geschiitzt.

Zusatzlich schiitzt der 3M™ Schutzanzug
4565 vor biologischen und infektidsen
Einfliissen nach EN 14126.

Schutz

= (Optimaler Schutz gegen feste Staube
und Chemikalienspritzer sowie Sprays
(Typ 4/5/6) und radioaktiven, kontami-
nierten Partikeln (EN1073-2:2002)

= | aminiertes, nicht mikropordses Poly-
ethylen/Polypropylen 2-Komponenten
Material

GroBe Bestellnummer

M 4565M

L 4565L
XL 4565XL
XXL 4565XXL

mhrweg—
chutzanzug 50425
Dieser Mehrweg-Overall ist eine komfortable Arbeitsschutzbekleidung mit hoher Wasser-

dampfdurchléssigkeit (Atmungsaktivitit). Die innovativen Eigenschaften des Mehrweg-
Overalls machen die tagliche Arbeit noch komfortabler und angenehmer.

Komfort
= | eichtes Polyestergewebe mit zusétzlichen Offnungen

im Riickenteil fir weniger Warmestau

= Bequeme Kniepolster flir den
besonderen Komfort

= GroBenverstellbare Hosenbein-
Offnungen flr einfachstes
An- und Ausziehen

= Fusselfreie
Strickmanschetten
fir Komfort und
Sicherheit

= Robuster DoppelreiBverschluss '

= Sgitliche Hosentaschen mit
integriertem Eingriff

= CE-Kategorie |

GroBe Bestellnummer "

M 50425M

L 50425L
XL 50425XL
XXL 50425XXL

Ll

3M™ Schutzanzug
4565 / TYP 4/5/6

3M™ Mehrweg-
Schutzanzug 50425
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3M™ Safety-Walk™ Selbstklebende Antirutschbeldge

mSafely-WalkTM

Universal

mSafety-WaIkTM

Extra Stark

WSan‘e‘[y-WaIkTM

\Verformbar

Am héufigsten eingesetzt

Einsatz auf allen glatten Fldchen mit
intensivem Personenverkehr auf Treppen,
Leitern, in Gangen, Fabrikations- und
Lagerrdumen, auf Rampen und Trittflachen.

Erhéltlich in schwarz, transparent, gelb,
braun und griin in Abmessungen fiir Rollen-
ware mit verschiedenen Breiten und einer
Lange von 18,3 m.

Abmessungen Farbe Bestell-Nr.
25mmx 18,3 m Schwarz SW1SC25
25mmx 18,3 m Gelb SW1GB25
25mmx18,3m  Transparent SW1TR25
25mmx 18,3 m Braun SW1BN25
50mmx18,3m  Schwarz SW1SC50
50 mmx 18,3 m Gelb SW1GB50
50mmx 18,3 m  Transparent ~ SW1TR50
50mmx 18,3 m Griin SW1GN50

210

Fiir hohe Beanspruchungen

Geeignet fir Einsatzbereiche mit hoher
Beanspruchung und starker Verschmutzung,
vor allem in Arbeitsschuhbereichen wie
beispielsweise in der Land- und Forstwirt-
schaft, dem StraBenbau oder auf Traktoren
und Baufahrzeugen.

Erhéltlich in schwarz in Abmessungen fiir
Rollenware mit verschiedenen Breiten und
einer Lange von 18,3 m.

Abmessungen Farbe Bestell-Nr.
25mmx 18,3 m Schwarz SW4SC25
50mmx 18,3 m Schwarz SW4SC50
100mmx18,3m  Schwarz SW4SC100

%Heile im Uberblick

Fiir alle unebenen Flachen

3M™ Safety-Walk™ Verformbar ist ein
Polymer, das fest mit einer Weich-Aluminium
Trégerfolie verbunden ist und auf allen

unebenen, gekrimmten, abgewinkelten
oder profilierten Flachen (Riffeloleche)
Verwendung findet.

Erhéltlich in schwarz und gelb in Abmes-
sungen fir Rollenware mit verschiedenen
Breiten und einer Lange von 18,3 m.

Abmessungen Farbe Bestell-Nr.
50 mmx 18,3 m Schwarz SW2SC50
50 mmx 18,3 m Gelb SW2GB50
100mmx18,3m  Schwarz SW2SC100

® Zur Vorbeugung bei Rutschgefahr auf glatten, dligen oder nassen Boden
® Hichstbelastbar und dauerhaft durch hochwertige Einsatzstoffe
® Hohe Rutschhemmung und verbesserte Sicherheit durch Spezialdeckschicht

und Mineralkdrnung
= Spezieller 3M Kleber

® Die geringe Belagsdicke verhindert Stolperfallen

= Universell einsetzbar durch viele Breiten und GroBen

= 3M™ Safety-Walk™ist eine Mineralkdrnung oder Kunststoffgranulatbeschichtung,
eingebettet in ein z&hes, dauerhaftes Polymer



Schutz vor Schmutz und auslaufenden Flissigkeiten

Nomad™ Feinstaub
Adhasivmatte 4300

Die 3M™ Nomad™ Feinstaub Adhésivmatte
4300 ist eine klare, auf der Oberfléche ad-
hésive Polyethylenlage mit farbigem Riicken.
Sie sorgt fiir beste Feinschmutzaufnahme
bei besonders hohen hygienischen Anforde-
rungen wie beispielsweise Reinrauman-
wendungen.

Die Matte findet Anwendung in Laboratorien,
Krankenhdusern, Lackierereien, in der
Elektro- und Reinraumindustrie sowie in
lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Sie ist erhéltlich in vier StandardgréBen und
zwei Farben. Blau fir die periodische Aus-
wechselung, Wei fir die Auswechselung
bei Verschmutzungen.

Jede Matte hat 40 abziehbare, durchnum-
merierte Lagen.

Abmessungen Farbe Bestell-Nr.
0,45mx0,9m Blau ADHBU45
0,45mx1,15m Blau ADHBU459
06mx1,15m Blau ADHBUGO
09mx1,15m Blau ADHBU90
0,45mx0,9m WeiB ADHWS45
0,45mx1,15m WeiB ADHWS459
0,6mx1,15m WeiB ADHWS60
09mx1,15m WeiB ADHWS90

mstriebindevliese

Industriebindevliese eignen sich durch ihre
hohe Leistungsfahigkeit besonders zum
praventiven Einsatz, um Verschmutzungen
und Schéden zu vermeiden.

In Form von Tichern, Rollen, Schlduchen
oder Matten werden sie zur Absorption
an schwer zuganglichen Maschinenteilen
eingesetzt.

Anwendungen

® | eckagen von Industriemaschinen,
Tropfeln und Uberlaufen von Wartungs-
flussigkeiten

® Abwischen von dligen Werkzeugen und
Ausriistungen

® Auf und unterhalb von Arbeitsfldchen

® Parkflachen — Gabelstapler, Kompres-
soren oder Hebeanlagen

® Flachen, auf denen ein Olschleier
problematisch ist

® {nterhalb von dligen Metallteilen, die
vor oder wahrend des Verpackens und

MM 1002 [
Minischlauche

MF 2001
Multiformat

e

Kissen \3‘;’;‘,‘-‘; o

MN 1001

—

MA 2002
Tlicher

MB 2001
Rollen

Transportes tropfen
Produkt Abmessungen Aufname* Bestell-Nr.
Multiformat 12cmx152m 401 MF 2001
Ticher 40 cm x 52 cm 141 MA 2002
Rollen 40 cm x 46 m 171 MB 2001
Rollen 96 cm x 46 m 288 | MB 2002
Minischlduche 7,6 cmx 120 cm 3,81 MM 1001
Minischléuche 7,6 cm x 240 cm 751 MM 1002
Kissen 18 cmx 38 cm 21 MN 1001
Begehbare Matten unbeschichtet 91 cm x 9100 cm 1201 MG 1001
Begehbare Matten beschichtet 91 cm x 3000 cm 401 MG 1301

*Aufnahmekapazitét je Stiick
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3M Reinigungs- und Pflegeprodukte

-Brite™
ochleistungstuch 2010

Hochleistungstechnologie

Unsere Hochleistungsticher sind durch die
Kombination von wasser- und fettanziehen-
den Mikrofasern gekennzeichnet.

Diese sind zusammengesetzt zu einer
einzigartigen Struktur, die Schmutz, Staub
und Fett beseitigt, ohne zu kratzen.

Produktmerkmale

= Einsetzbar ohne und mit Chemie

= \Weicher, voller Griff

= Ausgezeichnete Gleitfahigkeit

= Reinigt schonend, streifen- und fusselfrei
= Bis zu 300 x maschinenwaschbar (95 °C)
= Extrem lange Haltbarkeit

= Mit Weichspliler waschbar

Material
Mikrofaser-Kombination (gestrickt)
80 % Polyester, 20 % Nylon, 245 g/qm

Abmessung Farbe Bestellnummer
32cmx 36 cm WeiB 2010HLWS
32cmx 36 cm Grin 2010HLGN
32 cmx 36 cm Rot 2010HLRT
32 cmx 36 cm Blau 2010HLBU
32cmx 36 cm Gelb 2010HLGB
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-Brite™
icro Duett Pad

Der innovative Allrounder

Das Mikrofaser-Reinigungstuch ist auf
Grund seiner hervorragenden Wasser- und
Schmutzaufnahme ideal fiir die tigliche
Feucht- und Nassreinigung aller Oberflachen
einsetzbar.

Produktmerkmale

= Sehr gutes Gleiten

= GroBe Reinigungswirkung

= \Waschbar bis 95 °C

= Finsetzbar mit und ohne Chemie

Material
Mikrofaser-Kombination (gestrickt)
80 % Polyester, 20 % Nylon, 245 g/gqm

Abmessung Farbe Bestellnummer
32cmx40cm Grin DUETTGN
32 cmx 40 cm Rot DUETTRT
32 cmx 40 cm Blau DUETTBU
32cmx 40cm Gelb DUETTGB

-Brite™
icrofaser-Poliertuch
2022

Der Politurprofi
Das Premium Poliertuch kann zur
Trocken-, Feucht- und Nassreinigung ein-
gesetzt werden. Insbesondere auf lackier-
ten Oberfldchen werden Fette, Staub und
Fliissigkeiten entfernt ohne Mikrokratzer
zu verursachen. Durch die sehr dichten
und hohen Fasern erzeugt es eine hohe
Oberflachenqualitat.

Produktmerkmale

= Bei 95°C (ohne Weichspiller) bis
zu 50-mal waschbar.

= Zur Anwendung auf Metalloberflachen,
Kunststoff und besonders lackierten
Oberfldchen.

Abmessung Farbe Bestellnummer

32 cm x 36 cm Gelb 2022




Das Vlies bindet Staubpartikel im Tuch,
kein Klebstofflibertrag auf Hande oder
Oberflachen.

Anwendung
Hervorragend geeignet fiir die Entfernung
von Staub.

Abmessung Farbe Bestellnummer
17 cm x 23,5 ¢cm WeiB 09710

mspenser far
taubbindevlies 07909

Dispenser fir die Wandmontage zur
staubfreien Aufnahme von 3M Staubbin-
devlies 07910 und Lagerung benutzter
Tlcher. Leichte Entnahme.
Abmessung Farbe Bestellnummer

17 cmx 23,5 cm WeiB 07909

Der Experte fir die Reinigung von
Rolltreppen, Aufziigen, Geldndern, GroB-

kiichen, Armaturen sowie von Fenster- und
Tlrrahmen.

Produktmerkmale

= Reinigt und pflegt Edelstahiflachen in
einem Arbeitsgang

= Verzogert Oxidation und Fingerabdriicke

= Bringt in Kombination mit dem
Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010
streifenfreien Glanz auf Edelstahlober-
flachen wie Chrom, Messing, Aluminium
und Emaille.

Inhalt Bestellnummer

600 ml EDEL600

'Ecotch-Wemw
ndustrie-Reiniger

Der Experte fiir starke Verschmutzungen
und schwer zu entfernende Verunreinigun-
gen wie Klebstoffreste, Kaugummi, Teer,
Fette und Ole.

Produktmerkmale

= Der Industrie-Reiniger reinigt auf
Limonenbasis

= Schonende Reinigung auch auf
empfindlichen Oberflachen

= Finwirkzeit von wenigen Minuten

= Der ideale Reiniger bei der Instand-
haltung, Wartung und Produktion

= PH-npeutral

Hinweis
Nicht auf Acrylglas und Lacken einsetzen.

Inhalt Bestellnummer

200 ml IR200
600 ml IR600
51 IRSN
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3M Abdeckbander

w 2_321 Malerband

Schwach gekrepptes Band

mit sehr guter Klebkraft. Besonders reiBfest
und dehnbar. Sehr flache Farbkanten.
Temperaturbestandig bis 80 °C. Bis zu 5
Tage rlickstandsfrei entfernbar.

Einsatzbereich
Abdeckarbeiten im Innenbereich.

Abmessung Bestellnummer

19 mmx 50 m 23211950
25mm x50 m 23212550
30 mm x 50 m 23213050
38 mmx 50 m 23213850
50 mm x 50 m 23215050
75 mm x 50 m 23217550
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2090
alerab-
deckband
Blau

Blaues, gekrepptes Malerabdeckband mit
mittlerer Klebkraft in Profi-Plus Qualitét.
Bis zu 14 Tage rlickstandsfrei entfernbar.

Einsatzbereich

Fiir den AuBen- und Innenbereich. Vielseitig
auf unterschiedlichen Untergriinden ein-
setzbar (ideal fiir gestrichene Wande und
Putz, bei Holzarbeiten, Glas oder Metall).

Abmessung Bestellnummer

19 mm x50 m PT209019
24 mm x 50 m PT209024
30 mm x50 m PT209030
38 mm x50 m PT209038
48 mm x 50 m PT209048

244 Super

alerab-
deckband
Gold

Goldfarbenes, glattes und extra diinnes
Papierband mit Spezialimprégnierung und
besonders hochwertigem Acrylatkleber
mit mittlerer Klebkraft. Bis zu 5 Monate
UV- und witterungsbestandig und bis zu
100 °C temperaturbestandig. Superflache
Farbkante, kein Hinterlaufen der Farbe.

Einsatzbereich

FUr Arbeiten im Innen- und AuBenbereich.
Besonders geeignet fiir Lack- und Spachtel-
technik, wasserbasierende Farben und
empfindliche Oberflachen.

Abmessung Bestellnummer

25 mmx 50 m PP24425
30 mm x50 m PP24430
50 mm x 50 m PP24450



Anschmiegsames, stark klebendes, "
reiB- und wasserfestes Gewebeband.

Gut abroll- und abreiBbar.

Einsatzbereich

Flir den AuBenbereich. Zum Abkleben
rauer Untergriinde wie Beton, Stein und
Mauerwerk. Fiir Hochdruckreinigung und
Verputzerarbeiten.

Abmessung Bestellnummer

44 mm x50 m 39944

3M Abdecksystem

Mdabdeckgerét
000K

Hochwertiges Handabdeckgerat inklusive
30 cm Spezialmesser und zusétzlichem

Abroller. Abdeckfolie oder -papier wird beim
Abrollen automatisch mit dem Klebeband
zusammengefilhrt. Saubere Langenabtren-
nung durch geschiitzte Spezialklinge.

Einsatzbereich
Zeitsparende und flexible Erstellung von
Folien- und Papiermasken.

Inhalt Set

1 M3000 Handabdeckgerat
1 Messer FB12, 30 cm
1 Zusatzabroller TDTD

Bestellnummer
M3000K

ezialmesser
r M3000
Handabdeckgerat

Spezialmesser flir Folie und Papier mit
Fingerschutz.

Produkt Bestellnummer

Messer 15 cm FB 6
Messer 30 cm FB 12

mnsparente
deckfolie — e

Statisch aufgeladene Abdeckfolie fiir

das M3000 Handabdeckgerét. Mit einer
Materialstarke von 0,4 mm schmiegt sich
die Folie der Abdeckfléche an. Die Spezial-
beschichtung verhindert das Abperlen der
Farbe. Bis 90° C hitzebestandig.

Abmessung Erforderliches  Bestell-

Messer nummer
60 mm x 55 m FB 6 MF 24
122 mm x 55 m FB 12 MF 48
180 mm x 27 m FB 12 MF 72
250 mm x 27 m FB 12 MF 99
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!)ebander und Klebstoffe

3M™ Spezialklebebédnder und Klebstoffe

mwum-
eband

Hervorragende Dichteigen-
schaften durch gute Abschirmung *
von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion).

Die Kombination aus robustem Aluminium
und besténdigem Klebstoff erlaubt prob-
lemlos Langzeitanwendungen.

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandig-
keit, starke Hitze- und Lichtreflektion und
geringe Entflammbarkeit (Klasse L)

Einsatzbereich
® Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung
= Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau
= Geeignet als Feuchtigkeitssperre
(z. B.weiBe Ware)
= Befestigung von Kiihischlangen an
Kihlschranken

Abmessung Bestellnummer

50 mm x 55 m 4255055
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431

Hervorragende Dichteigen-

mwum-
eband

schaften durch gute Abschirmung *
von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion).

Hohe Alterungs- und Witterungsbestén-
digkeit, starke Hitze- und Lichtreflektion,
gute chemische Bestandigkeit und geringe

Entflammbarkeit (Klasse L).

Einsatzbereich

= Zur Abschirmung von Hitzeginstrahlung,

Feuchtigkeit u. v. m.

= Abdeckung beim Eloxieren von

Aluminium

Abmessung Bestellnummer

50 mm x 55 m

4315055

7 -
e i b ‘3
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Mment-Klebeband
MSR

Klebeband mit Glasfaser-

verstdrkung undhoher ReiB-, StoB-
und Schlagfestigkeit sowie guter

Abrieb-, Feuchtigkeits- und Abnutzungs-
bestandigkeit.

Gute Klebkraft auf leicht dligen Unter-
griinden, sehr gute Alterungsbestandigkeit
und hohe Soforthaftung bei minimalem
Andruck.

Einsatzbereich
= Speziell zum Fixieren von Stahlcoils
= Als Sicherungs-Klebeband

Abmessung Bestellnummer

25 mm x50 m 8902550
50 mm x 50 m 8905050



3M™ Hochleistungs Dichtband 4411

Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem lonomertrager und flieBendem Klebstoff mit extrem

hoher Haftung. Das Band ist sehr flexibel, anpassungsfahig von hoher Temperatur-, Witterungs- und
UV-Besténdigkeit sowie von guter Losemittelbestandigkeit. Es ist lackierbar und wasserdicht.

Einsatzbereich !

= F{ir wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Ubergéngen, Nieten und Schraubenkdpfen

= F{ir Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen wie
z. B. Metallen, lackierten Oberflachen, lackiertem Holz,
Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

= Fir den Innen- und
AuBenbereich

Abmessung Farbe  Bestellnummer
50mmx33m Transparent  4411N50
50 mmx 33 m Grau 4411G50
50mmx33m  Schwarz 4411B50

M)elseitiges M)elseitiges
eband mit eband mit
Gewebe-Trager Polypropylen-Trage

9191 9195 '

Verlegeband mit Tréger, Hot-Melt-Klebstoff, Verlegeband mit Trager, Acrylat-Klebstoff/ Gewebeklebeband mit hervorragende
ausgezeichneter Haftung und hoher Zug- Hot-Melt-Klebstoff und weichmacher- Anfangsklebkraft auch auf schwierigen Un-
festigkeit. Das Band ist per Hand abreiBbar bestandiger Acrylatseite. tergriinden. Das Band ist UV-besténdig und

und geeignet fir raue und strukturierte bis zu 12 Monaten in AuBenanwendungen

Geklebte Teppiche sind problemlos von

Untergrunde. . einsetzbar (keine Delamination des Tréagers).
g festen Beton- oder Turnhallenbdden etc. ( gers)
Einsatzbereich wieder entfernbar. Einsatzbereich
u ixi i . . m i ( i -
Zum Fixieren von Raumteppichen Einsatzbereich Geeignet flir verschiedenste Anwen
nd Teppichplatten . ; .. ngen im AuBenbereich wie Verstarken
und Teppichplatte = Besonders geeignet fiir das temporére dunge uBenbereich wie Verstdrken,
y . . Biindeln, Schutz vor Feuchtigkett,
Fixieren von Teppichen im Messebau
VerschlieBen, SpleiBen, Isolieren und
Markieren
Abmessung Bestellnummer Abmessung Bestellnummer Abmessung Bestellnummer
25mmx25m 91912525 50 mm x 55 m 4315055 48 mmx 22 m 89794822
50 mm x 25 m 91915025 48 mm x 54 m 89794855
50 mmx 22 m 89795022
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rifleeg'a"n er und Klebstoffe

3M™ Spezialklebebédnder und Klebstoffe

/3M™VHB™ Klebebander =——— W

3M™ VHB™ Kleberbander haben eine hohe
Klebkraft auf niederenergetischen Oberfldchen
wie z. B. PE und PP,

= F AT —— | . | Lis; = = - - ] A =
. :

Bei erweiterten Design-Mdglichkeiten ergeben
sich schnelle und einfache Verbindungen,
eine reduzierte Nachbearbeitung und die Senkung
von Produktionskosten.

Fiir universelle Anwendungen Fiir transparente Werkstoffe M

Farbe Grau Farbe Transparent Farbe WeiB

Klebstoff Acrylat Klebstoff Acrylat Klebstoff Acrylat

Schutzabdeckung  Papier Schutzabdeckung Folie Schutzabdeckung Folie

Produkte VHB RP 45P Produkte 4910 F Produkte 4959 F

Einsatzbereich Einsatzbereich Einsatzbereich

® Zur Verbindung von verschiedenen = Zur Verbindung von transparenten ® Zur Verbindung von Metallen wie z. B.
hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Werkstoffen wie z. B. Glas, Polycarbonat, Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen
Metallen, lackierten Oberflachen, Acrylglas (PMMA) und anderen hoch- hochenergetischen Werkstoffen
lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen energetischen Werkstoffen wie z. B. = Fir den Innen- und AuBenbereich
Kunststoffen Metallen, lackierten Oberflachen,

= F(ir den Innen- und AuBenbereich lackiertem Holz, Keramik und vielen

Kunststoffen

= F(ir den Innen- und AuBenbereich

Abmessung Bestellnummer Abmessung Bestellnummer Abmessung Bestellnummer

12mmx33m 451233 19 mm x 3 m (Kurzrolle) 4910F193 12mmx16,5m 49591216
19 mmx 33 m 451933 12mmx 33 m 4910F12 19 mmx 16,5 m 49591916
25mmx33m 452533 25mmx 33 m 4910F25 25mmx16,5m 49592516

Weitere VHB Produkte finden Sie im Produktkatalog flir Industrie-Klebebénder, Klebstoffe und Spezialprodukte

218



SM™ATG 700 Handabroller

Handabroller fir ATG-Klebstoff-Filme zum exakten Aufbringen des
Klebebandes bei gleichbleibender Dicke und Breite der Klebeschicht.

Das Klebeband wird automatisch abgerollt und das Schutzpapiers
anschlieBend aufgewickelt.

Vorteile

= Das manuelle Entfernen des Schutzpapiers entfallt

= Schnelles, einfaches und wirtschaftliches
Verarbeiten von ATG-Klebstoff-Filmen

.

3MM™ATG Klebebandauftragssystem

(ATG ﬂe
lebstoff-Film 924 lebstoff-Film 928
> el I

® Ermildungsfreies Arbeiten
durch ergonomisches Design

Produkt Farbe Bestellnummer

ATG 700 Handabroller ~ Gelb ATG700

|1._ _!i."’
Klebstoff-Film ohne Trager Diinnes doppelseitiges
mit Acrylat-Klebstoff. Hohe Soforthaftung Klebeband mit Trager.

und sehr gute UV-Bestédndigkeit. Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff mit

Einsatzbereich Haftnotiz-Effekt auf der einen Seite und

= Gesignet fiir die meisten Werkstoffober- Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung

fldchen wie z. B. Metall, Lack, viele auf der anderen Seite.
Kunststoffoberflédchen, Papier, Karton, Einsatzbereich
Holz oder Glas = Fixierung von diinnen und leichten
= Befestigen, Konfektionieren und

Montieren von Werbematerialien

Materialien wie Papier oder Pappe
= Geeignet fir Werbe- und Verkaufs-
= Selbstklebendes Ausriisten von forderungsmaterialien, austauschbare

Schaumstoffen, Fotos etc.

Abmessung Bestellnummer

12mmx 33 m 9241233
9241933

Planungs- und Prasentationsunterlagen

Abmessung Bestellnummer

12mmx 33 m 9281216
9281916

19mmx33m 19mmx33m

ﬂe
lebstoff-Film 969

Klebstoff-Film ohne A .

Tréger mit modifiziertem ‘
Acrylat-Klebstoff fiir hohe Soforthaftung

mit guter Klebkraft auf niederenergetischen
Oberflachen.

Einsatzbereich

= Raue und leicht unebene Untergriinde

= Niederenergetische Werkstoffe

= Montieren von Zierleisten, Blenden,
Emblemen, Schildern, Werbematerialien,
Dekoteilen

Abmessung Bestellnummer

12mmx33m 9691233

199mmx33m 9691933
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m Temflex™
1500 PVC

Elektroisolier-
band

PVC-Elektro-Isolierband mit guten elektri-
schen und mechanischen Eigenschaften.
Die Farbpalette umfasst rot, gelb, griin,
blau, grau, weiB, orange, violett und griin-
gelb.

Einsatzbereich
Viele Innenraumanwendungen bis 1 kV.

Abmessung Farbe Bestellnummer
19mmx25m Blau TBLA1925
199mmx25m  Schwarz TSCH1925
19mmx25m Braun TBRA1925
19 mmx 25 m Grau TGRA1925
19mmx25m Rot TROT1925
19mmx25m  Gelb-Grin TGG1925

%hm Super 33+

Elektroisolierband

Besonders elastisches, UV-bestandiges
Premium-Band mit sehr guten elektrischen
Eigenschaften und Besténdigkeit gegen
Feuchtigkeit, Laugen, viele Sauren und
Losungsmittel.

Einsatzbereich

Das Band eignet sich als elektrische
Isolierung fiir Anwendungen bis 1 kV.
Scotch™ Super 33+ ist dank bester
Wickeleigenschaften auch bei niedrigen
Temperaturen verarbeitbar.

Abmessung Farbe Bestellnummer
19mmx33m  Schwarz 331933
25mmx33m  Schwarz 332533
38mmx33m  Schwarz 333833

3M™ Scotchflex™ Universal-Klettband

Scotchflex™ Universal-Klettband aus Polyurethan kann im Elektro-, Haushalts- und Hobbybereich univer

Einsatzbereich

m |deal flir dauerhafte wie auch wiederldsbare Biindelungen, zum Befestigen und VerschlieBen

m Hervorragend als Alternative zu Kabelbindern geeignet

= |nsbesondere zum Biindeln von druckempfindlichen
Dréhten sowie Netzwerk- und Fernmeldekabeln

Abmessung Bestellnummer

20mmx 10m Klett
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‘Scoteh™

selbstverschweiBendes
Kautschukband

3m
‘Scotch” 23

Das selbstverschwei-
Bende Ethylen-Propylen-Kautschukband
weist hervorragende dielektrische Eigen-
schaften auf und vertragt sich mit allen
Kabelmantelwerkstoffen. Es ist ozonbestan-
dig und bildet homogene selbstverschwei-
Bende Wickellagen untereinander.

Einsatzbereich
Mittelspannungsanwendungen, Abdich-
tungen von Koax-Steckern bei Antennen
und Kabeleinfliihrungen, etc. Bei 80 bis
100%iger Dehnung gute homogene
VerschweiBung.

Abmessung Farbe Bestellnummer
19mmx9,15m  Schwarz 23
25mmx9,15m  Schwarz 2325
38mmx9,15m  Schwarz 2338




3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe j

fur das EPX-System — Epoxidharz-Klebstoffe

BV Scotch-Weld™ DP 490
Konstruktionsklebstoff

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 ist ein zahe-
lastischer und thixotroper 2-Komponenten-
Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis
flir das EPX-System, der auf vertikalen
Flachen nicht flieBt. Das Produkt mit sehr
langer Verarbeitungszeit (> 90 Minuten)
erzielt sehr hohe Schélkraft, hohe Scher-
festigkeiten, zeichnet sich durch seine hohe
Temperaturbestandigkeit bis 120°C aus
und ist bei guten Alterungseigenschaften
universal einsetzbar.

Einsatzbereich

Kleben von Metallen wie Aluminium, Stahl
und Messing, von Kunststoffen wie ABS,
PA, PC, Hart-PVC etc. sowie von Faser-
verbundwerkstoffen.

(BMI™ Scotch-Weld™ EPX-
Handverarbeitungsgerat

Fiir 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe
mit EPX-Vorschubkolben 1:1/2:1. Das
leichte und mobile Handgerét ist geeignet flir
Kleinere und mittlere Volumen und geringen
Rustzeiten. Ein Plus an Sicherheit: EPX
System erfordert keinen direkten Kontakt des
Anwenders mit dem Klebstoff.

Inhalt Bestellnummer

50 ml EPXHAND3

Scotch-Weld _

oo Bersctumd Al

oL ¥
L

mcotch-WeldTM
EPX-Quadro-Mischduse

EPX-Mischdlise fiir 2-Komponenten-
Konstruktionsklebstoffe zur sauberen und
optimalen Mischung beider Komponenten
fiur 50 ml Kartuschen.

Inhalt Bestellnummer

6 Beutel & 12 Stiick QUADRO

490

.t

Inhalt Farbe
50 ml Schwarz 490.50

Bestellnummer

ﬁcotch—WeldTM
EPX-Vorschubkolben
fur Handgerat

EPX-Vorschubkoloen 1:1 / 2:1 fir
2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe
sorgt fir einen einheitlicher Druck auf
beide Kammern der 50 ml Kartusche im
Auftragsgerat.

Farbe Bestellnummer

Schwarz KOLBEN3
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3M™PPS™ Bechersystem

(@VIPPS™Kits 0,7 Liter und 1 Liter |

Geschlossenes Bechersystem. Lackieren in jedem . S

Winkel. Keine Stau- und Fusseleinschllisse.
Weniger Lésemittelverbrauch.

Einsatzbereich

Zur sauberen Verarbeitung aller Lackmaterialien
wie Basislack, 2K Decklack, Klarlack, Filler und

Spritzspachtel.

y

Inhalt Bestell-Nr.

125 Filter, 50 Beutel & 50 Deckel inkl. Filter & 20 Aufbewahrungsverschliissen, ca. 0,7 |

E16026

125 Filter, 50 Beutel & 50 Deckel inkl. Filter & 36 Aufbewahrungsverschltissen,

plus 25 Deckel EXTRA, ca. 0,7 |

200y Filter, 50 Beutel & 50 Deckel inkl. Filter & 20 Aufbewahrungsverschliissen, ca. 0,7 |

E16758
E16000

200y Filter, 50 Beutel & 50 Deckel inkl. Filter & 36 Aufbewahrungsverschliissen,

plus 25 Deckel EXTRA, ca. 0,7 |

200y Filter, 25 Beutel & 25 Deckel inkl. Filter & 10 Aufbewahrungsverschliissen, ca. 1,0 |
125y Filter, 25 Beutel & 25 Deckel inkl. Filter & 10 Aufbewahrungsverschitissen, ca. 1,0 |

WPPSTM AuBenbecher

Auch zur stabilen Lagerung von spéter zu
verwendenden Lacken.

Produkt Bestell-Nr.

E16001
E16023

Becher mit Schraubring, ca. 0,7 |

Becher mit Schraubring, ca. 1,0 |
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E16761
E16024
E16740

MPPSTM Mischbecher

Einfaches Anmischen und Lagern

von Farben.
Produkt Bestell-Nummern
Becher  Deckel
Mischbecher, 365 ml 50402 50406
Mischbecher, 820 ml 50403 50407

Mischbecher, 1.550 ml 50404 50408
Mischbecher, 2.300 ml 50405 50409

AN™PPS™ Rilhrstibe

Optimale Form zum richtigen Anmischen
des Lackmaterials im 3M™ PPS™ Beutel mit
Becher.

Produkt Bestell-Nr.

Fiir Standard PPS™, schwarzer

Kunststoff, abgerundet, 19 cm E16022



Zubehdr fur Schleifmaschinen
Zubehdr Mobile Absaugsysteme
Zubehdr fur Fiberscheiben

Zubehdr 3M™ Hookit™ Scheiben
Zubehdr flir Handpads und Vliesrollen

Zubehdr fir Vliesscheiben

Produkte

Zubehdr fiir Grobreinigungsscheiben und
Scotch-Brite™ Bristle™ Produkte

Zubehor fiir verpresste und gewickelte Kompaktscheiben
und fiir Lamellenbirsten

Zubehdr fiir Scotch-Brite™ Roloc™ Schnellwechselsystem
Zubehdr flir das Match and Finish System
Zubehdr fiir flexible Diamantwerkzeuge — Bander und Rollen

Zubehdr fiir flexible Diamantwerkzeuge — Scheiben
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3M™ Staubbeutel

Eigenschaften: Dank seiner patentierten Filtertechnik erbringt der 3M™ Staubbeutel bei
einem Fllgrad von 90% immer noch 100% Saugleistung.

Anwendungen: Beim Arbeiten mit Schleifmaschinen mit integrierter Selbstabsaugung
wird der Schleifstaub in einem speziellen Beutel aufgefangen. Dies fordert

einen staubfreien, komfortablen und gesundheitsbewussten Arbeitsprozess.

3M™ Stiitzteller

Produktbeschreibung: Die Stiitzteller dienen der Aufnahme von Hookit- und Stikit- Schieifmittel in
den unterschiedlichsten Abmessungen.
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Verbindungskabel fir Netzteil und Maschine

Produktbeschreibung: 3M™ Verbindungskabel fiir Netzteil und elektrischen 3M™ Exzenterschleifer
der Serie Elite.

Lieferumfang: Verbindungskabel

3M Netzteil mit Stromkabel

Produktbeschreibung: Netzteil mit Stromkabel fiir die elektrischen 3M™ Exzenterschleifer
der Serie Elite.

Lieferumfang: Netzteil mit Stromkabel

Verbindungskabel fir Netzteil und Stromquelle, 240 V

Produktbeschreibung: Verbindungskabel fiir Netzteil und Stromquelle (240V) flir die elektrischen
3M™ Exzenterschleifer der Serie Elite.

Lieferumfang: Netzkabel
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3M™ Kontaktarm Standard

Anwendungen: Zum Schleifen mit Kontaktrolle oder -flache

15 mm 13 x 457 mm grau/schwarz 28368

3M™ Kontaktarm Schmal

Anwendungen: Zum Bearbeiten von schmalen, engen Bereichen

13 x 457 mm grau/schwarz 28369

3M™ Kontaktarm flir Eckprofile

Anwendungen: Zum Gebrauch breiterer Bénder an Kontaktradern

15 mm 3 x 457; 6 x 457 mm grau/schwarz 28370

3M™ Kontaktarm Breit

Anwendungen: Zum Gebrauch breiterer Bander an Kontaktradern

18 mm 16 x 457; 19 x 457 mm grau/schwarz 28371

3M™ Kontaktarm fiir Eckprofile
Kontaktrollndurchmesser  Bandgroge  Fabe  ID/Parthn

25 mm 3x457; 6 x 457,13 x 457 mm  grau/schwarz 28372

3M™ Kontaktarm Lang

Anwendungen: Zum Gebrauch langerer Bander an Kontaktradern oder -platten

16 x 521; 19 x 521 mm grau/schwarz 28373
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3M™ Kontaktarm Gebogen

Anwendungen: Zum Anpassen flacher Flachen

15 mm 13 x 457 mm grau/schwarz 28374

3M™ Kontaktarm Kehlnahte und Nuten

Anwendungen: Sehr gute Zuganglichkeit an Kehindhten und Nuten

100 mm 6 x610; 13 x 610 mm grau/schwarz 28375

3M™ Verlangerung fur alle Kontaktarme
Anwendungen: Verlangerung fiir alle Kontaktarme (auBer: 28373, 28375)

610 mm grau/schwarz 28376
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Zubehor Mobile Absaugsysteme

3M™ Filterkassette

Eigenschaften: Die Polyester Faltenfilterkassetten zeichnen sich zum einen durch die
hohe Qualitdt des Filtermaterials (Polyester / HEPA) und zum anderen durch
die optimale Position der beiden getrennten Kassetten (Parallel zum Motorg

hduse) aus. Dies fiihrt zu besonders guten Abreinigungseigenschaften und
erhoht zusétzlich den Schutz des Anwenders vor gefahrlichen Stauben.

64420

3M™ Staubbeutel

Produktbeschreibung: Staubbeutel dienen der sauberen und hygienischen Aufnahme von Fest-
stoffen (Stéuben). Die praktische Verschlusskappe verhindert das Aufwirbeln
des Schleifstaubes und ermdglicht eine staubfreie Schmutzentsorgung.

Anwendungen: Bitte Schiebeventil am Ausgangsstutzen (Sammelbehélter) beachten,
d.h. der Kreis steht fiir den Einsatz des PE-Staubbeutels und das Dreieck fiir
den Einsatz des Papierstaubbeutels.

3M™ Premium PE-Staubbeutel 64421
3M™ Papierstaubbeutel 251 64422
3M™ Papierstaubbeutel 50 | 64423
3M™Y-Adapter

Eigenschaften: Der Y-Adapter wurde speziell filr den Anschluss von zwei 3M Absaug-

schlduchen an das 3M Mobile Absaugsystem entwickelt.

64418

3M™ Schlauch-in-Schlauch System

Produktbeschreibung: Das 3M Schlauch-in-Schlauch System wurde speziell fir den effektiven Ein-
satz von 3M Mobilen Absaugsystemen und 3M Druckluftschleifern entwickelt.
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Zubehor fur Fiber-und Schruppscheiben

3M™ Sthtzteller fir 3M™ Hochleistungs-Fiberscheiben

Eigenschaften: Speziell fir 3M™ Hochleistungs-Fiberscheiben entwickelt,
einzigartiges Rippendesign flr erhdhten Abtrag, flaches Design
flir erhohte Flexibilitit, erhdhte Standzeit durch kiihlen Schliff,

Anwendungen: Ausschleifen, Abtragen

Duchmesser  Gewinde Fom  ID/Parthr
115 mm M14 gerippt 64860

125 mm M14 gerippt 64861

178 mm M14 gerippt 64862

115 mm M14 flach 64857

125 mm M14 flach 64858

180 mm M14 flach 64859

3M™ Stutzteller fur Fiberscheiben

Eigenschaften: Standard Stiitzteller fir 3M™ Fiberscheiben.

Anwendungen: Ausschleifen, Abtragen

115 mm M14 gerippt 09583
125 mm M14 gerippt 09584
178 mm M14 gerippt 09921AAA

3M™ Stutzteller fur Green Corps flexible Schruppscheiben

Eigenschaften: 3M Green Corps flexible Schruppscheiben miissen immer mit Stiitztellern
verwendet werden. Anpressdruck wird optimal auf das Werksttick iber-
tragen, Stiitzteller 60642 fiir 115/125 mm Schruppscheiben, Stiitzteller

B e 60643 fiir 180 mm Schruppscheiben.
-\.{ 1
{L ; Durchmesser  Innendurchmesser ~ D/Parthr.
== 86 mm 22 mm 60642
117 mm 22 mm 60643
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Zubehor fur 3M™ Hookit™ Scheiben

3M™ Hookit™ Stiitzteller 76, 125 und 150

Produktbeschreibung: Die Stiitzteller dienen der Aufnahme von Hookit- und Stikit- Schleifmittel in
den unterschiedlichsten Abmessungen.

76 mm 5/16" standard LD300A 20350
125 mm 5/16“ standard Multihole 20353
150 mm 5/16" standard Multihole 20465

3M™ Hookit™ Direct Flow Il Stutzteller

Produktbeschreibung: Dient der Aufnahme von kletthaften Scheiben im Durchmesser von 150 mm
,Direct Flow Technologie" ermdglicht direkten Abzug des Schleifstaubes, ge-
eignet fir Lochmuster LD600A, LDB01A, LD801A, LD861A, LDO51A, LD177A

150 mm M8 Soft Multihole 50543
150 mm M8 standard Multihole 50542
150 mm 5/16" Soft Multihole 50541
150 mm 5/16" standard Multihole 50540

3M™ Hookit™ Interface Pad

Produktbeschreibung: Weiche Schaumstoffzwischenlage; um in Verbindung mit einem Hookit
Stutzteller kritische Fldchen zu bearbeiten, durch den Einsatz des Pads wird
besonders feines Oberflachenfinish erzeugt, hervorragende Ergénzung
innerhalb des Endschliffprozesses

150 mm 5mm Multihole 50545
150 mm 10 mm Multihole 50544

3M™ Hookit™ ¥ Handschleifteller 150

Produktbeschreibung: Dient der Aufnahme von kletthaften Scheiben mit einem Durchmesser
von 150 mm, eignet sich hervorragend fiir die Bearbeitung von Kanten und
schwer zugdnglichen Flachen.

150 mm weich ungelocht 05792
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3M™ Hookit™ Handteller 125 und 150

Produktbeschreibung: Dient der Aufnahme von Kletthaften Scheiben. Wird speziell bei der
Bearbeitung von profilierten Fldchen eingesetzt.

125 mm weich ungelocht 77752
150 mm weich ungelocht 05791

Zubehor fur Handpads und Vliesrollen

Scotch-Brite™ CF-AC Wandhalter

Anwendungen: Wandhalterung zur Aufnahme von Scotch-Brite MX-SR, CF-SR
und GP-SR Schleifvlies

140 mm 230 mm 230 mm E07912

Scotch-Brite™ PH-AC Handblock

Anwendungen: Handblock zur Aufnahme von Handpads, Superpads und Vliesstiicken

Besonderheiten: Ausgestattet mit vielen Widerhaken fiir eine ausgezeichnete Haftung
und Handhabung

80 mm 120 mm PH961

Scotch-Brite™ MN-AC Mandrel

Anwendungen: Mandrel zur Aufnahme von Vliesstlicken z.B. zur Rohrinnenreinigung

Besonderheiten: Individuell wéhlbare GroBe der Vliesstilicke

I
|
r

6 mm 85003
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Zubehor fur Vliesscheiben

Scotch-Brite™ DH-AC Haftstutzteller mit M14-Aufnahme

Anwendungen: Aufnahme von Scotch-Brite SC-DH, SL-DH Vliesscheiben
Besonderheiten: Stabile Ausfiihrung, langlebige Kletthaftung, M14-Aufnahme
115 mm 09562
125 mm 05681
178 mm 01917

Scotch-Brite™ MN-AC Mandrel 990MDH-AC-Haftstutzteller
mit Zentrierung und M14-Aufnahme

Anwendungen: Aufnahme von Scotch-Brite SC-DH, SL-DH und GB-DH Vliesscheiben
mit Zentrierung
Besonderheiten: Stabile Ausfiihrung, langlebige Kletthaftung, M14-Aufnahme, Zentrierung

reduziert Vibrationen um bis zu 50%

115 mm 22 mm 61680
125 mm 22 mm 61681
178 mm 22 mm 61682

Scotch-Brite™ Stutzteller fr Vliesscheiben mit Fiberunterlage

Anwendungen: Aufnahme von Scotch-Brite SC-DB und SL-DB Vliesscheiben mit Fiberunterlage
Besonderheiten: Einzigartiges Rippendesign, erhohte Standzeit durch kiihlen Schliff

gerippt 115 mm M14 09583
gerippt 125 mm M14 09584

gerippt 178 mm M14 09921AAA



Zubehor fur Grobreinigungsscheiben und Bristle™ Produkte

3M™ Stutzteller fur Grobreinigungsscheiben mit Fiberunterlage

Anwendungen: Aufnahme von Scotch-Brite SC-DB und SL-DB Vliesscheiben
mit Fiberunterlage
@ Besonderheiten: Einzigartiges Rippendesign, erhohte Standzeit durch kiihlen Schliff
o gerippt 115 mm M14 09583
gerippt 178 mm M14 09921AAA
Scotch-Brite™ MN-AC Mandrel 990
Anwendungen: Zur Aufnahme von Bristle Einzelsegmenten in 50 mm und 75 mm

Durchmesser bis zu einer Breite von 12,7 mm und XL-UW, CP-UW, CS-UW
Kompaktscheiben, Schaftdurchmesser 6mm

Besonderheiten: Zwei verschiedene Spannmuttern flr verschiedene Breiten

bis 12,7 mm 9,5nn 6 mm PN05996

Scotch-Brite™ MN-AC Spanndorn

Anwendungen: Zur Aufnahme von radialen Bristle Birsten in 150mm, 193mm und 200mm
Durchmesser und Scotch-Brite XT-DC, CG-DC und BF-DC Scheiben

Besonderheiten: Zwei verschiedene Schaftdurchmesser verfiighar

12,7 mm 19 mm 6 mm 07947
12,7 mm 254 mm 8 mm 07948
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Zubehor fur verpresste und gewickelte Kompaktscheiben
und fur Lamellenbursten

Scotch-Brite™ FL-AC Flansch

Anwendungen: Zur Aufnahme von Scotch-Brite Kompaktscheiben und Lamellenblrsten

Besonderheiten: Haltbare Flanschpaare aus Aluminium fiir gangige Wellendurchmesser,
flir andere Wellendurchmesser kann die Aufnahme ausgebohrt werden

25,4 mm 12,7 mm 61327
25,4 mm 13 mm 61328
50,8 mm 12,7 mm 61313
76,2 mm 12,7 mm 61311

76,2 mm 13 mm 63002
3M™ 6647J Abrichter

Anwendungen: Zum Abrichten von Scotch-Brite XL-UW, CP-UW und CS-UW Kompaki-

scheiben und Scotch-Brite CF-FB, CP-FB und WR-FB Lamellenbiirsten

Besonderheiten: Wasserfest; Emulsionsfest

09587

Scotch-Brite™ MN-AC Mandrel 990

Anwendungen: Zur Aufnahme von Bristle Einzelsegmenten in 50 mm und 75 mm
Durchmesser bis zu einer Breite von 12,7 mm und XL-UW, CP-UW, CS-UW
Kompaktscheiben, Schaftdurchmesser 6 mm

Besonderheiten: Zwei verschiedene Spannmuttern flir verschiedene Breiten

bis 12,7 mm 9,5mm 6 mm PN05996
bis 25,4 mm 4,76 mm 6 mm 85006
bis 25,4 mm 6,35 mm 6 mm 85004

Scotch-Brite™ RC-UW Kehlnaht ,Puck”

Anwendungen: Mit Hilfe des ,Pucks* kann die Scotch-Brite™ Rapid Cut Kompaktscheiben
direkt auf dem Winkelschleifer eingesetzt werden.

65113



Zubehor fur 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem

Scotch-Brite™ ZR-AC Roloc" Schleifteller mit 6 mm Schaft

Anwendungen: Steife Kunststoffteller mit integriertem 6 mm Schaft zur Aufnahme
von Roloc Produkten. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser
des Schleifwerkzeugs zu wahlen

Besonderheiten: Stltzteller Nr. 1 und 2 (09884, 09886) dienen auch zur Aufnahme von
Produkten, die radial eingesetzt werden wie z.B. Scotch-Brite XT-ZR Roloc

Grobreinigungsscheibe
Nr. 1 25,4 mm 09884
Nr. 2 38,1 mm 09986
Nr. 3 50,8 mm 09987
Nr. 4 76,2 mm 09988

Scotch-Brite™ ZR-AC Roloc™ Spanndorne mit 6 mm Schaft

Anwendungen: Kunststoffspanndorne mit 6mm Schaft inklusive Roloc Gewindestift zur
Aufnahme von Roloc Produkten mit Innenloch. Auswahl entsprechend der
Dicke des Produkts

Besonderheiten: Fiir Produkte in verschiedenen Dicken, die Radial eingesetzt werden wie z.B.

Scotch-Brite CP-UR Roloc Kompaktscheibe

9,5 mm 09989
3,175 mm 9,5 mm 09990
6,35 mm 9,5 mm 09991
12,7, mm 9,5 mm 09992

Scotch-Brite™ Spannstift 6 mm fur Roloc™ Stltzteller
mit 1/4“-Aufnahme

Anwendungen: Kann in ¥%“-Aufnahme eingeschraubt werden

Besonderheiten: Scotch-Brite™ DR-AC Roloc™ Stiitzteller mit ¥4“-Aufnahme kénnen
somit auch mit 6 mm Schaft eingesetzt werden

82455
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Zubehor fur 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem

Scotch-Brite™ DR-AC Roloc™ Stutzteller mit M14-Aufnahme

Anwendungen: Gummisttitzteller mit Metallgewindekern und integrierter M14-Aufnahme
zum direkten Einsatz auf Winkelschleifern, speziell geeignet zum Einsatz mit
Roloc Bristle, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben

Besonderheiten: Vier verschiedene Hértegrade zur Auswahl der benétigten Flexibilitét,
flir Produkte, die fldchig eingesetzt werden

236

Scotch-Brite™ DR-AC Roloc™ Stitzteller mit 1/4“-Aufnahme

Anwendungen: Gummisttitzteller mit Metallgewindekern und integrierter ¥4“-Aufnahme zum
direkten Einsatz auf 3M Roloc Winkelschleifern, speziell geeignet zum Einsatz
mit Roloc Bristle, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben. Die Abomessung ist
entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wéhlen

Besonderheiten: Verschiedene Durchmesser, vier verschiedene Hartegrade zur Auswahl
der bendtigten Flexibilitat, fir Produkte, die flachig eingesetzt werden
Zubehor: Scotch-Brite Spannstift 82455




Zubehor fur das Match and Finish System

3M™ MA-AC Aufnahmewalzen mit 19 mm-Aufnahme

Anwendungen: Zur Aufnahme von Minischleifbdndern 3M 777F, 337DC, 237AA
und Scotch-Brite SC-BF

Besonderheiten: Pneumatische Ausflihrung und zwei verschiedene Hartegrade verfiigbar

90 mm 100mm 19 mm pneumatisch 09325

90 mm 100 mm 19 mm hart 09323
90 mm 100 mm 19 mm weich 09324

3M™ MA-AC Adapter fur biegsame Wellen

Anwendungen: Adapter flr biegsame Wellen zur Aufnahme von Minibirsten, zur Aufnahme
von Minibandern wird zusatzlich eine entsprechende Aufnahmewalze benétigt.

I

10 mm 09326

Zubehor fir flexible Diamantwerkzeuge —
Bander und Rollen

3M™ Expandierende Gummikontaktscheibe mit 6 mm-Schaft

Anwendungen: Expandierende Gummikontakscheibe mit 6-mm-Schaft fiir den Einsatz
mit 3M 6440J Hilsen (Even Run Hulsen).

15 mm 30mm  Mandrel 6 mm 80001
25 mm 25mm  Mandrel 6 mm 80003
30 mm 30mm  Mandrel 6 mm 80004
45 mm 30mm  Mandrel 6 mm 80005

3M™ 6647J Abrichter

Anwendungen: Zum Abrichten von Kompaktscheiben und Biirsten.

09587
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Zubehor fur flexible Diamantwerkzeuge — Scheiben

3M™ Hookit™ Stutzteller mit M14-Aufnahme

Anwendungen: Kunststoffteller mit Klettbelag, M14-Gewinde und zentraler Wasserzufiihrung
fir den Einsatz mit allen 3M Diamant-Schleifscheiben mit Klettriicken.
Flexibles Schleifen durch eine Schaumstofflage zwischen Teller und Klett-
belag. Die unten aufgefiinrte Ausfiihrung hat ein M14-Gewinde.

100 mm 05497
110 mm 05501
120 mm 05503

Zubehor fur MFF, DLF und LF Rollen

3M™ [F610 Leer-Rollen fur Superfinisher-Maschinen

Anwendungen: 3M™ IF610 ist eine Leer-Rolle fiir Superfinisher-Maschinen zum Aufrollen
des verbrauchten Materials. Der Innendurchmesser betragt 76,2 mm und
weist 4 Mitnahmenuten auf.

100 mm 76,2 mm IF610100
200 mm 76,2 mm IF610200



ID/Part-Nr.  Seite

00045 196

00047 196

00049 196

00064 196

00066 196

00069 196

00071 196

00130 196

00132 196

00134 196

00137 196

00139 196

00141 196

00143 196

00146 196

00541 75

00545 75

00578 126

00580 126

01026 75

01645 75

01647 75

01649 75

01665 135

01672 135

01679 135

01687 75

ID/Part-Nr.  Seite

01689 75
01691 75
01814 30
01917 232
02592 57
02594 57
02727 224
0314 75
0316 75
03262 134
03275 134
03281 134
03313 134
03758 98
03769 124
03771 124
03783 128
03790 128
03792 128
03794 128
03796 128
03886 128
03890 128
03994 135
05066 128
05071 128

05138 135

'A

ID/Part-Nr.  Seite

05141 135

05335 133
05337 133
05414 134
05501 238
05519 57
05523 138
05529 138
05531 138
05681 232
05791 231
05808 114
05810 114
05812 114
05814 146
05816 115
05818 115
07210 125
07212 125
07214 124
07216 124
07218 124
07446 91
07448 91
07521 91
07524 142

07526 142

ID/Part-Nr.  Seite

07528 142

07536 142
07557 92
07611 94
07616 96
07903 92
07909 213
07933 114
07935 114
07948 233
09324 237
09326 237
09554 135
09562 232
09584 232,233
09659 194
09662 194
09701 143
09703 142
09705 142
09707 142
09709 142
09720 143
09739 141
09742 141
09831 128

09834 128

ID/Part-Nr.  Seite

09836 128

09884 235
09921AAA 229
09951 135
09987 235
09989 235
09991 235
501 203
5911 203
5935 203
7003 202
7502 202
8310 200
8320 200
8825 201
8835 201
9584 229
9913 201
9928 201
1100 204
1120 204
11137 80
11412 80
11416 80
12023 100
13033 187

13616 135

ID/Part-Nr.  Seite

15391 138

15393 138
17184 140
17186 140
17189 140
17191 140
17193 140
17195 140
18350 144
18563 132
18757 133
18759 133
18761 132
18764 132
18766 132
18768 132
18770 133
18772 133
20024 82
20026 82
20030 82
20235 33
20243 33
20353 224,230
20465 224,230
20627 82

20629 82
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ID/Part-Nr.  Seite

2125 203

2135 203

22349 81

22351 81

22393 80

22395 80

22397 80

22399 80

22401 80

22403 80

22405 80

22407 80

22927 142

2325 220

24279 110

24281 110

24538 112

25124 31

25126 32

25128 32

2720 206

2722 206

27605 106

27610 111

27612 111

27621 106

2800 207

N

40

ID/Part-Nr. ~ Seite

2820 207

28337 30

28343 31

28345 32

28347 32

28368 226

28370 226

28372 226

28374 227

28376 227

30118 11

30121 m

30126 110

30128 110

30131 110

30147 145

30209 133

33056 109

33058 109

33073 136

33081 106

33083 106

33085 108

33130 108

33176 107

33179 108

33212 108

ID/Part-Nr.  Seite

33214 108

33216 108

33695 136

33697 136

33794 138

33796 138

39944 215

4255 202

4279 202

45091 236

45093 236

45095 236

45097 236

45100 236

48560 98

48570 98

50403 222

50405 222

50407 222

50409 222

50525 77

50527 77

50529 76

50531 76

50533 76

50541 230

50543 230

ID/Part-Nr.  Seite

50545 230

51042 76

51044 76

51046 76

51048 7

51050 7

55662 7

55666 7

55674 7

55683 7

55685 7

55687 7

55710 7

55713 7

57020 117

58347 94

58350 94

58354 94

58357 94

58366 94

58396 94

58399 94

58402 94

58404 94

58406 95

58408 95

58563 156

ID/Part-Nr.  Seite

58581 159

58652 197

58704 197

58706 197

58724 75

58755 75

58757 75

58912 169

58914 169

58916 169

58918 176

58921 176

58930 169

58978 129

59021 129

60167 52

60174 52

60222 75

60224 75

60315 136

60332 100

60354 139

60356 139

60453 136

60504 63

60506 63

60508 63

ID/Part-Nr.  Seite

60510 63

60512 63

60514 63

60516 63

60518 63

60520 63

60522 63

60630 72

60634 72

60638 72

60643 229

60830 62

60832 61

60982 98

60985 98

60987 98

61092 92

61122 116

61141 94

61143 94

61152 94

61157 92

61163 116

61167 116

61169 116

61175 57

61177 57



ID/Part-Nr.  Seite

61179 57

61181 57

61311 234

61327 234

61340 65

61342 65

61344 65

61349 65

61351 65

61355 65

61357 65

61680 232

61682 232

61890 75

61989 101

61991 101

61993 101

62308 177

62310 178

62313 17

62315 193

62401 165

62407 165

62409 165

62417 165

62423 166

62426 166

ID/Part-Nr.  Seite

62428 166

62430 166

62432 166

62434 166

62436 166

62438 193

62440 193

62442 193

62447 193

62449 193

62451 172

62453 172

62455 172

62458 172

62460 173

62462 173

62466 174

62468 174

62470 174

62474 175

62477 175

62479 186

62481 187

62483 187

62485 187

62488 187

62490 189

ID/Part-Nr.  Seite

62492 189

62494 189

62496 189

62498 189

62500 164

62502 164

62507 164

62510 164

62516 164

62521 164

62526 164

62538 164

62541 164

62543 164

62545 164

62547 164

62554 164

62557 164

62562 165

62569 165

62572 165

62574 165

62577 165

62586 165

62597 165

62607 164

62648 193

ID/Part-Nr.  Seite

62651 193

62656 193

62658 193

62804 193

62857 56

62860 56

62862 56

62864 56

62867 56

62870 56

62872 56

62875 56

62877 56

62880 56

62883 56

62885 56

62887 56

62889 56

62892 56

62894 56

62913 56

62915 56

62918 61

62920 61

62922 61

62948 75

62950 75

ID/Part-Nr.  Seite

62965 109

62967 109

62969 109

63002

234

63103 61

631056 61

63227 160

63234 164

63238 166

63240 166

63242 166

63244 166

63246 166

63519 156

63984 72

63986 72

64190 145

64334 61

64336 61

64380 26

64392 27

64418

228

64421

228

64423

228

64660 91

64857

229

64859 229

ID/Part-Nr.  Seite

64861 229

64864 28

64926 90

64935 90

65026 67

65028 67

65030 67

65032 67

65034 67

65036 67

65038 67

65040 67

65042 67

65045 67

65047 67

65052 69

65054 69

65056 69

65061 69

65066 69

65068 69

65070 69

65072 69

65074 69

65231 74

65233 74

65235 74
24
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ID/Part-Nr.  Seite

65237 74

65239 74

65241 74

65252 34

65262 74

65264 74

65266 74

65268 74

65271 74

65314 157

65317 156

65320 156

65328 95

65332 100

65334 98

65336 98

65339 98

65413 76

65415 76

65417 76

65419 76

65421 76

65423 76

65425 76

65427 76

65429 76

65431 76

N

42

ID/Part-Nr. ~ Seite

65450 60

65454 60

65456 60

65462 60

65471 60

65477 60

65481 60

65492 70

65494 70

65510 70

65513 60

66155 53

66157 53

66160 122

66165 52

66167 52

68008 62

68010 61

68012 62

68134 159

76437 81

76621 81

76623 81

76625 81

76628 81

76630 81

76632 81

ID/Part-Nr.  Seite

76634 81

76974 196

76977 196

78644 157

78646 157

78651 157

78653 157

78655 157

78659 157

78875 156

78877 156

79049 159

79058 159

79063 159

79071 159

79073 159

79081 159

79084 159

79086 159

79213 166

79248 160

79250 160

79252 160

79260 160

79262 160

79267 160

79269 160

ID/Part-Nr.  Seite

79271 160

79346 160

79348 160

79354 160

79366 158

79368 158

79417 158

79419 158

79421 158

79423 158

79448 158

79450 158

79452 158

79457 158

79459 158

79461 158

79467 158

79521 166

79524 166

79564 166

79573 166

79965 164

79974 164

79976 164

79984 164

79990 165

80001 237

ID/Part-Nr.  Seite

80004 237

80139 160

80205 196

80772 169

80775 170

80808 169

81149 7

81154 71

81190 197

81195 197

82088 169

82090 169

82093 170

82096 170

82243 170

82248 171

82253 17

82455 235

84993 236

84998 236

85003 231

85006 234

85883 81

85885 81

85887 81

86301 182

86701 77

ID/Part-Nr.  Seite

86703 7

86705 7

86707 7

86709 7

86711 7

86713 7

86818 78

86820 78

86822 78

86824 78

87080 176

87099 178

87101 178

87103 181

87105 181

87112 185

87115 185

87118 185

87120 185

87122 176

87124 185

87126 176

87129 176

87131 176

87134 176

87136 185

87138 185



ID/Part-Nr.  Seite

87148 176

87163 177

87183 177

87204 177

87211 177

87250 178

87264 187

87268 187

87270 187

87274 187

87276 188

87279 187

87282 190

87284 190

87286 190

87288 187

87290 187

87292 190

87294 187

87296 190

87298 190

87300 187

87302 187

87306 190

87309 190

87311 190

87314 187

ID/Part-Nr.  Seite

87316 186

87319 190

87321 190

87324 190

87327 190

87329 190

87333 186

87335 186

87337 186

87339 194

87341 194

87348 194

87350 194

87357 194

87364 194

87667 186

88658 197

88660 197

88662 197

88664 197

88667 197

88686 197

88694 198

88697 198

88801 198

88803 198

88805 198

ID/Part-Nr.  Seite

88964 64

88966 64

88968 64

88970 64

88972 64

88974 64

88976 64

88978 64

88980 64

88982 64

88984 64

89047 187

89049 187

89051 187

89053 187

89060 189

89063 189

89065 189

89067 189

89070 189

89073 189

89075 189

89077 189

89080 189

89083 189

89087 189

89089 189

ID/Part-Nr.  Seite

89211 172

89213 172

89215 172

89219 172

89221 172

89223 173

89225 173

89232 173

89235 173

89244 174

89246 174

89248 174

89253 174

89256 174

89260 174

89269 175

89277 175

89282 175

89285 175

89300 173

95130 172

95714 197

97581 194

97583 194

97991 196

98489 196

134653 129

ID/Part-Nr.  Seite

137234 129

142492 129

145646 95

148737 129

159272 98

168329 172

168622 129

170787 172

175628 172

188949 165

214799 129

214862 164

230824 129

238253 128

243048 99

243055 99

243151 99

243157 99

244329 101

244333 101

244834 128

246591 98

246606 98

247303 100

265631 95

268761 172

270928 175

ID/Part-Nr.  Seite

276910 166

280604 189

280606 189

290054 166

309580 182

332533 220

359143 193

359145 193

359147 193

369285 56

369325 56

382883 65

383135 81

387810 81

409586 193

409590 193

409593 193

447156 68

451933 218

460630 66

460678 66

460683 66

460706 65

460714 65

464048 65

464066 66

464323 68
24

w



l J/Part-

ID/Part-Nr.  Seite

464475 66

470509 68

470512 68

470515 68

487271 52

487326 52

491067 82

491069 82

491182 82

491531 27

511477 52

516558 100

556352 130

556354 130

556356 130

556358 130

556380 130

556382 130

556388 130

557190 141

591486 132

603617 132

619712 130

624749 130

624757 130

624760 130

624928 130

N
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ID/Part-Nr. ~ Seite

624933 130

628736 56
643195 54
643204 54
4315055 216,217
8905050 216
9241933 219
9281916 219
9691933 219
49591916 218
89794822 217
89795022 217
91915025 217
2010HLGB 212
2010HLRT 212
2011HLBU 212
22354 81
23211950 214
23213050 214
23215050 214
3125H 224
4411B50 217
4411N50 217
4520M 208
4520XXL 208
4540+M 208

4540+XXL 208

ID/Part-Nr.  Seite

4565M 209

4565XXL 209
4910F12 218
4910F25 218
50425L 209
50425XL 209
6200N10 156
6200N20 156
6200N40 156
6200R10 156
6200SET 156
6800M 203
9310+ 200
9320+ 200
9330+ 200
97580 195
97582 195
97584 195
97994 196
97996 196
97998 196
ADHBU459 211
ADHBU90 211
ADHWS459 211
ADHWS90 211
DUETTBU 212

DUETTGN 212

D
>

ID/Part-Nr.  Seite

E07905 92

E07912 231

E16022 222

E57016 116
E57018 146
E57021 17
EC01000 204
EPXHAND3 221
FB 12 215
G30NUG 205
G30NUR 205
G30NUY 205
H501805 205
H751110 205
H751720 205
HP86 93
IF610100 238
IR200 213
IRSN 213
K102 200
K112 200
Klett 220
M3000K 215
MAXIMOS 206
MAXIM3S 206
MB 2002 211

MF-24 215

ID/Part-Nr.  Seite

MF-72 215

MG 1001 211

MGROOBR 207

MGRO3BR 207

MM 1002 211

PHO61 231

PN05264 135

PN27623

106

PN28427 27

PN28429 27

PN28431 27

PN28433 27

PN28435

225

PN28478

225

PN28495 29

PN28497 29

PN28499 29

PN28501 29

PN28503 29

PN28505 29

PN28507 29

PN28509 29

PN28511 29

PN28513 29

PN28515 29

PN28517 29

PN28520 27

ID/Part-Nr.  Seite

PN28522 27
PP24425 214
PP24450 214
PT209030 214
PT209048 214

RF01003 204

SOLUSOAF 206

SOLUS9SO 206
SW1GB25 210
SW1GN50 210
SW1SC50 210
SW1TR50 210
SW2SC100 210
SW4SC100 210
SW4SC50 210
TBRA1925 220
TGRA1925 220
Tora3 206
TSCH1925 220
X2A 204

X4A 204



Allgemeine Verkaufsbedingungen 3M Deutschland GmbH

1. Geltung: Dem Verkauf unserer Waren und unseren sonstigen Leistungen liegen aus-
schlieBlich die nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen zugrunde. Abwei-
chenden Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen. Spétestens
mit der Abnahme unserer Ware oder sonstigen Leistungen gelten die Verkaufsbedin-
gungen durch den Besteller, selbst im Fall seines vorangegangenen Widerspruchs, als
vorbehaltlos angenommen. Abweichungen von den Verkaufsbedingungen bedirfen zu
ihrer Wirksamkeit unserer ausdrlicklichen schriftlichen Zustimmung fiir jeden einzelnen
Vertrag. Diese Verkaufshedingungen gelten nur gegeniber Unternehmern im Sinne von
§ 14 BGB.

2. Angebot: Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Muster und Probesind unverbind-
lich. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu einschlieBlich 10% behalten wir uns vor.

3. Preise: Soweit nicht anders vereinbart, gelten die am Tag der Lieferung oder
Leistung gltigen Preise, zuzliglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Prei-
se verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, bei Warenlieferungen ab Werk oder
Lager, einschlieBlich unserer Standardverpackung. Ist eine frachtfreie Warenlieferung
zugesagt, gilt dies frachtfrei an die Empfangsstation des Bestellers, ausschlieBlich Haus-
fracht. Mehrkosten aufgrund einer vom Besteller gewiinschten besonderen Versandart
(z.B. Expressgut, Eilgut, Luftfracht) gehen zu dessen Lasten. Soweit nicht anders verein-
bart, tragt der Besteller die Versandkosten.

4. Versand; Gefahrilbergang: Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers. Mit
der Auslieferung der Ware an das Beférderungsunternehmen, spétestens mit Verlassen
unseres Werkes oder Lagers (bei Streckengeschéften des Werkes oder Lagers unseres
Vorlieferanten), geht die Gefahr auf den Besteller tiber.

5. Lieferung: Die von uns genannten Liefertermine bezeichnen regelmaBig das voraus-
sichtliche Lieferdatum, um dessen Einhaltung wir bemiht sein werden.

Vereinbarte Liefertermine gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung
aller Einzelheiten des Auftrags und rechtzeitiger Erftillung aller Verpflichtungen des Be-
stellers. Bei schuldhafter Nichteinhaltung eines ausdricklich schriftlich vereinbarten
Liefertermins wird der Besteller uns schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen.
Wird diese Nachfrist durch unser Verschulden nicht eingehalten, so hat der Besteller
das Recht, vom Vertrag zurlickzutreten. Schadensersatzanspriiche des Bestellers wegen
Verzugs bestimmen sich nach Ziffer 10.

Von uns nicht zu vertretende Umsténde oder Ereignisse, welche die Lieferung verzégern,
unmdglich machen oder unzumutbar erschweren, z. B. Krieg, Eingriffe von hoher Hand,
Naturgewalten, Unfélle, Verkehrs- und Betriebsstorungen, Rohstoff- oder Energieman-
gel, Streik oder Aussperrung, befreien uns, auch wenn sie bei unseren Vorlieferanten
eintreten, fiir die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit von der
Lieferverpflichtung. Wird die Behinderung voraussichtlich nicht in angemessener Zeit
beendet sein, sind wir berechtigt, ohne eine Verpflichtung zur Nachlieferung vom Vertrag
ganz oder teilweise zuriickzutreten.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwir-
kungspflichten, sind wir berechtigt, Schadensersatz einschlieBlich etwaiger Mehrauf-
wendungen zu verlangen. Weitergehende Anspriiche bleiben vorbehalten.

6. Zahlung: Unsere Rechnungen Cber Warenlieferungen sind innerhalb von 30 Tagen
nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar; bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach
Rechnungsdatum gewéhren wir 2 % Skonto. Unsere Rechnungen (iber Dienstleistungen
und Lizenzgebihren sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug
zahlbar. Fiir die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Betrages zu
unserer vorbehaltslosen Verfligung an. Schecks nehmen wir nur erfillungshalber an.
Zahlungen durch Wechsel sind ausgeschlossen.

Bei Uberschreitung der Zahlungsfrist oder nicht vollstdndiger rechtzeitiger Zahlung gerét
der Besteller auch ohne Mahnung spatestens 30 Tage nach Falligkeit und Rechnungs-
zugang in Verzug. Wir sind, unbeschadet sonstiger Anspriiche, berechtigt, ab Verzug-
seintritt Zinsen in Hohe von 8 % (iber dem jeweiligen Basissatz gemaB § 247 BGB zu
verlangen.

Befindet sich der Besteller in Zahlungsverzug oder entstehen begriindete Zweifel an sei-
ner Zahlungsfahigkeit, sind wir befugt, alle Forderungen gegen ihn sofort fallig zu stellen
und/oder Sicherheitsleistungen auch schon vor Belieferung zu verlangen, noch ausste-
hende Lieferungen auf diesen sowie andere Vertrdge ganz oder teilweise zuriickzuhalten
oder aber nach erfolglosem Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist von
den bestehenden Vertragen zurlickzutreten.

Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder rechtskréaftig festgestellten Forderungen
aufrechnen oder nur wegen solcher Anspriiche ein Zuriickbehaltungsrecht austiben, die
auf demselben Vertragsverhdltnis beruhen.

7. Eigentumsrechte: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstindigen Zahlung des Kauf-
preises und aller bestehenden oder zukiinftig entstehenden Forderungen aus der Ge-
schéaftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum (Vorbehaltsware).

Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgeméaBen
Geschéftsbetriebes zu verduBern, solange er seinen Vertragspflichten uns gegenuber
nachkommt. Eine Verpfdndung oder Sicherungstbereignung ist ihm nicht gestattet; je-
den Eingriff Dritter in unsere Eigentumsrechte hat er uns unverziglich mitzuteilen. Erflllt
der Besteller seine Vertragspflichten uns gegeniiber nicht, sind wir im Ubrigen befugt,
die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen; der Besteller hat insoweit kein Recht
zum Besitz.

Der Besteller tritt bereits mit Kauf der Vorbehaltsware die aus ihrer WeiterverduBerung
erwachsenden Forderungen gegen seine Kunden einschlieBlich aller Nebenrechte an uns
ab. Er bleibt bis auf Widerruf zur Einziehung seiner an uns abgetretenen Forderungen
berechtigt. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen die Hohe seiner Forderungen
und die Namen der Drittschuldner mitzuteilen.

Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware gelten wir als Hersteller und erwerben Eigen-
tum an der neuen Sache, ohne dass dem Besteller aus diesem Rechtsiibergang Anspri-
che erwachsen. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwerben
wir Miteigentum an der hergestellten Sache im Verhéltnis des Bruttorechnungswertes
der Vorbehaltsware zu dem der anderen Materialien. Ist im Falle einer Verbindung, Ver-
mischung oder Vermengung mit einer anderen Sache diese als Hauptsache anzusehen,
geht das Miteigentum an der Sache im Umfang des Bruttorechnungswertes der Vorbe-
haltsware auf uns iber.

Ubersteigt der Wert der uns (bertragenen Sicherheiten unsere gesamten Forderungen
gegen den Besteller um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen des Bestellers jederzeit
bereit, die Sicherungsrechte nach unserer Wahl insoweit an den Besteller riickzulber-
tragen.

8. Auskiinfte; Beratung: Alle miindlichen und schriftlichen Angaben iber Eignung und
Anwendungsmdglichkeiten unserer Ware erfolgen nach bestem Wissen. Der Besteller
wird nicht davon befreit, sich selbst durch eigene Priifung von der Eignung der Ware fiir
den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu (iberzeugen.

9. Méngelanspriiche: Mangelanspriiche des Bestellers setzen voraus, dass dieser den
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Riigeobliegenheiten ordnungsge-
maB nachgekommen ist. Mé&ngelanspriiche des Bestellers sind ausgeschlossen, wenn
der Mangel dadurch entstanden ist, dass die gelieferte Ware unsachgeméas befordert,
gelagert, behandelt oder verarbeitet wurde. Méngelanspriiche bestehen ferner nicht bei
nattirlicher Abnutzung oder bei natiirlichem VerschleiB. Soweit ein Mangel der Kaufsache
vorliegt, hat der Besteller nach unserer Wahl Anspruch auf Beseitigung des Mangels oder
auf Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfiillung). Schidgt die Nacherfiillung fehl,
so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Riicktritt oder Minderung zu verlangen.
Wir haften fir ein arglistiges Verschweigen eines Mangels sowie fiir eine garantierte
Beschaffenheit der Sache. Im Ubrigen bestimmen sich Schadensersatzanspriiche wegen
Mangeln nach Ziffer 10. Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt 12 Monate ab
Ablieferung der Sache. Die Verjdhrungsfrist im Fall eines Riickgriffs nach den §§ 478,
479 BGB bleibt unbertihrt.

10. Haftung: Wir haften fiir Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit. Wir haften ferner bei
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei leicht fahrldssiger Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden beschrankt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit bleibt unbertihrt; dies gilt auch fiir die Haftung nach dem

Produkthaftungsgesetz und dem Arzneimittelgesetz. Weitere Anspriiche auf Schadens-
ersatz sind ausgeschlossen.

11. Erfullungsort: Erfillungsort fur unsere Lieferungen ist der jeweilige Versendungsort.
Erflillungsort fir die Zahlungsverpflichtung des Bestellers ist Neuss.

12. Anwendbares Recht; Gerichtsstand: Fiir alle Rechtsheziehungen zwischen dem Be-
steller und uns gilt ausschlieBlich das fiir die Rechtsbeziehungen inldndischer Parteien
maBgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Fiir alle Rechtsstreitigkeiten sind die Gerichte an unserem Geschéftssitz zusténdig. Wir
kénnen den Besteller jedoch auch bei den Gerichten seines allgemeinen Gerichtsstandes
verklagen.

Stand: April 2009
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