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Isolationslösungen für elektrische 
Verbindungen im Außenbereich bis 0,6/1kV



Elektrische Außenverbindungen

• 	� Verfügbar als Zwei-Komponenten Mischpackbeutel oder als neuer 

	 Scotchcast Easy Dispenser 250 Kartuschenspender.

• �	 Schützt elektrische Verbindungen gegen Feuchtigkeit und Wasser.

• �	 Geprüft auf Dichtigkeit IP68 nach IEC60529 in geeigneten Kabelabzweigkästen.

• �	 Exzellent für elektrische Installationen im Außenbereich, auch anwendbar bei 		
	 Installationen im Schwimmbadbereich und bei Außenbeleuchtungen. 

• 	 Die Daueranwendungstemperatur liegt bei 90°C. Kurzzeitig belastbar bis zu 130°C.

• �	 Die Versorgungsspannung kann sofort nach dem Verguss eingeschaltet werden.

• �	 Die Vergussmasse hat eine hohe Haftkraft auf vielen Materialien.

Zwei-Komponenten Mischpack-
beutel für eine schnelle 
Befüllung der Abzweigkästen

Neuer Scotchcast Easy 
Dispenser 250 für exakte 
Dosierung vom Harz

Weiches & flexibles Harz, 
einfach wiederentfernbar

Harz hat exzellente di-elektrische 
und thermische Eigenschaften

Arten von Kabelzweigkästen Scotchcast Easy 
Dispenser 250 Zwei-Komponenten Beutel

Form Abmessungen
(mm) Inhalt (ml) Menge Kartusche/

Dispenser
Inhalt
(ml)

Menge
Beutel Größe

Ø 70 - H : 40 110 1

90

1

AØ 80 - H : 45 175 1  2

65 x 65 x 40 170 1 2

80 x 80 x 40 250 1
292

1
E

105 x 105 x 50 500 2 2

155 x 110 x 70 1250 - 385 3 C

180 x 140 x 86 2000 - 659 3 D

3M™ Scotchcast™ 8882 
Elekrisch isolierendes, wieder entfernbares Kabelharz

Neu 3M™ Scotchcast™ 

Easy Dispenser 250
•	Sofort verwendbare und einfach zuhandhabende  	
	 Kartusche.

•	�Verwendet einen statischen Mischer, um das 
Harz und den Härter zu mischen.

•	Die 250 ml Kartusche ist kompatibel mit 		
	 handelsüblich verfügbaren Kartuschenpistolen.

•	�Ermöglicht exakte Dosierung vom Harz auf die 
Verbindung.

•	Standard Zwei-Komponenten Mischpackbeutel 	
	 sind in vier Größen erhältlich. 

IP68 Lösung

3M™ Scotchcast™ 
Easy Dispenser

250

nicht enthalten

NEU!

Wichtiger Hinweis:
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. 
Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame 
Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richtet 
sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der verkaufenden 3M Niederlassung, sofern nicht gesetzliche Regelungen 
vorgehen.
3M und Scotchcast sind Marken der 3M Company
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