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Scotch® Hochfeste Filament-Klebebänder

Scotch® Hochfeste Filament-Klebebänder  
Mit Klebstoff aus modifiziertem Synthese-Kautschuk (MSR)

•  Starke Klebkraft auf leicht öligen Oberflächen

•  Etwa 50 % höhere Klebkraft im Vergleich zu 
bisherigem Natur-Kautschuk (NR)

  Haftstark und 
nachhaltig

ohne Kompromisse

Ideen verbinden

•  Lösungsmittelfreies Klebe-Beschichtungs-
verfahren zur Schonung der Umwelt
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Lange Zeit galten Klebstoffe aus Natur-Kautschuk als das bevorzugte 
Mittel zum Bündeln von Metall, zum Spleißen und bei anderen 
Anwendungen für leicht ölige Metalloberflächen – bis jetzt. 

Nun präsentiert 3M eine Produktpalette, die eine eigens entwickelte 
und völlig neuartige Technologie einsetzt: Klebstoff aus modifiziertem 
Synthese-Kautschuk (MSR). Die spezielle Zusammensetzung des 
MSR-Klebstoffs bietet Ihnen genau die Leistung, die Sie für kritische 
Metallanwendungen benötigen.

•  Etwa 50 % höhere Klebkraft im Vergleich zu Natur-Kautschuk (NR) bei 
einer Benetzungszeit von 2 Minuten; steigende Leistung bei längeren 
Benetzungszeiten

•  Genauso gute oder sogar bessere Schälkraft als Klebstoff aus Natur-
Kautschuk 

•  MSR verwendet ein lösungsmittelfreies Klebebeschichtungsverfahren – 
auch diese Innovation steht ganz im Zeichen des Umweltschutzes, denn 
3M bemüht sich seit jeher, flüchtige organische Verbindungen und andere 
Emissionen in die Luft zu verringern

bei Klebstoffen

Scotch® Hochfeste Filament-Klebebänder mit MSR-Klebstoff: Produktauswahl 

Wichtiger Hinweis: Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung 
des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. 
Die Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte bestimmt sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Regelungen 
etwas anderes vorsehen.

Relative Haftwirkung auf öligem Metall
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Einwirkzeit auf öliger Metallplatte

2 min 1 Tag
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Unser Durchbruch

Mehr Festigkeit?
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Filament Tape
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Mehr Schnittfestigkeit?


