
3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme

für die manuelle und
Diamant-Schleifwerkzeuge

3M Flexible

maschinelle Bearbeitung
besonders harter Werkstoffe

3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible3M Flexible



 Unterlage
Kodierung
 Unterlage
Kodierung
 Unterlage

Design
 Unterlage

Design
 Unterlage

3M Flexible 
Diamant-Schleifwerkzeuge 
Konstruktionsmerkmale und Sortiment

Als Standardlösung für die Oberfl ächenbearbeitung von harten und verschleiß-
festen Werkstoffen bietet 3M ein umfangreiches Sortiment von fl exiblen 
Diamant-Schleifwerkzeugen. Sie garantieren höchste Präzision und hohe Zerspa-
nungsleistungen bei langer Lebensdauer und gleichbleibend reproduzierbarer 
Oberfl ächenqualität.

Aufbau
Die in der Größe genau abgestuften Diamant-Schleifkörper greifen punktförmig 
ineinander und sind in einem präzisen Raster auf eine offenmaschige Unterlage 
galvanisiert. Die Abstände im Raster sind so gewählt, dass eine optimale 
Abstimmung zwischen der zu erzielenden Oberfl ächengüte und der Abtrags-
leistung sichergestellt ist.

 Punktförmige Oberfl ächenstruktur 
 der Diamant-Beschichtung. 
 Zwei „Pattern-Designs“ bestimmen 
 Korninselgröße und -verteilung.

Rasterabstände und Korninsel-Verteilung
Pattern-Design

Pattern 21                            
Durch die offene Streuung wird eine 
maximale Abtragsleistung erreicht.  
Körnung N 250

Pattern 18                            
Die Standardkornverteilung verbindet
einen sehr guten Materialabtrag mit einer 
geringen Rautiefe.
Körnungen N 125 bis N 10 



Konstruktion

Unterlagen
3M Flexiblen Diamant-Schleifwerk -
zeuge werden, bezogen auf den 
jeweiligen Anwendungsbereich, 
auf verschiedenste Unterlagen wie 
z. B. leichte/fl exible oder stabile 
Gewebe, Kunststoff- oder Metall-
träger kaschiert.

Befestigungssysteme
Je nach Produktauswahl und 
Maschinenbelegung stehen unter -
schiedliche Befestigungssysteme wie 
z. B. Klettausführung, selbstklebender 
Rücken, Magnetfolie oder Roloc-
Schnellspannsystem zur Verfügung.

leichte, fl exible Gewebeunterlage

stabile Gewebeunterlage

Klettsystem                                          

Roloc-Schnellspannsystem

Selbstklebende Ausrüstung                                           
(PSA)

Magnetfolie

Diamanten

Nickel Pellet

Pellet-Träger

Klebstoff

Unterlage



Haupteinsatzgebiete
■ Glas, Keramik, Porzellan

■ Verbundwerkstoffe, GFK

■ Metalle/Metalllegierungen mit einer 
 Härte über 55 Rockwell HRC

■ Sintermetalle

■ Verschleißfeste Beschichtungen

■ Flammgespritzte Oberfl ächen

Farbkodierung
Farbe ^= Körnung
Jede Korngröße hat ihre defi nierte Farbkodierung (s. nachfolgende Tabelle).

Farbkodierung für die verfügbaren Korngrößen

3M 
Diamant-Körnung

Diamant 
(FEPA)

Vergleichbare 
FEPA-P Körnung

Farb-
kodierung

N 250 D 252 P 60 - P 80 Grün

N 125 D 126 P 120 - P 180 Schwarz

N 74 D 76 P 180 - P 240 Rot

N 40 D 46 P 360 - P 400 Gelb

N 20 D 15 P 600 - P 800 Weiß

N 10 D 7 P 1200 - P 1500 Blau

N = Nickelgebunden



Auswahl

3M Flexible Diamant-Schleifwerkzeuge
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Glas • • • • • • • • •
GFK • • • • • • • •
Keramik • • • • • • • • •
Karbide • • • • • • • •
Anwendung

Abtragen • • • • • • •
Finishen • • • •
Entgraten • • • • • •

Die hier aufgeführten Werkzeuge sind als Hand- und/oder Maschinen-Werkzeug erhältlich.

3M™ 6000J Bögen mit 
hochfl exibler 
Gewebeunterlage
Flexibles Diamant-Schleifwerkzeug mit 
sehr dünner und hochfl exibler Gewe-
beunterlage, kann vom Kunden auf 
eigene Werkzeugträger geklebt oder 
mechanisch befestigt werden. Einsetzbar 
für die Bearbeitung von Glas, Keramik 
oder auch für Bauteile mit Wolfram-
Karbid-Beschichtungen.

Vorteile:

■ schnelle und einfache Verklebung 
 oder Befestigung auf individuellen 
 Werkzeugträgern
■ ideal für die manuelle Bearbeitung 
 unterschiedlichster Konturen und 
 Profi le

Körnung: 

N 250, N 125, N 74, N 40, 
N 20 und N 10

Sortiment



3M™ 6002J Bögen & Scheiben mit 
Klettausführung
Flexibles Diamant-Schleifwerkzeug mit einer fl exiblen Polyestergewebelage, 
rückseitig mit Klettbelag (Schlaufen) ausgerüstet. In Verbindung mit den 
entsprechenden Stütztellern auf einer Vielzahl von handgeführten Maschinen 
einsetzbar.

Vorteile:

■ der Klettbelag garantiert kurze 
 Wechselzeiten bei hoher Haftkraft
■ optimal für den manuellen oder 
 maschinellen Einsatz auf fl achen 
 und konturierten Oberfl ächen

Körnung: N 250, N 125, N 74, N 40, N 20 und N 10

3M™ 6008J Bögen & Scheiben mit 
selbstklebendem Rücken
Flexibles Diamant-Schleifwerkzeug mit einer fl exiblen Polyestergewebelage 
und selbstklebendem Rücken. In Verbindung mit den entsprechenden Stütz  -
tellern auf einer Vielzahl von handgeführten Maschinen einsetzbar.

Vorteile:

■ schneller Wechsel des Diamant-
 Schleifwerkzeuges bei hoher Haftkraft
■ ideal für den manuellen oder ma-
 schinellen Einsatz auf fl achen und 
 konturierten Oberfl ächen

Körnung: 

N 250, N 125, N 74, N 40, N 20 und N 10



3M™ 6234J Scheiben mit 
Roloc-Schnellspannsystem
Diamant-Schleifscheiben mit Roloc-Schnellspannsystem, speziell entwickelt für 
Entgratungsarbeiten, zum Brechen von Kanten und zum Schleifen von kleinen 
Flächen. In Verbindung mit dem Roloc-Stützteller mit M14-Aufnahme auf Winkel -
schleifern oder über einen 6 mm Spannstift auf handgeführten Maschinen mit 
Spannfutter einsetzbar.

Vorteile:

■ schneller Wechsel der Diamant-Schleifscheiben
■ gleichmäßiger Lauf durch Zentrierung der Scheibe
■ vibrationsarm

Körnung: 

N 250, N 125, N 74, N 40, N 20 und N 10

3M™ 6255J Scheiben 
mit Magnetfolie
Flexible Diamant-Schleifscheiben 
auf Magnetfolie, speziell entwickelt 
für den Einsatz auf horizontal arbei-
tenden Tellerschleifmaschinen. 
Einsetzbar zur Bearbeitung von Glas und 
Keramik. Mit Mittelloch für eine zentrale 
Wasserzufuhr erhältlich. 

Vorteile:

■ schneller Wechsel der 
 Diamant-Schleifscheiben
■ gleichmäßiger Lauf durch 
 Zentrierung der Scheibe

Körnung: 

N 250, N 125, N 74, N 40, 
N 20 und N 10



3M™ 6200J Handschleifklötze
Hartschaum-Handblöcke beschichtet 
mit Diamant-Schleifmittel. Einsetzbar bei 
Entgratungsarbeiten, zum Brechen von 
Kanten und zum Schleifen von kleinen 
Flächen. 

Vorteile:

■ ideal für die manuelle Bearbeitung von geraden Flächen und Kanten 
■ ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Griffmulden

Körnung: N 250, N 125, N 74, N 40, N 20 und N 10

3M™ 6210J Handfeilen
Handfeilen mit Diamant-Schleifmittel 
beschichtet. Einsetzbar für das 
Brechen von Kanten an Ausbrüchen 
oder Bohrungen und für leichte Ent-
gratungsarbeiten.

Vorteile:

■ speziell entwickelt für schwer 
 zugängliche Flächen

■ formstabiler Kunststoffgriff mit 
 guten Führungseigenschaften

Körnung: N 125, N 74, N 40 und N 20



3M™ 6220J 
Abziehsteine (Standard)
Mit Diamant-Schleifmittel beschichtete Aluminium-
Platte für das Schärfen und Abziehen von Schrift-
eisen, Meißeln, Stechbeiteln und Schneiden 
sowie zum Brechen von Schnittkanten an Glas 
und anderen harten Werkstoffen. Abmessung 
50 mm x 150 mm mit 3M™ Bumpon (Elastikpuffer) 
und 25 mm x 100 mm mit Lederetui ausgestattet.

Vorteile:

■ manuelles Schärfen verhindert eine 
 schädliche Überhitzung der Schneide

■ hohe Rutschfestigkeit durch den Einsatz 
 von 3M™ Bumpon (Elastikpuffer)

■ schnelles und einfaches Schärfen 
 von Schneidwerkzeug

Körnung: N 125, N 74, N 40 und N 20



3M™ 6223J Abziehsteine (Professional)
Höhere Lebensdauer im Vergleich zu 3M™ 6220J durch spezielle Metallbindung. 
Abmessung 50 mm x 150 mm.

Vorteile:

■ extrem lange Lebensdauer

■ manuelles Schärfen verhindert eine schädliche Überhitzung der Schneide

■ hohe Rutschfestigkeit durch den Einsatz von 3M™ Bumpon (Elastikpuffer)

■ schnelles und einfaches Schärfen von Schneidwerkzeug

Körnung: 

N 74, N 40 und N 20



3M™ 6440J Hülsen 
mit stabiler 
Gewebeunterlage
Spiralförmig gewickelte Bänder zum 
Einsatz auf expandierenden Gummi-
körpern mit Schaft. Zum Schleifen 
von kleinen Werkstücken, konturierten 
oder schwer zugänglichen Flächen 
wie z. B. Innenradien. In unterschied-
lichen Abmessungen erhältlich.

Vorteile:

■ die spiralförmige Wicklung 
 garantiert eine hohe Laufruhe 
 und ein markierungsfreies 
 Schleifen

■ die expandierende Gummi-
 kontaktscheibe verhindert 
 ein Rutschen oder 
 Verschieben des Diamant-
 Schleifwerkzeuges

Körnung: 

N 250, N 125, N 74, 
N 40 und N 20

3M™ 6647J Abrichter
Spezial Diamant-Schleifwerkzeug zum Abrichten von Kompaktscheiben 
und Bürsten.

Vorteile: 

■ einfache und effi ziente Handhabung

■ lange Lebensdauer

Körnung: N 300
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Alle 3M Flexiblen Diamant-Schleifwerkzeuge 
sollten grundsätzlich mit Wasser oder anderen 
Kühlmitteln eingesetzt werden.


