em Arbeitsplatz standig
unikation untereinander kommt dab

bindung aus 3M Peltor WS ProTac XP Forestry
Betriebsfunkgerit: Uber die integrierte Bluetooth-Technole
problemlos miteinander verbunden werden und sichern so d
Kommunikation in larmbelasteten Umgebungen.




3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP Forestry™

Der 3M Peltor WS ProTac XP Forestry ist das auf den Forstmarkt
abgestimmte Waldarbeiter-modifizierte Headset: Durch die
Hi-Viz Signalfarbe sind Sie im Wald jederzeit fiir andere sichtbar.
Das wasserdichte Mikrofon IP68 und die Spezialbeschichtung
der Platine sind sicher gegen Feuchtigkeitsschaden geschiitzt.
Mit Hilfe der Bluetooth®-Technologie ermdglicht der 3M
Peltor WS ProTac XP Forestry kabellose Kommunikation in
lauten Umgebungen.

Vorteile
Hohe Sichtbarkeit durch Signalfarbe
Bluetooth®-Technologie
Einfach anzuschlieRen an andere Bluetooth®-
fahige Geréate
Aktiver Gehorschutz mit Umgebungsgerausch-
wiedergabe
Wasserdichtes Mikrofon (IPG8)
Push-to-Talk (PTT) Sprechtaste an der Kapsel
fiir einfache Bedienung > Informationen zum optionalen Akku und
Sprachgesteuertes Senden (VOX) weiteren Zubehérteilen erhalten Sie auf Seite 4.



3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP Forestry™ und Kenwood NX 3000
Eine optimale Verbindung.
Mit Sicherheit.

KENWOOD

Die digitalen KENWOOD Betriebsfunkgerate der Serie NX-3000
sind dank ihrer Robustheit optimal fiir den Einsatz im Forst
geeignet. Besondere Leistungsmerkmale sind unter anderem der
programmierbare Notruf, die Totmann-Funktion, die kabellose
Bluetooth®-Verbindung zu einem entsprechenden Headset —
zum Beispiel dem 3M Peltor WS ProTac XP Forestry — sowie
umfangreiches Zubehor.

Vorteile
Bluetooth®-Technologie
Automatischer Mischbetrieb zwischen Digital-
und Analogfunk maéglich
Eingebauter GPS-Empfanger und integrierte
GPS-Antenne
Integrierter Bewegungssensor (Lage-, Ruhe-

> Das Kenwood Bluetooth® Funkgerit und Panikalarm)
ist nicht iiber 3M bestellbar. IP54/55/67




Technische Daten

3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP Forestry™

Gewicht (inkl. Batterien)
‘ Helmbefestigung: 4219

Befestigungsbiigel:

Edelstahl

Zweipunkt-Befestigung:

Acetal

Ohrkissen:

PVC-Folie und Polyester-Schaum

Dammbkissen:

Polyester-Schaum

AuRenschale:

ABS

Betriebstemperatur:

-20°C bis +50°C (je nach Batterie)

Betriebszeit:

Circa 19-22 Stunden Batterielaufzeit mit
den Alkali-Batterien im Lieferumfang

Version:

2.1+EDR

Frequenz:

2400-2483.5 MHz

Unterstutzte Profile:

HF/HS Version 1.5, A2DP Version 1.2

Ausgangsleistung:

2,56 mW

ohingige Funktio

Modus: Stereo
Automatische 2 Std. nach der letzten Aktivierung
Abschaltung:

Sprache Meniifiihrung:

Englisch

Empfohlene
Lagerbedingungen:

-20°C - +55°C, <90 % Feuchtigkeit

Empfohlene max.

5 Jahre auBer Batterien, <1 Jahr

Dammung im Labor

3EWS5-02 GB Helmbefestigung

Frequenz (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mittelwert 18,6 23,2 | 30,8 | 354 | 355 | 37,0 | 34,2
Dampfung [dB]

Standard- 2,7 2,7 4.4 2,5 4.2 3,2 3,7
abweichung [dB]

Angenommener 15,9 20,4 | 26,3 | 32,9 31,2 33,8 | 30,5
Schutzwert [dB]

SNR=31dB H=32 dB M=29 dB L=22 dB

WARNHINWEIS

Gehérschutzprodukte

Diese Gehorschutzprodukte tragen dazu bei, gefahrliche Larmbelastung und andere laute
Toéne zu reduzieren. Eine unsachgemaRe Verwendung oder der Verzicht auf das Tragen von
Gehérschutz kann Gehérverlust oder kérperliche Schaden zur Folge haben. Hinweise zum
sachgemaRen Gebrauch erhalten Sie von Ihrem Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den 3M
Arbeitsschutz. Nichtbefolgung kann Gehérverlust oder Gesundheitsschaden zur Folge haben.

Erstickungsgefahr! Von Kindern und Kleinkindern fernhalten.

Diammung (NRR):

Forschungsergebnisse lassen darauf schlieRen, dass die tatsachliche Dammung bei vielen
Nutzern unter dem angegebenen Dammwert (NRR) liegt. Das ist auf Abweichungen in
Bezug auf Sitz, Anpassung, Geschicklichkeit beim Einsetzen und Motiviation des jeweiligen
Tragers zurtckzufithren. Es wird empfohlen, zur besseren Einschatzung der typischen
Arbeitsplatzumgebung den Dammwert um 50 % zu reduzieren.

ACHTUNG: Bei sachgemaRer Verwendung kann dieser Gehérschutz dazu beitragen, die
Belastung durch Dauerlérm, z.B. Industrielarm und Fahrzeug- und Flugzeuglarm, sowie durch
sehr lauten Impulslarm, z.B. Gewehrschisse, zu mindern. Es ist schwierig, den erforderlichen
und/oder tatsachlichen Gehérschutz zu bestimmen, der bei Impulslarm erzielt wird. Im Falle
von Schusswaffenlarm wirken sich Art der Schusswaffe, Anzahl der abgegebenen Schisse,

Sitz und Nutzung des Gehdrschutzes und dessen richtige Pflege sowie andere Faktoren auf die
Leistung aus. Wenn Sie das Gefiihl haben, nur noch gedampft zu héren oder wahrend oder nach
einer Larmbelastung einen Klingel- oder Summton im Ohr haben oder aus anderen Griinden ein
Gehor-problem vermuten, ist lhr Geh6r méglicherweise gefahrdet. Mehr tiber Gehorschutz bei
Impulslarm erfahren sie unter www.3M.com/hearing.

Haltbarkeit:
Modelle
Beschreibung
‘ 7100141524 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP Forestry™ Helmbefestigung
Zubehorteile
Beschreibung
7100075338 ACKO053 Akku NiMH 2,4V 2100 mAh
7000108521 FRO8 Ladestecker fiir USB
7100075611 FRO9 USB Ladekabel
7100063118 HY79 Hygienesatz
7100112094 MT73/1 Boom Mikrofon dynamic, wasserdicht inkl. Windschutz
7000147330 1180 SV Batteriehalter
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